
WINDA

3.16

3.17

+6,06

schody na 2 piętro

9 x 16,9 x 28

+6,06

1
7
0

154

1
3
1

167

1
3
1

1
6
5

1
3
0

1,10m²

A1 A2

A3 A4 A5 A6

B1

B2

B3

B4

A1 A2 A6

B5

1
2
0

2
0
4

1
2
0

2
4
0

+4,53 m

schody na 2 piętro

9 x 16,9 x 28

Adres bud.:

Nazwa rys.:

1:50

Data:

Nr

rys.:

Skala:

NOWA KLATKA SCHODOWA

W4 - PRZEKRÓJ PIĘTRO 2

K-10

Inwestor:

22.02.2021 r.

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  1/KPOKK/2018

Projektant:

(architektura)

ul. Okrzei 15,  84-300 Lębork

obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300  Lębork

mgr inż. Piotr Wojtczak

uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej do projektowania

bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07

Projektant:

(konstrukcja)
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nadproża

2x L=180

224

mur z gazobetonu gr. 24 cm

połączony z murem z silikatów

gr. 18 cm, zwieńczone

wieńcem okalającym

819

SŁUPY HEB120 PODPIERAJĄCE

BELKĘ  NOŚNĄ DACHU Z IPE240

UWAGA:

SŁUPY (3 szt.) USTAWIONE NA

PODCIĄGACH Z BELEK HEB200 (3 szt.),

UKRYTYCH W STROPIE

MIĘDZYKONDYGNACYJNYM.

PODCIĄGI O ROZPIĘTOŚCI ok. 5,50m
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ściany projektowane

- szkieletowe

ŚCIANA SZKIELETOWA P5  W OSIACH  A1, A6

WYKONANA O GRUBOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ

PARAMETRY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ:

Szkielet stalowy + docieplenie z wełny mineralnej

min. 20 cm + zabudowa ogniochronna klasy R60 (np.

podwójne płyty g-k, od zewnątrz płyty

cementowo-drzazgowe, gipsowo-włóknowe, itp.)
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otwór w ścianie na

kanały wentylacyjne

h=35cm

33

elewacja z aluminiowych

systemów fasadowych,

nakładkowych, trójszybowa
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Tytuł projektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej

Balustrady ze stali kwasoodpornej, mocowane

do konstrukcji stalowej klatki oraz szybu windy.

Odległość między pochwytami - min. 1,20 m
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