Przedmiar robét

Budowa: Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku oraz adaptacji pomieszczen na potrzeby Centrum Ustug
Spotecznych wraz z rozbiorkg dwoéch budynkow gospodarczych oraz wiaty $mietnikowej

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
dziatka nr 151/3, 151/5, 156/5 obreb 7 miasto Lebork

Inwestor: Powiat Leborski
ul. Czolgistow 5, 84-300 Lebork

Jednostka opracowujgca kosztorys: mgr inz. Pawet Luszcz

Data opracowania:
2021-09-15
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przedmiar robét
1 Rozdziat ROZBIORKI
1.1 Element ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
1.1.1 Kalkulacja Przybuddéwki do gtéwnej bryly budynku, tacznie z zadaszonymi zejsciami do piwnic, wraz z wywozem i
wiasna |utylizacjg gruzu
L 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
11.2 Kalkulacja Istniejgce 2 budynki gospodarcze (towrzace pralnie) o wymiarach ok. 15 x 8,5 m, wysokos¢ ok. 3,5 m,
wiasna pow. zabudowy ok.121 m2, wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
Wyliczenie iloscirobot: .
R 1,000000
RAZEM 1,000000 kpl 1,000
1.1.3 Kalkulacja Istniejgca wiata Smietnikowa o wymiarach ok. 4,5 x 3,8m, wysokos$¢ ok. 2,8m; pow. zabudowy
wiasna ok.17m2, wraz z wywozem i utylizacja gruzu
1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
1.2 Grupa ROZBIORKI W RAMACH PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1.2.1 Element DACH
1211 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsiedo uzytku
Y liCZenie 08 TOD Ot e
o BeBAT2 _ 113,680000
RAZEM:: 113,680000/m 113,680
1212 |KNR401/535/6 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Yl CZenie 08 TOD Ot e
............................................................................................................................................................................ i 52,500000
RAZEM:: 52,500000/m 52,500
1.2.1.3 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
............................. nadajgee] Sig A0 Uy kU e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 106,840000
106,840000m2 106,840
1.21.4
| 909,440000
909,440000|m2 909,440
1.2.1.5 |KNR404/403/3 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, otaceniedachu
e Ba8,00%2 T E900,440000
909,440000|m2 909,440
1.2.2 Element STOLARKA
1.2.2.1 |KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, powierzchnia do 2'm2
: 18,000000
79,000000|szt 79,000
1.2.2.2 |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 1'm2
: 4,000000
9,000000 szt 9,000
1.2.2.3 |KNR401/354/4 [Wykucie z mury, stolarka okienna, powierzchniado2'm2
Paer B . 8,000000
............................................................................................................. 8,000000
: 29,000000
RAZEM:: 45,000000|szt 45,000

Przedmiar robot
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123 |Element SCIANY, SCHODY
12.3.1  |KNR401/349/2 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie floscirobot:
Piwnica-Sciany klschodowych  12,73"2,06°0,43'2+3,45"2,05°0,26+345"2,05033 ' 8915040
Parter {(1,50*2,73*3-0,80*2,00*3)*0,25+(2,75*2,73-0,80"2,00)*0,25 :
e i%(1,0072,73-0,802,00°006 i 3,528925
i1,44*2,00%2,73+2,23*0,72*2,73+3,04*2,73*0,18*2+(2,61+1, :
0273:0,18:0,702000018 o 16,756354)
{(3,30+1,90+3,10+4,32-0,80*3)*2,73*0,18+3,68*2,73*0,30+3
£,15%2,73*0,15+1,38*2,73*0,25+0,75*2,73*0,14+1,90*2,73*0
1 9+1,60*1,16*2,73+1,18*0,96*2,73+1,60*2,73*0,27*2+(1,6
e H0H09T2,7807 23,250864
Parter-$ciany kl.schodowych i2,73"2,730,43"2-0,90*2,00*0,43*2+4,72*2,73*0,25-0,80"2, :
. 100%0,25+4,7272,7370,33-0,8072,00"0,33 i 11,407142
Pietro :(3,83+0,80)*2,64*0,30-0,80*2,00*0,30+2,13*0,57*2,64+1,39:
...................................................................... 1,68°2,64+1,77°0,72°2,64+1,02°048264 . 17214072
§3,07*2,64*0,18-0,80*2,00*0,18+(1,14+0,71)*2,64*0,25+0,71E
e 11472,6441,00°264°0.20 o 5056680
i1,74*2,64*0,31+3,28*2,64*0,15+(1,78+1,17+1,10)*2,64*0,1 :
...................................................................... 7+1,78°2,640,18+1,90°264°016 i 6188952
i1,13%0,50*2,64+0,83*1,14*2,64+1,47%0,62*2,64+0,97*0,58*
O 1O 7,880928
e (1,4241,0241,604081)030°264 3,841200
Pietro-$ciany kl.schodowych i2,73*2,64*0,43*2-1,50*0,60*0,43*2+4,72*2,64*0,27-0,80*2, :
:00*0,27+4,72*2,64*0,33-0,80*2,00*0,33 11,940672
:4,82*2,50%0,23+4,40*2,50"0,33+3,08"2,50"0,26-0,80"2,00* :
. (0,2643,6172,60"0,19-090°2,00°0,19 .. . 9360250
:3,68"2,50%0,18+3,22*2,500,18+(3,22+1,99+2,80+0,51"2+3
:,98)*2,50*0,25+1,24*2,50*0,30 : 12,166250
:0,60*0,96*5,50+0,44*1,87*5,50+0,81*1,00*5,50+1,69*0,44* :
e B:00¥0,4411,93'6,50+1,20°200°5,50 1 34108800
Poddasze-$ciany kl.schodowych :2,73*2,20%0,25*2-1,50*1,36*0,25*2+4,72*2,64*0,25-0,80*2, :
:00*0,25+4,72*2,64*0,25-0,80*2,00*0,25 7,413400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  232,179029/m3 232,179
1.2.3.2 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2.cegly .
Wyliczenie 08 OOt e
Piwnica  10020070,60+100°2,00038+1,002,000,302 1 . 2,960000
Parter :1,0072,00*0,27+1,00*2,00*0,25+1,00*2,000,16*2+1,00*2,0 :
:0*0,23*2 :
Pietro :0,63"2,00*0,17+0,18*2,00"0,25+1,00*2,000,38+1,00*2,00* :
:0,17*2+1,00*2,00*0,33+0,48*2,00*0,38 : 2,769000
0,858000
24,552400|m3 24,552
1.2.3.3 |KNR 401/348/3 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty
9,187200
37,217700|m2 37,218
1234 [KNR401/212/3 [Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone -schody
Wyliczenie iloscirobot:
i2,46*4,63*0,20*3*2 : 13,667760
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 13,667760|m3 13,668
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1.24 Element POSADZKA/STROP | PIETRA
1241 |KNR 401/429/4 |Rozbidrki elementow stropow drewnianych, podsufitki
stropdrewniany ~ 126937-933+7387 1" 333910000
333,910000|m2 333,910
1.24.2 |KNR401/429/1 |Rozbidrki elementow stropéw drewnianych, polepy
""""" 333,910000
: 333,910000|m2 333,910
1.24.3
: 333,910000
: 699,430000|m2 699,430
1.25 Element WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
1.2.5.1 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych
Wyliczenie iloseirobot:
T 000,44%0,05+79%2,040,1+9,0%1,00,1+45%2,0%0,1+232,179+ |
124,552+37,218+13,668+333,91*0,10+699,43*0,05 447,151500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  447,151500m3 447,152
1.2.5.2 |KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
KNR 404/1103/5 |samochodem Samowyladowezym e
| 447,152000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  447,152000m3 447,152
1.2.5.3 |Kalkulacja Opfata za utylizacje gruzu na sktadowisku
indywidualna |~~~
Wyliczenieiloscirobot:
S gy s 447,152000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  447,152000 m3 447,152
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2 Rozdziat KONSTRUKCJA
2.1 Element PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU
211 KNR 202/406/1 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenieilocirobt:
T (4,69+2,20+2,20+4,68+2,20+2,20*2+4,42+2,20+2,20+2,20 |
1+2,20+4,50+2,61 )*0,12*0,12 ' 0,586080
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,586080|m3 0,586
21.2 KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dlugosci do 4.5°'m, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - krokwie dachowe z
belek wykonane ze spadkiem
p 2,499840
2,499840|m3 2,500
21.3 KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dlugosci do 4.5°'m, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - dodatkowe krokwie,
nadajgce nowg wyréwnang potac dachu
R=2000 M=1,000 S=1,000
""""""" 3,672000
: 3,672000|m3 3,672
2.2 Element NOWA KLATKA SCHODOWA
221 KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi - przyjeto 80% wykopu
KNNR 1/208/2
"""""" 62,478000
RAZEM:: 62,478000|m3 62,478
222 Kalkulacja Opfata za sktadowanie ziemi na wysypisku
indywidualna |~~~
, o 62,478000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  62,478000|m3 62,478
223 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi - przyjeto 20% wykopu
'62,478/0,802 15,619500
15,619500/m3 15,620
224  |KNNR1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych oraz wykonywanie nasypow ziemig zwykopu
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 15,620000
15,620000/m3 15,620
225
: 0,611040
2,944630|m3 2,945
226
""""" 5,624400
5,624400|m2 5,624
227 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton C20/25 W8
(1)
Wyliczenie ilodci robot:
szybwindowy 258218030 e 1,687320
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,687320|m3 1,687
2.2.8 KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, beton C20/25 W8
2,051280
RAZEM:: 8,007160/m3 8,007

Przedmiar robot
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229 KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 24 cm proste o wysokosci do 3'm, beton C20/25 W8
(2)
KNR 202/207/7
"""" 23,383500
23,383500|m2 23,384
2.2.10 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 40°cm proste o wysokosci do 3'm, beton C20/25 W8
(@)
KNR 202/207/7
"""" 12,211500
12,211500|m2 12,212
2.2.11 |KNR 202/290/2 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte
0,889900
RAZEM:: 1,4715401t 1,472
2.2.12 |NNRNKB Sciany budynkéw, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, grubosci 25°cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej
"""" 16,216200
16,216200|m2 16,216
2213 |KNR202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton C20/25 W8
L 0,263200
RAZEM:: 0,263200|m3 0,263
2.2.14 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton C20/25
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,624000
0,624000|m3 0,624
2215 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte - schody
""""" 0,053220
0,053220 |t 0,053
2216 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa,
krotno$¢=2
: 28,413000
RAZEM:: 116,745000/m2 116,745
2.2.17 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek/przekrusz - wypetnienie
analogia zamknietych przestrzeni
11,557080
51,714871/m3 51,715
2218 |KNR401/331/6 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 1
12,120000
RAZEM:: 12,120000|m 12,120
2.219 |KNR910/151/2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw Silikat, wykonane na zaprawie tradycyjnej, $ciany
wys. do 4,5 m, grubos¢ warstwy konstrukeyjnej 18.em
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20,212200
............................................................................................................................................................................ i 35363800
RAZEM:: 117,972600/m2 117,973
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KNR 202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubosé 24 cm

: 25,854900
25,854900

m2

25,855

2221

: 14,400000
: 14,400000

m

14,400

2222

19,169200

11,470700
42,110600

m2

42,111

2.2.23

KNR 202/210/2 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2 - wieniec

0,503280
2,280096

m3

2,280

2.2.24

; 0,273600
: 0,273600

0,274

2225

10,655500
10,655500

—

10,656

2.2.26

robé

10,656000
10,656000

—

10,656

23

Element ISTNIEJACE KLATKI SCHODOWE

2.3.1

KNR 401/104/2

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentoéw, gtebokos¢ do
1,5'm w gruncie kategorii lll

6,480000
33,548256

m3

33,548

232

KNR 202/1101/1

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10

0,756000
1,416800

m3

1,417

233

KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, beton C20/25 W8

2,592000
4,857600

m3

4,858

234

KNR 202/207/1
(2)
KNR 202/207/7

Sciany zelbetowe, grubosé 24 cm proste o wysokosci do 3'm, beton C20/25 W8

12,001200
12,001200

m2

12,001

235

KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte

0,291480
0,300025
0,591505

0,592

Przedmiar robot
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2.3.6 KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa,
KIOMNOSE=2
: 24,002000
RAZEM:: 35,874000|m2 35,874
2.3.7 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
............................. kategorii Il
Wyliczenie ilosci robét:
33 5481 417-4,858-12,001%0,24 24,392760
RAZEM 24,392760|m3 24,393
238 KNR 401/108/6 |Wywoz pozostatej ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii ll1
KNRAOTHMOBIS | e
Wyliczenie iloscirobot:
. (33548:20303 9,155000
RAZEM 9,155000|m3 9,155
2.3.9 Kalkulacja Opfata za sktadowanie ziemi na wysypisku
Py U [ e
Y lCzenie 08 C FO Ot e
L . 9155000
RAZEM 9,155000|m3 9,155
2.3.10 |KNR910/155/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw Silikat, wykonane na zaprawie tradycyjnej, $ciany
wys. do 4,5 m, grubos¢ warstwy konstrukcyjnej 24 cm
-14,400000
166,699600m2 166,700
2.3.11 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
16,800000
46,800000|m 46,800
2.3.12 |KNR 401/336/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
............................. glebokosé/szerokosE 1x 1/2.cegly
Wyliczenie 108G TOD Ot e
e (270+1,607242,70+2,20°2)32 78,000000
RAZEM 78,000000|m 78,000
2.3.13 |Kalkulacja Prefabrykowane zbrojenie - szyna ze zbrojeniem odginanym
Oy W I | e
Wy liCZenie 08 OOt e
e {2,7041,607242,7042,202)°8%2 78,000000
RAZEM:: 78,000000|m 78,000
2.3.14 KNR 401/207/2 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i scianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem,
............................. PrZekrO] d0 0,080 M e
yliCzenie 08 TOD Ot e
. __ 78,000000
RAZEM 78,000000|m 78,000
2.3.15 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 20°'cm, beton C20/25
1
5([\)1R 202/218/6
39,000000
RAZEM 71,400000|m2 71,400
2.3.16 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 24'cm, beton C20/25
1
5([\)1R 202/218/6
25,920000
RAZEM 25,920000|m2 25,920
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2317 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte - schody
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,946400
1,946400|t 1,946
2318 |Dostawa  |Konstrukcja stalowa dachu, zabezpieczenie do klasy R60 farbg peczniejgcg
L 2,000000
: 2,000000 |t 2,000
2.3.19  |KNR205/208/5 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250'kg - montaz
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000 |t 2,000
24 Element NADPROZA STALOWE
241 KNR 401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc¢/szerokose 1 x 1 cegly
3,600000
RAZEM:: 214,200000|m 214,200
242 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
e ONPABO MM IPE20
Wyliczenie floscirobOt:
Piwnica 1,50*3*5 22,500000
5,400000
RAZEM:: 211,300000{m 211,300
243 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
NP 80 MM - P A0 e
12,800000
RAZEM:: 18,800000/m 18,800
244 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
I NP 180 mm - IPE160
2,800000
RAZEM 11,200000/m 11,200
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245 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
LR 80 MM - P 80 e
8,000000
31,200000|m 31,200
246  |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza” na stopkachbelek
WVyliCzZenie oS oD O e
214,20 214,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  214,200000|m 214,200
247 KNR 401/207/3 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i scianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem,
PF.Z.‘?.‘.‘IQJ..‘?’.Q.Q.94.5..’.’1.2....PF???FI?.‘?F‘..FT?!?Q?Y.P?.'!‘.?FH‘.!.FT?HK‘?H! .........................................................................
............................................................................................................................................................................ __ 214,200000
RAZEM:: 214,200000|m 214,200
2438 KNR 401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw belek stalowych, dol
el B T oo e
WVyliCzZenie oS C oD O e
214,20 214,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  214,200000|m 214,200
2.4.9 KNR 401/705/3 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
) scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg, pasdo50cm
Wyliczenie ilosci robét
2120 L 214,200000
RAZEM:: 214,200000|m 214,200
2410 |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach, tynk cementowo-wapienny,
) oscieza szerokosci do 40 cm
: 15,900000
308,000000 308,000
2.5 Element ELEMENTY MUROWE
2.5.1 KNR 401/304/2 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami betonowymi
3*2,05*0,52 3,229980
RAZEM:: 7,085880|m3 7,086
252 NNRNKB Sciany budynkéw, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, grubosci 18" cm, na zaprawie
202/137/1 (1) [cementowo-wapienne] e
Wyliczenie ilosci robot
Piwnica . @28etdopsre L 9,946200
RAZEM 9,946200|m2 9,946
253 KNR 910/155/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw Silikat, wykonane na zaprawie tradycyjnej, $ciany
............................. wys. do 4,5 m, grubosc warstwy konstrukcyjnej24.cm
Wyliczenie I0SCi DO e
Poddasze :1,66*2,51-1,20*2,00 1,766600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,766600|m2 1,767
254 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
komorkowego
10,661980
:0,70%2,00%0, 25*2+0 802,00"0,16+0,43*2,000,33+0,43"2,0 :
................................................................... :0"0,18+0,73"200033 i 1876400
.................................................................... 8+0,30+0,33+0,64+0,67)°2,00°0,33+0,80°2,00°0,13 _ : 1607200
Pigto . ............:0A0°066°043°2+(0,47+0,53)°0,66"0,53+0,30°0,66°0,43 : | 0,661980
{(0,29+0,38+0,90+0,36+1,47)*2,00*0,18+0,90*2,0070,33"2+ :
:0,50*2,64*0,53 : 3,11160C
7,919160|m3 7,919
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255 KNR 202/116/1 |Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosé 24 cm
4,514400
49,803300|m2 49,803
256 KNRW Sciany budynkéw z bloczkéw z gazobetonu, grubo$é 17,5°cm
202/144/2(1) |
7,180800
18,463800|m2 18,464
257 KNRW Sciany budynkéw z bloczkdw z gazobetonu, grubo$é 15 cm
202/144/1 (1)
""""" 8,157600
8,157600|m2 8,158
258  |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12'om
Wyliczenie 08 OOt e
Parter : 47,905600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i(4,32*3+2,23+2,22+3,60+1,40*2+2,15*2)*2,73-0,80*2,00%4- :
... 080020003 o 64840300
Pietro (3,09+3,10+3,15*2+2,95+1,35+2,36)*2,64-0,80*2,00*3-0,90
*2,00 43,956000
(4, T1+2,16+2,50+2,22+2,20+3,60+1,40*2+4,33+1,35)2 641
:0,80*2,00%4-0,90*2,00*2 58,296800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  215,098700|m2 215,099
259 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
15,200000
RAZEM:: 30,400000|m 30,400
2.5.10 |KNR202/116/1 |Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego, grubo$é 24 cm -$cianki frontowe lukarny
26,880000
RAZEM:: 111,40400C| m2 111,404
2511 KNR 202/210/2 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2 - wieniec/belka $cianek frontowych
M T e e
Wy liczenie 08 OOt e
Poddasze 2,154240
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,154240|m3 2,154
2512 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte
Y liCZenie 08 TOD Ot e
............................................................................................................................................................................ 0,215400
0,215400 |t 0,215
2513 |KNRW Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe
202 B T
Wy liCZenie 08 OOt e
N o o . 315,000000
RAZEM:: 315,000000/m 315,000
2514
1,566000
15,121800|m2 15,122
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3 Rozdziat ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1 Grupa DACH
3.1.1 Element DACH_D1
3111 |KNR15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, okno 80x120cm
Wyliczenie iloscirobot:
S 10,000000
RAZEM 10,000000|szt 10,000
3112 |KNR15/526/2 |Osadzenie okien w pofaci dachowej, okno 80x140cm
Wyliczenie iloscirobot:
S 10,000000
RAZEM 10,000000|szt 10,000
3.1.1.3 |KNRW Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy 45x75cm
2021101617
Wyliczenie iloscirobot:
- : 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,000
3114
: -40,986000
: 687,925400|m2 687,925
34.15 |KNR15/517/2 _[Impregnaca, przyciecie i praybicie kontrlat ifat
Wyliczenie iloscirobot:
687,925 687,925000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 687,925000|m2 687,925
3.1.1.6 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg na rgbek stojgcy
202/525/4 (1)
Sciana ; 59,232000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  747,157000|m2 747,157
3.1.1.7 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2
5,188000
: 171,364000| m2 171,364
3.1.1.8 |NNRNKB
202/541/1
Wyliczenie ilosci
............................................................................................................................................................................ 49,360000
: 49,360000|m2 49,360
3.1.1.9 |KNRW
202052204 (1) | e
Wyliczenie iloscirobot:
S 22.01425,81412,87+24,24+1289 98,720000
98,720000|m 98,720
3.1.1.10 [KNRW
202l A (1) L e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
............................................................................................................................................................................ 97,500000
RAZEM 97,500000|m 97,500

Przedmiar robot



LEBORK_roboty budowlane.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00058DE4)

strona nr: 13
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3.1.1.11 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier $niegowych
202/839/4 |
"""""" 95,000000
95,000000|m 95,000
3.1.2 Element DACH_D2, LUKARNY
3.1.21 |KNR21/4001/8 |Konstrukcje szkieletowe, drewniane - sciankilukam e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
:3,50%3,50"0,5%13*2 159,250000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  159,250000|m2 159,250
3.1.2.2 |KNR 21/4004/7 |Poszycie $cian szkieletowych, sciany z ptyty OSB3 gr.22 mm - j.w,
189,250 L 159250000
RAZEM:: 159,250000{m2 159,250
3.1.23
159,25 | 159,250000
RAZEM:: 159,250000{m2 159,250
3.1.24 |KNR21/4004/7 |Poszycie Scian szkieletowych, sciany z ptyty OSB3 gr.22 mm -j.w.
. 159,250000
159,250000/m2 159,250
3.1.2.5 |NNRNKB Pokrycie $cian blachg powlekang na tatach - j.w.
202/5401 |
S ee 80 59 ,250000
159,250000{m2 159,250
3.1.26
: 30,765000
132,265000/m2 132,265
3.1.2.7 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe
Q02IBOAIZ | | oo s
Y liCZenie 08 TOD Ot e
132,265 132,265000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  132,265000|m2 132,265
3.1.2.8 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowe;j
202080413 L e e
Y liCzenie 08 FOD Ot e
e 182268%02 | 26453000
RAZEM:: 26,453000|m2 26,453
3.1.2.9 |NNRNKB
QO2IBANIT | oo s
: 2,822500
32,197500|m2 32,198
3.1.2.10 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, rynna bezokapowa z blachy powlekanej
202052208 (1) | e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
e 2:20M10+4,60°244,504+4.29 i 39,990000
RAZEM 39,990000|m 39,990
3.1.2.11 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, prostokgtne z blachy powlekanej
202052918 (1) | | oo
Y lCzenie 08 FOD Ot e
- 49,000000
RAZEM:: 49,000000|m 49,000
3.1.3 Element DACH_D3
3.1.3.1 |KNRW Klapy dymowe, do 1,5'm2 - KO1
QO2AOUTIZ | | oo s
Y liCZenie 08 TOD Ot e
S L O i 1,000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1,000
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3.1.3.2 |KNRW Klapy dymowe, do 1,5’ m2 - KO2
202/1017/2 |
""""""" 2,000000
2,000000 kpl 2,000
3.1.3.3  |KNR 205/1001/1 |Lekka obudowa dachow z plyt warstwowych z rdzeniem z weiny mineralnej gr.150mm
Y liCZenie 08 TOD Ot e
.............................................................................................................................................................................. 42,000000
............................................................................................................................................................................ i 70,380000
RAZEM:: 112,380000|m2 112,380
3.1.34 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25 cm
20 A L e
"""""" 28,095000
: 28,095000|m2 28,095
3.1.3.5 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, rynna bezokapowa z blachy powlekanej
L 17,000000
: 17,000000|m 17,000
3.1.3.6 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementdéw, prostokatne z blachy powlekanej
"""" 11,000000
11,000000/m 11,000
314 Element KOMINY
3.1.4.1 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian ptytami z wetny mineralnej gr.5cm, przyklejenie ptyt do $cian
: 12,840000
RAZEM 96,840000|m2 96,840
3.1.4.2 |NNRNKB Pokrycie $cian blachg powlekang na tatach
202/540/1
: 96,840000
RAZEM 96,840000|m2 96,840
3.1.4.3 |NNRNKB
202/541/2
1,566000
15,121800|m2 15,122
3.2 Element STOLARKA
3.21 KNRW Fasada szklana - obudowa klatki schodowej
202 08008 L
Wyliczenie iloscirobot:
i(5,67+4,51)10,00-1,90*2,10 97,810000
RAZEM 97,810000|m2 97,810
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322 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe, przeszklone - DZ1
202/1040/2 |
""""""" 3,969000
3,969000/m2 3,969
3.23
L 8,600000
8,600000|m2 8,600
3.24 KNRW Okna z PVC, okna, do 1,5 m2 - 0Z2
202/1018/3 (1)
01,40 0,840000
1,680000|m2 1,680
3.25 KNRW Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2 - OZ1
20 O B A (1) | e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
poddasze 28,560000
....... 11,760000
11,760000
: 52,080000|m2 52,080
3.26 KNRW Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2, FIX - 0Z4
202 O 8 (1) |
Wy liCZenie 08 OOt e
K.schodowa 1892864 i 20,109600
RAZEM 20,109600|m2 20,110
3.27 KNRW Okna EI60, do 2,0'm2 - OZ3
P 1,680000
1,680000|m2 1,680
3.2.8  |KNNR2/302/7 |Osadzenie podokiennikow wewnetrznych zkonglomeraty
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 47,160000
47,160000/m 47,160
3.3 Element ELEWACJA
3.3.1 |Reperacja tynkow zewnetrznych cementowych - przyjeto 10% powierzchni scian
1988,148*0,1 L 98,814800
RAZEM:: 98,814800|m2 98,815
3.3.2 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
Elewacja wschodnia :(56,96-5,67)*7,20+2,20*2,80*4+4,68*2,80*2+(4,50+2,61)*1 :
,20%1,40*40-1,20*0,85*6-0,85*0,60*6 -76,380000
-17,266000
RAZEM:: 988,148000|m2 988,148
3.3.3  |[KNR23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne
e BB A8 e 988,148000
RAZEM:: 988,148000|m2 988,148
3.34  |KNR23/2611/4 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
e BB A8 e L 988,148000
RAZEM:: 988,148000| m2 988,148
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3.3.5 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
-164,801000
RAZEM:: 752,247000|m2 752,247
3.3.6 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.10cm, przyklejenie ptyt styropianowych do
............................. O - DSy e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 172,042000
: -40,320000
282,446000|m2 282,446
3.3.7 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr.2cm, przyklejenie ptyt styropianowych do
............................. O Oy e
Elewacjazachodnia ~ i(1,20*39+1,40*39*2+1,00*2+1,40*22+0,60*2+1,40*2°2+1, |
118*4+0,60*4*2+0,85*12+0,60*12*2)*0,35 :
,8574+2,82°4°2+1,90°2+2,00°2°2)°0,35
)
Elewacjafrontowa-potnocna ~ {(1,20°6+1,40*6*2+1,30"2+1,402"2+0,72"2+1,40*2°2+0,85* 1
1 3¥060782)°035 i 15886500
i(1,20"6+1,4076"2+1,30"2+1,40*2*2+0,72*2+1,40*2*2+0,85*
:3+0,60*3*2)*0,35
: -22,470000
RAZEM:: 161,896000/m2 161,896
3.3.8 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
| 3296,000000
RAZEM:: 3 296,000000|szt 3 296,000
3.3.9  |[KNR23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, sciany
-164,801000
RAZEM:: 823,347000|m2 823,347
3.3.10 |KNR23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
o fetEes . 161896000
161,896000/m2 161,896
3.3.11
............................................................................................................................................................................ i -7,578000
RAZEM:: 164,801000/m2 164,801
3.3.12 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.2cm, przyklejenie ptyt do osciezy
7,584500
22,470000|m2 22,470
3.3.13  |[KNR23/2613/3 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 656,000000
656,000000|szt 656,000
3.3.14  |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie Scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, sciany
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 164,801000
RAZEM:: 164,801000/m2 164,801

Przedmiar robot



LEBORK_roboty budowlane.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00058DE4)
strona nr: 17

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3.3.15 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Wyliczenie ilosci robét:
- A 22,470000
RAZEM:: 22,470000|m2 22,470
3.3.16 33/21/1 (1) [Ochrona naroznikow wypuklych
:1,20*39+1,40"39*2+1,002+1,40*2*2+0,60*2+1,40"2"2+1,1 :
:8*4+0,60*4*2+0,85*12+0,60*12*2 : 204,520000
Elewacja tylna - potudniowa i1,20"6+1,40"6*2+1,30*2+1,40*2*2+0,72*2+1,40*2*2+0,85* :
e B¥0,8073%2 45,390000
pilastry
: 78,800000
RAZEM:: 902,300000| mb 902,300
3.3.17  |KNR 33/22/1 (1) [Roboty uzupetniajace - wykoriczenie cokotu, Montaz listew cokolowych lub poczatkowych
Wyliczenie 108G OOt e
. 56,9672+106272-567+450+084°4-1,902  133,550000
133,550000mb 133,550
3.3.18
...................................................................................................................................................................................... 311,120500
Elewacjafrontowa-poinocna  16,45°0,80 1,935000
Elewacjatylna - potudniowa  64570,30 i 1,935000
514,290500|m2 514,291
3.3.19 |KNRW
20l S L e
Wyliczenie 08 OOt e
Elewacja zachodnia i(1,20*10+1,40*10*2+1,00*2+1,40*2*2+0,60*2+1,40"2*2+1, :
e ......1874%0,607472+0,85"12+0,60712"2)'0,35 i 30,982000
Elewacja wschodnia i(1,20*16+1,40*16*2+1,20*6+0,85"6*2+0,85*6+0,60"6"2)*0, :
T : 32,795000
RAZEM:: 63,777000|m2 63,777
3.3.20 |KNR23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej
-578,068000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  594,446000 m2 594,446
3.3.21 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na $cianach ptaskich
-514,291000
RAZEM:: 473,857000/m2 473,857
3.3.22 |KNR23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na osciezach
: -63,777000
RAZEM:: 120,589000|m2 120,589
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3.3.23 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety
202/541/2 zewnetrzne
: 5,516000
64,080000|m2 64,080
3.3.24 |KNRW Daszkéw 1-spadowe - zadaszenie ze szkta hartowanego
202l 20 A e
Wy liCZenie 08 OOt e
200,200 __ 7.200000
RAZEM:: 7,200000|m2 7,200
3.3.25 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm
(1)
Wyiiczenie iodcirobt,
200 111200,000000
RAZEM:: 1200,000000|m2 1200,000
3326 [KNNR 2/1505/1 [Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznyeh
Wyliczenie floscirobOt:
12000 :1200,000000
RAZEM:: 1200,000000/m2 1200,000
3.3.27 |Kalkulacja Czas pracy rusztowan
Y U [ e
Wy liCZenie 08 OOt e
S 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
34 Element 1IZOLACJA FUNDAMENTOW
341 KNR 231/815/6 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe - opaska,
............................. podesty przed wejsciami
Wyliczenie floscirobot:
e (66,67°2+10,49°240,70°2)°0,70 95,0040
RAZEM:: 95,004000|m2 95,004
3.4.2 KNR 401/104/2 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do
A2 MW gruncie kategorii I
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40,802400
: 11,952000
RAZEM:: 105,508800|m3 105,509
3.4.3 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
gruntujgca, 1 warstwa
19,920000
175,848000|m2 175,848
344 |KNR202/603/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 175,848000
RAZEM:: 175,848000|m2 175,848
345  |[KNNRW 3/207/3|Izolacje pionowe scian fundamentowych, z ptyt XPS gr.12cm, naklej
175,848000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  175,848000|m2 175,848
34.6  |KNNRW 3/207/1|Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 175,848000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  175,848000/m2 175,848
347  |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemina odleglos¢ do 3 m i ubiciem warstwamico 150m
Wyliczenie floscirobOt:
105509 § 105,509000
RAZEM:: 105,509000|m3 105,509
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4 Rozdziat ROBOTY WEWNETRZNE
4.1 Element SCIANKI GK
411 KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych "F" na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
@) obustronne, Scianki dwuwarstwowe, typ 100-101, z wypetnieniem wetng mineralng
Wy liCzenie 08 OOt e
Poddasze i) 20°2,5170,5"14+1,00°2,51°0.5°10 33,634000
1(2,99+1,20+2,19+1,74+0,59+3,08+5,31+5,06+0,80+3,43)*2 :
|51 ' 66,238900
T (4,0141,48+2,22+1,25+2,34+4,26+2,36%3+2,62+3,403+1,9 1
i7+3,44+2,07)*2,51-0,90*2,00*5-0,80*2,00*3 L 93,979400
: 5,400000
RAZEM:: 199,252300/m2 199,252
4.1.2 KNR 14/2010/12 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101, z wypetnieniem wetng mineralng
10,800000
RAZEM 42,074600|m2 42,075
4.2 Element STOLARKA
4.2.1 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, przeszklone - D1 EIS30
202 080 2 L e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
,35*2,10*5*3 42,525000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 42,525000|m2 42,525
422  |KNNR2/1302/3 |Drzwi wewnetrzne, ramowe-02
"""""" 94,500000
: 94,500000|m2 94,500
423  |KNNR2/1302/3 |Drzwi wewnetrzne, ramowe, podciecie wentylacyjpe-D3
T 00%2,10%(10+7+8) e 46,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 46,200000|m2 46,200
424 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, przeszklone,1-skrzydtowe - D4 EI30
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,310000
2,310000|m2 2,310
425  |KNNR2/1302/3 |Drzwi wewnetrzne, ramowe, 2-skrzydtowe-p5
B I < o2 o T 8,505000
8,505000|m2 8,505
426  |KNNR2/1302/3 |Drzwi wewnetrzne, ramowe, podciecie wentylacyjpe-D6
L 30,240000
: 30,240000|m2 30,240
4.2.7 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, petne,1-skrzydtowe - D7 EI30
""""" 4,200000
4,200000|m2 4,200
428 KNRW Drzwi wewnetrzne, ramowe, przesuwne - D8
202 024 2 e
Wyliczenie iloscirobot: .
440240 8,610000
RAZEM 8,610000|m2 8,610
4.2.9 KNRW Okna z PVC, okna, do 1,5 m2, FIX- OW1
2,400000
RAZEM 2,400000/m2 2,400
43 Element POSADZKA Z IZOLACJAMI | WYKONCZENIEM
431 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko
: 222,870000
653,090000| m2 653,090
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4.3.2 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm, krotno$¢=3 (tgczna
""""" 653,090000
RAZEM:: 653,090000|m2 653,090
4.3.3 Kalkulacja Warstwa suchego jastrychu typu 2x plyty gipsowo-wtéknowe itp. zabezpieczenie stropu od gory do
indywidualna REI60
PIGUO o S ZO9BTHTBBT0.33 i 333,910000
333,910000|m2 333,910
434 |KNNR2/1205/9 [Posadzka z paneli podiogowych ACS + listwy przypodiogowe
Wyliczenie ilosci robét:
Parter ~ 6,63+8,00+16,83+20,97+11,12+15,46+22,61+12,42+11,35+
01+18,09+11,62+1947 . 186180000
...................................................................................................................................................................................... 217,280000
137,790000
RAZEM:: 541,250000|m2 541,250
4.3.5 KNR 39/115/1  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod oktadzing
ceramiczng ptynng folig, powierzchnie poziome
: 26,323000
: 105,798000|m2 105,798
4.3.6 NNRNKB Posadzki z ptytek gresowych 60x60cm, antyposlizgowe, klasa $cieralnosci minimum IV
202/2805/5(1) |
~445,750000
RAZEM:: 445,750000/m2 445,750
4.3.7 NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
202/2810/5(1) |
"""" 93,360000
93,360000|m2 93,360
4.3.8
: 58,480000
455,270000{m 455,270
4.3.9 NNRNKB Oktadziny schodéw z ptyt granitowych gr. min.4cm
202/2147/1
............................................................................................................................................................................ i 21,870000
RAZEM:: 49,476000|m2 49,476
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4.4 Element WYKONCZENIE SCIAN
4.4.1 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby - przygotowanie powierzchni istniejgcych scian

kl.schodowe

{(2,70+5,81)*2,64-1,20*2,00

31,732800

5,676000
20,066400
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1(2,70+5,81)*2,64-1,20"2,00 § 20,066400

39*2,64 : 11,589600

50,415900
RAZEM: 2 261,159100

m2

2 261,159

4.4.2

KNR 401/711/3 |Reperacja tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) - przyjeto

20% powierzchni $cian

i2261,159*0,2 : 452,231800

RAZEM:: 452,231800

m2

452,232

4.4.3

KNR 903/106/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach grubosci 15 mm, tynk cementowo-wapienny - nowe

-2 261,159000
RAZEM:: 1 119,264000

m2

1119,264
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444 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1 134/2 (2)

pom.1.24 i(1,40%2+0,88*2+1 ,40*2+O,88*2+2,08*2+2,23*2)*2,73-0,80*2§

£,00*4-0,90*2,00

pom.1.25 i(1,40*2+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,23*2)*2,73-0,80*2:

{,00*4-0,90*2,00

38,064600

24,078600

46,300800

42,864600
37,293600

41,918400

39,225600
24,308800

(1 ,40*2+0,88*2+1 ,40*2+O,88*2+2,08*2+2,22*2)*2,64-0,80*2§
:,00%4-0,90*2,00 :
i(1,40"2+0,88"2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,20*2)*2,64-0,80"2:
:,00%4-0,90*2,00 :

i(24,56*2+5,96*2+0,90*4+0,25*2+0,50*2)*2,64-0,90*2,00%13
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:-1,20*2,00*3 144,009600
:(6,33*2+15,78*2)*2,51-0,90*2,00*10-1,20*2,00*2 : 88,192200
{(1,25"2+1,05"2+1,25*2+1,05*2+1,57*2+2,22*2)*2,51-0,80"2:

: 33,917800
40,831800
: 22,161000
RAZEM 3 380,423100|m2 3 380,423
445 KNR 12/829/7  |Licowanie $cian ptytkami na klej
18,680000
.......................................................................................................................................................................................... 4,851000
27,080000
i(1,4072+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,23"2)*2,00-0,80*2;
e 00074090°2,00 27,280000
i(1,4072+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,23"2)*2,00-0,80*2;
:,00*4-0,90*2,00 :
(1 ,40*2+0,88*2+1 ,40%2+0,88*2+2,08*2+2,22*2)*2,00-0,80*2:
e 000%4-0,90%200 27,240000
i(1,40"2+0,88"2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,20*2)*2,00-0,80"2:
:,00*4-0,90*2,00 :
|, 25*2+1 05*2+1 25*2+1 05*2+1 57*2+2 22*2)*2 00-0, 80*2
:,00*4-0,90*2,00 :
17,000000
RAZEM:: 407,390000m2 407,390
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4.4.6 KNR 202/815/3 |Gtadz gipsowa na scianach, 1-warstwowa
Wyliczenie iloscirobot:
i3380,423-407,300 1 5973,033000
RAZEM 2 973,033000/m2 2 973,033
447 Kalkulacja Lamele akustyczne drewnipodobne w kolorze debu
WU | e
Wyliczenie 08 OOt e
Parter {(1,91+1,67+1,59+1,51+3,16+0,90+1,43+0,71+0,55+0,59)*2
O OO S 35,050000
i(1,23+2,59+0,59+1,71+1,79+1,99+0,83+2,19+0,83+0,59)*2
e BOX200000 37,050000
Pietro {(0,95+0,95+0,71+0,95+0,71+0,95+0,95+2,14+0,71+0,71+0,
29280 b 25,800000
:(0,83+0,83+0,83+0,83+0,83+0,83+1,35+2,28+1,59+1,36+0, :
:59+0,34)*2,50 : 31,225000
............................................................................................................................................................................ 11,804100
RAZEM 159,247400|m2 159,247
448
10,074000
25,572600|m2 25,573
449 KNR 23/933/2 |Wyprawa cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych - tynk mozaikowy zywiczny
: 87,720000
: 121,380000|m2 121,380
4.410 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami wewnetrznymi z gruntowaniem, 2-krotne
S 0973,033-159,247-25,573-121,38 1 2666,833000
2 666,833000/m2 2 666,833
45 Element WYKONCZENIE SUFITU
4.5.1 KNR 401/1202/9 [Zeskrobanie i zmycie starej farby - przygotowanie powierzchni istniejgcych sufitow
319,820000
RAZEM:: 382,010000|m2 382,010
452 KNR 401/711/15 |Reperacja tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegty,
(1 pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) - przyjeto 20% powierzchni
............................. U O e
ylCzenie 08 TOD Ot e
e BB200%02 76402000
RAZEM:: 76,402000|m2 76,402
453 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
20 A ) | e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
e BBR010A S __ 493,930000
RAZEM:: 493,930000/m2 493,930
454 KNR 202/815/5 [G%adz’ gipsowa na sufitach, 1-warstwowa
493,930000
RAZEM:: 493,930000/m2 493,930
455 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr.15cm, pozioma z ptyt uktadanych miedzy
............................. istniejgcymi belkami drewnianymi stropu nad 1 pigtrem
yliczenie 108G TOD Ot e
$2 ... 269379337387 . 333,910000
RAZEM:: 333,910000|m2 333,910
4.5.6 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.24cm, pozioma z ptyt uktadanych miedzy
............................. istniejgcymi belkami drewnianymi stropu nad 2 pitrem
Y liCZenie 08 TOD Ot e
S3 :187,27-9,23+35,60 213,640000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 213,640000|m2 213,640
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457 KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.24cm, pionowa z ptyt uktadanych miedzy
............................. S gy M KoKW A e
Wyliczenie 08 OOt e
D1 i(2,74+4,85+1,00+4,01+1,94+0,64+3,70+1,43+3,23+1,74+2,:
:83)*4,55 127,900500
e (4,385, 1842,4942,0344,2142,4144,7145,06)°4,55 i 138,638500,
RAZEM:: 266,539000|m2 266,539
458 KNR 903/306/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach grubosci 15 mm, tynk cementowo-wapienny
............................................................................................................................................................................ i 40,350000
RAZEM:: 111,92000C| m2 111,92C
459  |KNNR2/604/2 |Izolacja zfolii paroizolacyjrej
. 333,010421364+266,539 0 814089000
RAZEM:: 814,089000|m2 814,089
4510 |NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym na bazie ptyt gipsowo-wtéknowych, itp. zabezpieczajgcy
202/2030/2 stropu do klasy REI60
S2 2693793347387 i 333,910000
RAZEM:: 483,686000 m2 483,686
4511 NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym na bazie ptyt gipsowo-witéknowych, itp. zabezpieczajgcy
202/20301 stropu do Klasy REIB0 e
Wy liCZenie 08 OOt e
E(4,19+1,70+1,70+4,70+1,70+1,70*2+3,92+1,82+1,70+1,51
i+1,45+3,75)*3,10 : 97,774000
97,774000|m2 97,774
4512 |NNRNKB
202/2030/1 |
"""" 64,600000
64,600000|m2 64,600
4.5.13  |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami wewnetrznymi z gruntowaniem, 2-krotne
. 493,930+483,686+07 774+6460 1 1139090000
i 1139,990000|m2 1 139,990
4.6 Element ‘INNE WYKONCZENIA WEWNETRZNE
461 KNRW Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
202/1207/2
13,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  47,200000/m 47,200
4.6.2
L 31,200000
: 31,200000|m 31,200
46.3
Kischodowe B2 7,560000
7,560000/m 7,560
4.6.4 Kalkulacja
Py U [ e
Y liCzenie 08 FOD Ot e
e 5000000
RAZEM 5,000000 szt 5,000
4.6.5 KNRW Porecz prosta stata 60cm, h=80-85cm
202 8 S L e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
A X 10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000

Przedmiar robot



LEBORK_roboty budowlane.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00058DE4)
strona nr: 27

Nr Podstawa Jm llosé
4.6.6 KNRW Porecz uchylna tukowa 60cm, h=80-85cm
202/1218/3 |
""""""" 5,000000
5,000000|szt 5,000
4.6.7 KNRW Porecz uchylna z uchwytem na papier toaletowy 60cm, h=80-85cm
L 5,000000
5,000000|szt 5,000
47 Element WYPOSAZENIE
471 Kalkulacja Stata zabudowa pom.kuchni, anekséw kuchennych + sprzet AGD; blat w pralni, pralka i suszarka itp.
wiasna
Wyliczenie ilosci
............................................................................................................................................................................ : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
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5 Rozdziat WYPOSAZENIE TECHNICZNE

5.1 Element WINDA

511 Kalkulacja Winda osobowa
indywidualna
Wyliczenieilocirobt:
e 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,000000 kpl 1,000
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6 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Element NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
611 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, na gigbokosci20em
Wyliczenie flosci robot
e 361,004753,00 1114,000000
RAZEM:: 1 114,000000m2 1 114,000
6.1.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5
om glebokose, krotnose=5
"""" 1114,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 114,000000m2 1 114,000
6.1.3 KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
............................. zatadunekiwywozziemi
Y liCZenie 08 TOD Ot e
1114000045 :__501,300000,
RAZEM:: 501,300000/m3 501,300
6.1.4 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, krotnos¢=9
YlCZenie 08 TOD Ot e
801800 . 501,300000
RAZEM 501,300000|m3 501,300
6.1.5 Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi
wlasna |
: 501,300000|m3 501,300
6.1.6  |KNR231/402/4 |Lawypod krawezniki, betonowaz oporem
S B7R0,034(16548,0)001 e 6,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,440000/m3 6,440
6.1.7 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. OO IO G e
YlCZenie 08 TOD Ot e
S ge7 00 157,000000
RAZEM 157,000000|m 157,000
6.1.8  |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 12/15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie flosci robot
S qe500 T 165,000000
RAZEM 165,000000|m 165,000
6.1.9  |KNR231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
""""""" 8,000000
RAZEM:: 8,000000/m 8,000
6.1.10 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. KBGOl 11 e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
11114,00+50,00 ©1164,000000
RAZEM:: 1 164,000000|m2 1 164,000
6.1.11 Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 5'cm, piasek
| 1164,000000
1 164,000000{m2 1 164,000
6.1.12  |KNR231/111/1_|Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
00 .. 1114,000000
RAZEM:: 1 114,000000|m2 1 114,000
6.1.13  |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw famanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8'om
Wyliczenie ilosci robét:
gy 660600
RAZEM:: 1 114,000000m2 1114,000
6.1.14 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw famanych, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, krotno$¢=12 (fagczna
............................. O 200 ) e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
11114,00 1 114,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 114,000000/m2 1 114,000
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6.1.15 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
""" 1114,000000
RAZEM:: 1 114,000000/m2 1114,000
6.1.16 |KNNR 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu
5'cm
............................................................................................................................................................................ 50,0000
RAZEM:: 50,000000{m2 50,000
6.1.17 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 40x20cm’cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
o 50,000000
50,000000|m2 50,000
6.1.18 |KNR231/606/3 |Piyty brukowe z wypustkemi
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,500000
16,500000|m 16,500
6.2 Element OGRODZENIE
6.2.1 KNR 225/307/3 |Rozebranie istniejgcego ogrodzenia w zakresie objetym projektem
analogia |
""""" 179,000000
179,000000{m 179,000
6.2.2 Kalkulacja Przesunigcie istniejgcej bramy
indywidualna |~~~
""""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
6.2.3 KNNR 2/1603/2 |Ogrodzenie stalowe panelowe wys.1,50m z podmuréwkg prefabrykowang betonowg szerokosci 0,25
170+26+41,5+41,5-1,0°2-4,0 . 173,000000
RAZEM:: 173,000000{m 173,000
6.2.4 Furtka ogrodzeniowa 1,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
6.2.5 KNR 223/402/1 |Brama przesuwna 4,0m
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie iloscirobot: .
R 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
6.3 Element TERENY ZIELENI
6.3.1 KNR 221/302/6 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawa
(1 dotéw catkowita, srednica i gtebokos¢ dotow 0,7 'm, ziemia urodzajna (humus) - klon kulisty
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Y CZenie 08 TOD O e
e _40,000000
RAZEM:: 40,000000|szt 40,000
6.3.2 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, wraz z dostawg ziemi (humus), teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
92,660000
92,660000|m3 92,660
6.3.3 KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem + zielen niska
R=0955 M=1,000 S=1,000
e80T 926,600000
926,600000|m2 926,600
6.4 Element MALA ARCHITEKTURA
6.4.1 KNR 221/601/5 |Fundamenty punktowe do osadzenia elementdéw matej architektury
M=1,000 S=1,000
""""" 3,000000
RAZEM 3,000000{m3 3,000
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6.4.2 Kalkulacja Stojak na rowery
wlasna |
""""""" 2,000000
2,000000 szt 2,000
6.4.3 Kalkulacja Kosz na $mieci
whasna |
L 6,000000
6,000000 szt 6,000
6.4.4 Kalkulacja tawka parkowa
wiasna
P 5,000000
5,000000 szt 5,000
6.4.5 Kalkulacja Wiata $mietnikowa
WD
Wyliczenie iloscirobot:
R 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
6.5 Element OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
6.5.1 Kalkulacja Oswietlenie zewnetrzne - lampy parkowe wraz z wykonaniem instalaciji
MO8 e
Wyliczenie 108G OOt
S .2 i 5,000000
RAZEM 5,000000 szt 5,000
6.5.2 Kalkulacja Oswietlenie zewnetrzne - lampy uliczne wraz z wykonaniem instalacji
W8
yliCzenie 08 TOD Ot e
- . 3,000000
RAZEM 3,000000 szt 3,000
6.6 Element KANALIZACJA DESZCZOWA
6.6.1 Kalkulacja Wopust uliczny
indywidualna
3,000000
RAZEM 3,000000 szt 3,000
6.6.2 KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi’400°'mm
)
Wyliezenieloscirobot:
- . 3,000000
RAZEM 3,000000 szt 3,000
6.6.3 Kalkulacja Kanalizacja deszczowa
INAYWIUAING | oo
Wyliczenie 108 OOt
e D000 ;. 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m 50,000
6.6.4 KNR 218/613/5 |Separator substancji ropochodnych z osadnikiem
(1)
Wyliezenieloscirobot:
e _ 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
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