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Demontaz istniejacych drzwi o szerokosci < 90 cm
wraz z oscieznicami oraz odkrycie nadprozy w $cianie

istniejgca Sciana murowana

. istniejgce nadproze

istniejgcy otwor drzwiowy

SCHEMAT TECHNOLOGII POSZERZENIA
OTWOROW DRZWIOWYCH
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2. W przypadku odpowiedniej dtugosci istniejgcego nadproza,
tj. min. 12-15 cm z kazdej strony, mozna poszerzy¢ otwor

drzwiowy bezposrednio, podcinajgc mur :
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3. W przypadku zbyt krotkiego istniejgcego nadproza, t). 4.
zachodzacego nie wiecej niz ok. 12 cm z kazdej strony, nalezy
najpierw wbudowac nowe nadproze powyzej istniejacego :

Nowe nadproza stalowe, z podwdjnych belek typu 2x IPE120
dla scian nosnych oraz pojedynczych IPE 120 dla Scian
dziatowych nalezy wbudowac wg zasad osadzania nadprozy
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o Przestrzen wokot koricow belek wypetni¢ zaprawg cementows j.w.
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5. Po osadzeniu nowego nadproza oraz nowej oscieznicy
stemple . e AN :
drzwiowych pod drzwi "90", przestrzen ponizej nadproza
budowlane ) -, SO
nalezy wypetni¢ gazobetonem na zaprawie klejowej, z
T T T =—1 wypetnieniem nierownosci piankg montazowg jak oscieznce.
Po montazu o$cieznic, sciane wytynkowac/wyréwnac
gladzig szpachlowa/gipsowa.
Kolejnos$¢ czynnosci przy osadzaniu belek nadprozowych :
o  Nascianie wytrasowac obrys otworu o Otwor miedzy belkg a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa, z kolei miedzy gérng pdtke belki
o  Podstemplowac strop a mur wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowg doktadnie ubijajgc
. Wyku¢ bruzde od jednej strony pomieszczenia na gteboko$¢ ok.1/3 grubos$ci Sciany, . Po ok. 7 dniach nalezy wyku¢ bruzde od drugiej strony i osadzi¢ pozostate belki, wg kolejnosci j.w.
powiekszong o 8+10 cm w celu umozliwienia wypetnienia jej betonem/zaprawg . Po zwigzaniu betonu/zaprawy, belki skreci¢ ze sobg $rubami M12 co ok. 30 cm
o Pooczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koricach bruzdy o Rozebra¢ podstemplowanie i wyku¢ przewidziany otwdr w murze
warstwe betonu typu B15 lub gotowej zaprawy cementowej, grubosci ok. 4+8 cm a nastepnie o Stopki belek owing¢ siatkg i obetonowaé
osadzi¢ belke stalowa, ktorg czasowo nalezy zamocowac drewnianymi lub stalowymi klinami o Otynkowac oscieza uzyskanego otworu
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