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uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  1/KPOKK/2018

Projektant:

(architektura)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej

ul. Okrzei 15,  84-300 Lębork

obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300  Lębork

BUDYNEK OBJĘTY

OPRACOWANIEM

Istniejąca zabudowa

(budynek węzła cieplnego)

budynek objęty opracowaniem

miejsca parkingowe
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tereny utwardzone - dojścia, dojazdy,

układ manewrowy

miejsca parkingowe dla osób

niepełnosprawnych

tereny zielone

istniejąca zabudowa

wejście do budynku

A, B, C, D  -  obszar opracowania  -

dz. nr  151/3, 151/5,  156/5

obręb 0007 Lębork,  o powierzchni  2 857 m²

Legenda:
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istniejące budynki, wiata śmietnikowa, przybudówki oraz

schody zewnętrzne  przeznaczone do rozbiórki

1

Uwaga -  3 hydrant usytuowany jest w odległości ok.140m

w lini prostej na ul. Wojska Polskiego

istn. hydranty o wymaganej wydajności 10 l/s
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wjazd na działkę

nasadzenia - zieleń wysoka

proj. miejsce gromadzenia

odpadów stałych

istniejące ogrodzenie

droga pożarowa z układem manewrowym typu "T"
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Projektant sprawdzający:

(architektura)

nasadzenia - zieleń niska

ławka parkowa

lampy parkowe

lampy uliczne
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R2,5m

tereny utwardzone - ścieżka

(płyty betonowe 40x20cm)

Projektowany separator substancji

ropochodnych z osadnikiem piasku

projektowane przyłącze MPEC

wg odrębnego opracowania
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projektowane ogrodzenie
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projektowane zewnętrzna instalacja

kanalizacji deszczowej

krawężnik wtopiony

krawężnik wystający

wpust kanalizacji deszczowej

Projektowane miejsce gromadzenia

odpadów stałych - wiata zadaszona
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AutoCAD SHX Text
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 (Dz.U.67 z 2015 r., poz. 1554) poświadczam, że kopia mapy zasadniczej do celów projektowych, na której opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu, jest zgodna z oryginałem.

AutoCAD SHX Text
±0,00 -parter istn. budynku~20,40 m n.p.m.


