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Dach nad czescig uzytkowg poddasza:

blacha na rgbek stojgcy

taty i kontrtaty

membrana dachowa o gramaturze, min. 200 g/m?

Dach w czesci uzytkowej poddasza:

blacha na rgbek stojgcy

taty i kontrtaty

membrana dachowa o gramaturze, min. 200 g/m?
istniejace krokwie drewniane

docieplenie z wetlny mineralnej o tagcznej gr. 24 cm,
max A=0,035 W/mK

obudowa systemowa na bazie ptyt
cementowo-drzazgowych, gipsowo-wtoknowych, itp.
zabezpieczajgca konstrukcje dachu do REI30

Dach w czesci uzytkowej poddasza:

papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS, z posypka

ptyty konstrukcyjne cementowo-drzazgowe, OSB3, itp. gr. 22 mm
krokwie drewniane z belek, wykonane ze spadkiem

docieplenie z welny mineralnej o tgcznej gr. 24 cm, max A=0,035 W/mK

obudowa systemowa na bazie ptyt cementowo-drzazgowych,

gipsowo-witdoknowych, itp. zabezpieczajgca konstrukcje dachu do REI30

Dach w klatce schodowe;j:

ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej, min.
gr. 150 mm, wymagany wspolczynnik przenikania
ciepta U=0,30 [W/m=K] (pom. o temp. 8+16°)
stalowa konstrukcja dachu (belki dwuteowe)
zabezpieczona do klasy R60

sufit podwieszany na bazie ptyt NRO

klapa oddymiajgca, o pow. 1,0/1,1 m?

S1

S2

Podtoga (strop) nad piwnicg i parterem:

e warstwa wierzchnia - panele podtogowe/ptytki
ceramiczne

e istniejacy strop gestozebrowy typu Ackermana
(ceramiczno-betonowy)

e tynk cem.-wap.

Podtoga (strop) nad 1 pietrem:
e warstwa wierzchnia - panele podtogowe/ptytki ceramiczne

P3

D1

— klapa dymowa o
pow. min.1,0 m?

e warstwa suchego jastrychu typu 2x ptyty cementowo-drzazgowe,

gipsowo-witdknowe, itp. zabezpieczajace strop od géry do REI60

istniejgce deskowanie/podtoga

istniejgce belki drewniane, bez warstw polepy
wypetnienie z wetny mineralnej, gr. 15 cm

sufit systemowy na bazie ptyt cementowo-drzazgowych,

gipsowo-witdknowych, itp. zabezpieczajgcy strop od dotu do REIG0

S3

+klej na siatce

Sufity (strop) nad 2 pietrem:

docieplenie z wetny mineralnej o tgcznej gr. 24 cm,
max A=0,035 W/mK uktadane pomiedzy istniejgcymi
belkami stropowymi

obudowa systemowa na bazie ptyt
cementowo-drzazgowych, gipsowo-wtoknowych, itp.
zabezpieczajgca konstrukcje stropu do REIG0

+*

Podtoga (strop) w klatkach schodowych:

e  warstwa wierzchnia - ptytki ceramiczne

e  zelbetowa ptyta spocznikowa schoddw, gr. 20 cm
e  tynk cem.-wap.
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Sciana zewnetrzna piwnicy na budynku istniejgcym:

e warstwa zabezpieczajaca - tynk cienkowarstwowy z
siatkg

e izolacja cieplna ze styropianu typu fundament, XPS,
itp. gr. 12 cm

e istniejgcy mur zewnetrzny / projektowany mur
zabezpieczony bitumiczno-kauczukowym preparatem
przeciwwilgociowym

e tynk cem.-wapienny istniejacy

Sciana zewnetrzna na budynku istniejgcym:

e tynk cienkowarstwowy na siatce na Scianach
szczytowych oraz okfadzina elastyczna klinkierowa na
elewacjach bocznych

e  docieplenie ze styropianu o gr. 16 cm, max A=0,035
W/mK (przy strefie pozarowej ZL V z wetny mineralnej)

e istniejacy mur zewnetrzny / projektowany mur z
bloczkéw gazobetonowych

o tynk cem.-wapienny istniejacy/remontowany

Sciany przebudowanych klatek schodowych:

e tynk cienkowarstwowy na siatce od zewnatrz

e  docieplenie ze styropianu o gr. 16 cm, max A=0,035
W/mK
projektowany mur z bloczkow gazobetonowych
tynk cem.-wapienny

Sciany przeszklone dobudowanej klatki schodowej:

o fasada szklana, witryny

e  konstrukcja stalowa z dwuteownikow, zabezpieczona
do klasy odpornosci R60
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PROJEKT

KONSORCIUM

Tytut projektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje
biurowg z czescig zamieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na
potrzeby Centrum Ustug Spotecznych, wraz z rozbiorkg dwoch budynkéw
gospodarczych i wiaty $mietnikowej oraz budowg nowego i przebudowg

istniejgcego ogrodzenia oraz budowg wiaty $mietnikowej

Nazwa rys.:
PRZEKROJ A-A BUDYNKU - PROJEKT
Inwestor: Adres bud.:
Ef"’g:;;?st;g\f'g ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
84-300 Lebork obreb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6
Projektant: Sprawdzajacy:

(architektura) (architektura)

mgr inz. arch. Matgorzata Chyliriska
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczeri nr 1/KPOKK/2018

mgr inz. arch. Barttomiej Babiriski
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr KPOKK IA 18/2005

22.02.2021 r.
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