
8
0
0

2
0
0
0

8
0
0

2
0
0
0

8
0
0

2
0
0
0

8
0
0

2
0
0
0

6
5
0

2
0
0
0

8
0
0

2
0
0
0

8
0
0

2
0
0
0

900

2000

700

2000

700

2000

700

2000

8
0
0

2
0
0
0

8
0
0

2
0
0
0

8
0
0

2
0
0
0

8
0
0

2
0
0
0

8
0
0

2
0
0
0

800

2000

900

2000

53 810 30 394 34 270 34 267 12 383 25 1020 38 290 42 359 34 270 33 148 17 210 12 354 15 477 53

309 85 150 85 352 96 72 94 34 338 9 94 414 120 150 85 160 85 160 85 160 85 150 120 320 120 119 338 53 101 120 251 85 155 85 350

1287

5
3

2
9
8

5
0

4
5
1

3
0

1
1
4

5
3

2
6
0

8
5

8
5

1
4
0

8
5

2
5
4

1
0
4
9

5
3

3
1
5

3
3

5
9
5

5
3

2
6
0

8
5

1
4
0

8
5

1
4
0

8
5

2
5
4

1
0
4
9

53 350 50 830 38 120 34 804 34 41 125 33 268 25 560 30 350 53

627

2279 832 2573

0.01

0.02

2
0
0

9
0

SZYB WINDY

s
c
h

o
d
y
 
n
a

 
p

o
z
.
t
e
r
e

n
u

7
 
x
 
1
6
,
7
 
x
 
2
8

0.03

1
4
0

85

338 2436 338 1285

209 24 149 24 362 30 72 40 520 36 420

85 145 85 145 85 372 85 145 85 145 85 190 832 299 85 147 83 145 120 80 120 381 85 153 120 90 120 545

4
2
7

3
0

4
5
7

4
5
7

1
5
9
0

5
0

3
4

8
4

8
4

4
2
5

3
4

4
5
9

4
5
9

5
0

3
4

8
4

8
4

1
5
9
2

s
c
h

o
d
y
 
n
a

 
p

o
z
.
t
e
r
e

n
u

7
 
x
 
1
6
,
7
 
x
 
2
8

8
0
0

2
0
0
0

800

2000

150 80 478 80 350 33 100 404 88 709 90 535 90 102 80 273 270 71 90 75 90 294 90 79 86 1130 350

830 38 120 34 82 341 24 531 105 216 30 139 3015 90 105 40 327 90 103 36 221 90 109 41 83 42 33 268 25 221 90 249 30

8
7

3
8

3
2
1

5
2

1
0
0

4
7

2
9
8

2
7

1
0
0

3
7
1

1
0
0

2
9

8
0

3
3
7

2
3
5

20 90 259

3
1

8
0

2
9

1
4
0

1
8

1
4
0

1
0
0

1
8

1
8
0

60 80 150

1
1
0

1
3
9

1
9

1
4
0

277 12 66

66 22 83 12 200

121 120 309 80 180

3
5
4

9
7

3
0
0

9
0

5
0

Istniejące przyłącze KS 160

Rzędna terenu 19,10

Rzędna posadzki 17,94

Rzędna dna rury 17,60

Istniejące przyłącze KS 160

Rzędna terenu 19,10

Rzędna posadzki 17,94

Rzędna dna rury 17,70

Istniejące przyłącze KS

Rzędna terenu 19,10

Rzędna posadzki 17,94

Rzędna dna rury 17,65

Istniejące przyłącze KS 160

Rzędna terenu 19,10

Rzędna posadzki 17,94

Rzędna dna rury 17,65
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Pion K17
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Pion K18

Ø75

Ø75 pod stropem

Ø75 w posadzce

N

C10

C2.1

C8.1

Studnia schładzajaca Ø1000, h-1,4m.

Schłodzony złaz ze studni odprowadzać

za pomocą pompy pływakowej typowej

do instalacji kanalizacji sanitarnej

poprzez projektowane podejście Ø50.

Posadzkę w pomieszczeniu technicznym

wykonać ze spadkiem w kierunku

wpustów.

Dz32 PE

Legenda:

                   

 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Leżak główny układać częściowo w gruncie częściowo

nad posadzką.

Piony prowadzić w bruzdach ściennych.

Wszystkie przewody instalacji docelowo zabudować.

Podejścia pod przybory sanitarne wykonać w bruzdach

ściennych lub posadzkowych, docelowo zabudować.

Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe

stosować przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody.

W pierwszych studniach kanalizacyjnych przed budynkiem

wbudować klapy zwrotne zabezpieczajace przed przepływem

wstecznym.

RZUT PIWNIC INST. KANALIZACJI

S61:7502.12.2020 r.

Projektant:

(sanitarna)

ul. Okrzei 15,  84-300 Lębork

obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300  Lębork

Sprawdzajacy:

(sanitarna)

mgr inż. Remigiusz Bregier

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeńw specjalności

instalacyjnej nr KUP/0154/PWOS/06

mgr inż. Piotr Myszkowski

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacji

sanitarnych nr KUP/0206/PWBS/17

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej
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