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Adres bud.:

Nazwa rys.:
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Data:

Nr

rys.:

Skala:

NOWA KLATKA SCHODOWA

W2 - PRZEKRÓJ PARTER

K-08

Inwestor:

22.02.2021 r.

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  1/KPOKK/2018

Projektant:

(architektura)

ul. Okrzei 15,  84-300 Lębork

obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300  Lębork

mgr inż. Piotr Wojtczak

uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej do projektowania

bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07

Projektant:

(konstrukcja)

1
7

0

210

schody żelbetowe

8x 17,5 x 28 cm
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termomodernizacja -

otynkowany styropian typu

fasada 031, +elastyczne

płytki elewacyjne
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płytki ceramiczne
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strop gęstożebrowy

wieńce żelbetowe

strop gęstożebrowy

A1 A2 A6

PODŁOGA W POM. TECHNICZNYM:

· płytki ceramiczne

· strop gęstożebrowy

· zamknięte przestrzenie wypełnić

piaskiem / przekruszem
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STROP GĘSTOŻEBROWY

O NOŚNOŚCI  min. 4 kN/m²
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zbrojenie wieńców - 4x #12,

strzemiona Ø6 co 25 cm
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wypełnienie boków -

pustaki gr. 18cm

elewacja z aluminiowych

systemów fasadowych,

nakładkowych, trójszybowa

WINDA

· prefabrykowana

· elektryczna bez maszynowni

· 6¸8 osobowa

· w szybie stalowo-szklanym

· drzwi teleskopowe

· kabina przelotowa

W6 W6
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Tytuł projektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej
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Zbrojenie biegu - siatka z prętów, oczko 20/20cm :

- pręty podłużne #12

- pręty rozdzielcze Ø6

- strzemiona Ø6 co 20 cm
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otwór dla czerpni

60x60 cm

nadproże

szer.18cm

1x L=1,0m

wieniec żelbetowy
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