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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

» zlecenie wykonania projektu technicznego,

e uzgodnienia z inwestorem,

* wytyczne zamawiarego,

» wytyczne w zakresie funkcji pomieszdézevymaganych parametrow powietrza,

e projekt architektoniczny,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dk.z 2000r. nr 106, poz.
1126 z paniejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 020. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z dn. 5
lipca 2013r. zmienigge Rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2&rzesnia 1997
w sprawie ogolnych przepisow bezpietzva i higieny pracy.

* polskie normy, wytyczne i przepisy,

» dane techniczne zastosowanychgdea.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny talasji wentylacji
mechanicznej dla tematu : ,Przebudowa i rozbudsti@egcego budynku, ze zmian
sposobu #ytkowania czsci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich nankcjg
biurowg z czsciag zamieszkania zbiorowego i adapgappmieszcze na potrzeby Centrum
Ustug Spotecznych, wraz z rozbigrkdwoch budynkow gospodarczych i wiaty
smietnikowe] oraz budow nowego i przebudosvistniegcego ogrodzenia oraz budgw
wiaty $mietnikowej”, ul. Okezna 15 w Igborku, dziatki nr 151/3, 151/5, 156/6 — obr7,
realizowanego przez Powiatlhorski.

Inwestor:
Powiat Leborski
ul. Czotgistow 5, 84-300¢bork

1.3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacg wentylacji mechanicznej projektujegsila w/w budynku Centrum Ustug
Spotecznych, ul. Okgna 15 w Igborku, dziatki nr 151/3, 151/5, 156/6 — o¢br7,
realizowanego przez Powiathorski.

Zaktada s nastpujace parametry powietrza zewtrznego:

- zima (I strefa klimatyczna): -16°@,= 100%
- lato (Il strefa klimatyczna): +28°@, = 52%
Zadana temperatura powietrza wesrnego zim w pomieszczeniach wynosi:
- pokoje i pomieszczenia biurowe: +20°C
- korytarze, komunikacja: +20°C
- pomieszczenia gospodarcze: +20°C
- WC: +20°C



Instalacg wentylacji mechanicznej w obiekcie stangwd uktady wentylacyjne
nawiewno — wywiewne, osobne dlazkiej kondygnaciji gytkowej, tj.:
* parter, obstugiwany przez centratentylacyjr NW1
* pietro, obstugiwane przez cenggalentylacyjrg NW2
* poddasze zytkowe, obstugiwane przez centraventylacyjrm NW3

Osobne wycjgi powietrza zaprojektowano dla pomieszc¥éC, kuchni oraz pomieszaze
gospodarczych poprzez wentylatory umieszczone ontash do kanatdw grawitacyjnych —
nawiew dla tych pomieszcaepoprzez kompensacjz korytarza przy pomocy kratek
wentylacyjnych w drzwiach.

UKEAD NW1 — parter

llos¢ powietrza wentylacyjnego W dla poszczegoélnych pomieszaze przygto
wartas¢ wieksza wynikajgca z dwoch rozpatrywanych metod (na podstawie odpanveg
krotnas¢ wymian powietrza ¥lub osob przebywagych \%).

Lp. | ozn. pomieszczenie [rrljz] [nlfg] [hnl] [m\é7h] oséb [m\é;)h] \F/);Z[)r%%t/%]
1 | 1.02| aneks kuchenny 4,5812,4| 2,0 25 1 30 30
2 | 1.03| biuro 6,683 17,9 3,1 55 2 60 60
3 | 1.04| biuro 8,00 21,6/ 3,0 65 3 90 90
4 | 1.05| biuro 16,83 45,4| 3,0 135 3 90 135
5 | 1.06| pom. porgdkowe 6,17 16,7| 1,8 30 1 30 30
6 | 1.07| s. konferencyjna 20,9756,6| 6,0 340 22| 660 660
7 | 1.08| biuro 11,12 30,0 3,0 90 2 60 90
8 | 1.10| aneks kuchenny 433117 2,1 25 1 30 30
9 | 1.11| tazienka 593 16,0 8,2 130 1 30 130
10 | 1.12| pralnia 4,04 10,9 5,0 55 1 30 55
11 | 1.13|f@zienkadia 6,200 16,7/ 78| 130 | 1| 30 130
niepetnosprawnych
12 | 1.14| pokéj 3-osobowy 15,46 41,7| 2,0 85 3 90 90
13 | 1.15| pokéj 4-osobowy 22,61 61,0 2,0 125 4 120 125
14 | 1.16| pokédj 3-osobowy 12,42 33,5| 2,0 65 3 90 90
15 | 1.17| pokéj TV 11,35 30,6| 4,1 125 6 180 180
16 | 1.18| korytarz 11,99 32,4/ 10,5| 340 2 60 340
17 | 1.19| kuchnia 17,96 48,5 2,1 100 6 180 180
18 | 1.20| biuro 11,61 31,3| 3,0 95 2 60 95
19 | 1.21| korytarz 17,04 46,0| 1,1 50 1 30 50
20 | 1.22] biuro 18,00 48,8/ 3,0 145 4 120 145
21 | 1.23] biuro 11,62 31,4/ 3,0 95 2 60 95
22 | 1.24| WC damskie 7,18 21,0 4,8 100 1 30 100
23 | 1.25| WC moskie 7,79 20,9 3,6 75 1 30 75
24 | 1.26| korytarz 30,31 81,8 3,1 255 2 60 255
25 | 1.27| punkt informacyjny 480 12,2| 2,5 30 1 30 30
26 | 1.28 WC dia 496 134| 3,7 50 1 30 50
niepetnosprawnych
27 | 1.29| pom. na pobyt dzienny  19/4752,6| 4,0 210 10| 300 300




Centrala wentylacyjna NW1 stma, w wykonaniu wewtrznym, obstugujca
pomieszczenia na parterze, zlokalizowanadzie w pomieszczeniu technicznym
(maszynowni) nr 1.30. Ik& powietrza nawiewanego 301CGm, wywiewanego 2185 Hh.
Sprz dyspozycyjny wentylatorow 350 Pa, regulowany pepraterowanie automatyki.
Automatyka typu plug&play, umitiwiajaca regulacg wszelkich parametrow pracy.
Urzadzenie wyposzone [gdzie w obrotowy wymiennik ciepta (sprawédo 63,1%).
Nagrzewnica elektryczna o mocy znamionowej 18,0 k®¥gulacja ptynna). Wentylatory
1f / 230V / 50Hz.

Regulacja temperatury odbywasic bedzie w centrali wentylacyjnej, sygnat
sterowania z czujnika temperatury, zlokalizowanego kanale wentylacyjnym
wywiewnym, co kdzie odpowiednikiem temperatury wearz grupy pomieszcze
Czujnik ustawiony na temperatur20°C.

Czerpanie powietrza poprzez czegpricienry 0 wymiarach 600x600 mm,
natomiast wyrzut powietrza na dachu poprzez wyizutanatovs o wymiarach 400x400
mm. Nawiew i wywiew powietrza z pomieszézedbywd& si¢c bedzie za pomag kratek
wentylacyjnych z przepustnicegulacyja i zaluzjami kierunkowymi.

Wyciag powietrza z kuchni oraz pomieszazgospodarczych poprzez wentylatory
umieszczone na wlotach do kanatéw grawitacyjnychhawiew dla tych pomieszcie
poprzez kompensacg korytarza przy pomocy kratek wentylacyjnych wawdiach.

Kazde uradzenie zasilane elektrycznie nalenyposay¢ w wytacznik serwisowy
w celu ochrony dla pracownikow serwisu przy pradgch, dz naprawach. Zasilanie
elektryczne z rozdzielni, wedtug projektu instalaglektrycznych. Rozmieszczenie
przewodow wentylacyjnych i ugdzen wedtug rysunkow.

Przewody i elementy wentylacyjne z blachy staloweynkowanej o grubi
zgodnej z obowizujgcymi normami, podwieszane do stropu oraz mocowanidny za
pomog pretdw gwintowanych i konsoli montawych, czone kotnierzowo. W miejscach
tagczenia kanatdw wentylacyjnych naje stosowa mostki elektrostatyczne, a gat
instalacg pofaczye elektrycznie w celu zapewnienia uziemienia.

UKEAD NW?2 — pietro

llos¢ powietrza wentylacyjnego W dla poszczegoélnych pomieszaze przygto
wartas¢ wieksza wynikajgca z dwoch rozpatrywanych metod (na podstawie odpanveg
krotnas¢ wymian powietrza ¥lub osob przebywagych \%).

Lp. | ozn. pomieszczenie F K n Vo oséb Vo il e

[m?] | [m?] | [h7] | [m¥h] [m¥h]| V. [m%h]
1 | 2.01| pom. techniczne 3,82 10{3 2,9 30 1 30 30
2 | 2.02| biuro 832 228 29 65 1 30 65
3 | 2.03| biuro 7,71 20,8 29 60 1 30 60
4 | 2.04| biuro 16,10 43,5 | 3,0 130 3 90 130
5 | 2.05| gabinet 14,7639,9 | 3,0 120 2 60 120
6 | 2.06| biuro 725 19,6 3,0 60 2 60 60
7 | 2.07| biuro 15,03 40,6 | 3,0 120 2 60 120
8 | 2.08| WC damskie 360 9,7 52 50 1 30 50
9 | 2.09| WC mskie 6,68 18,0 4,2 75 2 60 75
10 | 2.10| pom. socjalne 10,5228,4 | 2,1 60 4 120 120
11 | 2.11| biuro 15,70 42,4 | 3,1 130 3 90 130




12 | 2.12| biuro 18,04 48,7 | 3,0 145 2 60 145
13 | 2.13| biuro 15,26 41,2 | 3,0 125 5 150 150
14 | 2.14| biuro 11,08 29,8 | 3,0 90 2 60 90
15 | 2.15| korytarz 11,6831,4 | 4,0 125 2 60 125
16 | 2.16| biuro 17,30 46,7 | 3,0 140 2 60 140
17 | 2.17| biuro 18,77 50,7 | 3,0 150 2 60 150
18 | 2.18| biuro 22,90 61,8 | 3,0 185 7 210 210
19 | 2.19| WC damskie 7,54 204 49 100D 2 60 100
20 | 2.20| WC mskie 7,54 20,4| 3,7 75 2 60 75
21 | 2.21| korytarz 62,24168,0| 1,5 255 2 60 255
22 | 2.23] biuro 12,06 32,6 | 2,9 95 2 60 95
23 | 2.24| biuro 17,05 46,0 | 2,9 135 3 90 135

Centrala wentylacyjna NW2 stma, w wykonaniu wewtrznym, obstugujca
pomieszczenia na d¢irze, zlokalizowana dulzie w pomieszczeniu technicznym
(maszynowni) nr 2.25. Ik& powietrza nawiewanego 230CGm, wywiewanego 1800 .
Sprz dyspozycyjny wentylatorow 350 Pa, regulowany pepraterowanie automatyki.
Automatyka typu plug&play, umitiwiajaca regulacg wszelkich parametrow pracy.
Urzadzenie wyposzone [gdzie w obrotowy wymiennik ciepta (sprawédo 65,8%).
Nagrzewnica elektryczna o mocy znamionowej 12,0 k®¥gulacja ptynna). Wentylatory
1f / 230V / 50Hz.

Regulacja temperatury odbywasic bedzie w centrali wentylacyjnej, sygnat
sterowania z czujnika temperatury, zlokalizowanego kanale wentylacyjnym
wywiewnym, co kdzie odpowiednikiem temperatury weatrz grupy pomieszcze
Czujnik ustawiony na temperatur20°C.

Czerpanie powietrza poprzez czegpricienry 0 wymiarach 600x500 mm,
natomiast wyrzut powietrza na dachu poprzez wyizutanatovs o wymiarach 300x400
mm. Nawiew i wywiew powietrza z pomieszézedbywd& si¢c bedzie za pomag kratek
wentylacyjnych z przepustnicegulacyja i zaluzjami kierunkowymi.

Wyciag powietrza z kuchni oraz pomieszazgospodarczych poprzez wentylatory
umieszczone na wlotach do kanatéw grawitacyjnychawiew dla tych pomieszcie
poprzez kompensacg korytarza przy pomocy kratek wentylacyjnych wwdiach.

Kazde uradzenie zasilane elektrycznie nalenyposay¢ w wytacznik serwisowy
w celu ochrony dla pracownikow serwisu przy pradgch, dz naprawach. Zasilanie
elektryczne z rozdzielni, wedtug projektu instalaglektrycznych. Rozmieszczenie
przewodow wentylacyjnych i ugdzen wedtug rysunkow.

Przewody i elementy wentylacyjne z blachy staloweynkowanej o grubii
zgodnej z obowizujgcymi normami, podwieszane do stropu oraz mocowan&idny za
pomog pretdw gwintowanych i konsoli montawych, czone kotnierzowo. W miejscach
tagczenia kanatdw wentylacyjnych naje stosowa mostki elektrostatyczne, a gat
instalacg pofaczye elektrycznie w celu zapewnienia uziemienia.

UKEAD NW3 — poddasze

llos¢ powietrza wentylacyjnego WV dla poszczegoélnych pomieszaze przygto
wartas¢ wieksza wynikajgca z dwoch rozpatrywanych metod (na podstawie odpanveg
krotnas¢ wymian powietrza ¥lub osob przebywagych \%).



Lp. | ozn. pomieszczenie [rEz] [rln<3] [hnl] [m\é7h] oséb [ m\é})h] \F;;Z[)r/njggt/?]]
1 | 3.03]| biuro 15,03 39,1 | 2,8 110 2 60 110
2 | 3.04| biuro 5,22/ 13,6 3,0 40 2 60 60
3 | 3.05| biuro 8,61 224 27 60 2 60 60
4 | 3.06 \r?i/ecpgllgosprawnych 422 | 11,0| 4,6 50 1 30 50
5 | 3.07|swietlica 32,97 85,7 | 2,8 240 8 240 240
6 | 3.08| sala spotka 31,69 82,4 | 2,9 240 8 240 240
7 | 3.09| korytarz 4,19 10,9 4p 50 1 30 50
8 | 3.10| komputerowa 21,11549 | 4,0 220 8 240 240
9 | 3.11] terapia 7,00 18,2 3,3 60 P 60 60
10 | 3.12| rehabilitacja 16,1642,0 | 2,7 115 2 60 115
11 | 3.13| WC damskie 516 134 37 5( 1 30 50
12 | 3.14| korytarz 31,41 81,7 | 25 205 2 60 205
13 | 3.15| WC raskie 6,35| 16,5 4.6 75 2 60 75
14 | 3.16 x\i’e%g"ﬁosprawnych 531 138| 36 50| 1| 30| 50

Centrala wentylacyjna NW3 stma, w wykonaniu wewtrznym, obstugujca
pomieszczenia na d¢irze, zlokalizowana dulzie w pomieszczeniu technicznym
(maszynowni) nr 3.17. Ik& powietrza nawiewanego 138CGm, wywiewanego 1125 .
Sprz dyspozycyjny wentylatorow 350 Pa, regulowany pepraterowanie automatyki.
Automatyka typu plug&play, umiiwiajacg regulacg wszelkich parametréow pracy.
Urzadzenie wyposzone [gdzie w obrotowy wymiennik ciepta (sprawégo 68,4%).
Nagrzewnica elektryczna o mocy znamionowej 9,0 kég\lacja ptynna). Wentylatory 1f
/ 230V / 50Hz.

Regulacja temperatury odbywasie bedzie w centrali wentylacyjnej, sygnat
sterowania z czujnika temperatury, zlokalizowanego kanale wentylacyjnym
wywiewnym, co kdzie odpowiednikiem temperatury weywz grupy pomieszcze
Czujnik ustawiony na temperatur20°C.

Czerpanie powietrza poprzez czegpricienry 0 wymiarach 400x400 mm,
natomiast wyrzut powietrza na dachu poprzez wyizutanatowg o wymiarach 200x400
mm. Nawiew i wywiew powietrza z pomieszézedbyw& si¢c bedzie za pomag kratek
wentylacyjnych z przepustnjeegulacyja i zaluzjami kierunkowymi.

Wyciag powietrza z kuchni oraz pomieszazgospodarczych poprzez wentylatory
umieszczone na wlotach do kanatéw grawitacyjnychawiew dla tych pomieszcie
poprzez kompensagcy korytarza przy pomocy kratek wentylacyjnych wwdiach.

Kazde uradzenie zasilane elektrycznie nalenvyposay¢ w wytacznik serwisowy
w celu ochrony dla pracownikéw serwisu przy pradgkth, dz naprawach. Zasilanie
elektryczne z rozdzielni, wedlug projektu instalaglektrycznych. Rozmieszczenie
przewodow wentylacyjnych i ugdzen wedtug rysunkéw.

Przewody i elementy wentylacyjne z blachy staloweynkowanej o grubi
zgodnej z obowizujgcymi normami, podwieszane do stropu oraz mocowanidny za
pomog pretdw gwintowanych i konsoli montawych, hczone kotnierzowo. W miejscach



tagczenia kanatdw wentylacyjnych naje stosowa mostki elektrostatyczne, a gat
instalacg pofaczye elektrycznie w celu zapewnienia uziemienia.

Centrala wspoOtpracowa bedzie z chtodnig kanatows o mocy 8,1kW, co
umazliwia¢ bedzie schtodzenie nawiewanego powietrza do nie mnigj1l8°C. Nie jest to
klimatyzacja komfortu, ale zgodniezyczeniem inwestora, pozwoli na wprowadzanie na
poddasze powietrza o zszej temperaturze. Jedyna iva regulacja — temperatura
nawiewu dla calego ukladu NW3 z panelu automatydmti@li wentylacyjnej NW3.
Chiodnica kanatlowa na czynnik R32 zasilanadzZte z agregatu skrapdaego,
zlokalizowanego na poziomie terenu przy dobudowanzejci obiektu z maszynowsi
wentylacyjry i windag (mazliwe jest lokalizacja agregatu na mocowaniu @iany na
elewacji). Czynnik chtodniczydualzie transportowany rurami w gotowej izolacji z dde
chtodniczejd 9,52 / 15,88 mm. Przy dajiu do chtodnicy zmiana wymiaru rur zgodnie
z wymiarami krécow w chtodnicy, tj. nd] 15,88 / 22,22 (16 / 22) mm. Odprowadzenie
skroplin rug DN32PE do kanalizacji w pomieszczeniu WC dla niepgprawnych (nr
3.16) poprzez syfon z blokagrzeciwzapachogv

Z uwagi na ilé¢ i rodzaj czynnika chtodniczego, uktad nie wymaga rajestracji
w Centralnym Rejestrze Operatorow, ani prowadzéwiatroli szczelnéci. Niezalenie
jednak od wymagaUstawy F-gazowej, dla wszystkich gdzen nalery przeprowadza
przeghdy gwarancyjne w celu utrzymania gwarancji i betapgawymiany czsci w tym
okresie na skutek nieprzewidzianych awarii, a¢attokonywa czyszczenia i odgrzybiania
jednostek poddem zdrowotnym gzytkownikdw.

Bezwzgbdnie naley przestrzega okreslonych w dokumentacji techniczno -
ruchowej uradzen zasad dotyecych:

* maksymalnej diuggi rurocggow czynnika chtodniczego,
* sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnikadciiczego do wymaganego
poziomu.

Nalezy zachowd minimalrg odlegi@¢ jednostki zewstrznej ods$ciany w celu
umazliwienia prawidtowej pracy oraz dagtu serwisowego, zgodnie z zasadami manta
oraz wytycznymi producenta.

Préby cénieniowe naley przeprowadzi zgodnie z ,Wytycznymi Stosowania
Instalacji Wykonanych z Rur Miedzianych”, Polskildbrmami, zasadami dla instalacji
freonowych oraz zgodnie z wymaganiami producereaozen.

Préke szczelnéci nalezy przeprowadz przy wysokim i niskim dieniu. Niskie
cisnienie uzyskuje si przy pomocy pompy pemiowej. Po odessaniu powietrza rale
instalacg zostawé na jaks czas (teoretycznie 2 doby). Wahania wskazakuometru w
granicach 5% & dopuszczalne z uwagi na wplyw temperatury zgwgnej. Dhwsze
utrzymywanie préoni w ukltadzie wspomaga usuwanie ewentualnej wothgtalacji. Prob
szczelnéci na wysokie dinienie naley przeprowad@ przy pomocy azotu. Napetnienie
instalacji azotem do warol wymaganej przez producenta (zazwyczaj okoto 40 b
powinno usupé resztki powietrza i umidiwi ¢ sprawdzenie szczelsm wykonanych
polaczen, zaworow, itp.

Opr&nianie, napetnianie azotem oraz czynnikiem chiadnic naley
przeprowadzi przy pomocy specjalistycznego zestawu manometréwzaworow,
umazliwiajgcego tatwe przgtzanie pomidzy pomp prézniowa, a butlami z danym
medium, bez konieczioi odigczania wzy.

Przed przysipieniem do ruchu prébnego nayesprawdzt poprawné¢ wykonania
wszystkich paiczer oraz otworzy zawory po stronie parowej i cieczowej. W trakcie
okoto 20 minutowej pracy ugdzenia nalgy sprawdzt napetnienie uktadu poprzez pomiar
cisnienia po stronie parowej oraz pomiar temperatuotawej i wylotowej na parowniku.



W zalenosci od wskaza manometrow naley odzysk&, badz uzupeiné czynnik
chtodniczy wedtug wytycznych producentaadzen klimatyzacyjnych.

1.4. Wykonawstwo

Wszystkie prace natg wykona w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzorggirego
przedstawicielem Inwestora na budowie, w oparciabowigzujagce przepisy i warunki
BHP. Centra} wentylacyjr, wentylatory i inne elementy instalacji wentylaogj naley
zlokalizowa& wedtug opisow oraz rysunkow.

Przewody i elementy wentylacyjne nawiewne oraz ygawe z blachy stalowej
ocynkowanej, o grubdzi zgodnie z obowizujagcymi normami, podwieszane do stropu oraz
mocowane daciany za pomag pretdbw gwintowanych i konsoli montawych, hczone
kotnierzowo. W miejscachat¢zenia kanatow stosowamostki elektrostatyczne, a gat
instalacg polaczy¢ elektrycznie w celu zapewnienia uziemienia. Z uweagodzysk ciepta,
wszystkie kanaly wentylacyjne od centrali wentyjaey do pomieszcze naley
zaizolow& mat z wetny mineralnej gruldoi 40 mm na ptaszczu z folii aluminiowej —
zgodnie z Rozpogdzeniem: ,Warunki techniczne, jakim powinny podleédadynki i ich
usytuowanie”.

Zgodnie z projektem architektonicznym, instalacgntylacji w budynku znajduje
sic w jednej strefie prarowej. Wyptkiem jest sciana na parterze pogadizy
pomieszczeniami 1.19 i 1.20. W z@ku z tym na instalacji wentylacji mechanicznej
w tych miejscach naky zamontowda klapy przeciwpearowe o El nie mniejszym, ni
dana przegroda, np. klapy samoczynne z bezpieemnikopikowym. Przégie nasgpnie
nalezy obrobt zaprave ogniochrong o odpowiednim EIl. Dozwolona jest tak obrobka
zapraw cementow jako spetnigjica warunek, o ile DTR danej klapy przecivipmwe]
dopuszcza takie rozedanie. W przypadku jakichkolwiek zmian na etapielduy, ktére
spowoduj zaistnienie dodatkowych przegrod oddzieleniagpowego, a wizatoby s¢ to
z przejciami kanatéw wentylacyjnych przez takie przegrodg, kanatach tych nalg
zamontowa klape przeciwpaarowg wedtug informacji jak wyej.

Kazde uradzenie elektryczne nalg wyposay¢ w wytacznik serwisowy w celu
ochrony dla pracownikéw serwisu przy przgtgch, lhdz naprawach.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zésta/regulowana, potwierdzona
protokotem skuteczrici wentylacji.

Instalacje i urzdzenia wentylacji mechanicznej powinny podiegikresowemu
czyszczeniu nie rzadziej, mico 12 miesicy. Dokonanie tych czynsoi powinno by
udokumentowane. W celu uzyskania @pstdo wrtrza kanatow wentylacyjnych naie
wykorzysta kratki wentylacyjne lub krotkie odcinki typu redej& lub kolana, a tam gdzie
nie ma takiej maliwosci przygotowa i szczelnie zdepi¢ odpowiednie otwory rewizyjne
lub wykorzyst& systemowe elementy sufitu podwieszanego.

1.5. Wytyczne brarzowe

1.5.1. Brana elektryczna
 Doprowadzt zasilanie elektryczne do projektowanych adizn: centrale
wentylacyjne i wentylatory (dane wedtug zestawiengteriatow i rysunkow).
» Uziemit wszystkie cgsci elektryczne oraz cainstalacs.

1.5.2. Braga automatyki
* Doprowadzt sygnaty steruce do sterownikOw, czujnikbw oraz regulatoréw
central wentylacyjnych.




1.5.3. Braga budowlana

* Przewidzié przebicia w przegrodach budowlanych na przewodwntylacyjne
(dane wedtug rysunkow).

* Zapewnt mazliwos¢ podwieszenia do stropu, posadowienia na dachu oraz
mocowania décian wszystkich urgdzen i kanatdbw wentylacyjnych.

» Centrale wentylacyjne nioa lokalizow& bezpdrednio na posadzce pomiesztze
technicznych (maszynowni), ale w przypadku, gdyzekse to konieczne, naiy
przygotow& dodatkowe konstrukcje wsporcze.

1.6. Uwagqi kaicowe

o Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i cathi
robo6t budowlano — montawych, cz. 1l (Instalacje sanitarne i przemystowe.)

* Podczas wykonywania robot najeprzestrzegaprzepiséw BHP.

* Nalezy przestrzega wszelkich wytycznych monta zawartych w dokumentaciji
techniczno — ruchowej (DTR) poszczegdbinych prodt@emrzdzer i materiatow.

 Rysunki i czs¢ opisowa g dokumentami wzajemnie ¢Siuzupetniagcymi.
Wszystkie elementy gie w specyfikacji (opisie), a niegig na rysunkach lub ¢te
na rysunkach, a niegig w specyfikacji, winne kiytraktowane tak, jakby byty ¢tie
w obu. W przypadku rozhieosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji,
nalezy zgtost sprawe projektantowi, ktéry zobowrany lgdzie do pisemnego
rozstrzygngcia problemu.

« Wszystkie elementy nie ¢fp w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezime do prawidtowego dziatania instalacji,
nie zwalniaj Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

* Wszelkie prace i dostawy wykonane niezgodnie zefr dokumentag bez
uzgodnienia, prowadzong sa wyhczne ryzyko Wykonawcy.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchadmwniez wszelkie pomiary pomontawe,
préby i badania techniczne oraz uruchomieniaagdgen i sieci wedtug
obowigzujagcych norm, przepisow i rozpagdzen oraz oddanie ich dozytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obayzujacymi procedurami.

Projektowane roboty wymaggjopracowania przez Kierownika Budowy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia BIOZ. Szczego6ly wedtug opisuczsci projektu
architektonicznego.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zawsgyav granicach dziatek nr
151/3, 151/5, 156/6 — ofly 7 w Leborku.

2. OBLICZENIA

Instalacja wentylacji

Wymiary kanatébw wentylacyjnych dobrane zostaly nadgiawie pgdkosci
przeptywu powietrza tak, aby utrzymywatg sina na statej warfoi, pomedzy 2,0 — 5,0
m/s w przewodach (lokalnie z uwagi na ograniczeamehitektoniczne dopuszczag si
zwigkszenie tej wartei na krotkich odcinkach) i 0,5 — 3,0 m/s na eletaeh nawiewnych

I wyciggowych.
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Zaktada s} nastpujace parametry powietrza zewtrznego:

- zima (I strefa klimatyczna): -16°@,= 100%
- lato (Il strefa klimatyczna): +28°@, = 52%
Zadana temperatura powietrza wesmanego zim w pomieszczeniach wynosi:
- pokoje i pomieszczenia biurowe: +20°C
- korytarze, komunikacja: +20°C
- pomieszczenia gospodarcze: +20°C
- WC: +20°C

Obliczenia iléci powietrza wentylacyjnego oraz obliczenia nighiej mocy
grzewczej w centralach wentylacyjnych wedtug tatadlczonych poniej.

UKLAD NW1 — parter

Lp. | Nr Pomieszczenie FIm“] | h[m] [KIm ]| Vn[m~®/h] |Vw[m"/h] UWAGI
1 |1.02|aneks kuchenny 458 | 2,70 | 12,4 30 30 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
2 11.03|biuro 6,63 2,70 17,9 60 60 osoéb: 2
3 ]11.04|biuro 8,00 2,70 21,6 90 90 oséb: 3
4 |1.05|biuro 16,83 2,70 45.4 135 135 0s06b: 3
5 |1.06|pom. porzadkowe 6,17 | 270 | 16,7 30 30 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
6 |1.07]s. konferencyjna 20,97 2,70 56,6 660 660 0s06b: 22
7 11.08|biuro 11,12 | 2,70 30,0 90 90 oséb: 2
8 |1.10|aneks kuchenny 433 | 2,70 | 11,7 30 30 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
9 |1.11|tazienka 593 | 270 | 16,0 130 130 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
10 [1.12|pralnia 404 | 2,70 | 109 55 55 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
11 | 1.13|tazienka niepetnosprawnych | 6,20 | 2,70 | 16,7 130 130 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
12 | 1.14|pokdj 3-osobowy 15,46 2,70 41,7 90 90 0soOb: 3
13 | 1.15|pokdj 4-osobowy 22,61 2,70 61,0 125 125 0soOb: 4
14 | 1.16|pokdj 3-osobowy 12,42 2,70 33,5 90 90 0soOb: 3
15 1.17|pokdj TV 11,35 | 2,70 30,6 180 180 osoéb: 6
16 | 1.18]korytarz 11,99 2,70 32,4 340 tylko nawiew
17 [1.19|kuchnia 17,96 | 2,70 | 485 180 180 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
18 | 1.20|biuro 11,61 2,70 31,3 95 95 0s0Ob: 2
19 | 1.21|korytarz 17,04 2,70 46,0 50 tylko nawiew
20 | 1.22]|biuro 18,09 2,70 48,8 145 145 0soOb: 4
21 | 1.23]|biuro 11,62 2,70 31,4 95 95 0s0Ob: 2
22 |1.24|wc damskie 7,78 | 270 | 210 100 100 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
23 | 1.25]wcC meskie 7,75 | 270 | 209 75 75 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
24 | 1.26]korytarz 30,31 2,70 81,8 255 tylko nawiew
25 | 1.27]punkt informacyjny 4,50 2,70 12,2 30 30 oso6b: 1
26 | 1.28|WC niepetnosprawnych 496 | 2,70 | 134 50 50 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
27 | 1.29]|pom. na pobyt dzienny 19,47 | 2,70 52,6 300 300 0s6b: 10
RAZEM: 3010 2185 m%h

Nawiew odbywa sie centralg nawiewno - wywiewng, z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym, przy par.:

temperatura zewnetrzna t.= -16 °C n= 63,1% (wymiennika w centrali)
temperatura powracajgcat= 20 °C tw= 3,3 °C
temperatura nawiewu t,= 20 °C t,= 1,0 °C
obliczeniowo: Qn= 17,9 kW zat: Q\= 18,0 kw
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UKELAD NW2 — pi etro
Lp. | Nr Pomieszczenie FIm“] | h[m] |KIm?]|Vn[m=/h] | Vw [m */h] UWAGI
1 |2.01|pom. techniczne 382 | 270 | 103 30 30 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
2 |2.02]biuro 832 | 2,70 | 22,5 65 65 0s6b: 1
3_|2.03]biuro 771 | 2,70 | 20,8 60 60 0s6b: 1
4_[2.04]biuro 16,10 | 2,70 | 43,5 130 130 0s6b: 3
5 | 2.05[gabinet 14,76 | 2,70 | 39,9 120 120 0S6b: 2
6_|2.06biuro 725 | 2,70 | 196 60 60 0S6b: 2
7 |2.07]biuro 15,03 | 2,70 | 40,6 120 120 0S6b: 2
8 |2.08|wcC damskie 360 | 270 | 97 50 50 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
9 [2.09|wC meskie 668 | 270 | 18,0 75 75 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
10 | 2.10|pom. socjalne 10,52 | 2,70 28,4 120 120 0so6h: 4
11 [2.11[biuro 15,70 | 2,70 | 42,4 130 130 0s6b: 3
12 [2.12[biuro 18,04 | 2,70 | 48,7 145 145 0S6b: 2
13 [ 2.13|biuro 15,26 | 2,70 | 41,2 150 150 0S6b: 5
14 | 2.14[biuro 11,03 | 2,70 | 29,8 90 90 0S6b: 2
15 ]| 2.15|korytarz 11,63 2,70 31,4 125 tylko nawiew
16 | 2.16]biuro 17,30 2,70 46,7 140 140 0s6b: 2
17 | 2.17|biuro 18,77 2,70 50,7 150 150 0s6b: 2
18 | 2.18|biuro 22,90 | 2,70 | 618 210 210 0S6b: 7
19 | 2.19|wc damskie 754 | 270 | 204 100 100 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
20 |2.20|wc meskie 754 | 270 | 20,4 75 75 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
21 | 2.21|korytarz 62,24 | 2,70 168,0 255 tylko nawiew
22 [2.23]biuro 12,06 | 2,70 | 32,6 95 95 0S6b: 2
23 | 2.24|biuro 17,05 2,70 46,0 135 135 0s6b: 3
RAZEM: 2300 1800 m?3/h

Nawiew odbywa sie centralg nawiewno - wywiewng, z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym, przy par.:

temperatura zewnetrzna t.= -16 °C n= 65,8% (wymiennika w centrali)
temperatura powracajgcat= 20 °C tw= 4,8 °C
temperatura nawiewu t,= 20 °C t,= 0,0 °C
obliczeniowo: Qn= 11,7 kW zat.: Qn= 12,0 kW
UKLAD NW3 — poddasze
Lp. | Nr Pomieszczenie FIm“] | h[m] [KIm®T]Vn[m?/h]]|Vw[m?>/h] UWAGI
1 ]3.03|biuro 15,03 | 2,60 39,1 110 110 os6b: 2
2 ]3.04|biuro 5,22 2,60 13,6 60 60 0s6b: 2
3 ]3.05]|biuro 8,61 2,60 22,4 60 60 0s6b: 2
4 |3.06]WC niepetnosprawnych 422 | 2,60 | 11,0 50 50 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
5 ]3.07[s8wietlica 32,97 | 2,60 85,7 240 240 0oso6b: 8
6 |]3.08|sala spotkan 31,69 2,60 82,4 240 240 0soOb: 8
7 ]3.09]|korytarz 4,19 2,60 10,9 50 tylko nawiew
8 |]3.10|komputerowa 21,11 2,60 54,9 240 240 0s0Ob: 8
9 |3.11]|terapia 7,00 2,60 18,2 60 60 0so6b: 2
10 | 3.12]|rehabilitacja 16,16 | 2,60 42,0 115 115 0so6b: 2
11 |3.13|wc damskie 516 | 2,60 | 134 50 50 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
12 | 3.14|korytarz 31,41 | 2,60 81,7 205 tylko nawiew
13 [3.15|wC meskie 6,35 | 2,60 | 16,5 75 75 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
14 [3.16|WC niepetnosprawnych 531 | 2,60 | 13,8 50 50 osobny wyciag /
nawiew z korytarza
RAZEM: 1380 1125 m?/h

Nawiew odbywa sie centralg nawiewno - wywiewng, z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym, przy par.:
temperatura zewnetrzna te=
temperatura powracajgca t=

temperatura nawiewu t,=

obliczeniowo:

Qn=

-16
20
20
6,9

°C
°C
°C
kW
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n= 68,4%

tw= 6,1

= 1,0
zat.: Qn= 9,0

(wymiennika w centrali)
°C

°C

kw




3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

WENTYLACJA MECHANICZNA

Centrum Ustug Spotecznych: 84-30¢bbrk, ul. Okrzei 15

Lp

Opis

[i.m.| llosé |

Uwagi

URZ4DZENIA WENTYLACYJNE

NW1

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna (awigrach
szer. x gt. x wys. = 1800 x 1100 x 1250 mm,dced
przylaczne kanatow wentylacyjnych o wymiarach 600 x 3
mm od gory) z obrotowym wymiennikiem cieplg=63,1%),
nagrzewnig elektryczm Qn=18,0kW z ptyng regulacy
mocy, filtrami F5, wentylatorami 1f/230V/50Hz oraz
kompletry automatylg typu plug&play,
Vn=3010mi/h, dp=350Pa; \=2185m’h, dp=350Pa

DO

kpl.

1

NW2

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna (awigrach
szer. x gt. x wys. = 1800 x 1100 x 1250 mm,dced
przylaczne kanatow wentylacyjnych o wymiarach 600 x 3
mm od gory) z obrotowym wymiennikiem cieplg=65,8%),
nagrzewnig elektryczm Qn=12,0kW z ptyng regulacy
mocy, filtrami F5, wentylatorami 1f/230V/50Hz oraz
kompletry automatylg typu plug&play,
Vn=2300mn1/h, dp=350Pa; \=1800m’/h, dp=350Pa

DO

kpl.

NW3

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna (awigrach
szer. x gt. x wys. = 1700 x 900 x 1100 mm,da®
przylaczne kanatow wentylacyjnych o wymiarach 400 x 3
mm od gory) z obrotowym wymiennikiem cieplg=68,4%),
nagrzewnig elektryczra Qn=9,0kW z ptyni regulacy
mocy, filtrami F5, wentylatorami 1f/230V/50Hz oraz
kompletry automatylg typu plug&play,
V\=1380n1/h, dp=350Pa; \{=1125n1/h, dp=350Pa

DO

kpl.

w4

Wentylator wywiewny1120 z zabezpieczeniem przed
przeptywem zwrotnym powietrza, z regukapredkaosci
obrotowej, montowany na wlocie kanatu grawitacymeg
Vn=50nt/h, dp=70Pa (pracaagjta)

kpl.

17

W5

Wentylator wywiewny1120 z zabezpieczeniem przed
przeptywem zwrotnym powietrza, z regukapredkaosci
obrotowej, montowany na wlocie kanatu grawitacymeg
Vn=30nt/h, dp=70Pa (pracaagjta)

kpl.

W6

Wentylator wywiewny1120 z zabezpieczeniem przed
przeptywem zwrotnym powietrza, z regulapredkaosci
obrotowej, montowany na wlocie kanatu grawitacymeg
Vn=25nt/h, dp=70Pa (pracaagta)

kpl.

W7

Wentylator wywiewny1150 z zabezpieczeniem przed
przeptywem zwrotnym powietrza, z regulapredkaosci
obrotowej, montowany na wlocie kanatu grawitacymeg
Vn=80nt/h, dp=70Pa (pracaagjta)

kpl.

w8

Wentylator wywiewny1150 z zabezpieczeniem przed
przeptywem zwrotnym powietrza, z regulapredkaosci
obrotowej, montowany na wlocie kanatu grawitacymeg
Vn=130nv/h, dp=70Pa (pracaagta)

kpl.

13




W9 | Wentylator wywiewny1150 z zabezpieczeniem przed kpl. 1

przeptywem zwrotnym powietrza, z regukapredkaosci

obrotowej, montowany na wlocie kanatu grawitacymeg

V\=180n/h, dp=70Pa (pracaagta)
W10 |Wentylator wywiewny]1150 z zabezpieczeniem przed kpl. 1

przeptywem zwrotnym powietrza, z regulapredkaosci

obrotowej, montowany na wlocie kanatu grawitacymeg

Vn=120nv/h, dp=70Pa (pracaagta)
NC3 | Agregat skraplagy do instalacji nawiewnej N3, kpl. 1

Qch=8,5kW, R32 wraz z kompletem rurggdw freonowych

w izolacji (9,52/15,88mm, L=25m)

INSTALACJA NAWIEWNA N1 (blacha ocynkowana)

N1-1 | Czerpnigcienna 600x600 z zabezpieczeniem przeciw | szt. 1

opadom atmosferycznym oraz siatkzeciw owadom
N1-2 | Prostka 600x600/380 szt. 1
N1-3 | Kolano 90° thtumjce redukcyjne 600x600/300x600 sgt. 1
N1-4 | Prostka 600x300/330 szt. 1
N1-5 | Prostka 600x300/460 Sszt. 1
N1-6 | Kolano 90° 600x300 Szt. 1
N1-7 | Thumik akustyczny 300x600/1500 set. 1
N1-8 | Redukcja niesymetryczna 300x600/600x300/1000 zt.|s 1
N1-9 | Prostka 600x300/1500 szt. 1
N1-10 | Kolano 90° 600x300 szt. 1
N1-11 | Prostka 600x300/1000 Szt. 2
N1-12 | Odsadzka 600x300/500/100 gzt. 1
N1-13 | Trojnik 600x300/400x300/500 szt. 1
N1-14 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 400x300 sztl
N1-15 | Prostka 400x300/470 Szt. 1
N1-16 | Prostka 400x300/1500 Szt. 1
N1-17 | Trojnik 400x300/250x160/350 szt. 1
N1-18 | Kratka wentylacyjna 250x160 z przepusimegulacyjn Szt. 4
N1-19 | Redukcja niesymetryczna 400x300/300x300/300 zt.|s 1
N1-20 | Prostka 300x300/1500 szt. 1
N1-21 | Trojnik 300x300/100x100/200 szt. 1
N1-22 | Prostka 100x100/300 Szt. 1
N1-23 | Kratka wentylacyjna 100x100 z przepusimegulacyjn szt. 3
N1-24 | Prostka 300x300/1120 Szt. 1
N1-25 | Trojnik 200x300/300x300/400 szt. 1
N1-26 | Redukcja niesymetryczna 200x300/200x250/300 zt.|s 2
N1-27 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 200x250 szt2
N1-28 | Prostka 200x250/1500 Szt. 5
N1-29 | Trojnik 200x250/160x160/260 szt. 1
N1-30 | Kratka wentylacyjna 160x160 z przepusimegulacyjn szt.| 11
N1-31 | Redukcja niesymetryczna 200x250/160x250/200 zt.|s 2
N1-32 | Prostka 160x250/1500 Szt. 2
N1-33 | Trojnik 160x250/160x160/260 szt. 1
N1-34 | Redukcja niesymetryczna 160x250/160x200/200 zt.|s 1
N1-35 | Prostka 160x200/1350 Sszt. 1
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N1-36 | tuk 45° 160x200 Szt. 2
N1-37 | Prostka 160x200/190 Szt. 1
N1-38 | Prostka 160x200/850 szt. 2
N1-39 | Trojnik 160x200/160x160/260 szt. 2
N1-40 | Redukcja niesymetryczna 160x200/100x100/170 zt.|s 1
N1-41 | Kolano 90° 100x100 Szt. 1
N1-42 | Prostka 160x160/1000 szt. 6
N1-43 | Kolano 90° 160x160 Szt. 3
N1-44 | Trojnik 160x160/160x160/260 szt. 3
N1-45 | Redukcja niesymetryczna 160x160/100x100/150 zt.|s 1
N1-46 | Prostka 100x100/1000 szt. 1
N1-47 | Prostka 200x300/480 szt. 1
N1-48 | Prostka 200x250/970 Szt. 1
N1-49 | Trojnik 200x250/250x160/350 szt. 1
N1-50 | Prostka 160x200/1500 szt. 2
N1-51 | Trojnik 160x250/250x160/350 szt. 1
N1-52 | Redukcja niesymetryczna 160x250/160x160/200 zt.|s 1
N1-53 | Prostka 160x160/1500 szt. 9
N1-54 | Trojnik 160x160/250x160/350 szt. 1
N1-55 | Redukcja niesymetryczna 160x160/100x160/150 zt.|s 1
N1-56 | Prostka 100x160/1500 szt. 1
N1-57 | Kolano 90° redukcyjne 160x160/100x160 5zt. 1
N1-58 | Redukcja niesymetryczna 600x300/300x300/600 zt.|s 1
N1-59 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 300x300 sztl
N1-60 | Prostka 300x300/1170 szt. 1
N1-61 | Prostka 300x300/1500 szt. 2
N1-62 | Trojnik 300x300/160x160/260 szt. 1
N1-63 | Redukcja niesymetryczna 300x300/250x300/300 zt.|s 1
N1-64 | Prostka 250x300/670 szt. 1
N1-65 | Prostka 250x300/1500 szt. 2
N1-66 | Trojnik 250x300/160x160/260 szt. 2
N1-67 | Prostka 250x300/1250 szt. 2
N1-68 | Redukcja niesymetryczna 250x300/250x250/300 zt.|s 1
N1-69 | Prostka 250x250/1370 szt. 1
N1-KP | Klapa przeciwpgrowa samoczynna 250x250 szt. 1
N1-70 | Prostka 250x250/960 szt. 1
N1-71 | Trojnik 250x250/200x160/300 szt. 1
N1-72 | Kratka wentylacyjna 200x160 z przepusimagulacyjm szt. 2
N1-73 | Redukcja niesymetryczna 250x250/200x250/250 zt.|s 1
N1-74 | Prostka 200x250/500 szt. 1
N1-75 | Trojnik 200x250/200x160/300 szt. 1
N1-76 | Redukcja niesymetryczna 200x250/200x200/250 zt.|s 1
N1-77 | Prostka 200x200/1500 szt. 2
N1-78 | Prostka 200x200/720 Szt. 1
N1-79 | Trojnik 200x200/160x160/260 szt. 1
N1-80 | Redukcja niesymetryczna 200x200/160x200/200 zt.|s 1
N1-81 | Prostka 160x200/780 Szt. 1
N1-82 | Kolano 90° 160x200 Szt. 1
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N1-83 | Redukcja niesymetryczna 160x200/160x160/200 zt.|s 1
N1-84 | Prostka 160x160/500 szt. 1
N1-85 | Kolano 90° redukcyjne 315x160/160x160 $zt. 1
N1-86 | Kratka wentylacyjna 315x160 z przepusimagulacyjn szt. 1
N1-87 | Izolacja matz welny mineralnej o grusoi 40 mm na m° | 98,92

ptaszczu z folii aluminiowej

INSTALACJA WYWIEWNA W1 (blacha ocynkowana)

W1-1 | Wyrzutnia kanatowa 400x400 z zabezpieczenieraqw szt. 1

opadom atmosferycznym oraz siatkzeciw owadom
W1-2 | Prostka 400x400/850 Szt. 2
W1-3 | Kolano 90° 400x400 Szt. 3
W1-P | Podstawa dachowa typ B/11-400x400/1500 z izaloym szt. 1

cokotem dachowym
W1-4 | Prostka 400x400/500 Szt. 1
W1-5 | Prostka 400x400/1500 szt. 6
W1-6 | Tlumik akustyczny 400x400/1350 set. 1
W1-7 | kuk 45° 400x400 Szt. 1
W1-8 | Redukcja niesymetryczna 400x400/300x500/730 t.|sz1
W1-9 | kuk 45° 300x500 Sszt. 3
W1-10 | Prostka 300x500/800 szt. 2
W1-11 | Kolano 90° redukcyjne 600x300/500x300 $zt. 2
W1-12 | Prostka 300x600/560 Sszt. 2
W1-13 | Prostka 300x500/400 szt. 1
W1-14 | Thumik akustyczny 300x500/1500 spt. 1
W1-15 | Redukcja niesymetryczna 300x500/500x300/500 zt.|s 1
W1-16 | Prostka 500x300/570 szt. 1
W1-17 | Kolano 90° 500x300 Szt. 1
W1-18 | Trojnik 500x300/100x100/200 szt. 1
W1-19 | Prostka 100x100/1800 Szt. 1
W1-20 | Kratka wentylacyjna 100x100 z przepusimagulacyjn szt. 2
W1-21 | Prostka 500x300/1500 szt. 1
W1-22 | Trojnik 500x300/160x160/260 szt. 2
W1-23 | Kratka wentylacyjna 160x160 z przepusimagulacyjn szt.| 11
W1-24 | Prostka 500x300/900 szt. 2
W1-25 | Prostka 500x300/400 Sszt. 1
W1-26 | Kolano 90° redukcyjne 500x300/400x300 $zt. 1
W1-27 | Prostka 400x300/1500 szt.| 10
W1-28 | Prostka 400x300/920 Sszt. 2
W1-29 | Kolano 90° 400x300 szt. 3
W1-30 | Trojnik 400x300/100x100/200 szt. 1
W1-31 | Prostka 400x300/120 Szt. 1
W1-32 | Trojnik 400x300/160x160/260 szt. 2
W1-33 | Prostka 400x300/1350 Sszt. 2
W1-34 | Trojnik 400x300/250x160/350 szt. 1
W1-35 | Kratka wentylacyjna 250x160 z przepusimagulacyjn szt. 3
W1-36 | Redukcja niesymetryczna 400x300/300x300/400 zt.|s 1
W1-37 | Prostka 300x300/1400 szt. 1
W1-38 | Trojnik 300x300/250x160/350 szt. 1
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W1-39 | Redukcja niesymetryczna 300x300/250x300/300 zt.|s 1
W1-40 | Prostka 250x300/1500 szt. 1
W1-41 | Trojnik 250x300/250x160/350 szt. 1
W1-42 | Redukcja niesymetryczna 250x300/200x300/250 zt.|s 1
W1-43 | Prostka 200x300/1500 szt. 2
W1-44 | Prostka 200x300/910 Szt. 1
W1-45 | Kolano 90° 200x300 Szt. 1
W1-46 | Prostka 200x300/450 szt. 1
W1-47 | Trojnik 200x300/160x160/260 szt. 1
W1-48 | Redukcja niesymetryczna 200x300/200x250/250 zt.|s 1
W1-49 | Prostka 200x250/700 Szt. 1
W1-50 | Prostka 200x250/1500 Sszt. 2
W1-51 | Trojnik 160x250/200x250/300 szt. 1
W1-52 | Redukcja niesymetryczna 160x250/160x160/250 zt.|s 1
W1-53 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 160x160 sztl
W1-54 | Prostka 160x160/1000 szt. 2
W1-55 | Trojnik 160x160/160x160/260 szt. 3
W1-56 | Prostka 160x160/660 szt. 1
W1-57 | Prostka 160x160/1500 Szt. 3
W1-58 | Prostka 160x250/440 Szt. 1
W1-59 | Trojnik 160x250/160x160/260 szt. 1
W1-60 | Redukcja niesymetryczna 160x250/160x200/250 zt.|s 1
W1-61 | Prostka 160x200/390 szt. 2
W1-KP |Klapa przeciwpoarowa samoczynna 160x200 szt. 1
W1-62 | Prostka 160x200/1500 Szt. 4
W1-63 | Trojnik 160x200/200x160/300 szt. 1
W1-64 | Kratka wentylacyjna 200x160 z przepusimagulacyjn szt. 1
W1-65 | Redukcja niesymetryczna 160x200/160x160/200 zt.|s 1
W1-66 | Prostka 160x160/900 szt. 1
W1-67 | Prostka 160x160/800 Szt. 2
W1-68 | Kolano 90° 160x160 szt. 1
W1-69 | Izolacja matz wetny mineralnej o grulsoi 40 mm na m° | 129,11

ptaszczu z folii aluminiowej

INSTALACJA NAWIEWNA N2 (blacha aluminiowa)

N2-1 | Czerpnigcienna 600x500 z zabezpieczeniem przeciw szt. 1
opadom atmosferycznym oraz siatkzeciw owadom
N2-2 | Prostka 600x500/380 szt. 1
N2-3 | Kolano 90° ttumjce redukcyjne 500x600/300x600 sgt. 1
N2-4 | Prostka 600x300/430 szt. 1
N2-5 | Prostka 600x300/540 szt. 1
N2-6 | Kolano 90° redukcyjne 600x300/500x300 $zt. 1
N2-7 | Thumik akustyczny 300x500/1500 set. 1
N2-8 | Redukcja niesymetryczna 300x500/500x300/1000 zt.|s 1
N2-9 | Prostka 500x300/1500 szt. 1
N2-10 | Kolano 90° 500x300 szt. 1
N2-11 | Prostka 500x300/1500 szt. 2
N2-12 | Prostka 500x300/530 szt. 1
N2-13 | Trojnik 500x300/300x300/400 szt. 1
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N2-14 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 300x300 szt2
N2-15 | Prostka 300x300/500 szt. 1
N2-16 | Prostka 300x300/1500 szt. 3
N2-17 | Trojnik 300x300/250x160/350 szt. 2
N2-18 | Prostka 250x160/320 Szt. 1
N2-19 | Kratka wentylacyjna 250x160 z przepusimagulacyjm szt. 2
N2-20 | Redukcja niesymetryczna 300x300/300x200/300 zt.|s 1
N2-21 | Prostka 300x200/1500 Szt. 1
N2-22 | Prostka 300x200/1400 szt. 1
N2-23 | Trojnik 200x200/300x200/400 szt. 1
N2-24 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 200x200 sztl
N2-25 | Prostka 200x200/1500 szt. 6
N2-26 | Trojnik 200x200/160x160/260 szt. 3
N2-27 | Kratka wentylacyjna 160x160 z przepusimagulacyjn szt.| 13
N2-28 | Redukcja niesymetryczna 200x200/160x200/200 zt.|s 1
N2-29 | Prostka 160x200/1500 Szt. 3
N2-30 | Trojnik 160x200/100x100/200 szt. 1
N2-31 | Kratka wentylacyjna 100x100 z przepusimegulacyjn szt. 3
N2-32 | Redukcja niesymetryczna 160x200/160x160/200 zt.|s 1
N2-33 | Prostka 160x160/850 szt. 2
N2-34 | Prostka 160x160/1500 szt.| 10
N2-35 | Trojnik 160x160/100x100/200 szt. 2
N2-36 | Prostka 160x160/650 szt. 1
N2-37 | Kolano 90° 160x160 szt. 7
N2-38 | Prostka 160x160/1250 szt. 3
N2-39 | Trojnik 160x160/160x160/260 szt. 4
N2-40 | Prostka 160x160/300 szt. 4
N2-41 | Prostka 160x160/170 szt. 2
N2-42 | Redukcja niesymetryczna 200x200/160x160/200 zt.|s 2
N2-43 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 160x160 sztl
N2-44 | Redukcja niesymetryczna 500x300/300x300/600 zt.|s 1
N2-45 | Odsadzka 300x300/280/100 gzt. 1
N2-46 | Redukcja niesymetryczna 300x300/250x300/300 zt.|s 1
N2-47 | Prostka 250x300/1300 Szt. 1
N2-48 | Prostka 250x300/1500 szt. 4
N2-49 | Trojnik 250x300/160x160/260 szt. 1
N2-50 | Redukcja niesymetryczna 250x300/250x250/300 zt.|s 1
N2-51 | Prostka 250x250/1500 szt. 1
N2-52 | Prostka 250x250/320 Szt. 1
N2-53 | Trojnik 250x250/160x160/260 szt. 1
N2-54 | Redukcja niesymetryczna 250x250/200x250/250 zt.|s 1
N2-55 | Prostka 200x250/900 szt. 1
N2-56 | Prostka 200x250/1500 szt. 2
N2-57 | Trojnik 200x250/160x160/260 szt. 1
N2-58 | Redukcja niesymetryczna 200x250/200x200/250 zt.|s 1
N2-59 | Prostka 200x200/1300 szt. 1
N2-60 | Kolano 90° 200x200 szt. 1
N2-61 | Prostka 200x200/1000 szt. 1
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N2-62 | Prostka 160x160/600 szt. 1
N2-63 | Prostka 160x160/1000 szt. 3
N2-64 | Prostka 160x160/1350 Szt. 1
N2-65 | Izolacja matz welny mineralnej o gruoi 40 mm na m* | 95,44

ptaszczu z folii aluminiowej

INSTALACJA WYWIEWNA W2 (blacha ocynkowana)

W2-1 | Wyrzutnia kanatowa 300x400 z zabezpieczenieraqw szt. 1

opadom atmosferycznym oraz sitkzeciw owadom
W2-2 | Prostka 300x400/400 szt. 1
W2-3 | Kolano 90° 300x400 szt. 1
W2-4 | Prostka 300x400/1500 szt. 4
W2-5 | Kolano 90° 400x300 Szt. 1
W2-P | Podstawa dachowa typ B/11-400x300/1500 z iwaloym szt. 1

cokotem dachowym
W2-6 | Kolano 90° 300x400 szt. 1
W2-7 | Thumik akustyczny 400x300/1350 set. 1
W2-8 | Luk 45° 400x300 Szt. 1
W2-9 | Redukcja niesymetryczna 400x400/300x400/730 t.|sz1
W2-10 | Luk 45° 300x400 Szt. 3
W2-11 | Prostka 300x400/260 Szt. 1
W2-12 | Kolano 90° redukcyjne 600x300/400x300 $zt. 2
W2-13 | Prostka 600x300/510 szt. 1
W2-14 | Prostka 600x300/640 szt. 1
W2-15 | Prostka 300x400/640 szt. 1
W2-16 | Prostka 300x400/620 szt. 1
W2-17 | Thumik akustyczny 300x400/1500 spt. 1
W2-18 | Redukcja niesymetryczna 300x400/400x300/500 zt.|s 1
W2-19 | Prostka 400x300/560 szt. 1
W2-20 | Kolano 90° 400x300 szt. 1
W2-21 | Prostka 400x300/1500 szt. 5
W2-22 | Prostka 400x300/490 Szt. 1
W2-23 | Trojnik 400x300/160x160/260 szt. 2
W2-24 | Kratka wentylacyjna 160x160 z przepusimagulacyjn szt.| 11
W2-25 | Prostka 400x300/180 szt. 1
W2-26 | Kolano 90° redukcyjne 400x300/300x300 5zt. 1
W2-27 | Prostka 300x300/1500 szt.| 13
W2-28 | Prostka 300x300/1100 szt. 3
W2-29 | Kolano 90° 300x300 Szt. 3
W2-30 | Prostka 300x300/520 szt. 1
W2-31 | Trojnik 300x300/100x100/200 szt. 2
W2-32 | Kratka wentylacyjna 100x100 z przepusimegulacyjn szt. 3
W2-33 | Trojnik 300x300/160x160/260 szt. 2
W2-34 | Redukcja niesymetryczna 300x300/300x250/300 zt.|s 1
W2-35 | Prostka 300x250/1500 szt. 3
W2-36 | Prostka 300x250/1150 szt. 1
W2-37 | Trojnik 300x250/100x100/200 szt. 1
W2-38 | Prostka 300x250/1370 szt. 1
W2-39 | Trojnik 300x250/160x160/260 szt. 1
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W2-40 | Redukcja niesymetryczna 300x250/250x250/300 zt.|s 1
W2-41 | Kolano 90° 250x250 Szt. 1
W2-42 | Prostka 250x250/210 Szt. 1
W2-43 | Prostka 250x250/1500 Sszt. 3
W2-44 | Trojnik 160x250/250x250/350 szt. 1
W2-45 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 160x250 sztl
W2-46 | Redukcja niesymetryczna 160x250/160x160/250 zt.|s 1
W2-47 | Prostka 160x160/840 Szt. 1
W2-48 | Trojnik 160x160/160x160/260 szt. 3
W2-49 | Prostka 160x160/610 Szt. 1
W2-50 | Redukcja niesymetryczna 250x160/160x160/250 zt.|s 1
W2-51 | Prostka 250x160/280 Sszt. 1
W2-52 | Kratka wentylacyjna 250x160 z przepusimegulacyjn Szt. 1
W2-53 | Prostka 160x250/1500 Szt. 3
W2-54 | Prostka 160x250/330 szt. 1
W2-55 | Trojnik 160x250/160x160/260 szt. 1
W2-56 | Redukcja niesymetryczna 160x250/160x200/250 zt.|s 1
W2-57 | Prostka 160x200/1500 szt. 2
W2-58 | Prostka 160x200/400 Szt. 1
W2-59 | Trojnik 160x200/160x160/260 szt. 1
W2-60 | Redukcja niesymetryczna 160x200/160x160/200 zt.|s 1
W2-61 | Prostka 160x160/1500 Sszt. 2
W2-62 | Prostka 160x160/1100 Szt. 1
W2-63 | Kolano 90° 160x160 szt. 1
W2-64 | Prostka 160x160/250 Szt. 1
W2-65 | Izolacja matz wetny mineralnej o grulsoi 40 mm na m® | 121,05
ptaszczu z folii aluminiowej
INSTALACJA NAWIEWNA N3 (blacha aluminiowa)
N3-1 | Czerpnigcienna 400x400 z zabezpieczeniem przeciw szt. 1
opadom atmosferycznym oraz siatkzeciw owadom
N3-2 | Prostka 400x400/430 szt. 1
N3-3 | Kolano 90° ttumyjce redukcyjne 400x400/300x400 sgt. 1
N3-4 | Prostka 300x400/480 Szt. 1
N3-5 | Prostka 300x400/1380 szt. 1
N3-6 | Kolano 90° redukcyjne 400x300/250x300 $zt. 1
N3-7 | Odsadzka redukcyjna 400x250/300x250/400/100 t.|sz1l
N3-8 | Prostka 400x250/1000 szt. 1
N3-9 | Prostka 400x250/1500 Szt. 1
N3-T | Thumik akustyczny 400x250/1500 szt. 1
N3-R | Redukcja niesymetryczna 710x365/400x250/500 t.|sz2
N3-C | Chiodnica kanatowa 710x365/400, Qch=8,1kW, RB2z | szt. 1
z odprowadzeniem skroplin DN32PE i syfonem z blgkad
przeciwzapachow(wtaczenie do inst. kanalizacji w WC dI
niepetnosprawnych (pomieszczenie nr 3.16)
N3-10 | Trojnik 400x250/250x160/350 szt. 1
N3-11 | Prostka 160x250/250 Szt. 3
N3-12 | Kolano 90° 160x250 Szt. 3
N3-13 | Prostka 250x160/300 Sszt. 2
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N3-14 | Kratka wentylacyjna 250x160 z przepusimagulacyjm szt. 4
N3-15 | Redukcja niesymetryczna 400x250/300x250/400 zt.|s 1
N3-16 | Kolano 90° 300x250 szt. 3
N3-17 | Prostka 300x250/1500 szt. 3
N3-18 | Prostka 300x250/250 szt. 1
N3-19 | Trojnik 250x300/160x160/260 szt. 1
N3-20 | Prostka 160x160/250 szt. 2
N3-21 | Kolano 90° 160x160 szt. 2
N3-22 | Prostka 160x160/900 szt. 1
N3-23 | Kratka wentylacyjna 160x160 z przepusimegulacyjn Szt. 2
N3-24 | Redukcja niesymetryczna 300x250/250x250/300 zt.|s 1
N3-25 | Prostka 250x250/1500 szt. 3
N3-26 | Prostka 250x250/660 szt. 2
N3-27 | Trojnik 250x250/160x160/260 szt. 1
N3-28 | Prostka 160x160/280 szt. 1
N3-29 | Trojnik 250x250/100x100/200 szt. 1
N3-30 | Prostka 100x100/250 szt. 3
N3-31 | Kolano 90° 100x100 szt. 3
N3-32 | Prostka 100x100/950 szt. 1
N3-33 | Kratka wentylacyjna 100x100 z przepusimagulacyjn szt. 4
N3-34 | Redukcja niesymetryczna 250x250/200x250/250 zt.|s 1
N3-35 | Prostka 200x250/1500 szt. 3
N3-36 | Prostka 200x250/330 szt. 1
N3-37 | Trojnik 250x200/100x100/200 szt. 2
N3-38 | Prostka 100x100/380 szt. 1
N3-39 | Prostka 100x100/1050 szt. 1
N3-40 | Trojnik 250x200/250x160/350 szt. 1
N3-41 | Prostka 250x160/350 szt. 1
N3-42 | Redukcja 200x250/160x250/200 gzt. 1
N3-43 | Prostka 160x250/1500 szt. 7
N3-44 | Trojnik 250x160/100x100/200 szt. 1
N3-45 | Prostka 100x100/500 szt. 1
N3-46 | Prostka 160x250/800 szt. 1
N3-47 | Trojnik 250x160/250x160/350 szt. 1
N3-48 | Kolano 90° 250x160 Szt. 1
N3-49 | Prostka 250x160/410 szt. 1
N3-50 | Izolacja matz welny mineralnej o grusoi 40 mm na m- | 58,11

ptaszczu z folii aluminiowej

INSTALACJA WYWIEWNA W3 (blacha ocynkowana)

W3-1 | Wyrzutnia kanatowa 200x400 z zabezpieczenieraqiw szt. 1

opadom atmosferycznym oraz siatkzeciw owadom
W3-2 | Kolano 90° 200x400 szt. 2
W3-3 | Prostka 200x400/1000 szt. 1
W3-4 | Prostka 200x400/1500 szt. 1
W3-5 | Kolano 90° 400x200 szt. 1
W3-P | Podstawa dachowa typ B/11-400x200/1500 z izaloym szt. 1

cokotem dachowym
W3-6 | Thumik akustyczny 400x200/1000 spt. 1
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W3-7 | Luk 45° 400x200 szt. 1
W3-8 | Redukcja niesymetryczna 400x200/300x250/700 t.|sz1
W3-9 | tuk 45° 300x250 szt. 5
W3-10 | Prostka 300x250/550 szt. 3
W3-11 | Kolano 90° redukcyjne 400x300/250x300 $zt. 2
W3-12 | Prostka 300x400/1250 szt. 1
W3-13 | Prostka 300x400/1380 szt. 1
W3-14 | Tlumik akustyczny 300x250/1200 sgt. 1
W3-15 | Prostka 300x250/1500 szt. 7
W3-16 | Prostka 300x250/1000 szt. 2
W3-17 | Kolano 90° 300x250 szt. 3
W3-18 | Prostka 300x250/250 szt. 2
W3-19 | Trdjnik 250x300/160x160/260 szt. 1
W3-20 | Prostka 160x160/250 szt. 2
W3-21 | Kolano 90° 160x160 szt. 2
W3-22 | Prostka 160x160/470 szt. 1
W3-23 | Kratka wentylacyjna 160x160 z przepusimagulacyjn szt. 2
W3-24 | Redukcja 300x250/250x250/300 gzt. 1
W3-25 | Prostka 250x250/1500 szt. 2
W3-26 | Trojnik 250x250/100x100/200 szt. 1
W3-27 | Prostka 100x100/250 szt. 3
W3-28 | Kolano 90° 100x100 szt. 3
W3-29 | Prostka 100x100/500 szt. 1
W3-30 | Kratka wentylacyjna 100x100 z przepusimegulacyjn Szt. 3
W3-31 | Prostka 100x100/950 szt. 1
W3-32 | Trojnik 250x250/160x160/260 szt. 1
W3-33 | Prostka 160x160/810 szt. 1
W3-34 | Redukcja 250x250/200x250/250 gzt. 1
W3-35 | Prostka 200x250/620 szt. 1
W3-36 | Trojnik 250x200/100x100/200 szt. 2
W3-37 | Prostka 100x100/600 szt. 1
W3-38 | Prostka 200x250/1420 szt. 1
W3-39 | Prostka 100x100/840 szt. 1
W3-40 | Prostka 200x250/1500 szt. 4
W3-41 | Trojnik 250x200/250x160/350 szt. 1
W3-42 | Prostka 250x160/250 szt. 3
W3-43 | Kolano 90° 160x250 szt. 3
W3-44 | Prostka 250x160/800 szt. 2
W3-45 | Kratka wentylacyjna 250x160 z przepusimegulacyjn szt. 3
W3-46 | Redukcja 200x250/160x250/200 gzt. 1
W3-47 | Prostka 160x250/1500 szt. 5
W3-48 | Trojnik 250x160/250x160/350 szt. 1
W3-49 | Prostka 250x160/560 szt. 1
W3-50 | Prostka 250x160/600 szt. 1
W3-51 | Kolano 90° 250x160 szt. 1
W3-52 | I1zolacja matz wetny mineralnej o grulsoi 40 mm na m* | 72,79

ptaszczu z folii aluminiowej
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