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Nazwa zamierzenia projektowego:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje biurowa z czescia
zamieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na potrzeby Centrum Ustug
Spotecznych, wraz z rozbidrka dwoch budynkéw gospodarczych i wiaty smietniko-
wej oraz budowg nowego i przebudowg istniejgcego ogrodzenia oraz budowg
wiaty Smietnikowej

Adres inwestycji: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
Kategoria obiektu: XI, XII, XVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: dziatki nr 151/3, 151/5, 156/5

obreb 7 miasto Lebork

Inwestor: Powiat Leborski
ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork

Spis zawartosci projektu technicznego:

1. Projekt techniczny — czes$¢ opisowa
2. Projekt techniczny — czes¢ rysunkowa

Projektant mgr inz. arch. Matgorzata Chyliriska

data opracowania uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
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Projektant mgr inz. Piotr Wojtczak
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22.02.2021 r. jektowania bez ograniczeri nr KUP/0005/POOK/07
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SPIS RYSUNKOW

#+ Cze$c¢ architektoniczna

IW0 Inwentaryzacja - rzut piwnicy

W1 Inwentaryzacja - rzut parteru

W2 Inwentaryzacja - rzut pietra

IW3 Inwentaryzacja - rzut poddasza

W4 Inwentaryzacja - rzut dachu

IW5 Inwentaryzacja - elewacja boczna wschodnia
IW6 Inwentaryzacja - elewacja boczna zachodnia
W7 Inwentaryzacja - elewacja frontowa i tylna

AWO0 Rzut piwnicy - projekt

AW1 Rzut parteru - projekt

AW?2 Rzut pietra - projekt

AW3 Rzut poddasza - projekt

AW4 Przekrdj A-A budynku - projekt

AWS5 Rzut dachu - projekt

AW6 Elewacja boczna wschodnia - projekt

AW7 Elewacja boczna zachodnia - projekt

AWS8 Elewacja frontowa i tylna - projekt

AW9 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

AW10 Balustrada w klatkach schodowych

AW11 Ktady $cian korytarza - parter

AW12 Ktady $cian korytarza - pietro

AW13 Ktady $cian korytarza - poddasze

AW14 Wykonczenie posadzki - parter

AW15 Wykonczenie i wyposazenie pomieszczenia 1.24
AW16 Wykoniczenie i wyposazenie pomieszczenia 1.25
AW17 Wykoniczenie i wyposazenie pomieszczenia 1.28
AW18 Wykonczenie i wyposazenie pomieszczenia 1.11, 1.12, 1.13
AW19 Wykonczenie posadzki - pietro
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AW20 Wykoniczenie i wyposazenie pomieszczenia 2.08, 2.09
AW21 Wykoniczenie i wyposazenie pomieszczenia 2.22

AW?22 Wykonczenie i wyposazenie pomieszczenia 2.19, 2.20
AW23 Wykonczenie posadzki - poddasze

AW24 Wykonczenie i wyposazenie pomieszczenia 3.01, 3.16
AW?25 Wykoniczenie i wyposazenie pomieszczenia 3.13, 3.15
AW26 Wykoniczenie i wyposazenie pomieszczenia 3.06

AW27 Wyposazenie tazienki dla oséb niepetnosprawnych 1.28
AW28 Wyposazenie tazienki dla os. niepetnosprawnych 1.13
AW29 Prefabrykowana wiata Smietnikowa

PZT-U Projekt zagospodarowania terenu - uksztattowanie terenu
PZT-P Projekt zagospodarowania terenu — przekrdj nawierzchni A-A

+ Czesé konstrukcyjna :

K-01 Zabudowa belek nadprozowych w projektowanych otworach sciennych

K-02 Schemat technologii poszerzenia otworéw drzwiowych

K-03 Rzut konstrukcji dachu

K-04 Przekrdj A-A budynku - projekt

K-05 Nowa klatka schodowa - przekréj W7

K-06 Nowa klatka schodowa - przekréj W6

K-07 Nowa klatka schodowa — W1 — rzut fundamentoéw

K-08 Nowa klatka schodowa — W2 — przekrdj parter

K-09 Nowa klatka schodowa — W3 — przekrdj pietro 1

K-10 Nowa klatka schodowa — W4 — przekrdj pietro 2

K-11 Nowa klatka schodowa — W5 — konstrukcja dachu

K-12 Przebudowa istniejgcych klatek schodowych — W8 — rzut fundamentéw

K-13 Przebudowa istniejgcych klatek schodowych — W9 — rzut biegu 0 i spocznika Sp0
K-14 Przebudowa istniejgcych klatek schodowych — W10 — rzut spocznika Sp1
K-15 Przebudowa istniejgcych klatek schodowych — W11 —rzut spocznika Sp2, Sp3
K-16 Przebudowa istniejgcych klatek schodowych — W12 — rzut spocznika Sp4, Sp5
K-17 Przebudowa istniejacych klatek schodowych — przekréj W13

K-18 Przebudowa istniejgcych klatek schodowych — przekréj W14
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KS-1 Konstrukcja stalowa klatki schodowej — widok ogdlny

KS-2 Konstrukcja stalowa klatki schodowej — elewacje

KS-3 Konstrukcja stalowa klatki schodowej — widok konstrukcji 1

KS-4 Konstrukcja stalowa klatki schodowej — widok konstrukcji 1

KS-5 Konstrukcja stalowa klatki schodowe]j — konstrukcja Scian

KS-6 Konstrukcja stalowa klatki schodowej — konstrukcja dachu
Zestawienie materiatdw na konstrukcje stalowg

Uwaga :

e Czesc rysunkowag rozpatrywac tacznie z opisami, a kazdy element projektowy nalezy
rozpatrywac w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg,
z uwzglednieniem zasad sztuki budowlane;j.

e Wszelkie zmiany oraz watpliwosci a takze propozycje Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu zamodwienia zastosowania lepszego materiatu budowlanego badz innej
technologii wykonania robdt, nalezy konsultowac z projektantem.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie
zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

* Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiadac niezbedne swiadectwa,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Podstawa opracowania

¢ Uzgodnienia z Inwestorem

e Uchwata nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 29.12.1999 r. w spra-
wie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Leborka na obszarze obejmujgcym jednostke terytorialng T.11

*  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

*  Pomiary i ogledziny w terenie

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdl-
nymi potrzebami

* Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie
domow dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy

* Normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) w branzy architekto-
niczno-budowlanej inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie istniejgcego bu-
dynku, ze zmiang sposobu uzytkowania czes$ci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich
na funkcje biurowa z czesciag zamieszkania zbiorowego i adaptacja pomieszcze na po-
trzeby Centrum Ustug Spotecznych, wraz z rozbiorkg dwéch budynkéw gospodarczych i
wiaty Smietnikowej oraz budowg nowego i przebudowg istniejgcego ogrodzenia oraz bu-
dowg wiaty Smietnikowe;j.

Adres inwestycji: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
dziatki nr 151/3, 151/5, 156/5 obreb 7 miasto Lebork
Inwestor: Powiat Leborski, ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork

Niniejszy projekt wykonawczy uzupetnia i uszczegdtawia projekt architektoniczno-
budowlany w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robot budowlanych.

Zaprojektowane rozwigzania, urzadzenia i materialy zapewniajg zachowanie uczciwej
konkurencji. W przypadku koniecznosci ich zamiany, mozliwe jest zastosowanie innego
rozwigzania bgdz odpowiednika o réwnowaznych cechach i parametrach.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych, nalezy szczegétowo uzgodnié z Inwestorem
harmonogram prowadzenia prac remontowych w celu odpowiedniej organizacji pracy
dziatajgcej Poradni Psychologiczno—Pedagogicznej i pracy wykonawcdw przeprowadzaja-
cych remont. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia pomieszczen i korytarzy na czas prowadze-
nia prac remontowych poprzez wykonanie tymczasowych wydzielei i oston np. z ptyt
OSB3. Sposdb zabezpieczen uzgodni¢ z Inwestorem. Aby skrdoci¢ ucigzliwos$ci remontu,
nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania prac przy przebudowie w godzinach popo-
tudniowych i w dniach wolnych od pracy.
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I. Rozwiazania architektoniczno-budowlane — budynek CUS

1. Rozbidrka istniejacych elementéw w budynku giownym

Zatozeniem projektowym jest wyréwnanie scian wszystkich elewacji i przygotowanie bu-
dynku do termomodernizacji. Wszystkie przybuddwki na elewacjach gtéwnego budynku,
w wyniku nowej aranzacji wnetrza, sg zbedne i przeznaczono do rozebrania, dzieki czemu
uporzadkowane zostang elewacje. Zewnetrzne wejscia do piwnic zostang zamurowane
(wejscia do piwnic zapewnig przebudowane istniejace 2 klatki schodowe) a obnizony te-
ren przy budynku zasypany.

Do rozbidrki i przebudowy przeznaczono 2 istniejgce klatki schodowe w budynku — za-
rowno biegi i jak spoczniki schodow oraz po jednej ze scian bocznych klatki oraz Sciane
zewnetrzna.

Do rozebrania przewidziano istniejgce pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej na catym
obiekcie oraz wiekszos¢ komindw murowanych. Istniejgce gzymsy, orynnowanie, instala-
cje odgromowa oraz wyposazenie dachu réwniez nalezy rozebrac.

Wewnatrz budynku czes$¢ scian nosnych oraz dziatowych przeznaczono do rozbiorki.
Scianki dziatowe rozbieraé¢ nalezy w catosci, natomiast fragmenty $cian nosnych przezna-
czonych do rozebrania, nalezy zabezpieczy¢ poprzez nadproza stalowe, wbudowywane wg
zasad sztuki budowlane;j.

Kolejnosc i zasady robét rozbiérkowych :

a. Zasady ogdlne.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP. Z uwagi na lokalizacje obiektéw w poblizu gra-
nicy dziatki, wszelkie prace muszg by¢ prowadzone po stronie dziatki inwestora, dopil-
nowujac, aby elementy rozbierane nie powodowaty upadku bagdz oderwania fragmen-
téw na dziatke sgsiednig. Nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenia w postaci pomo-
stow i siatek zabezpieczajgcych.

Prace mozna rozpocza¢ dopiero po odtgczeniu wszystkich mediéw doprowadzonych do
budynku oraz usuniecia catego wyposazenia pomieszczen. Podczas rob6t dokonywadé
biezgcej oceny stanu poszczegodlnych elementdw i w miare potrzeb wykonac niezbedne
zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych
czesci na stropie jest zabronione.

b. Rozbidrka pokrycia dachu oraz zabudowy poddasza oraz kominow.

Z uwagi na wielkos¢ budynku, prace rozbidorkowe prowadzi¢ etapami. Projekt zaktada
pozostawienie istniejgcej drewnianej konstrukcji dachu, ktéra jest konstrukcyjnie powia-
zana ze stropem nad 1 pietrem. Doktadny obraz stanu technicznego wiezby dachowej
bedzie widoczny po wykonaniu prac rozbiérkowych zabudowy poddasza z ptyt g-k oraz
komindw murowanych w rozpatrywanej czesci budynku. Kominy murowane przezna-
czone do rozbidrki rozbiera¢ sukcesywnie warstwami, w miare postepu prac na danej
kondygnaciji.

Elementy konstrukcji drewnianych, ktérych stan techniczny wzbudzi watpliwos¢, nalezy
lokalnie wymieni¢ badz wzmocni¢, stosujac naktadki drewniane lub prefabrykowane
stalowe perforowane elementy zfgczne.

Na biezaco nalezy zabezpieczy¢ budynek i nizsze kondygnacje przed czynnikami atmos-
ferycznymi stosujgc membrany dachowe mocowane do krokwi poprzez nowe kontrtaty.
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¢. Rozbidrka konstrukcji stropodachdéw nad przybudéwkami, spocznikow i biegow w
klatkach schodowych

Elementy stropowe rozbierac¢ fragmentami, wycinajac poszczegdlne odcinki stropu i roz-
kuwajac czes¢ pomiedzy podporami. Nalezy nie dopuszczaé do niekontrolowanego za-
walania sie elementdw, stosujac rusztowania podpierajgce, podesty badZ podwieszajgc
elementy do trawersow dzwigu.

Rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miej-
scach. Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie. Powstaty
gruz nalezy usuwac na biezgco z budynku.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania
przepisow BHP.

d. Sciany w budynku, kominy.

Sciany dziatowe przeznaczone do rozbidrki nalezy rozebra¢ w catosci do poziomu stro-
pow. Konstrukcja Scian murowana, z wyjgtkiem kondygnacji 2 pietra (poddasza), gdzie
zastosowane sg czesciowo sciany o konstrukcji szkieletowej (drewnianej/stalowej) z po-
szyciem z ptyt g-k.

W $cianach nosnych, ktérych fragmenty przeznaczono do rozbidrki, nalezy w pierwszej
kolejnosci zabudowac nadproza z dwuteowych belek stalowych, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Po odkuciu tynku i odstonieciu muru, w przypadku gdyby okazato sie,
Ze istniejgca Sciana wymurowana jest z elementéw budzgcych watpliwosé, np. mur z
roznych elementow drobnowymiarowych, pustakéw, kamieni, itp., nadproze nalezy po-
deprzeé stupami z ceownikdw walcowanych typu U160, ktére utworzg oscieznice/portal
bezpiecznie przenoszacy obcigzenia na wieniec muru nizszej kondygnacji.

Sciany klatek schodowych, ktére przeznaczono do rozebrania — po jednej bocznej oraz
zewnetrzng — nalezy rozbierac sukcesywnie az do poziomu taw fundamentowych w piw-
nicy. Istniejgce zbrojenie w poziomie wiencow stropow nalezy w miare mozliwosci pozo-
stawié, i postuzy ono do wykonania nowych wiencéw na projektowanych scianach klatki.
Dotyczy to rowniez zbrojenia spocznikdw schodowych (rzedne projektowanych spoczni-
kow odpowiadajg +/- rzednym istniejgcym).

Na krawedziach rozbieranych $cian nalezy pozostawic strzepia, ktérymi powigzane bedg
nowe elementy murowe z bloczkdw gazobetonowych lub pustakéw wapienno-
piaskowych.

Dobudowane czesci budynku (kondygnacje piwnicy i parteru) po rozebraniu otworzg
przylegte pomieszczenia. Fragmenty murdéw zewnetrznych nalezy uzupetni¢ elementami
z betonu komérkowego (nadziemne) oraz bloczkami betonowymi w czesci podziemne;j.
Zewnetrzne wejscia do pomieszczen piwnicy nalezy zamurowac. Betonowe mury osto-
nowe oraz zadaszenia wejs¢ nalezy rozebra¢. Wykop nalezy zasypac piaskiem do pozio-
mu terenu, ubijajgc grunt warstwami, do rzednych odpowiadajgcych podbudowie pod
kostke lub do warstwy humusu, w przypadku terenéw zielonych.

Wykopy zasypac po uprzednim dociepleniu i zabezpieczeniu Scian przeciwwilgociowo.
Kominy przeznaczone do rozbidrki nalezy rozbiera¢ sukcesywnie na danej kondygnaciji.
W miejscu rozebranych komindw nalezy uzupetni¢ strop, w formie ptyty zelbetowej gr.
20 cm, zbrojonej dotem siatkg z pretéw #12 o oczku 15x15 cm, i kotwionej do wienca
oraz krawedzi powstatego otworu w stropie, pretami wklejanymi na zywice chemiczne,
zgodnie z wytycznymi producenta klejow.
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e. Podfogiiposadzki.

Istniejgce podtogi na rozpatrywanych kondygnacjach (parter, pietro, 2 pietro) przezna-
czono do rozbidrki. Wyktadziny oraz oktadziny z ptytek ceramicznych nalezy rozebraé, do
powierzchni wylewki stropowej. Strop nad pietrem o konstrukcji drewnianej, nalezy od-
stoni¢ obustronnie i rozebrac istniejgce warstwy wypetniajace.

Analogicznie jak dla wiezby dachowej, po odkryciu belek konstrukcyjnych stropu, ele-
menty konstrukcji drewnianych, ktérych stan techniczny wzbudzi watpliwos¢ nalezy lo-
kalnie wymieni¢ badz wzmocnié, stosujgc naktadki drewniane lub prefabrykowane sta-
lowe perforowane elementy ztgczne.

Sposdb zagospodarowania materiatow z rozbidrki

Wszystkie materiaty z rozbidrki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku.
Posiadacz odpadéw powinien postepowac z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodaro-
wania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢
posegregowane i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie kata-
logu odpaddéw (Dz.U. Nr 112 poz.1206), materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbidrki nastepujace
rodzaje odpadéw :

e 17.01.01 - gruz betonowy

e 17.01.03 — odpady innych materiatow ceramiki i elementéw wyposazenia

e 17.01.80 — usuniete tynki

e 17.02.03 —tworzywa sztuczne

e 17.04.05-zelazo i stal

e 17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

e 17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia Srodo-
wiska lub zagrozenia dla ludzi.

Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji.

Powstaty z rozbiérek gruz mozna wykorzystac jako warstwy podbudowy terenéw utwar-
dzonych, pod warunkiem wykonania z niego przekruszu betonowo-ceglanego o frakcjach
0+63 mm, caty czas zageszczajgc podtoze (wskaznik zageszczenia ok. I1s=1,0).

Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddéw, w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

2. Nowa klatka schodowa przy elewacji wschodnie;j

Elementem zmieniajgcym istniejgcg bryte budynku, a takze komunikujgcym caty obiekt
oraz spetniajacg funkcje gtéwnego wejscia do budynku jest projektowana nowa klatka
schodowa, usytuowana bezposrednio przy elewacji wschodniej. Klatke, ktéra oprécz bie-
gow schodowych wyposazona bedzie takze w wewnetrzny szyb windy, usytuowano w
miejscu przybudowki, ktorg nalezy rozebrac¢ az do poziomu fundamentow. Realizacje klat-
ki schodowej w tym miejscu umozliwia likwidacja istniejgcego przytgcza MPEC w obecnym
miejscu.
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Klatka i winda umozliwi wejscie do budynku z poziomu terenu oraz dostanie sie na po-
szczegolne kondygnacje.

Wysokos¢ klatki schodowej wynika z zastosowanego szybu windy, i dla typowych rozwia-
zan minimalna wysokos¢ nadszybia ponad poziom ostatniego stropu to ok. 3,30 m.

W przypadku zastosowania innego rodzaju szybu windy, wysokos$¢ dobudowanej klatki
schodowej nalezy zweryfikowa¢ biorgc pod uwage koniecznos¢ przejscia kanatami wenty-
lacyjnymi ponad kondygnacja 2 pietra (w przestrzeni nieuzytkowej czesci poddasza).

Posadowienie nowej klatki zaprojektowano na tawach i stopach fundamentowych na gte-
bokosci istniejacych fundamentéw. Sciane w miejscu po przybuddwce nalezy zamurowac
bloczkami betonowymi i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo preparatami bitumiczno-
kauczukowymi. Mury fundamentowe klatki zelbetowe, zbrojone pretami #12 i strzemio-
nami @6, stal A-IlIN i A-O.

W czesci podziemnej zaprojektowano podszybie zelbetowe windy.

W przypadku zastosowania windy wymagajgcej wiekszej maszynowni, pomieszczenie to
mozna wygospodarowa¢ w miejscu obecnego pomieszczenia przytacza wezta cieptowni-
czego, ktére mozna potaczyc¢ z podszybiem windy.

Dla wind bez maszynowni, podszybie zaprojektowano w formie zelbetowej skrzyni zbro-
jonej siatkami z pretéw #10, z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25 W8, zabezpieczonego
przeciwwilgociowo.

Klatke schodowg zaprojektowano w konstrukcji mieszanej — czes¢ murowang (bloczki wa-
pienno-piaskowe o grubosci 18 cm murowane w czesci nadziemnej) zawierajgcq pomiesz-
czenia techniczne dla central wentylacyjnych, potgczono z czescig stalowg z obudowg
fasadowa.

W czesci murowanej zastosowano stropy miedzykondygnacyjne typu gestozebrowego, o
nos$nosci min. 4 kN/m? ponad ciezar wiasny, potagczone wiencami zelbetowymi. Dostep na
poziom parteru, ktéry usytuowany jest ok. 1,40 m powyzej terenu, zaprojektowano po-
przez schody o konstrukcji zelbetowej. Zamkniete przestrzenie ponizej parteru nalezy wy-
petni¢ piaskiem.

W S$cianach murowanej czesci klatki nalezy wykona¢ otwory pod czerpnie wentylacyjne
oraz przejscia dla kanatéw wentylacyjnych. Od strony schodéw, zaprojektowano drzwi
techniczne, umozliwiajgce dostep i serwis urzadzen wentylacyjnych.

W stropach nalezy wykonac przejscia dla kanatéw wentylacyjnych, prowadzacych do wy-
rzutni usytuowanych na dachu.

Konstrukcje stalowg klatki schodowe]j — stupy oraz belki i rygle posrednie, zaprojektowano
na bazie profili gorgcowalcowanych dwuteowych typu HEB120 i IPE240, ze stali klasy
S355. Potaczenia poszczegdlnych elementdw zaprojektowano jako spawane, z wyjatkiem
potaczen do czesci zelbetowych. Potgczenia montazowe (w tym mocowanie do funda-
mentow) na kotwy wklejane typu M16, M12.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia konstrukcji stalowej klasy odpornosci pozarowej
R60, wszystkie elementy gtéwnej konstrukcji nosnej nalezy zabezpieczy¢ do R60 powto-
kami/farbami peczniejgcymi, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu. Zastosowane
profile HEB i IPE zapewniajg odpowiednig masywnos$¢ przekroju. Konstrukcje stalowg po-
malowac w kolorze grafitowym, typu RAL 7016.

Spod spocznikdw a takze spdd konstrukcji dachu klatki schodowej wykonczy¢ sufitami
podwieszanymi, kasetonowym, w kolorze biatym.
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Klatka schodowa od strony wschodniej i poétnocnej obudowana zostanie fasadami szkla-
nymi, na bazie systeméw fasadowych z aluminium, naktadkowych, tréjszybowych, wg
rozwigzan producenta systemu. Nad drzwiami wejsciowymi, zastosowano zadaszenie ze
szkta bezpiecznego mocowanego na ciegna stalowe.

Oktadziny na spoczniki oraz stopnie i podstopnie zaprojektowano jako kamienne typu
granit w kolorze ciemnoszarym Ferrum, lub z betonu architektonicznego, o min. grubosci
4 cm.

Balustrady obustronne ze stali kwasoodpornej, mocowane przy biegach schodowych oraz
od strony fasady. Mocowanie pochwytéw do stupdéw i rygli stalowych (aby nie zawezac
szerokosci schoddéw), a przy stalowo-szklanym szybie windy — do stupdw szybu.

Dach nad catag dobudowang klatkg schodowg jednospadowy, na bazie belek stalowych
(zabezpieczonych do R60 powtokami peczniejgcymi) wspartych na stupach z ksztattowni-
kow HEB120 oraz murach czesci dobudowanej, oraz czesciowo jako wspornikowy, wsu-
niety w strychowg czesc istniejgcej drewnianej wiezby dachowej. W czesci usytuowane;j
nad istniejgcg brytg budynku, stalowa konstrukcje wsparto na 3 stupach, ktére opierajg sie
na zaprojektowanych podciggach stalowych z belek typu HEB200, ukrytych w konstrukcji
stropu drewnianego nad parterem. Belki o rozpietosci ok. 5,5 m oparto na istniejgcych
$cianach i wiericach budynku. Mocowanie belek — na kotwy wklejane chemicznie.
Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej.

Na dachu przewidziano montaz klapy dymowej (pow. czynna 1,1 m?). Napowietrzanie
klatki realizowane bedzie drzwiami wejsciowymi, wyposazonymi w sitowniki.

Tréjkatne Sciany boczne klatki schodowej, usytuowane w przestrzeni dachu istniejgcego,
zaprojektowano jako szkieletowe, na bazie profili stalowych, z obudowg systemowg na
bazie ptyt cementowo-drzazgowych, gipsowo-wtdknowych, itp. zabezpieczajgcych kon-
strukcje Scian do klasy REI60. Wypetnienie Sciany z wetny mineralnej, a od zewnatrz zabu-
dowa z blachy na rabek stojgcy (arkusze giete indywidualnie lub systemowe).

3. Winda osobowa

W budynku zaprojektowano wewnetrzng winde osobowa dla 6+8 oséb, przeznaczona dla
0s6b niepetnosprawnych. Winda typu bez maszynowni, z aparaturg sterowq i zespotem
napedowym w szafce. Szyb windy stalowy z obudowa szklang, wyposazony w kabine prze-
lotowa z drzwiami teleskopowymi.

Posadowienie szybu dZzwigowego zaprojektowano na ptycie fundamentowej krzyzowo
zbrojonej. Fundament wykonany na podktadzie z chudego betonu C8/10 grubosci min.

10 cm. Podszybie dzwigu z betonu C20/25, ptyta denna o grubosci 30 cm, o

wymiarach w rzucie 210 x 170 cm. Wysokos¢ podszybia przyjeto 105 cm.

Konstrukcja szybu dZzwigu — systemowe rozwigzanie producenta dZzwigu, w postaci ramy
przestrzennej w uktadzie stupowo-ryglowym, z obudowg ze szkta bezpiecznego.
Konstrukcja szybu kotwiona do scian podszybia oraz do spocznikéw klatki schodowe;j.
Czesci stalowe szybu malowane w kolorze grafitowym typu RAL 7016.

Opis urzadzenia dzwigowego

Naped elektryczny, bez maszynowni, z elektronicznym blokiem zaworowym umozliwiajg-
cym wysoki komfort jazdy z ptynnym niezauwazalnym przyspieszaniem i zwalnianiem,
brakiem wibracji kabiny i precyzyjnym zatrzymaniem.

Projekt architektoniczno-budowlany



Udzwig: 630 kg

Wysokos¢ podnoszenia: 7,5m
llo$¢ przystankow/dojsé: 4
Predkos¢: ~0,5 m/s
Wymiary wewnetrzne szybu:
e szerokos¢ ~2050 mm
e dtugosc ~1650 mm
e podszybie 1050 mm
* nadszybie 3300 mm

Dzwig i kabina musi spetni¢ wymagania dla oséb niepetnosprawnych, zgodne z normg EN
81.70. Do standardowych elementéw wyposazenia kabiny nalezg takie elementy jak po-
recz, cokoty, lustro, wentylacja, fotokomorki, odboje, system informacji gtosowej.

Porecz okragta wykonana ze stali nierdzewnej. Zabudowa z blach Inox.

Panel dyspozycji w kabinie umieszczany na Scianie kabiny, za ktérg znajduje sie naped
dzwigu. Panel ten zawsze ma petng wysokos¢ kabiny i zawiera wyswietlacz informujacy o
potozeniu kabiny, stanie awaryjnym, przecigzeniu. W panelu dyspozycji powinny znajdo-
wac sie tez m.in. takie elementy jak oSwietlenie awaryjne, tabliczka znamionowa czy dio-
dy telefonu alarmowego. Na kazdym przystanku musi by¢ instalowana kaseta dyspozycji z
wyswietlaczem informujgcym o potozeniu kabiny.

4. Przebudowa istniejacych klatek schodowych

Aby dostosowac budynek do obowigzujgcych wymogdw (istniejgce szerokosci biegdw
schodowych oraz dtugosci spocznikéw sg nieprawidtowe), zaprojektowano przebudowe
istniejgcych 2 klatek schodowych. Obecne biegi schodowe, spoczniki, jak rowniez dach
nad kazdg klatkg oraz wewnetrzna boczna sciana nosna klatki jak i fragment muru ze-
wnetrznego, przewidziano do rozebrania. Do rozbiérki przewidziano rowniez czesci stropu
— spoczniki przy wewnetrznych scianach nosnych.

Po robotach rozbiérkowych, do odtworzenia bedg nowa boczna $ciana wewnetrzna klatki,
wysunieta o 84 cm cze$¢ zewnetrznej elewacji oraz nowe ptytowe spoczniki i stopnie
schodowe. Nad klatkami zaprojektowano nowg jednospadowg konstrukcje dachu oraz
pokrycie.

Uwaga — po rozebraniu wewnetrznej Sciany bocznej klatki schodowej, do weryfikacji be-
dzie powstata przestrzen (szerokosc) na nowg klatke. Nowg Sciane nalezy sytuowac tak,
aby uzyskac jak najwiekszg szeroko$¢ miedzy murami, tj. min. 2,70 + 2,75 m po otynko-
waniu. Zapewni to mozliwos¢ zachowania odlegtosci min. 1,20 m pomiedzy pochwytami
balustrady. W tym celu konieczne moze by¢ wykonanie bruzdy sciennej na odcinku stopni
schodowych.

Posadowienie nowych muréw nalezy wykona¢ w poziomie istniejgcych taw fundamento-
wych, w piwnicy. Sciane nalezy posadowié na zelbetowe] fawie fundamentowej. Zbrojenie
z pretéw #12, stal klasy A-llIN, strzemiona @6 ze stali A-0.

W przypadku kolejnosci robdt zaktadajacej najpierw murowanie Sciany bocznej klatki a
potem roboty rozbiérkowe, tawe wykonac w postaci ,L”.

W przypadku murowania scian bocznych po dokonaniu rozbidrek, tawa fundamentowa
symetryczna, sytuowana w osi $ciany.

W czesci podziemnej mury wykonaé z bloczkéw betonowych. W czesci nadziemnej nalezy
wymurowac nowag sciane nosng klatki schodowej z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
odmiany min. 600.
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Nowe mury nalezy zakotwié strzepiami z istniejgcym murem zewnetrznym budynku oraz
$cianami nosnymi wewnetrznymi.

W poziomie spocznikdédw posrednich oraz spocznikdw przy stropach istniejgcych kondy-
gnacji, nalezy wykorzystac istniejgce zbrojenie rozebranych elementéw konstrukcji, a w
przypadku braku takiej mozliwosci, a takze w nowych murach, zabetonowac prefabryko-
wane szyny ze zbrojeniem odginanym. Szyny nalezy zabetonowa¢ w bruzdach muru,
zgodnie z zaleceniami producenta. Powstate na ich bazie zelbetowe spoczniki, stanowi¢
beda oparcie dla monolitycznych ptyt schodowych.

Ptyty spocznikowe w formie ptyt zelbetowych o grubosci 20 cm, zbrojone podwdjnie siat-
kami z pretédw #12, stal A-1lIN. Siatki potaczy¢ ze zbrojeniem istniejgcym lub z pretami z
szyn kotwigcych.

Schody ptytowe, o grubosci 15 cm, zbrojone pretami #12 (prety gtdéwne) oraz pretami @6
(prety rozdzielcze) nalezy zakotwi¢ w spocznikach ptytowych.

W scianach klatki schodowej nalezy wykona¢ nowe otwory drzwiowe o szerokosci i wyso-
kosSci zapewniajacej montaz drzwi p.poz. EIS30 o wymiarach skrzydet 200x 90+30 cm oraz
drzwi wejsciowych o wymiarach 200x 90+90 cm. Nadproza prefabrykowane zelbetowe/
strunobetonowe oraz stalowe, na bazie belek z ksztattownikéw gorgcowalcowanych dwu-
teowych, wmurowywanych jako podwdjne lub potrdjne, w zaleznosci od grubosci Sciany.
Nadproza nalezy obetonowaé/otynkowaé otuling min. 3+4 cm. Sciany tworzace klatke
schodowg murowac na cata wysokos¢ 2 pietra (poddasza) i zakorczyé wiericem, na kto-
rym oparte bedg belki konstrukcji dachu.

Boczne sciany klatek schodowych wystajgce ponad dach, nalezy dociepli¢ wetng mineral-
ng i wykonczy¢ blachg na rgbek mocowang pionowo.

Konstrukcja dachu nad powstatymi klatkami schodowymi jednospadowa, na bazie belek
stalowych HEB120 (zabezpieczonych do R60 powtokami peczniejgcymi), z pokryciem z
ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej, jak przy gtéwnej klatce schodowej.
Konstrukcja dachu jednospadowego przenika sie z istniejgcg wiezba dachowa, ktérg nale-
zy podeprze¢ nowa belka drewniang badz stalowa.

W obydwu klatkach zaprojektowano klapy oddymiajgce (powierzchnia czynna klapy 1,0
m?), umozliwiajace bezpieczng ewakuacje z budynku.

Uzupetnieniem klap dymowych sg drzwi zewnetrzne napowietrzajgce, o szerokosci skrzy-
det 2x 90 cm, z czynnym skrzydtem min. 90 cm otwieranym automatycznie sitownikiem
razem z klapa.

Nad wejsciami zaprojektowano szklane zadaszenie wejscia z szyb bezpiecznych, mocowa-
nych na stalowych odciggach. Zadaszenia wejs¢ (takze przy gtdwne] klatce schodowej)
nalezy wyposazy¢ w system orynnowania, zabezpieczajacy przed zabrudzeniem elewac;ji.

Prace przy przebudowie istniejgcych klatek schodowych nalezy prowadzi¢ etapami, osob-
no dla kazdej klatki, aby mozna byto caty czas przemieszcza¢ sie w obrebie kondygnacji
budynku. Przebudowy zaleca sie rozpoczg¢ po wybudowaniu gtéwnej klatki schodowej od
strony wschodniej.

5. Sciany budynku
W wyniku nowej aranzacji wnetrza, czesc istniejgcego uktadu Scian ulegnie zmianie.
Sciany nosne wykonane z cegty petnej pozostaja bez zmian, za wyjatkiem miejsc w ktérych
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zaprojektowane sg nowe otwory drzwiowe lub zaprojektowane przejscia. W miejscach
nowych otworéw, nalezy wykonac stalowe nadproza z podwdjnych badz potréjnych belek
z profili gorgcowalcowanych dwuteowych, zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wy-
konywania otworédw w istniejagcym murze, majac na uwadze zalecenia podane w czesci
robot rozbiorkowych.

W przypadku miejsc gdzie wymagane sg zamurowania otworéw, w tym miejsca po roze-
branych przybuddowkach na elewacjach wschodniej i zachodniej, otwory w murze nalezy
uzupetni¢ bloczkami betonowymi w czesci podziemnej oraz elementami murowymi jak
Sciany istniejgce (np. cegta petna) lub gazobetonem odmiany min. 600.

Powiekszone istniejgce klatki schodowe oraz Scianki frontowe lukarn na 2 pietrze, zapro-
jektowano z elementdéw gazobetonowych odmiany min. 600, o grubosci 24 cm.

Sciany pomieszczen central wentylacyjnych przy nowej klatce schodowej zaprojektowano
z elementéw wapienno-piaskowych o grubosci 18 cm.

Wszystkie przebudowywane oraz nowe mury nosne w budynku nalezy wzmacniad i
zwienczac wiencami, zgodnie ze sztukg budowlana.

Sciany dziatowe przeznaczone do zmiany, nalezy w catoéci rozebra¢. Nowe $cianki dziato-
we zaprojektowano jako murowane z bloczkow gazobetonowych o gr. 12 cm, murowa-
nych na odstonietym stropie, z nadprozami prefabrykowanymi badz stalowymi — dotyczy
to kondygnacji parteru oraz 1 pietra.

Scianki dziatowe na drugim pietrze, z uwagi na drewniana konstrukcje stropu oraz ele-
menty wiezby dachowej, zaprojektowano jako szkieletowe, na bazie lekkich ceownikow
stalowych ocynkowanych, z obudowg z ptyt gipsowo-kartonowych w wersji ogniochronnej
,F’ i wypetnionych wetng mineralng, wg zalecen producenta systemoéw, dotyczacych za-
budowy gotowych systemow ogniochronnych (np. z podwadjnych ptyt gr. 12,5mm).
Sciany te musza spetnia¢ parametr EI30 z uwagi na jednoczesng ochrone konstrukcji pod-
dasza/dachu.

Z uwagi na remontowy charakter prac, czes¢ istniejgcej konstrukcji drewnianej zarowno
stropu jaki i dachu, bedzie mozliwa do zainwentaryzowania dopiero po dokonaniu rozbio-
rek istniejgcych oktadzin sciennych i podtogowych.

W zadnym wypadku nie nalezy rozbiera¢ ani wycina¢ elementéw konstrukcji drewniane;j.
W przypadkach gdy w projektowanych otwartych przejsciach wypadnie stup drewniany,
nalezy go pozostawic¢, po uprzednim zabezpieczeniu p.poz. W przypadku kolizji z projek-
towanymi drzwiami, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

6. Strop drewniany nad 1 pietrem

Z uwagi na fakt, iz w projektowanym budynku wymagana jest klasa ,,B” odpornosci poza-
rowej elementéw budynku, do wymiany na catej powierzchni kondygnacji jest zabudowa
istniejgcego stropu miedzy kondygnacjami 1i 2 pietra, aby spefniat on parametr REI60.
Istniejgce sufity 1 pietra nalezy rozebraé i odstonié¢ wszystkie belki stropowe. Wystepujgce
wypetnienie stropu nalezy usunac.

W miejscu oparcia 3 stupow stalowych podtrzymujgcych wspornikowg konstrukcje dachu
nad nowa klatkg schodowg, w grubosci istniejgcego stropu drewnianego, nalezy osadzic¢
belki stalowe typu HEB200. Belki nalezy zakotwi¢ w Scianie zewnetrznej oraz wewnetrz-
nej nosnej, do wiencow.
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W przestrzeni miedzy belkami stropu nalezy rozmiesci¢ projektowane instalacje a nastep-
nie zamocowac wypetnienie z wetny mineralnej.

Belki stropu przygotowac do zabudowy ogniochronnej od dotu, wg systemow zabezpie-
czen przeciwpozarowych.

Od gory strop réwniez wymaga zabezpieczenia do klasy REI60. W tym celu nalezy zde-
montowac drewniane podtogi wystepujgce na stropie, do deskowania. Na deskowanie
nalezy utozy¢ warstwe suchego jastrychu typu 2x ptyty cementowo-drzazgowe, gipsowo-
widknowe, itp. zabezpieczajgce strop od gory do REI60. Na tak przygotowane podtoze
nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg oraz wierzchnig warstwe wykanczajgcg podtogi,
tj. panele podtfogowe lub ptytki ceramiczne

7. Przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu

Projekt zaktada przebudowe istniejgcej konstrukcji dachu w zakresie dopasowania czesci
potaci dachu do klatek schodowych oraz nowych lukarn w pomieszczeniach 2 pietra (pod-
dasza). Gtéwny ksztatt dachu — dwuspadowe potacie o nachyleniu ok. 50°, pozostaje nie-
zmieniony, z uwagi na forme i rodzaj wiezby dachowej, ktora tworzy poddasze i tym sa-
mym cate 2 pietro budynku.

Zmianie ulegnie jedynie przetamanie istniejgcych potaci w dolnej czesci dachu — zaprojek-
towano dodatkowe krokwie, ktére utworza bardziej prostg pota¢ dachu, umozliwiajgca
montaz pokrycia z blachy na rabek stojgcy oraz zwiekszg przestrzen na montaz docieple-
nia dachu.

Istniejgce pokrycie z dachowki oraz uktad tat nalezy rozebraé. Obok istniejacych krokwi
nalezy zamontowaé nowe krokwie (6x18cm, klasa C24, impregnowane), od okapu (mur-
taty) do sciany stolcowej. Na konstrukcji utozy¢ membrane dachowa o gramaturze, min.
200 g/m? oraz nowy uktad kontrtat i tat.

Projektowane pokrycie dachu — blacha na rgbek stojacy, w ciggtych arkuszach lub jako
panele prefabrykowane, tgczone na zamki systemowe. Przy okapie dachu, blache nalezy
zamontowac rowniez pionowo, do poziomu gornej linii okien 1 pietra, tworzgc pas oz-
dobny (szerokosc¢ ok. 65 cm), maskujgcy rynne prostokatna.

Trwatos$¢ pokrycia — minimum 30 lat.

Pomiedzy krokwie oraz pod krokwiami nalezy utozy¢ nowe docieplenie potaci dachu, tak
aby uzyska¢ min. 25 cm izolacji z wetny mineralnej. Ocieplenie zabezpieczy¢ paroizolacja.
Zabudowa poddasza (ogniochronna) mocowana bedzie do systemowej podkonstrukcji
zwiekszajgcej grubosé izolacji.

Istniejgce drewniano-ceglane scianki frontowe lukarn, cofniete od lica $ciany zewnetrznej,
przewidziano do rozbiorki. Istniejgce gzymsy przy okapie oraz orynnowanie rowniez prze-
znaczono do rozbidrki.

Nowe $cianki frontowe lukarn zaprojektowano w linii elewacji. Scianki zaprojektowano
jako murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm, zakonczone belkg/ wiencem
zelbetowym, i ocieplone jak pozostata elewacja.

Boczne trdéjkatne scianki lukarn —w systemie szkieletowym drewnianym, oparte na kro-
kwiach, z poszyciem z ptyt typu OSB3, cementowo-drzazgowych, itp., oraz docieplone
wetng mineralng. Grubos¢ sciany min. 20 cm, z uwagi na wymagany parametr izolacyjno-
Sci jak dla Sciany zewnetrznej.
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Od wewnatrz zabudowa ogniochronna z ptyt jak pozostatych elementéw poddasza.
Od zewnatrz — zabudowa z blachy na rabek, jak pota¢ gtéwna dachu oraz boczne $cianki
klatek schodowych.

Zadaszenie lukarn — z krokwi/belek utworzonych ze spadkiem i pokrytych ptytami kon-
strukcyjnymi jak boki lukarn. Docieplenie z wetny uktadane pomiedzy krokwiami.
Pokrycie dachu — papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS, z posypka, na warstwie
papy podktadowe]j oraz warstwie wygtuszajgcej. Sufity — w zabudowie ogniochronne;j.

Z uwagi na fakt, iz w projektowanym budynku wymagana jest klasa ,,B” odpornosci poza-
rowej elementéw budynku, cata konstrukcja dachu i jego poszycie wymaga systemowej
zabudowy, aby spetniata parametry RE30. W tym celu nalezy wykonac¢ zabudowe ognio-
chronng wg systemdw zabezpieczen przeciwpozarowych, na bazie ptyt cementowo-
drzazgowych, wtdknowo-cementowych, itp. Zabudowa musi obejmowac catg kondygna-
cje 2 pietra i wszystkie widoczne elementy wiezby dachowej.

Czes¢ strychowa nieuzytkowa nalezy zabezpieczy¢ drzwiami serwisowymi na strych (wytaz
na poddasze) — w klasie EI30.

W celu dostania sie na potac dachu, zaprojektowano 2 wytazy dachowe izolowane, umoz-
liwiajgce dojscie do komindw oraz wyrzutni dachowych nad nowa klatkg schodowa.

Dachy nad klatkami schodowymi zaprojektowano jako potacie jednospadowe, na bazie
ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. min. 150mm (U=0,30 [W/m?K], pom.
o temp. 8+16°) kierujace wody opadowe na zewnatrz dachu budynku. Ptyty warstwowe
mocowane do belek stalowych zabezpieczonych do klasy R60.

W poftaci dachdw klatek schodowych zaprojektowano klapy dymowe, zabezpieczajace
klatki schodowe przed zadymieniem. Napowietrzanie realizowane bedzie skrzydtem czyn-
nym drzwi zewnetrznych.

Na budynku zaprojektowano nowg instalacje odgromowa, ktéra podtgczona bedzie do
istniejgcych uziomow.

8. Kominy

W budynku przewidziano montaz systemu wentylacji mechanicznej. Z tego wzgledu do
rozbidrki przewidziano wiekszos¢ istniejgcych komindw murowanych, za wyjatkiem tych
kominow z kanatami wentylacyjnymi, ktére prowadzg z piwnicy oraz pomieszczen higie-
niczno-sanitarnych, a takze z pomieszczen Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zlokali-
zowanej w pofudniowej cze$¢ budynku.

Zakonczenia pojedynczych kanatéw wentylacyjnych ponad pofa¢ dachu w formie komin-
kow prefabrykowanych wentylacyjnych, w kolorystyce pokrycia.

Istniejgce kominy murowane, ktére pozostaja, nalezy zabezpieczy¢ nowymi obrébkami
blacharskimi.

9. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewidziano pozostawienie istniejgcej stolarki okiennej na kondygnacjach parterui 1
pietra, za wyjgtkiem nowych okien, ktérych zmieniono rozmiar ze wzgledu na funkcjonal-
nos¢ pomieszczen oraz spdjnosé na elewacji (8 szt. na parterze i 8 szt. na pietrze — elewa-
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cja pétnocna) oraz 1 okna zamienionego na witryne EI60 w czesci hostelowej (z uwagi na
granice stref pozarowych).
Wszystkie istniejgce okienne kraty zewnetrzne nalezy zdemontowac.

Na 2 pietrze (poddaszu) zaprojektowano nowe okna w Scianach lukarn oraz dodatkowo
okna potaciowe w wybranych pomieszczeniach, aby zwiekszy¢ ilos¢ wymaganego doswie-
tlenia danego pomieszczenia.

Nowe okna zaprojektowano réwniez w przebudowane;j istniejgcej klatce schodowe;.
Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta max U=0,90 W/(m?K), U=1,10 dla okien pota-
ciowych.

Aby zapewni¢ mozliwos¢ wyjscia na potac dachu, zaprojektowano 2 wytazy dachowe, izo-
lowane, w nieuzytkowej czesci strychowej dachu.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako nowe, o szerokosci 1,80 m, dwuskrzydtowe, o
szerokosci skrzydta czynnego min. 0,90 m. Drzwi o wspodtczynniku przenikania ciepta max
U=1,3 W/(m?K).

Skrzydto czynne petni¢ musi funkcje drzwi napowietrzajgcych dla systemu oddymiania
klatek schodowych.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach parteru, 1 i 2 pietra zaprojektowano jako nowe, o
konstrukcji ramowej, o szerokosciach dostosowanych do obowigzujgcych wymogdw.

W przypadku gdy nowe drzwi sg szersze od istniejgcego otworu, nalezy poszerzy¢ otwor w
murze, a w przypadku zbyt krétkiego nadproza, wbudowaé nowe nadproze, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Dotyczy to réwniez otwordw okiennych.

Drzwi prowadzgce na drogi ewakuacyjne, wyposazone bedg w samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne prowadzgce do klatek schodowych zaprojektowano w klasie EIS30.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, drzwi wyposazone w podciecia wentylacyj-
ne.

Na poddaszu nalezy zamontowa¢ dZzwiekochtonne drzwi rozsuwane pomiedzy pomiesz-
czeniami 3.07 i 3.08 umozliwiajgce oddzielne korzystanie z tych pomieszczen.

10. Termomodernizacja budynku

Inwestycja obejmuje termomodernizacje budynku, wymagajaca uprzednio wyréwnania
elewacji, wykonania wszelkich przebudéw i rozbidrek w budynku, w tym gzymsow, oryn-
nowania, pokrycia dachu, a takze sprawdzeniu stanu i trwatosci oktadzin tynkarskich.
Przewidziano wykonanie docieplenia scian zewnetrznych styropianem o gr. 16 cm, oraz
czesciowo z wetny mineralnej o tej samej grubosci, w pasie elewacji parteru przy czesci
hostelowej, z uwagi na oddzielng strefe pozarowa.

W celu wyeksponowania pionowych czesci elewacji budynku, pas o szerokosci lukarn na-
lezy dociepli¢ dodatkowg warstwa izolacyjng +10 cm.

Materiat izolacyjny typu ,Fasada” o parametrze nie wiekszym niz A=0,035 W/mK.

Sciany piwnic do poziomu taw fundamentowych — docieplenie gr. 12 cm styropianem typu
»,Fundament” +zabezpieczenie zaprawa klejowg na siatce. Max A=0,035 W/mK.
Docieplenie pofaci dachu wraz z poddaszem — ok. 20+30 cm wetny mineralnej, o parame-
trze nie wyzszym niz A=0,035 W/mK.
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Przygotowanie Scian

W celu przygotowania murdow do docieplenia, przewiduje sie wykonanie prac przygoto-
wawczych, tj.:

e demontaz istniejgcych elementdéw utrudniajgcych badz uniemozliwiajgcych
szczelne wykonanie termoizolacji. Prace te obejmujg miedzy innymi demontaz
wszystkich obrébek blacharskich, orynnowania oraz istniejgcych instalacji od-
gromowych i instalacji antenowych.

¢ tynki mineralne nalezy opukac¢ w celu sprawdzenia ich przyczepnosci do podtfoza;
odspojone miejsca wydajgce gtuche odgtosy nalezy usungc i uzupetnic swiezg za-
prawa.

* powierzchnie, na ktérych wystepujg stare powtoki malarskie nalezy bardzo do-
ktadnie oczysci¢ mechanicznie lub recznie, doprowadzajgc podtoze do stanu po-
zbawionego tuszczacych sie i luznych fragmentow.

e nastepnym etapem przygotowania podtoza jest umycie elewacji, dzieki czemu
usuwany zostanie kurz i brud. Ostatecznie nalezy zagruntowac¢ catg powierzch-
nie odpowiednim preparatem zmniejszajacym jej chtonnosc.

Wymienione czynnosci majg na celu uzyskanie mocnego, nosnego, stabilnego, oczyszczo-
nego i zagruntowanego podfoza do wykonania izolacji. Dzieki odpowiedniemu przygoto-
waniu podfoza, osiggane jest wtasciwe powiazanie ptyt izolacji ze $ciang, przy jednocze-
snym zmniejszeniu zuzycia zapraw klejgcych.

Powyzsze czynnosci nalezy powtodrzyc dla scian piwnic, odstanianych fragmentami co ok.
2-3 mb. Odkrywki nalezy wykona¢ do poziomu taw fundamentowych.
Mury piwnic nalezy zabezpieczy¢ preparatami bitumiczno-kauczukowymi.

Technologia docieplania $cian

Zaprojektowano docieplenie budynku metodg lekka-mokra, polegajaca na bezspoinowym
przyklejaniu i mocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych oraz z wetny mineralnej, o
odpowiedniej gestosci oraz izolacyjnosci cieplnej, nastepnie pokryciu ich klejem z zato-
piong w nim siatkg z wtdkna i natozeniem cienkowarstwowego tynku silikonowego.

Sciany piwnic pozostawié zaciagniete klejem z siatka, i zasypa¢ warstwami, zageszczajac
podtoze przy budynku do wskaznika nie nizszego jak 1s=0,96.

Na elewacjach bocznych zaprojektowano elewacyjne ptytki elastyczne imitujgce klinkier,
klejone do otynkowanych ptyt izolacyjnych.

Na elewacjach szczytowych zaprojektowano bonie pionowe o przekroju 2x2 cm i elewacje
malowang farbami silikonowymi.

W cokotowej czesci scian szczytowych zaprojektowano oktadziny z ptytek ceramicznych o
wymiarach 30x60 cm, mocowanych wg instrukcji producenta.

11. Wymiana orynnowania, obrébki blacharskie

Zaprojektowano wykonanie nowych obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz
paséw pod- i nad- rynnowych, z blachy stalowej ocynkowanej, o grubosci min. 0,6 mm,
z uwzglednieniem projektowanej grubosci termomodernizacji.

Wszystkie obrdbki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od
docelowej powierzchni elewacji o min. 40 mm.
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Obraébki powinny by¢ zamocowane w sposdb stabilny. Nalezy zwréci¢ uwage, aby drgania
elementdw blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Jako element stabilizujgcy obréobki mozna zastosowac ptyty typu OSB3 kotwione do muru
na katowniki.

Orynnowanie o przekroju prostokgtnym oraz obrébki blacharskie z blach ocynkowanych i
powlekanych, w kolorze pokrycia dachu gtéwnego (grafit/antracyt).

Rury spustowe zaprojektowano jako czesciowo ukryte w warstwie izolacji. Wyloty wraz z
rewizjg zewnetrzne, z wtgczeniem do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej oraz
kierujgce wody opadowe na tereny zielone.

12. Wymiana instalacji odgromowej na catym obiekcie

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji odgromowej, podtynkowej, przy wykorzysta-
niu istniejagcych uziomoéw. Szczegdty — wg opracowania branzy elektryczne;.

13. Wymiana instalacji wewnetrznych

Inwestycja zaktada wymiane istniejgcych instalacji w budynku w czesci objetej opracowa-
niem, tj. instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, hydrantowg oraz instalacje ogrze-
wania i cieptej wody.

Z uwagi na podwyzszenie izolacyjnosci przegrdd, zaprojektowano wymiane instalacji
grzewczej (w adaptowanej czesci budynku) facznie z weztem cieplnym.

W budynku zaprojektowano rozbudowe instalacji elektrycznej o cze$¢ teleinformatyczna,
monitoringu oraz w instalacje oddymiania i instalacje o$wietlenia awaryjnego.

Szczegdty — wg opracowan branzowych projektu technicznego.

14. Wentylacja mechaniczna w budynku

W czesci objetej opracowaniem, w pomieszczeniach ogdlnodostepnych, biurowych i
mieszkalnych zaprojektowano wentylacje mechaniczna. Czerpnie i wyrzutnie instalacji
usytuowane beda w obrebie projektowanej nowej klatki schodowej oraz na jej dachu.

W celu zapewnienia chtodniejszego powietrza w sezonie letnim na poddaszu budynku,
zaprojektowano ukfad chtodzenia, ktéry zapewni nawiew zimniejszego powetrzza do po-
mieszczen. Szczegdty — wg opracowania branzowego projektu technicznego.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych pozostawiono wentylacje grawitacyjna,
wspomagang mechanicznie wentylatorem wyciggowym, a nawiew powietrza realizowany
bedzie poprzez infiltracje z korytarza.

Istniejgce kanaty wentylacyjne z piwnicy oraz z czesci budynku w ktdrej funkcjonuje PPP
pozostajg w obecnym stanie (kominy murowane).

W poziomie strychu zakonczenia nowych kanatéw wentylacyjnych ponad pota¢ dachu
zaprojektowano w formie kominkéw prefabrykowanych wentylacyjnych, w kolorystyce
pokrycia dachu.
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15. Prace ogélnoremontowe, wykonczenie i wyposazenie w budynku

W budynku przewidziane sg roboty ogélnoremontowe, zwigzane ze zmiang aranzacji po-
mieszczen Centrum na parterze, 1i 2 pietrze.

Istniejgce podtogi, oktadziny scienne oraz zabudowe sufitow 2 pietra nalezy rozebrac.
Istniejgce instalacje wewnetrzne nalezy odtgczycC i rozebrac. Wszelkie ubytki w tynkach
nalezy uzupetni¢ oraz wyréwnac, a nastepnie przygotowac podtoza do malowania.
Zabudowy nieczynnych szachtow instalacyjnych oraz nowe szachty, a takze kanaty wenty-
lacyjne instalacji mechanicznej, zabudowaé w systemie ptyt ogniochronnych typu g-k, ce-
mentowo-widknowymi, itp.

W pomieszczeniu zlokalizowanym przy $cianie szczytowej w piwnicy, w czesci potudnio-
wej budynku, zaprojektowano usytuowanie nowego wezta cieplnego.

Podfaczenie przytacza zrealizowane bedzie przez Sciane zewnetrzng szczytowa. Realizacja
przyfacza — po stronie MPEC.

Po wykonaniu robdt modernizacyjnych i przebuddw, oraz utozeniu nowych instalacji we-
wnetrznych, nalezy przystgpi¢ do wykonania nowych podtég, szpachlowania i malowania
Scian i sufitdw, utozenia nowych oktadzin sciennych, montazu drzwi wewnetrznych, arma-
tury sanitarnej oraz zabudowy meblowej w kuchni i pomieszczeniach gospodarczo-
socjalnych:

e Tynki zewnetrzne silikonowe, zgodne z zastosowanym systemem docieplen ze styro-
pianu/wetny, z oktadzing z elastycznych ptytek elewacyjnych imitujgcych klinkier (na
elewacji wschodniej i zachodniej), z oktadzing z ptytek elewacyjnych na cokotach (na
elewacji pétnocnej i potudniowej). Wysokosé cokotu (zmienna, z uwagi na przylegty
teren) 70+90 cm.

e Pilastry poszerzajgce na elewacjach wschodniej i zachodniej (pionowe podziaty przy
oknach) wykonane ze styropianu, jako pogrubiona o 10 cm warstwa docieplenia,
otynkowana i pomalowana na kolor jasny szary typu RAL 7047; boki pilastréw poma-
lowane w kolorze antracytowym typu RAL 7016 (jak obrébki blacharskie) utworza
wizualnie obramowanie.

e Dach pokryty blachg na rabek stojgcy — kolor antracyt

* Tynki wewnetrzne wykonac jako mokre cementowo - wapienne kat. lll, wykoriczone
gtadzig szpachlowg. W pomieszczeniach mokrych, zastosowac ptyty gipsowo—
kartonowe o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

« Sciany malowane farbami zmywalnymi lateksowymi odpornymi na $cieranie:

0 W pomieszczeniach biurowych oraz pokojach w kolorach jasnych typu
NCS S 1002-Y
Sciana z TV w pokoju 1.17 w kolorze NCS S 2060-G50Y

0 Na korytarzach w kolorach typu NCS S 4500-N

0 Sciana w klatce schodowej (pom. 1.31) wykoriczone elastycznymi ptytka-
mi imitujgcymi klinkier- kolor starej cegty, wg rys. nr AW1, AW2, AW3

e Na korytarzach zamontowac¢ lamele akustyczne drewnopodobne w kolorze debu
szczegoty wg rys. nr AW11, AW12, AW13

e Sufity malowane farbami akrylowymi w kolorze biaty mat.

e Pomieszczenia WC i tazienek (pom. 1.11, 1.13, 1.24, 1.25, 1.28, 2.08, 2.09, 2.19, 2.20,
2.22,3.06,3.13, 3.15, 3.16):

0 Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 200 cm.
(zréwnac z gérng opaska przylgowa drzwi wewnetrznych). Ptytki w kolo-
rze biatym matowym ze wstawkami w kolorze imitujgcym beton. Format
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ptytek zblizony do 20x50. Sciany ponad ptytkami pomalowane farba akry-
lowa w kolorze biatym matowym, jak sufit.

0 Posadzka z ptytek gresowych imitujgcych imitujgcych beton o wymiarach
60x60, klasa Scieralnosci min. IV. Klasa odpornosci na plamienie min V.
szczegoty wg rys. nr AW14-AW26

0 W pomieszczeniu 1.11 nalezy zamontowad brodzik akrylowy, gteboki z
siedziskiem i umywalke montowang na szafce umywalkowej wiszacej.

e Pomieszczenia porzagdkowe i pralnia (pom. 1.06, 1.12, 3.01):

0 Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 200 cm.
(zréwnac z gérng opaska przylgowga drzwi wewnetrznych). Ptytki w kolo-
rze imitujgcym beton. Format ptytek zblizony do 20x50. Sciany ponad
ptytkami pomalowane farbg akrylowg w kolorze biatym matowym, jak su-
fit.

0 Posadzka z ptytek gresowych imitujgcych imitujgcych beton o wymiarach
60x60, klasa Scieralnosci min. IV. Klasa odpornosci na plamienie min V.
szczegoty wg rys. nr AW14, AW18, AW23, AW24

e Pomieszczenia techniczne i pom. gospodarcze (pom. 1.30, 2.01, 2.25, 3.02, 3.17):
0 Sciany malowane farbami zmywalnymi lateksowymi odpornymi na cie-
ranie w kolorze typu NCS S 1500-N
0 Posadzka z ptytek gresowych imitujgcych imitujgcych beton o wymiarach
60x60, klasa Scieralnosci min. IV. Klasa odpornosci na plamienie min V.

¢ Aneksy kuchenne, pom. socjalne i kuchnia (pom. 1.02, 1.10, 1.19, 2.10, 3.07):

0 Sciany od blatu roboczego na wysoko$¢ 1,1m, oraz na $cianach z umy-
walkami po 60 cm na boki i na wysokos¢ min. 160 cm, wykonczy¢ ptytka-
mi ceramicznymi w kolorze biatym. Format ptytek zblizony do 10x20 - ce-
gietka.

0 Pozostate Sciany malowane farbami zmywalnymi latekswymi odpornymi
na $cieranie w kolorze typu NCS S 2010-R80B

0 Posadzka z ptytek gresowych imitujgcych imitujgcych beton o wymiarach
60x60, klasa Scieralnosci min. IV. Klasa odpornosci na plamienie min V.

« Sciany w pozostatych pomieszczeniach gdzie wystepuja umywalki i zlewozmywaki na-
lezy wykonczyé ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci 160 cm i po 60 cm po bokach w
kolorze biatym. Format ptytek zblizony do 10x20 - cegietka.

e W tazienkach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowac porecze przy sedesie
oraz porecze umywalkowe podnoszone. W tych tazienkach nalzy zamontowac¢ brodzik
najazdowy pod ptytkowy oraz miske ustepowg i umywalke nalezy przystosowana dla
0s0b z niepetnosprawnoscig — zgodnie z rysunkami AW27 i AW28

*  We wszystkich pomieszczeniach mokrych zastosowac system elastycznych powtok na
bazie poliuretanu oraz mat uszczelniajgcych.

e Podtogi i posadzki nalezy wykona¢ z materiatéw gtadkich (antyposlizgowych), trwa-
tych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyj-
nych. W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi, posadzki powinny by¢ wykonane
ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu. Cokoty przy$cienne wpuszczone w tynk o wy-
sokosci 10 cm wykonane z tego samego materiatu co posadzki.

Projekt architektoniczno-budowlany



* Pomieszczenia biurowe — panele podfogowe, antyposlizgowe, klasa $cieralnosci AC5

* Balustrady w klatkach schodowych — ze stali nierdzewnej

e Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

e Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze typu polare.

* Przy wejsciach do budynku zadaszenia ze szkta bezpiecznego o wysiegu 1,20 m.

e  We wszystkich klatkach schodowych przy drzwiach wejsciowych do budynku nalezy
zamontowac wycieraczki wpuszczane w posadzke.

Kolorystyka elewacji

e Tynk strukturalny — kolor jasnoszary RAL 7047 (pilastry i szczyty budynku) + antracyt
RAL 7016 (obramowania pilastrow)

*  Ptytki elewacyjne elastyczne imitujgce klinkier — kolor starej cegty

e Cokot na scianach szczytowych — ptytki elewacyjne w kolorze jasnoszarym typu RAL
7047

e Pokrycie dachu z blachy na rgbek stojgcy — kolor antracyt typu RAL 7016

* Kominy —w obrdbce z blachy w kolorze antracytowym typu RAL - 7016

* Obrdébki blacharskie, orynnowanie, parapety, czerpnie powietrza — kolor antracyt ty-
pu RAL - 7016

e Stolarka okienna — kolor biaty

* Stolarka drzwiowa - kolor antracyt typu RAL - 7016

e Konstrukcja $cian fasadowych — kolor antracyt typu RAL - 7016

e Zadaszenia wejscia — szkto bezpieczne na odciggach

e Elementy instalacji wentylacji mechanicznej — blacha stalowa ocynkowana

1. Rozwiazania architektoniczno-budowlane — zagospodarowanie terenu

1. Elementy zagospodarowania podlegajace rozbidrce:

« Istniejacy budynek gospodarczy (pralnia) o wymiarach ok. 15 x 8,5 m, wysokos¢ ok.
3,5m; pow. zabudowy ok. 121 m?

« lIstniejgca wiata smietnikowa o wymiarach ok. 4,5 x 3,8 m, wysokos¢ ok. 2,8 m;
pow. zabudowy ok. 17 m?

+ Istniejgce ogrodzenie od strony potnocnej i potudniowej, oraz czesciowo od strony
wschodniej

+ lIstniejgca brama wjazdowa i furtka

Wymienione wyzej istniejgce obiekty budowlane przeznaczono do rozbiorki, z uwagi na
koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc postojowych na terenie dziatek oraz
wyznaczenia drogi pozarowej do budynku Centrum.

Budynek pralni to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, z ptaskim stropodachem krytym
pap3, sktadajacy sie z 2 przylegajgcych do siebie budynkdw gospodarczych o tgcznej po-
wierzchni zabudowy 121 m?. Budynek usytuowany jest w granicy dziatki, i swoja wschod-
nig Sciang przylega do istniejgcego budynku usytuowanego w granicy.
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Konstrukcja typowa, murowana, przekryta ptytami stropowymi, na ktérych wymurowano
attyki. Stolarka okienna i drzwiowa typowa, z PVC. Budynek wyposazony jest w instalacje
wewnetrzne : elektryczng, wodno-kanalizacyjna.

Istniejgca wiata Smietnikowa koliduje z projektowanym zagospodarowaniem, z uwagi na
swoje wymiary oraz usytuowanie przy granicy dziatki. Jest to obiekt otwarty, z murowa-
nymi scianami bocznymi, przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, po-
krytym blachg trapezowq. Wiata wyposazona jest w instalacje elektryczng, oswietleniowa.

Przystepujac do robdt rozbidrkowych, obowigzujg ogdlne zasady jak opisane przy bu-
dynku gtéwnym CUS.

Po dokonaniu rozbidrek, istniejgcy odstoniety sciane usytuowang w granicy z dziatka
152/5 nalezy otynkowad i pomalowaé, w kolorze jasnoszarym RAL 7047 jak Sciany szczy-
towe budynku CUS.

Prace nalezy uzgodni¢ z wtascicielem nieruchomosci.

2. Istniejgcy budynek techniczno-garazowy z weztem cieplnym
Z uwagi na spdjna kolorystyke budynkdéw na terenie inwestycji, elewacje istniejgcego bu-
dynku nalezy pomalowac w kolorze jasnoszarym RAL 7047 (jak sciany szczytowe budynku
Centrum), po uprzednich robotach naprawczych tynku.

3. Tereny utwardzone

Tereny utwardzone, w skfad ktérych wchodzg dojscia, dojazdy, komunikacja, miejsca po-
stojowe zaprojektowano w oparciu o nowoczesng prostg kostke brukowa betonowg gr. 8
cm. W strefach wejsé do budynku, przewidziano pasy z z6ttych ptyt chodnikowych z wy-
pustkami.

Jako ograniczenie komunikacyjnych nawierzchni utwardzonych zastosowano kraweznik
betonowy uliczny.

Jako ograniczenie nawierzchni chodnikéw i opaski dookotfa budynku od terendw zielo-
nych, zastosowano obrzeza chodnikowe prefabrykowane.

Nawierzchnie utwardzone nalezy uksztattowac tak, aby wody opadowe mogty swobodnie
sptyng¢ do wpustow kanalizacji deszczowej, poprzez separator substancji ropopochod-
nych z osadnikiem piasku.

Odwodnienie z dachu — na tereny zielone oraz tereny utwardzone.

Bezposrednio przy rurach spustowych, nalezy zastosowac betonowe koryta sciekowe.

Budowa nawierzchni utwardzonych:

* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm prostokatnej w kolorze
szarym i grafitowym (zgodnie z rys. PZT), na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5cm, spoiny wypetnione piaskiem

¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

* podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 10cm

e warstwa odsgaczajgca z piasku o grubosci 5cm

e sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
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Chodniki i opaska:

* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm prostokgtnej w kolorze
szarym (zgodnie z rys. PZT), na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10cm,
spoiny wypetnione piaskiem

* warstwa odcinajgca z piasku grubosci 5cm

e sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

4. Tereny zielone

Na pozostatej powierzchni terenu dziatek pozostawiono tereny zielone, biologicznie czyn-
ne, w formie trawnikéw oraz skweru, na ktérym zlokalizowano prefabrykowane tawki.
tawki typu parkowego, muszg charakteryzowad sie trwatoscig i odpornoscig na wanda-
lizm. Na terenie nalezy przewidzie¢ kosze Smietnikowe, o konstrukcji nawigzujgcej do wy-
branych tawek.

Na terenach zielonych zaprojektowano nasadzenia drzew typu Klon kulisty, w ilosci min.
40 szt.

5. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zapewni uktad lamp wolnostojacych zlokalizowanych na terenach
zielonych oraz przy miejscach postojowych.
Lampy o wysokosci 3 m, z zardwkami typu LED.

6. Miejsce gromadzenia odpadow statych

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki przewidziano miejsce ma gromadzenie odpaddéw
statych (w miejscu istniejgcej wiaty Smietnikowej). Odpady gromadzone bedg w pojemni-
kach z tworzywa sztucznego — ilo$¢ oraz wielkos¢ pojemnikéw dostosowana bedzie do
mozliwosci segregowania odpaddw.

Pojemniki usytuowane bedg w prefabrykowanej wiacie smietnikowej, o wymiarach 4 x 3
m. Konstrukcja wiaty stalowa, jednospadowa, z obudowg z blach powlekanych oraz perfo-
rowanych. Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk + malowanie/powlekanie.

Wiata zamocowana bedzie do nawierzchni betonowej z kostki/bloczkéw.

7. Wijazd na teren CUS, ogrodzenie

Wijazd na teren inwestycji realizowany bedzie z ulicy Okrzei, bezposrednio z dziatki dro-
gowej nr 145. Istniejacy uktad bramy i furtki nalezy rozebra¢, a nowg brame z furtkg usy-
tuowac ok. 5 m dalej w kierunku wschodnim, do ul. Wojska Polskiego.

Brama przesuwna, o szerokosci 4,0 m z napedem oraz z furtkg o szerokosci 1,0 m.
W ogrodzeniu od strony potudniowej, w granicy z dziatkg nr 159/14, zaprojektowano
furtke umozliwiajgca dodatkowy dostep do obiektu od strony potudniowe;j.

Istniejgce ogrodzenie z paneli z siatki przewidziano do rozbiérki, a w jego miejscu zapro-
jektowano ogrodzenie z typowych paneli ogrodzeniowych, o wysokosci 1,50 m z podmu-
rowka prefabrykowang betonowa o szerokosci 0,25 m. Takie same ogrodzenia zastoso-
wano na granicy zachodniej dziatki nr 151/5.
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Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, z profili stalowych zamknietych kwadratowych
oraz ceownikéw, z betonowg podmurdéwka. Panele mocowane do stupdw prostokatnych,
zabetonowanych w gruncie :
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Projekt ogrodzenia oparto w zatozeniach o panelowe ogrodzenia systemowe, o tacznej
wysokosci 1,75 m i dtugosci 178 mb.

Przyjeto wysokos¢ ogrodzenia z paneli 150 cm + betonowa prefabrykowana podmuréwka
o wysokosci 25 cm. Osiowy rozstaw stupdéw 2,62 m. Zastosowano stupy systemowe z pro-
fili zamknietych kwadratowych RK 100x3 z montazem do gruntu.
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Blok fundamentowy betonowy, do gtebokosci -1,0m p.p.t. Na fundamencie osadzone zo-
stang prefabrykowane tgczniki betonowe do desek cokotowych — podmuréwek.

Panele ogrodzenia z ksztattownikdw zamknietych kwadratowych RK 20x20x1, spawane
przelotowo do poprzeczek z ceownikdw U30x40x2. Montaz poszczegdlnych elementéw
oraz akcesoria wykonczeniowe — wg rozwigzan producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprze ocynkowanie i malowanie proszkowe, w kolorze
RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 (szary), do uzgodnienia z Inwestorem.

W ogrodzeniu przewidziano 2 furtki, wykonane wg systemu jak ogrodzenie :
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oraz brame przesuwng, o rozpietosci 4,0 m z napedem :
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