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Tytuł projektu:

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA

TERENU  -  PRZEKRÓJ  A-A

PZT-P

Inwestor:

02.12.2020 r.

mgr inż. arch. Bartłomiej Bąbiński

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania bez

ograniczeń nr  KPOKKIA 18/2005

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska

uprawnienia budowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń nr  1/KPOKK/2018

Projektant:

(architektura)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję

biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na

potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków

gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową

istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej

ul. Okrzei 15,  84-300 Lębork

obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300  Lębork

Projektant sprawdzający:

(architektura)

miejsca postojowe ciąg pieszo-jezdny miejsca postojoweteren zielonyopaska

teren

zielony

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa betonowa grub. 8cm, szara (wg. PZT), prostokątna  podsypka cementowo - piaskowa grub. 3-5cm cementowo - piaskowa grub. 3-5cm podbudowa z kłsm 0/31,5 grub. 20cm podbudowa pomocnicza oraz warstwa wzmacniająca podłoże - kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa grub. 10cm warstwa odcinająca - piasek grub. 5cm sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe Wzag   0,98 0,98 

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa betonowa grub. 6cm, czerwona, prostokątna  podsypka cementowo - piaskowa grub. 10cm cementowo - piaskowa grub. 10cm warstwa odcinająca - piasek grub. 5cm sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
obsianie trawą  warstwa humusu grub. 10cm  grub. 10cm sprofilowane podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
krawężnik bet. 15x30x100cm podsypka cementwo-piaskowa grub. 3cm  ława bet. z oporem - beton C12/15

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8x30x100cm podsypka cementwo-piaskowa grub. 3cm  ława bet. z oporem - beton C12/15
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AutoCAD SHX Text
krawężnik bet. 15x30x100cm podsypka cementwo-piaskowa grub. 3cm  ława bet. z oporem - beton C12/15

AutoCAD SHX Text
obsianie trawą  warstwa humusu grub. 10cm  grub. 10cm sprofilowane podłoże gruntowe 

AutoCAD SHX Text
istniejący budynek
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