Dach nad czescig uzytkowg poddasza:

blacha na rgbek stojgcy
taty i kontrtaty
membrana dachowa o gramaturze, min. 200 g/m?

Dach w czesci uzytkowej poddasza:
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- styropian typu "Fundament"
do poziomu istn. faw fund.

blacha na rgbek stojgcy

taty i kontrtaty

membrana dachowa o gramaturze, min. 200 g/m?
istniejgce krokwie drewniane

docieplenie z wetny mineralnej o tgcznej gr. 24 cm,
max A=0,035 W/mK

folia paroizolacyjna

obudowa systemowa na bazie ptyt
cementowo-drzazgowych, gipsowo-wtoknowych,
itp. zabezpieczajgca konstrukcje dachu do REI30

Sufity (strop) nad 2 pietrem:

e docieplenie z wetny mineralnej o tgcznej gr.
24 cm, max A=0,035 W/mK ukfadane
pomiedzy istniejgcymi belkami stropowymi
folia paroizolacyjna
obudowa systemowa na bazie ptyt
cementowo-drzazgowych,
gipsowo-wtoknowych, itp. zabezpieczajgca
konstrukcje stropu do REIG0

Podtoga (strop) nad 1 pietrem:

e warstwa wierzchnia - panele podtogowe/ptytki
ceramiczne

e warstwa suchego jastrychu typu 2x ptyty

cementowo-drzazgowe, gipsowo-widknowe,

itp. zabezpieczajace strop od gory do REI6G0

istniejgce deskowanie/podtoga

istniejgce belki drewniane, bez warstw polepy

wypetnienie z wetny mineralnej, gr. 15 cm

folia paroizolacyjna

sufit systemowy na bazie ptyt

cementowo-drzazgowych,

gipsowo-wtoknowych, itp. zabezpieczajacy

strop od dotu do REI60
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KONSORCIUM

Tytut projektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku, ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcje
biurowg z czescig zamieszkania zbiorowego i adaptacjg pomieszczen na
potrzeby Centrum Ustug Spotecznych, wraz z rozbiorkg dwéch budynkéw

gospodarczych i wiaty Smietnikowej oraz budowg nowego i przebudowg
istniejgcego ogrodzenia oraz budowg wiaty $mietnikowe;j

Nezwarys: NOWA KLATKA SCHODOWA
- PRZEKROJ W7
Inwestor: Adres bud.:

Powiat Leborski
ul. Czofgistéw 5
84-300 Lebork

ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
obreb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Projektant:
(architektura)

Projektant:
(konstrukcja)

mgr inz. Piotr Wojtczak

uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen nr KUP/0005/POOK/07

mgr inz. arch. Matgorzata Chyliriska
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczen nr 1/KPOKK/2018
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