Przekroj normalny
w km od 0+000 do 0+075
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1. Projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej

NS~ WN

warstwa Scieralna z AC 11S gr 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr 15 cm z mieszanki 0/315

Istniejaca nawierzchnia bifumiczna

. Kraweznik betonowy 15x30

Opornik betonowy 12x25

tawa z betonu (-8/10 z oporem gr 15 cm
Pobocze gruntowe wyrdwnane

do granicy pasa drogowego

Warstwa odsaczajaca gr 10 cm

K(Jb/ekf: . .o . .
Przebudowa ul. Kaliskiej w Mikstacie

w zakresie budowy drogi dla rowerdow

Temat:

PRZEKROJ NORMALNY

Opracowat:
projextant:  Jozef Przybytek
UAN  7342-31/92

WKP/BD/4132/01

Asystent: Adam Skowron

Data: Nr rys: Skala:

3/a 1:50

\_ Sierpieri 2024




Przekroj normalny
w km od 0+075 do 0+210
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1. Projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej

NS~ WN

warstwa Scieralna z AC 11S gr 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr 15 cm z mieszanki 0/315

Istniejaca nawierzchnia bifumiczna

. Kraweznik betonowy 15x30

Opornik betonowy 12x25

tawa z betonu (-8/10 z oporem gr 15 cm
Pobocze gruntowe wyrdwnane

do granicy pasa drogowego

Warstwa odsaczajaca gr 10 cm

K(Jb/ekf: . .o . .
Przebudowa ul. Kaliskiej w Mikstacie

w zakresie budowy drogi dla rowerdow

Temat:

PRZEKROJ NORMALNY

Opracowat:
projextant:  Jozef Przybytek
UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01
Asystent: Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala:
\ Sierpier 2024 3/b 1:50




Przekroj normalny
w km od 0+210 do 0+270
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Ulla ( czerwone pasy
odblaskowe )

1. Projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej

NS~ WN

warstwa Scieralna z AC 11S gr 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr 15 cm z mieszanki 0/315

Istniejaca nawierzchnia bifumiczna

. Kraweznik betonowy 15x30

Opornik betonowy 12x25

tawa z betonu (-8/10 z oporem gr 15 cm
Pobocze gruntowe wyrdwnane

do granicy pasa drogoweg

Mur oporowy z prefabrykatow

fypu “L” 100x100x80 szary

Warstwa odsaczgiaca gr 10 cm

K(Jb/ekf: . .o . .
Przebudowa ul. Kaliskiej w Mikstacie

w zakresie budowy drogi dla rowerdow

Temat:

PRZEKROJ NORMALNY

Opracowat:
projextant:  Jozef Przybytek
UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01
Asystent: Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala:
\ Sterpieri 2024 3/c 1:50




Przekroj normalny
w km od 0+270 do 0+450
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1. Projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej

NS~ WN

warstwa Scieralna z AC 11S gr 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr 15 cm z mieszanki 0/315

Istniejaca nawierzchnia bifumiczna

. Kraweznik betonowy 15x30

Opornik betonowy 12x25

tawa z betonu (-8/10 z oporem gr 15 cm
Pobocze gruntowe wyrdwnane

do granicy pasa drogowego

Warstwa odsaczajaca gr 10 cm

K(Jb/ekf: . .o . .
Przebudowa ul. Kaliskiej w Mikstacie

w zakresie budowy drogi dla rowerdow

Temat:

PRZEKROJ NORMALNY

Opracowat:
projextant:  Jozef Przybytek
UAN  7342-31/92
WKP/BD/4132/01
Asystent: Adam Skowron
Data: Nr rys: Skala:
\ Sierpier 2024 3/d 150




