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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych na budowe ciggu pieszo — rowerowego w m. Mikstat ul. Kaliska.
Budowa zostanie wykonana na odcinku 450 mb..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zZwigzanych z umocnieniem powierzchni skarp, rowow i $ciekow i obejmuja:

- umocnienie terenu warstwa humusu grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawg oraz pozyskaniem i
transportem niedoboru humusu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 2 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,

7€ ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym Kkryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b) zawartos¢ fosforu >20 mg/mz,

c) zawartos¢ potasu >30 mg/mz,

d) kwasowos¢ pH 5,5 — 6,5.

2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowac wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow
(rodzaj gleby, stopien wilgotnosci).

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
zdolnos¢ kietkowania.

Na stanowiskach mokrych lub podtopionych zaleca si¢ stosowanie mieszanki traw o sktadzie:
o Agrostis alba — mietlica bialawa — 5 %
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o Festuca opina — kostrzewa owcza — 15 %
o Festuca rubra — kostrzewa czerwona — 50 %
o Lolium perenne — zycica trwata — 15 %
o Lolium multiflorum L — zycica wielokwiatowa — 10 %
¢ Poa pratensis — wiechlina tgkowa — 5 %

Na stanowiskach pozostatych zaleca si¢ stosowanie mieszanki o sktadzie:
e Festuca opina — kostrzewa owcza — 25 %

e Festuca rubra — kostrzewa czerwona — 40 %

e Lolium perenne — Zycica trwata — 20 %

e Lolium multiflorum L - zycica wielokwiatowa — 10 %

¢ Poa pratensis — wiechlina takowa — 5 %

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ubijakow o recznym prowadzeniu,

— wibratoro6w samobieznych,

— plyt ubijajacych.

- drobny sprzet, topaty grabie

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi

dowolnymi érodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.6. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze
skarpy nasypu od 15 do 25 cm a na terenie ptaskim catg powierzchnig¢ terenu

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 10 i cm w zaleznosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy

mozna wykonac rowki poziome lub pod katem 300 do 450 0 gtebokosci od 15 do 20 cm, w
odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawa nalezy wykonywa¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.
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Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypy, gtgbokie wykopy) pozbawione ziemi
roslinnej obsiewa si¢ bez ich uprzedniego humusowania, w nizej podany sposob:
— powierzchnig skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia si¢ woda,
przykrywa pocigta stomg w ilosci ok. 400 g/mz, a nastepnie skrapia emulsjg asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym, w ilosci ok. 400 g/mz;
— powierzchnig skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez lekkie
grabienie powierzchni skarpy.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z ST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru robot jest m2 (metr kwadratowy) - powierzchni skarp umocnionych
przez humusowanie i obsianie,

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania og6lne”.

Cena wykonania umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie trawa i obejmuje:
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup 1 dostarczenie materialow,

— rozscielenie warstwy humusu,

— obsianie trawa zahumusowanych powierzchni,

— uporzagdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych



