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Karta uzgodnien i zatwierdzen
do projektu statej organizacji ruchu na:

Przebudowe ul. Kaliskiej w Mikstacie w zakresie budowy drogi dla rowerow.

Uzgodniono w:

1.Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie Wydziat Ruchu Drogowego:

2.Uzgodniono w SP w Ostrzeszowie
Wydziat Zarzgdzania Drogami Powiatowymi:

3. Zatwierdzono w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie:



Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu na

przebudowe ul. Kaliskiej w Mikstacie w zakresie budowy drogi dla roweréw

1. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi:

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem Dz. U. Nr 2017
poz. 784 z dnia 14.04.2017;

b) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca
2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393 z pdziniejszymi
zmianami;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach Dz. U. nr 220/2003 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami;

d) Zatacznik nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zmianami
wprowadzonymi ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 .11.2022;

e) wizja lokalna i ustalenia z przedstawicielem starostwa powiatowego w Ostrzeszowie.

2. Cel opracowania

Powiat Ostrzeszowski jako Inwestor planuje przebudowe ul. Kaliskiej w zakresie budowy drogi dla
roweréw w ciggu drogi powiatowej 5316P Parczew — Mikstat, na odcinku od kornca sciezki pieszo-
rowerowej wybudowanej w poprzednich latach z kierunku Kottowa, do ul. Polnej na dtugosci
378mb.

3. Stan istniejacy

Ulica Kaliska na odcinku przewidzianym do budowy drogi dla roweréw posiada przekrdj uliczny z
obustronnym kraweznikiem i chodnikiem po lewej stronie. W miejscu przewidzianym na budowe
drogi dla roweréow po stronie prawej wystepuje zielen z odcinkiem zakrzewionym i licznymi
wjazdami do posesji. Na tym odcinku wystepujg znaki pionowe przewidziane do przestawienia po
wybudowaniu drogi dla roweréw oraz oznakowanie poziome przejscia dla pieszych przez ul. Polng
w miejscu gdzie bedzie sie konczyt projektowany odcinek drogi dla roweréw.

4.Stan projektowany

Projektowany odcinek drogi dla rowerdw bedzie posiadat nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 2,5
m na dtugosci 378mb.

4.1 Istniejgce oznakowanie

- znaki F-6, D-15, D-1 przewidziane do przestawienia,
- znak B-18 (3,5t),

- D-6 przy przejsciu przez ul. Polng do pozostawienia.




4.2. Oznakowanie pionowe projektowane

- znak informacyjny D-6 kwadrat o boku 60 cm x 60 cm do ustawienia po wykonaniu przejscia
przez ul. Kaliska;

- znak nakazu C-13 koto o srednicy 80 cm w km 0+080 na poczatku budowanej drogi dla rowerdw,
w miejscu wystepowania chodnika po stronie lewej;

- znaki nakazu C-13 i C-13a kota o srednicy 80 cm do ustawienia na koricu drogi dla rowerédw w
km 0+450.

- wymiary znakdéw typu Sredniego,

-lica w/w znakéw winny byé wykonane na folii odblaskowej typu | z wyjgtkiem
znakéw D-6 ktére muszg by¢ z folii typu 2,

- oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ poza szerokoscig drogi dla rowerdw,
nalezy zastosowac giete stupki, aby lico znaku byto w odlegtosci maksymalnie 2,5m
od krawedzi jezdni;

- do montazu znakdw nalezy zastosowac stupki z rur ocynkowanych 2” na
wysokosci 2,5 m od poziomu nawierzchni drogi dla rowerow.

4.3. Oznakowanie poziome

Oznakowanie przejs¢ dla pieszych oraz linii segregacyjnej w osi jezdni wymaga
odpowiedniego oznakowania poziomego:

- linie P-10 + P-14 na przejsciu przez ul. Kaliska;

- linie P-4 +P-1e na dojezdzie do przejs¢ z 3 stron (ul. Kaliskiej i ul.Polnej) - dtugos¢
tych linii dostosowaé do umozliwienia wjazdéw do posesiji.

4.4. Dodatkowe oznakowania przejscia dla pieszych przez ul. Kaliska

Nawierzchnie chodnika na szerokosci przejscia z obu stron jezdni wykona¢ z ptyt chodnikowych z
wypustkami ostrzegawczymi dla oséb niewidomych, a na jezdni wykonaé¢ oznakowanie poziome z
farby chlorokauczukowej biatej. Dodatkowo przejscia dla pieszych przez ul. Kaliska i ul. Polng nalezy
doswietli¢ lampami z zasilaniem solarnym w ilosci 4 szt.

5. Dane ogdlne

Termin wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu: rok 2025/26 po zrealizowaniu odtworzenia
nawierzchni. Wykonawca robdét wprowadzajgcy stata organizacje ruchu zastosuje materiaty
spetniajgce wymagania PN-EN, aprobaty techniczne oraz wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
M.l. z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach DZ. U. nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami.




