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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania:

- Przepisy Prawa Budowlanego (Dz.U.2024 poz. 725);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.Czesc¢ opisowa:

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

1.Wykonanie roboét przygotowawczych, pomiarowych i karczowanie pni oraz rozbiérka
nawierzchni istniejgcych wjazdow;

2.Wykonanie robét ziemnych pod koryto dla konstrukgcji drogi dla roweréw;

3. Ustawienie $cianki oporowej z prefabrykatéw L i zasypanie do poziomu koryta;
4.Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie drogi i na wjazdach;

5. Montaz opornika 12x25 na tawie betonowej z oporem;

6.Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku

7. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
8.Wykonanie regulacji urzagdzen podziemnych wtazéw, zaworéw — jesli wystapia w obrebie
drogi;

9.Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
10.Montaz oznakowania pionowego i poziomego oraz montaz solarnych lamp
oswietleniowych.

2.2 Wykaz istniejgcych obiektow:
1.0biekty kubaturowe nie wystepujg;

2.W pasie drogowym wystepuje siec telefoniczna, wodociggowa, gazowa i energetyczna.

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenistwa
i zdrowia ludazi:

1.Branza drogowa:

Wykonywanie roboét przy uzyciu koparko-tadowarki z wywozem srodkami transportowymi,
zageszczenie podbudowy, walcem i zageszczarkami ptytowymi, dowdz kruszywa i mas
bitumicznych, roztadunek w obrebie wystepujacego ruchu drogowego na ul. Kaliskiej.
2.Branza sanitarna:

Nie dotyczy.

3.Branza energetyczna:




Nalezy zachowaé ostroznos$¢ przy wykonywaniu robét ziemnych przy linii napowietrznej i
kablowe;.
4.Branza gazowa:

Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ przy wykonywaniu robét ziemnych przy sieci gazowe;.

2.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore wystapig podczas robét budowlanych:
1.Prowadzenie robét ziemnych —réwniarka, koparka (§6pkt 1.a Rozporzadzenia Ml);

2.Na czas robodt wytaczy¢ dojazd do posesji i powiadomi¢ mieszkancow o utrudnieniach,
ale po zakonczeniu rob6t w danym dniu, zapewni¢ dojazd do posesji.

2.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego
przetozonego i kierownika budowy;

-maszyny budowlane obstugiwaé moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych;

-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, rekawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym
stanowisku;

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robét.

2.6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

-zakres robdt nie wymaga opracowania planu bioz;

-oznakowaé¢ wytaczony odcinek, roboty prowadzi¢ przy ruchu wahadtowym. Nalezy
opracowac projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaé uzgodnienia i zatwierdzenia.
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentéow
budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym
miejscu tablice informacyjng budowy.

-wykonawca zabezpieczy przenosne sanitariaty dla pracownikéw na czas budowy.

Opracowat:



