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OŚWIADCZENIE
Zgodnie � art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy � dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane(tekst jednolity D�. U. 2024 po�. 725) oświadc�am, żeprojekt architektonic�no budowlany pn.:

Przebudowa ul. Kaliskiej w Mikstacie w zakresie budowy drogi dla rowerów

�ostał spor�ąd�ony �godnie � obowią�ującymi pr�episami ora� �asadami wied�y technic�nej.

Inwestor: Projektant:
Powiat Ostr�es�owski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostr�es�ów ………………..

techn. Jó�ef Pr�ybyłek
upr. nr UAN 7342-31/92

WKP/BD/4132/01

sierpień 2024 r.(data opracowania)



Część opisowa



Projekt architektoniczno-budowlany
część opisowa

Podstawa opracowania
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawier�chni Podatnych i Półs�tywnych – GDDKiA 2014r.- Ustawa o Drogach Public�nych � dnia 21 marca 1985 r. (D�. U. 2022 po�. 1783) �późniejs�ymi �mianami;– Ro�por�ąd�enie Ministra Infrastruktury � dnia 24 c�erwca 2022 r. w sprawie pr�episówtechnic�no budowlanych dotyc�ących dróg public�nych (D�. U. 2022 po�. 1518)– Ro�por�ąd�enie Ministra Ro�woju i Technologii � dnia 23 listopada 2021 r. w sprawies�c�egółowego �akresu i formy projektu budowlanego (D�. U. 2021 po�. 2280).
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego:Pr�edmiotem �amier�enia budowlanego jest pr�ebudowa ul. Kaliskiej w miejscowościMikstat �lokali�owanej w ciągu drogi powiatowej 5316Pw �akresie budowy drogi dla rowerów.Kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi i kolejowe drogi.
2. Zamierzony sposób użytkowania:W ramach �amier�enia polegającego na pr�ebudowie ul.Kaliskiej w �akresie budowy drogidla rowerów projektuje się wykonać:– trasę projektowanej drogi dla rowerów poprowad�ić w�dłuż istniejącego krawężnika;– s�erokość je�dni 2,5 m;– pochylenie popr�ec�ne je�dni �e spadkiem jednostronnym w kierunku krawężnika opochyleniu 1-2%, a na wja�dach pochylenie �mienne w �ależności od po�iomu położeniaposesji;– warstwa ścieralna � mies�anek mineralno-bitumic�nych AC 8S o gr. 5 cm;– podbudowa �asadnic�a � krus�ywa łamanego � mies�anki 0/63 stabili�owanegomechanic�nie o gr. 15 cm;– warstwa odsąc�ająca � piasku o kapilarności > 8m/dobę, o grubości 10 cm;– nawier�chnia wja�dów po�a s�erokością ciągu drogi rowerowej � kostki betonowej ogr. 8 cm na podbudowie � chudego betonu gr. 15 cm;– odwodnienie do istniejących stud�ienek ściekowych kanali�acji des�c�owej;– w lokali�acji 0+210 do 0+270 � uwagi na niskie położenie terenu na pr�yległej posesji należywykonać mur oporowy � prefabrykatów typu L 100x100x80 ora� �amontować barierkiU- 11a.



2.1.Parametry techniczne:klasa drogi powiatowakategoria ruchu KR 3-4prędkośćprojektowa 30 km/h
s�erokość pasadwukierunkowejdrogi dla rowerów 2,5 m

spadekpopr�ec�ny: jednostronny 1-2%

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
3.1.Przebieg drogi w planie:

Projektuje się budowę drogi rowerowej w�dłuż istniejącego krawężnika.Długość projektowanego odcinka wynosi 378 mb. W ramach reali�acji inwestycji należywykonać o�nakowanie drogi dla rowerów �nakami C-13 i C-13a ora� o�nakowanie po�iome wobrębie skr�yżowania � ulicą Polną, tj o�nakowanie pr�ejścia dla pies�ych pr�e� ul. Kaliską.W ramach wykonywanych robót należy wykonać oświetlenie pr�ejść dla pies�ych lampamisolarnymi po obu stronach ulicy, ponadto istniejące pr�ejście dla pies�ych pr�e� ul. Polnąnależy doświetlić lampami solarnymi.
3.2. Profile podłużne:Należy �achować istniejące pochylenie podłużne krawężnika ulicy Kaliskiej.
3.3.Konstrukcja warstw:

Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o obowią�ujące normy i pr�episy ora�Wymagania Technic�ne GDDKiA 2014.
Konstrukcja warstw drogi dla rowerów na odcinku 0+074 do 0+452
■ 5 cm - warstwa ścieralna � betonu asfaltowego AC 8S 50/70 wg PN-EN 13108-1- skropienie nawier�chni emulsją kationową s�ybkoro�padową w ilości 0,7 kg/m2

■ 15 cm – podbudowa �asadnic�a � krus�ywa łamanego stabili�owanegomechanic�nie � mies�anki 0/63 wg PN-EN 13285
■ 10 cm – warstwa odsąc�ająca � piasku.
Konstrukcja warstw na wjazdach poza szerokością drogi dla rowerów
■ 8 cm – kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej 3-4 cm;
■ 15 cm –podbudowa � chudego betonu C 5/6 MPa.



3.4. Odwodnienie:Odwodnienie drogi dla rowerów u�yska się popr�e� �astosowanie pochylenia popr�ec�negodo istniejącego krawężnika.3.5. Sposób dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisamiszczególnymi pozwoleń, uzgodnień, opinii innych organów lub ustaleń miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego :
a) Inwestycja jest położona na obs�ar�e, dla którego obowią�uje Miejscowy PlanZagospodarowania Pr�estr�ennego. Dla inwestycji nie jest wymagana decy�ja ośrodowiskowych uwarunkowaniach �gody na reali�ację inwestycji (art. 75 Ustawy � dnia 3paźd�iernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ud�ialespołec�eństwa w ochronie środowiska ora� o ocenach odd�iaływania na środowisko (D�.U.2023 po�. 1094), gdyż pr�edsięw�ięcie nie spełnia parametrów �awartych w Ro�por�ąd�eniuRady Ministrów � dnia 10 wr�eśnia 2019 r. w sprawie pr�edsięw�ięć mogących �nac�ącoodd�iaływać na środowisko (D�.U. 2019 po�. 1839).
b) Planowane pr�edsięw�ięcie jest �lokali�owane po�a terenami objętymi formą ochronypr�yrodyw ro�umieniu ustawy o ochronie pr�yrody � 16 kwietnia 2004 r. Mając naw�ględ�ielokali�ację pr�edsięw�ięcia w istniejącympasie drogowymnie pr�ewiduje się �nac�ącego,negatywnego odd�iaływania inwestycji na środowisko, w tym na różnorodność biologic�ną,w s�c�ególności gatunków chronionych. Inwestycja nie spowoduje defragmentacji siedlisk.
1. Należy u�nać, że � uwagi na lokali�ację inwestycji niekolidującej � obs�arami Natura2000i niewpływającej na cel ochrony, planowane pr�edsięw�ięcie nie będ�ie be�pośrednio lubpośrednio odd�iaływać na obs�ar sieci Natura 2000 i narus�ać jego integralności ani naetapie reali�acji, ani eksploatacji. Nie będ�ie też odd�iaływać na gatunki i siedliska Natura2000. Najbliżs�y obs�ar Natura 2000 to Dolina Baryc�y i występuje w odległości około 9 km od
poc�ątku pr�ebudowywanej ulicy. Inwestycja będ�ie prowad�ona po�a korytar�amiekologic�nymi.
e) W pr�ypadku natrafienia w trakcie prac �iemnych na kopalne s�c�ątki roślin lub �wier�ątnależy nie�włoc�nie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a gdyto nie jest możliwe Burmistr�a MiG (�godnie � ustawą o ochronie pr�yrody).
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budowa drogi dla rowerów w�dłuż ul. KaliskiejDroga [mb] 378 mb
Je�dnia o nawier�chnibitumic�nej [m2] 945,00 m2
Podbudowa � krus�ywa 945,00 m2wja�dy o nawier�chni �kostki betonowej [m2] 96,90 m2



5.Opinia geotechniczna.
Podstawa prawna: Ro�por�ąd�enieMinistra Transportu, Budownictwa i GospodarkiMorskiej� dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnic�nych warunków posadawianiaobiektów budowlanych (D�. U. 2012 po�. 463).Projektowana konstrukcja je�dni jest wyżej od istniejącej niwelety.Dla w/w warunków gruntowo-wodnych �godnie � Ro�por�ąd�eniem MTBiGM ustalono:- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.- pierws�ą kategorię geotechnic�ną § 4 ust 3. (G1)
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektubudowlanego na środowisko.
a) Ze w�ględu na charakter �amier�enia budowlanego nie występuje �apotr�ebowanie nawodę. Wody opadowe będą odprowad�ane do studni ściekowych istniejącej kanali�acjides�c�owej. Jakość i parametry wód opadowych i ro�topowych będą �godne �Ro�por�ąd�eniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej � dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji s�c�ególnie s�kodliwych dla środowiska wodnego ora� warunków,jakie należy spełnić pr�y wprowad�aniu do wód lub do �iemi ścieków, a także pr�yodprowad�aniu wód opadowych lub ro�topowych do wód lub do ur�ąd�eń wodnych (D�.U.2019 po�. 1311).
b) Emisja �aniec�ys�c�eń ga�owych (w tym �apachów) nie będ�ie miała miejsca � uwagi nacharakter inwestycji (droga dla rowerów).
c) W odniesieniu do odpadów powstających w trakcie eksploatacji drogi najważniejs�ymic�ynnikami są: natężenie ruchu i jego rod�aj ora� kategoria drogi, pr�y c�ym w najwięks�ymstopniu ilość i rod�aj odprowad�anych � drogi �aniec�ys�c�eń �ależy od natężenia ruchu.W trakcie eksploatacji drogi nie pr�ewiduje się powstawania �nac�ących ilości odpadów.Pr�ewiduje się natomiast występowanie typowych odpadów komunalnych (makulatura,s�kło, twor�ywa s�tuc�ne, metale), które powstają w wyniku użytkowania pr�edsięw�ięcia,w s�c�ególności – wyr�ucania śmieci � pr�ejeżdżających rowerów ora� odpady �wią�ane� utr�ymaniem drogi – s�c�ególnie w okresie �imowym. Z uwagi na fakt, iż pr�edmiotowyciąg powstanie w istniejącym pasie drogowym, ws�ystkie �aniec�ys�c�enia, o których mowapowyżej na d�ień d�isiejs�y występują i są typowe dla terenów pr�ylegających do s�lakówkomunikacyjnych.

1. d) W wyniku budowy drogi dla rowerów nie pr�ewiduje się powstania drgańani promieniowania (w s�c�ególności joni�ującego), pola elektromagnetyc�nego i innych�akłóceń.
7. Wytyczne ogólne.

- Całość prac wykonywać �godnie � warunkami technic�nymi wykonywania robót, normamii pr�episami (SST).



- Wytyc�enia projektowanych elementów należy dokonać popr�e� uprawnioną jednostkęgeode�yjną.- Pr�ed pr�ystąpieniem do robót należy �apo�nać się � u�godnieniami, opiniami i decy�jami�ałąc�onymi do projektu ora� pr�estr�egać �awartych w nich �apisów.- Pr�ed pr�ystąpieniem do robót należy powiadomić pr�edstawicieli instytucji, które sąwłaścicielami pos�c�ególnego u�brojenia terenu.- Napotkane pr�es�kody i ur�ąd�enia �abe�piec�yć pr�ed us�kod�eniem ora� �a�nac�yć naplanach powykonawc�ych.– Teren robót odpowiednio o�nakować i �abe�piec�yć. W pasie drogowym robotywykonywać �godnie � wymogami służb drogowych. Teren pr�yległy po robotachdoprowad�ić do stanu pierwotnego. Wra� � postępem robót należy dokonywać odbiorurobót �anikających pr�e� inspektora nad�oru ora� dokonać powykonawc�ych pomiarówgeode�yjnych (inwentary�acji).– Wykonawca opracuje projekt tymc�asowej organi�acji ruchu wg pr�yjętej technologiii organi�acji robót

Opracował:
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