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5 1965 ,
1 740 1140 %) 38_WC MESKIE/NPS_OKLADZINY SCIENNE, PODLOGOWE
1 170 450 I T ¥ wymiary pionowe podane od wykonczonej posadzki
T T T LEGENDA / OZNACZENIE PRODUKT DODATKOWY OPIS / UWAGI MATERIAL / KOLOR WYMIARY FUGA KOLOR | METRAZ nalezy dodac ok. 10 mm w zaleznosci od technologii jej montazu
r—-—- - - - - - - - - - - - - - - - - =-"=-"=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-"=- - =- - - -/ - - - = -
I B I . . . Ly
| P | RUDY (COPPER) ZE * wymiary poziome podane od wykoriczonej $ciany,
‘ ’ ‘ WYKLADZINA W DROBNY, |\ WZOREM DROBNYCH przyjeto gruboscé plytki ceramicznej i Kleju 15 mm
: : ..1 WYKLA%:_'\:Q pevz REGULARNY WZOR/DESEN W ZIARENEK W SZERKOSC ROLKI 2000 mm | - 7,04
‘ [ KSZTALCIE ZIARENEK RYZU KASZTALCIE RYZU W
| | KOLORZE BEZOWYM *  wymiary podfaczen podane w osi od surowej $ciany
I I
! ! PLYTKA SCIENNA O i , )
| | NIEREGULARNEJ FORMIE, tacznie ptytek na krawgdziach pod katem 45 stop.
\ / | POWIERZCHNIA LEKKO
! ! POWALOWANA, WYKONCZONA i 17.95 _ _
‘ / ‘ PLYTKI SCIENNE PROFILEM LACZACYM - EFEKT BIALY - MAT 370x 61 mm SZARY ’ *  do metrazu plytek sciennych, gresu nalezy doliczy¢
| ! ODCIECIA, KRESKI - STAL odpwiedni procent zapsau
! ! - ! NIERDZEWNA. MALOWANA NA
‘ ' = ‘ KOLOR CZARNY
! 4 - . * A
% ) GORNA CZESC SCIANY stosowac fuge epoksydowa
OBLOZONA PLYTA G-K, TAK ABY
\ . SN WSZYSTKIE OKLADZINY SCIENNE . * grzejnik wg PROJEKTU BRANZOWEGO
. | FARBA LICOWALY ZE SOBA, NASTEPNIE BEZOWY | e e 10,36
o [ MALOWANA - SUGEROWANY
S = | [ RODZAJ FARBY DO
B — [ POMIESZCZEN MOKRYCH
L '8, I
! ” “ KIERUNEK UKLADANIA PLYTEK
© 38 WC PERS. MESKI | NPS !
8 J > ‘
""""""" I ,
7,04 m2 WYKLADZINA PCV | 38_WC MESKIE/NPS_WYPOSAZENIE
3 I
o
= K : OZNACZENIE PRODUKT DODATKOWY OPIS / UWAGI MATERIAL / KOLOR WYMIARY sIthoIsn(:'Z
B l ZESTAW DEDYKOWANY DO
| . . LAZIENEK NPS, DO STELAZ 40 x 113 x 15-23,5 cm
F — [ ZESTAW: STELAZ Z MISKA WC KOMPLETOWANIA Z DESKA, BIALA MISKA 34 x 70 x 35 cm !
| | | D PRZYCISKIEM
I
\ \ ‘ SZCZOTKA TOALETOWA WISZACA, 384 x 95 mm
ﬂ | \ | | SZCZOTKA DO WC OKRAGEA BIALY (Wys. X $r.) 1
I
\
b R | | STAL NIERDZEWNA,
B A | GLADKA,
- | ! WYPOLEROWANA,
g | | 9 @ ! PORECZ tUKOWA, U_CHYLNA, PLYTKA
& :’ | .8 PORECZ SCIENNA DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE 150 kg|  MONTAZOWA W 60 om (dt) 3 UWAGA !l!
4 ‘ | ANTE&E?(?%)I\ENYM PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
! | PODKtLADOW ARCHITEKTONICZNYCH.
‘\ /! | RAL 7043
i
\ \\' / \ | PORECZ PROSTA, MOCOWANA DO - przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow
! A - wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe, kleje i lakiery powinny zawiera¢
| 2 | | SCIANY ZA POMOCA ROZETY, STAL NIERDZEWNA, odpowiednie atesty i aprobaty dotyczace przestrzeni publicznych
\ V. \ | PORECZ SCIENNA ROZETY ZAStEANIAJA SRUBY GLADKA, 450 x 32 mm (dt. x $r.) 1 ora; stosoc;/vzlme zgodnie ze sdztukq bludov;lllanq i ké;]rtarlnikproduktéwiq
> - wybdr modeli sprzetow i urzadzen teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
| 1 ! : MONTAZOWE_’ DOPUSZCZALNE WYPOLEROWANA - drewniane i drewnopochodne materiaty wykonczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca sig
| | | OBCIAZENIE 150 kg stosowaé wylgcznie z whasciwosciami trudnopalnymi (zwtaszcza na drodze ewakuacyjnej),
pokrywac regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wczesniejszych
‘ ‘ : B konsultacji z wlasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej;
L i J MINI DOZOWNIK DO PAPIERU 352 x 139 x 284 mm - stosowa?wqugznie tkaniny z wtasciwosciami trgdpopalnymi, bal_(teriobc’)jc_zymi i )
i : . TOALETOWEGO | == PLASTIK, BIALY (szer. x dt. x wys.) 1 Fg)urzb)ﬁc;trjlzjfzym| oraz tatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
| | - wszystkie $ciany malowac¢ wysokiej jakosci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna)
b | | 8 . - meble wolnostojgce i zabudowy (jesli wystepujg) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywaé
| DOZOWNIK DO RECZNIKOW W PLASTIK. BIALY 314 x 114 x 458 mm 1 wytgcznie z materiatéw niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgoda Insp. Strazy Pozarnej)
| SKLADCE WIELOPANELOWEJ | 77— ’ (szer, x dt. x wys.) - projekt uktadu opraw o$wietleniowych stanowi wytgcznie materiat wstepny do przeliczenia
C | przez projektanta oswietlenia, tak aby uwzgledniat moce zrédet, ich kolor oraz charakter
| S 6 - wszystkie kolory materiatéw, farb, tkanin itd. wybiera¢ w odniesieniu do karty koloréw i materiatéw;
™~ - wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy
° ° . 190 ‘ ZAWIESZANY KOS,Z ,NA ODPADY, PLASTIK, BIALY 360 x 200 x 167 mm konsultowac z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w
" | 1 0 KOSZ NA ODPADY POJEMOSC 5L ’ (Wys. X szer. X gL) 1 projekcie wnetrz, ktére mogg w wyrazny sposob zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez
| uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
e I 5 - projekt wykonawczy wnetrz zawiera wylacznie sugestie metod wykonania poszczegéinych
Y I MINI DOZOWNIK DO MYDLA W 121 x 118 x 224 mm elementow i powinien by¢ zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawce / branzyste oraz
| PLYNE 0 | T PLASTIK, BIALY (szer x dt. X wys ) 1 dostosowany do zastanych warunkoéw technicznych obiektu
® L . . ys. - wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
4 wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki
! UMYWALKA DEDYKOWANA DO budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
: LAZIENEK NPS, Z OTWOREM, BEZ
UMYWALKA PRZELEWU, DO KOMPLETOWANIA Z BIALY 65 x 55 cm (szer. x gt.) 1
SYFONEM DO tAZIENEK NPS, kolor: INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GLOWNA 40, 83-210 ZBLEWO
CHROM
/ BATERIA UMYWALKOWA, STOJACA,
JEDNOUCHWYTOWA, UCHWYT .
i /)‘ BATERIA UMYWALKOWA PRZEDLUZONY, DEDYKOWANA DO CHROM | 1 OBIEKT 2L OBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA"
| | LAZIENEK NPS
L o b L L L L L L L L L L L Ll ___o___o_______ o LUSTRO UCHYLNE DEDYKOWANE
800 DO LAZIENEK NPS, ZAKRES 60x45x0,5¢cm TEMAT RYS. | PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 1 1:20
L ) LUSTRO REGULACJI KATA NACHYLENIA | STAL NIERDZEWNA (szer. x wys. x gt.) 1
l 785 l 800 L85 | 0-22stop.
1010 b5, 605 LAKIEROWANE BEZBARWNYM 20 x 40 x 700 mm
1970 .1 5 LISTEWKI - KSZTALT POLWALEK | LAKIEREM, MONTAZ: KLEJONE DO SOSNOWE (gt x szer. x ob) 41 TYTUL RYS. | WC DLA PERSONELU MESKI NR 38
. SCIANY ' o
RZUT - ARANZACJA, 1:20

CGL ARCHITEKTURA WNETRZ
RADOSEAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
SP.J., ULAL.ZWYCIESTWA 96/98, 81-451 GDYNIA

‘ ‘ PROJEKTANT PROWADZACY
PROJEKT dr arch.wnetrz
WNETRZ Radostaw Czerniejewski
PROJEKTANT
NR
arch.wnetrz 11

Karolina Skata-Marchelek

UWAGA !ll Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wnetrz konsultowac z projektantami.
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