
 OKŁADZINY  PODŁOGOWE
OZNACZENIE PRODUKT OPIS MATERIAŁ / KOLOR /

WZÓR WYMIAR METRAŻ /
m2 UWAGI

WYKŁADZINA PCV Z
ROLKI

WYKŁADZINA W DROBNY,
REGULARNY

WZÓR/DESEŃ W
KSZTAŁCIE ZIARENEK

RYŻU

BEŻOWY (GREIGE) ZE
WZOREM  DROBNYCH

ZIARENEK W
KASZTAŁCIE RYŻU W
KOLORZE BEŻOWYM

SZERKOŚĆ ROLKI
2000 mm

168,11 -----------

WYKŁADZINA PCV Z
ROLKI

WYKŁADZINA W DROBNY,
REGULARNY

WZÓR/DESEŃ W
KSZTAŁCIE ZIARENEK

RYŻU

JASNY BRĄZOWANY
(CHAMPAGNE) ZE

WZOREM  DROBNYCH
ZIARENEK W

KASZTAŁCIE RYŻU W
KOLORZE BEŻOWYM

SZERKOŚĆ ROLKI
2000 mm

172,75 -----------

WYKŁADZINA PCV Z
ROLKI

WYKŁADZINA W DROBNY,
REGULARNY

WZÓR/DESEŃ W
KSZTAŁCIE ZIARENEK

RYŻU

BRĄZOWANY (BROWN)
ZE WZOREM

DROBNYCH ZIARENEK
W KASZTAŁCIE RYŻU W

KOLORZE BEŻOWYM

SZERKOŚĆ ROLKI
2000 mm

51,17 -----------

WYKŁADZINA PCV Z
ROLKI

WYKŁADZINA W DROBNY,
REGULARNY

WZÓR/DESEŃ W
KSZTAŁCIE ZIARENEK

RYŻU

RUDY (COPPER) ZE
WZOREM  DROBNYCH

ZIARENEK W
KASZTAŁCIE RYŻU W
KOLORZE BEŻOWYM

SZERKOŚĆ ROLKI
2000 mm

596,68 -----------

PŁYTKI DYWANOWE

DWUKOLOROWE
WYKOŃCZENIE POPRZEZ

ZASTOSOWANIE RUNA
PĘTELKOWEGO TYPU TIP

SHEARD Z PRZEPLATANYM
WELUREM; TWORZY

NIEREGULARNE MAZY

CIEMNY ZIELONY 500 x 500 mm 28,34 -----------

PŁYTKI DYWANOWE

DWUKOLOROWE
WYKOŃCZENIE POPRZEZ

ZASTOSOWANIE RUNA
PĘTELKOWEGO TYPU TIP

SHEARD Z PRZEPLATANYM
WELUREM; TWORZY

NIEREGULARNE MAZY

 ZIELONY 500 x 500 mm 85,03 -----------

PŁYTKI DYWANOWE

DWUKOLOROWE
WYKOŃCZENIE POPRZEZ

ZASTOSOWANIE RUNA
PĘTELKOWEGO TYPU TIP

SHEARD Z PRZEPLATANYM
WELUREM; TWORZY

NIEREGULARNE MAZY

MIODOWY 500 x 500 mm 28,34 -----------

WYCIERACZKA
OBIEKTOWA,
SYSTEMOWA,

OSUSZAJĄCO -
CZYSZCZĄCA

MATA Z WŁÓKA
KOKOSOWEGO, O

JEDNOLITYM,
REGULARNYM WZORZE

KOKOS NATURALNY /
kolor: NATURALNY

3000 x 1200 mm
(szer. x dł.) 3,60 WPUSZCZANA W POSADZKĘ
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COKOŁY / LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Lp. RODZAJ OPIS WYMIARY POMIESZCZENIE UWAGI

1 LISTWA
PRZYPODŁOGOWA

LISTWA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ
TŁOCZONĄ TRÓJWYMIAROWĄ
POWIERZCHNIĄ, O WYGLĄDZIE

STRUKTURY DREWNA. BUDOWA
LISTWY: RDZEŃ HDF, BEZCHLOROWA

POWŁOKA PP. KOLOR: JASNE DREWNO

60 x 19 mm
(wys. x grubość)

2,5m (długość listwy)

1_SALA NR 1
2_SALA NR 2
8_SALA NR 3
9_SALA NR 4
10_SALA NR 5
11_SALA NR 6/KLUBIK
17_SALA NR 7

----------

2 WYKŁADZINA PCV
WYWINIĘCIE WYKŁADZINY PCV NA

ŚCIANĘ, KOLOR COKOŁU ZGODNIE Z
KOLOREM POSADZKI

150 mm (wys.)

4_UMYWALNIA/ŁAZIENKA
6_UMYWALNIA/ŁAZIENKA
12_UMYWALNIA/ŁAZIENKA
16_UMYWALNIA/ŁAZIENKA
33_WC PERS. DAMSKI
38_WC PERS. MĘSKI/NPS

----------

3 WYKŁADZINA PCV
WYWINIĘCIE WYKŁADZINY PCV NA

ŚCIANĘ, KOLOR COKOŁU ZGODNIE Z
KOLOREM POSADZKI

80 mm (wys.)

3_MAGAZYN
5_KOMUNIKACJA
7_MAGAZYN
13_MAGAZYN
14_SZATNIA
15_MAGAZYN
18-29_KUCHNIA
30_KOMUNIKACJA
31_SZATNIA
32_POKÓJ NAUCZ.
34_GABINET LOG.
35_GABINET DYR.
36_HOLL

----------

UWAGA:
1. DO PODANYCH METRAŻY NALEŻY DOLICZYĆ ODPOWIEDNI % ZAPASU.
2. PODANE METRAŻE NIE UWZGLĘDNIAJĄ METRAŻU COKOŁÓW.
3. PODANE METRAŻ NIE STANOWIĄ PODSTAWY DO ZAMÓWIENIA, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ POMIARY
NA BUDOWIE W CELU WERFIKACJI.
4. SUGEROWANE JEST WYKONANIE SYSTEMOWEJ WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNEJ PRZED GŁÓWNYM
WEJŚCIEM DO PLACÓWKI (POZA OPRACOWANIEM ARCHITEKTURY WNĘTRZ)
5. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ANALIZY STANU WYKOŃCZENIA STROPU I WPROWADZENIA
WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCEJ, JEŚLI UZNA TO ZA NIEZBĘDNE - DO DECYZJI WYKONAWCY
6. W PRZYPADKU COKOŁÓW Z WYKŁADZINY PCV WYWINIĘTEJ NA ŚCIAN,  KOLOR COKÓŁU ZGODNY Z
POSADZKĄ.
7. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA (SPAWY) WYKŁADZINY PCV NALEŻY DOPASOWAĆ KOLORYSTYCZNIE DO
KOLORU WYKŁADZINY. POŁĄCZENIA NIETYPOWE DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM.
8. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ PRODUKTY DO WERYFIKACJI I OCENY CZY SĄ
ONE ZGODNE Z PROJEKTEM WNĘTRZ.

1

68,26  m2

SALA 1

METRAŻ POSADZKA

2

68,26  m2

SALA 2

METRAŻ POSADZKA

4

16,36  m2

UMYWALNIA / ŁAZIENKA

METRAŻ POSADZKA

7

15,67  m2

MAGAZYN

METRAŻ POSADZKA

8

68,78 m2

SALA 3

METRAŻ POSADZKA

9

68,26  m2

SALA 4

METRAŻ POSADZKA

10

68,78  m2

SALA 5

METRAŻ POSADZKA

11

68,33  m2

SALA 6 / KLUBIK

METRAŻ POSADZKA

17

68,84 m2

SALA 7

METRAŻ POSADZKA

12

10,78  m2

UMYWALNIA / ŁAZIENKA

METRAŻ POSADZKA

13

7,76  m2

MAGAZYN

METRAŻ POSADZKA

30

51,38  m2

KOMUNIKACJA

METRAŻ POSADZKA

31

98,11 m2

SZATNIA

METRAŻ POSADZKA

36

74,40  m2

HOLL

METRAŻ POSADZKA

32

42,27  m2

POKÓJ NAU. / POM. SOCJALNE

METRAŻ POSADZKA

33

6,47  m2

WC PERS.-DAMSKI

METRAŻ POSADZKA

34

13,82  m2

GAB.LOGOPEDY

METRAŻ POSADZKA

35

18,18  m2

GAB. DYREKTORA

METRAŻ POSADZKA

3

15,67  m2

MAGAZYN

METRAŻ POSADZKA
6

16,36  m2

UMYWALNIA / ŁAZIENKA

METRAŻ POSADZKA

5

88,92  m2

KOMUNIKACJA

METRAŻ POSADZKA

14

15,48  m2

SZATNIA

METRAŻ POSADZKA

38

7,23  m2

WC PERS. MĘSKI I NPS

METRAŻ POSADZKA

18-29

123,62  m2

KUCHNIA

METRAŻ POSADZKA

15

15,67 m2

MAGAZYN

METRAŻ POSADZKA

16

16,36 m2

UMYWALNIA / ŁAZIENKA

METRAŻ POSADZKA

2585

48,68 m2
WYKŁADZINA PCV

20,16 m2
PŁYTKI DYWANOWE

15,67 m2
WYKŁADZINA PCV

16,36 m2
WYKŁADZINA PCV

15,67 m2
WYKŁADZINA PCV

16,36 m2
WYKŁADZINA PCV

48,26 m2
WYKŁADZINA PCV

20,00 m2
PŁYTKI DYWANOWE

48,26 m2
WYKŁADZINA PCV

20,00 m2
PŁYTKI DYWANOWE

16,36 m2
WYKŁADZINA PCV

15,67 m2
WYKŁADZINA PCV

48,26 m2
WYKŁADZINA PCV

20,00 m2
PŁYTKI DYWANOWE

47,08 m2
WYKŁADZINA PCV

21,25 m2
PŁYTKI DYWANOWE

10,78 m2
WYKŁADZINA PCV

7,76  m2
WYKŁADZINA PCV

15,48  m2
WYKŁADZINA PCV

7,23 m2
WYKŁADZINA PCV

123,62  m2
WYKŁADZINA PCV

98,11  m2
WYKŁADZINA PCV

3,60  m2
WYCIERACZKA OBIEK.

70,80  m2
WYKŁADZINA PCV

88,92  m2
WYKŁADZINA PCV

51,38  m2
WYKŁADZINA PCV

18,18  m2
WYKŁADZINA PCV

13,82 m2
WYKŁADZINA PCV

6,47  m2
WYKŁADZINA PCV

42,27 m2
WYKŁADZINA PCV

61,11  m2
WYKŁADZINA PCV

36,15  m2
WYKŁADZINA PCV

40,30  m2
PŁYTKI DYWANOWE

UWAGA !!!
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacją wymagane jest zweryfikowanie wymiarów wnętrz przez wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać
  odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych
  oraz stosowane  zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów.
- wybór modeli sprzętów i urządzeń teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zaleca się
  stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej),
  pokrywać regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wcześniejszych
  konsultacji z właściwym Inspektorem Staży Pożarnej;
- stosować wyłącznie  tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakteriobójczymi i
  grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
  publicznej;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)
- meble wolnostojące i zabudowy (jeśli występują) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywać
  wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Insp. Straży Pożarnej)
- projekt układu opraw oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał wstępny do przeliczenia
  przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględniał moce źródeł, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiałów, farb, tkanin itd. wybierać w odniesieniu do karty kolorów i materiałów;
- wszelkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wnętrz oraz rozwiązania zamienne należy
  konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w
  projekcie wnętrz, które mogą w wyraźny sposób zmienić charakter realizacji wnętrz bez
  uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
- projekt wykonawczy wnętrz zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych
  elementów i powinien być zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawcę / branżystę oraz
  dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki
  budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

PROJEKT
WNĘTRZ

TYTUŁ RYS.

TEMAT RYS.

OBIEKT

INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO

PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ / ETAP 1

dr arch.wnętrz
Radosław Czerniejewski

UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wnętrz konsultować z projektantami.

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "LEŚNA PRZYGODA"

CGL ARCHITEKTURA WNĘTRZ
RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
SP.J., UL.AL.ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA

arch.wnętrz
Karolina Skała-Marchelek

PROJEKTANT

PROJEKTANT PROWADZĄCY
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