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D-04.05.01. ULEPSZONE PODtZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaeghnicznej (SST) gswymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru robét zwianych z wykonywaniem ulepszonego padtoz kruszywa stabilizowanego
cementem, dla zadania: ,Przebudowa ul. Potokowejzemylu”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesistana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
ulepszonego podia z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementgiwavzanego w wytworni:
- marki Rm=2,5MPa, o gruloi warstwy 20cm,
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jeldiba dwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po egnicciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment émej czsci
nawierzchni drogowe;j.
1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rowhigdodatkow
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegapranych w optymalnych ifgiach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgmvatowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wikania cementu.
1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegigbranych w optymalnych igiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.
1.4.5. Podlae gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie twargagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbuydow
1.4.6. Marka gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem R parametr okiajacy wytrzymaiaé
stwardniatego gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem po 28 dniach. Roznia st nastpujace marki
gruntu stabilizowanego cementem:
- Rm=1,5 MPa - o wytrzymadoi 0,5-1,5 MPa,
- Rm= 2,5 MPa - o wytrzymadoi 1,5-2,5 MPa,
- Rm =5,0 MPa - o0 wytrzymadoi 2,5-5,0 MPa,
1.4.7.Pozostate okidenia g zgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqodanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2.Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [1pprtlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11
L WIBSGIWOSCi Klasa cementu
p. asciwosci 25
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniek:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocztek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stala¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].
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Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemewtizie dizszy od trzech miesty, mazna go stosowa
za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatng do robét.

2.3.Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementerezgaocent na podstawie wynikow
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17].

Do wykonania ulepszonego podéo z gruntdw stabilizowanych cementem nglestosowd grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporié prébek gruntu stabilizowanegg sgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedlug
1 [ Uziarnienie:

a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej:nj 100

b) ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), poxey 85 PN-B-04481 [2]

¢) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, % (m/m), pokey 50

d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), peqi 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawart@¢ czesci organicznych, % (m/m), nie waej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §0O % (m/m), ni¢ 1 PN-B-06714-28 [6]

wiece] ne:

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynniei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % mag by¢
stabilizowane cementem dla ulepszonego padfmd warunkiem zycia specjalnych maszyn, uadioviajgcych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

2.4.Kruszywa
Do stabilizacji cementem npa stosow& piaski, mieszanki izwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychktdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie:
a) ziarn pozostajcych na sicie # 2 mm, %, nie mniegni 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm, %, niegagj niz: 15
2 | Zawart@¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem wzorcowa PN-B-06714-26 [5
nie ciemniejsza i
3 | Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3
4 | Zawartg¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 %, poriej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo powinno by ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dolm@deodnionym placu,
w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanimych rodzajow kruszyw.

2.5.Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysementem i ewentualnie do pighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mena stosowa
wodocihgowyg wock pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie maée by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wgj podag norny lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymaio na $ciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wadhtpliwg i z wodg wodochgows. Brak ré&nic potwierdza
przydatnd¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6.Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaité¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczeg6inych warstw
ulepszonego podia
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Wytrzymatcé nasciskanie Wskaznik
Lp.| Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej probek ng\%c;(;nych wed | mrozoodpoméi
po 7 dniach po 28 dniach
1 [Podbudowa zasadnicza dla KR1 Ilub podbudosehl,6 do2,2 od2,5 do 0,7
pomocnicza dla KR2 do KR6 5,0
2 | Gorna czé¢ warstwy ulepszonego podia gruntowegq
0 grubdci co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub g(’)m%d 10 do 16 od 1,5 do 06
czg$¢ warstwy ulepszenia stabego pagioz gruntow ' ' 2,5 '
watpliwych oraz wysadzinowych
3 [ Dolna czs¢ warstwy ulepszonego podi gruntowegd
w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchnl na - od 0,5do 1,5 0,6
podiazu z gruntdw wtpliwych i wysadzinowych

3.SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pzalistabilizowanego spoiwami
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuoiyich w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rmohtywalcow wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodagtnych.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagagdne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMR00 Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2.Warunki przyst apienia do robot

Ulepszone podize z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeennmize by¢ wykonywane wtedy,
gdy podiae jest zamarzgie i podczas opaddéw deszczu. Nie aglezpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskagupa maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.
5.3.Przygotowanie podtaa
Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ma lktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudow
nalezy ustawt na poditau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly fride linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysakoprowadnic powinna odpowiaél@rubdci warstwy mieszanki gruntu
lub kruszywa, w stanie niezesgczonym. Prowadnice powinnybystawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich
przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie peoprzekraczé wartcsici podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki
dobdr mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakeziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartgci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawafto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zamse kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdélnych warkpszonego podia

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
' ruchu podbudowa podbudowa Ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartd wody w mieszance powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej

préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejar10%, -20% jej wartéi.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmgizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okrglonymi w tablicy 4.
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5.5. Stabilizacja metody mieszania na miejscu
Nie dopuszcza s wykorzystania _metody wykonywania stabilizacji _polgajacej na mieszaniu
sktadnikéw na miejscu.

5.6. Stabilizacja metodh mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Stabilizacg nalezy wykona metod, mieszania sktadnikdw w mieszarkach stacjonarnych.

Skiladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki wWephce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnaipoa by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz g¢tbgciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmmirby¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typagiego pedkasé
podawania materiatdw powinnaduystalona i na biaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewadnorodné¢
mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. @gdb
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewfiuzyskanie wymaganej grufim warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych.

Przy wyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej
rownasci profilu warstwy.

Od wycia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiednj rownas¢ warstwy,

po uzyskaniu zgody kyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.
5.7.Grubos$¢ warstwy

Orientacyjna grub&& poszczegélnych warstw ulepszonego péaie kruszywa stabilizowanego cementem
nie powinna przekracza

— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgpem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,

— 25 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jereli projektowana grubig warstwy jest wgksza od maksymainej, to stabilizacjalery wykonywa
w dwoch warstwach.
5.8.Zageszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w tsie zaakceptowanym przezimiera.

Zagszczanie ulepszonego pogho o przekroju daszkowym powinno rozpgezsie od kravedzi
i przesuwda pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgosk od niej potazonej kravedzi i przesuwéa pasami
podiuznymi, czs$ciowo nakladajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce sé w czasie
zag:szczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy’ natychmiast naprawiane przez wymian
mieszanki na peinglebokas¢, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsmgczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjeharnych operacje zgagczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, apjer zagszczania i obrébki powierzchniowej mygsz
by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, liczc od momentu rozpogeia mieszania gruntu z cementem.

Zagsszczanie naley kontynuow#é do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki olélenego
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PR6&L2 i SST.

Specjalg uwag naley paswiecic zagszczeniu mieszanki wgsiedztwie spoin roboczych podhych
i poprzecznych oraz wszelkich gdzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, ¢iane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pedrubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty tg svykonywane na koszt Wykonawcy.
5.9.Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikat podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycakej
szerokdci. Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gutzwykonaniem kolejnego
pasa naley pionowy krawedz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, naye  niezwtocznie obai¢ pionowy krawedz.
Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowda kolejny pas. W podobny sposéb rglewykona poprzeczp spoire
robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mta odsipic
wtedy, gdy czas porizy zakd@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozpeotam wbudowania gsiedniego
pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesusgie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
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5.10.Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem
Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsfacych sposobow:
a) skropienie warstwy emutsisfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczypusiadajcymi aprobag techniczg wydary przez
uprawniony jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wog w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, wWomg na zaklad o szerokoi
co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymyni@ jej w stanie wilgotnym w czasie
€O najmniej 7 dni.
Inne sposoby pietjnacji, zaproponowane przez Wykongwdnne materialy przeznaczone do piiacji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyirera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkre dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyenadbywa sic wytagcznie za zgoglinzyniera.
5.11.Utrzymanie ulepszonego podiza
Podbudowa i ulepszone podéo po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. zd#i Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow
lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklyatiewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
poditaza obciza Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia bigeych napraw podbudowy lub ulepszonego paalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atranafznych, takich jak opady deszcZmiegu oraz mréz.
Wykonawca jest zoboazany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszeeli
wystgpi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paadto

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakdgci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogbpie 6.
6.2.Badania przed przyshpieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénéadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstaminiki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsieonego podia

stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej| podbudowy lub
dziatce roboczej | ulepszonego pod-
loza przypadajca
na jedno badanie
1 | Zag:szczenie warstwy 2 600 m2
2 | Grubg¢ podbudowy lub ulepszonego pogho 3 400
3 | Wytrzymaldi¢ nasciskanie 6 probek 400 nf
— 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem

6.4.Wymagania dotyczce cech geometrycznych ulepszonego pozko
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegaipia
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw
1 Szerokad 10 razy na 1 km
2 Réwnas¢ podiuzna w sposéb ciglty planografem albo ¢
20 m ta na kadym pasie ruchu
3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Gruba¢ podbudowy i ulepszonegwv 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz
podiaza na 2000

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych maleykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz
+10 cm, -5 cm.
6.4.3.RO6wnai¢ podbudowy i ulepszonego podio
Nieréwnaici podiuzne podbudowy i ulepszonego pozhonaley mierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem, zgodnie
z normy BN-68/8931-04
Nieréwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaliicaley mierzy¢ 4-metrowy tats.
Nieréwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego p@dipowinny by zgodne z dokumentacjprojektovg
z tolerancy = 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho
Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padioa rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os$ podbudowy i ulepszonego podéw planie nie mze by przesurgta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego peoalta-10%, -15%.

6.5.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodioza
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszomgmpdiza podano w SST D D-M-00.00.00
Wymagania ogoélne”pkt 6.5.

7.OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00mAfyania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00M@magania ogélne” pkt 8.
8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem ulepszonego padia gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementelevzaao
robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbioryg skreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmpodbudowy i ulepszonego podé z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuoiyich w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanketoniarni i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatéw i ydzeh pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielggnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamiej,

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai

zanieczyszczeobcych
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