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D-05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWOJINIE POWIERZCHNIOWO UT _RWALANA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonawstwem podwdéjnego powierzchniowegtwalenia nawierzchni
dla zamierzenia: ,Przebudowa ul. Potokowej w Przdufly

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jessosvana jako dokument przetargowy i kontraktowaypr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z wykonaniem
podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzetandrogach obgionych ruchem od lekkiego doggkiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni gdbiegiem utrzymaniowym polegaym na kolejnym

roztozeniu:

— warstwy lepiszcza,

— warstwy kruszywa,

— drugiej warstwy lepiszcza,

— warstwy drobniejszego kruszywa.

L

1.4.2.Pozostate okigenia
Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymauig ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce rob6tpodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pk. 1.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywa
2.2.1.Wymagania dotycgce kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania naje stosowa grysy lub zwiry kruszone o wskich frakcjach
uziarnienia, spetniage wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z ngiAN-B-11112 [1] i wytycznymi CZDP [6] przy
jednoczesnym uwzegtinieniu écislen zawartych w niniejszych SST.

Do podwodjnego powierzchniowego utrwalenia wglstosowé kruszywo tamane o frakcjach: od 4 mm
do 6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8imdth12,8 mm do 16 mm.

Dopuszcza si stosowanie wskich frakcji grysow o wymiarach innychznwyzej podane pod warunkiem,
ze zostan zaakceptowane przezzymiera.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopaazs¢ kruszywa pochodirego ze skat wapiennych.
Tablica 1. Wymagania dla grysawiru kruszonego w zakmosci od klasy kruszywa i kategorii ruchu
Kategoria ruchu

klasa kruszywa

I Il
Scieralngé w bebnie kulowym po petnej liczbie 25 35
obrotéw, ubytek masy nie wkiszy niz, %(m/m): (40) (45)

Scieralnégé w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczh
obrotéw, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po 25 35
petnej liczbie obrotéw nie wkszy niz, %(m/m):

<

Nasikliwosé nie wicksza nk, %(m/m): 1,5 2,0

Mrozoodporné¢ wg metody zmodyfikowanej, ubytek

masy nie wgkszy niz, %(m/m): 10,0 30,0
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*

- dlazwiréw kruszonych przyfo takie same wymagania jak dla kruszywa tamanggeéw).
() - wartoici podane w nawiasach dotycwylgcznie kruszywa granitowego.

Tablica 2. Wymagania dla grysawiru kruszonego w zaimosci od gatunku kruszywa i kategorii ruchu

Kategoria ruchu
Wyszczegdlnienie wiEiwosci Cigzki Sredni Iekﬁgir;dm
Gatunek kruszywa

1 2
Zawartdg¢ ziarn mniejszych 1i0,075 mm odsianych na mokro, hie 0,5 0,5 0,5
wiecej niz, %(m/m):
Zawarta¢ frakcji podstawowej, nie mniej hi%(m/m): 85,0 85,0 85,0
Zawart@g¢ nadziarna, nie wcej niz, %(m/m): 8,0 8,0 8,0
Zawart@¢ podziarna, nie wcej niz, %(m/m): 10,0 10,0 10,0
Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz, %(m/m): 0,1 0,1 0,2
Zawartdg¢ ziarn nieforemnych, nie waeej niz, %(m/m): 15,0 20,0 25,0
Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych barwa cieczy nie ciemniejszawiorcowa
Zawartd¢ przekruszonych ziariwirowych, nie wicej niz, %(m/m): - | 100 | 150

* - wymagania zostaty zgkiszone w stosunku do normy PN-B-11112 [1]
* - dotyczy grysu produkowanego z kruszymeauralnego.

2.2.2.Skltadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadab zlokalizowanych jak najtkkj wykonywanego
odcinka powierzchniowego utrwalenia. Padioskladowiska powinno kbyréwne, dobrze odwodnione, czyste,
o twardej powierzchni zabezpiecgegj przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie g¢pdowania i poboru.
Kazda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunekidsktadowane oddzielnie, w sposéb uiwiajgcy ich mieszanie si
zarowno w czasie skladowania, jak réwnli@dowania i transportu.

2.3. Lepiszcza
2.3.1.Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzgtnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalemidko drogowe kationowe
emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowamedyfikowane rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MP, K1-78M
spetniajce wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opraoieva ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe Em-94” - IBDIM - 1994 [5].

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji katiogolwniemodyfikowanych [5]

Badane wihéciwosci Rodzaj emulsji
K1-65 K1-70

Zawarta¢ lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 71
Lepkas¢ wg Englera wg PN-C-04014 [Z, nie mniej ni: 6 -
Lepkas¢ BTA 0 4 mm (s), nie mniej i - 7
Jednorodn&, %, # 0,63 mm, nie wcej niz: 0,10 0,10
Jednorodn&, %, # 0,16 mm, nie wcej niz: 0,25 0,25
Trwalos¢, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie ydej niz: 0,4 0,4
Sedymentacja, %, nie mniegni 5,0 5,0
Przyczepn&t do kruszywa, %, nie mniej i 85 85
Indeks rozpadu, g/100 g, nieqeej niz: 80 80

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleta stosowd do wykonywania powierzchniowego
utrwalenia na drogach o ruckrednim. Przy ruchu mniejszym détedniego dopuszczagsitosowanie emulsji K1-65.
Powierzchniowe utrwalenie me by wykonywane rownig na drogach o ruchugzkim, lecz przy ayciu kationowej
emulsji modyfikowanej, przy czym zalecane jest steanie emulsji wytwarzanej przyzyciu asfaltu wczéniej
modyfikowanego.
2.3.2.Sktadowanie lepiszczy

Do skladowania lepiszczy Wykonawcayje cystern, pojemnikéw, zbiornikéw lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaneo do sktadowania emulsji powinny dyczyste
i nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawest zobowjzany przestrzeganastpujace zasady:

— czas skladowania emulsji nie powinien przekra&a-cy od daty jej wyprodukowania,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinnatiysza nk +5°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
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Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Rodzaje spretu do wykonania powierzchniowego utrwalenia
Wykonawca przysgpujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinieykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprgtu:
— szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchausuwania niezwizanych ziarn po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia,
— skrapiarek lepiszcza - do rozénia lepiszcza na nawierzchni,
— rozsypywarek kruszywa - do rozienia kruszywa na nawierzchni,
— walcow drogowych - do przywatowania rozémego kruszywa.

3.3. Wymagania dla sprztu
3.3.1.Szczotki mechaniczne

Zaleca sj stosowanie urgzer dwuszczotkowych, w sklad ktérych wchodzi szczotk&onana z twardych
elementédw czyszgeych, shiagca do zdrapywania i usuwania zanieczysaczeraz szczotka rgkka shwaca
do zamiatania i usuwania niezganych ziarn kruszywa.

Ze wzgkdu na due pylenie powstape w procesie czyszczenia, szczotki powinny lyyposaone
w urzadzenie pochtanigge pyly oraz umdiwiajace czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.
3.3.2.Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robét jest zobogziany do uycia tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni rozémie na jezdni
przewidzianej iléci lepiszcza réwnomiernie, zarowno w kierunku padiygm jak i poprzecznym. Dla zapewnienia
rownomiernego rozieenia przewidzianej ikri lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinng kgyposaona
W urzzdzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regyiegypozwalajce na sprawdzenie i regulowanie
parametrow takich jak:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

- predkosci poruszania giskrapiarki (szczego6lnie doktadny pomiar i wskaeamizakresie zwykle od 3 do 6 km/h),
— wysokdaici i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozktadankegiszcza, skrapiarka powinna posiaddiornik
izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powiniday¢ wyposaony w dysze szczelinowe oraz posiadagulacg
wysokaici swego poteenia nad powierzchai jezdni, dla zapewnienia réwnomiernego pokrycia irezehni
lepiszczem z dwéch lub trzech dysz. Nie dopuszozatesowania skrapiarek, ktérych kolektor jest wygaoay w
dysze stokowe. Zaleénosci pomidzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanyctarpatréw takich jak:
cisnienie, obroty pompy pdkos¢ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinmyg bzawarte w aktualnych
wynikach cechowania skrapiarki.

Skrapiarle mazna uzné za przydatp do wykonywania powierzchniowego utrwaleniazgke odchylenia
rozktadanego lepiszcza od §i zatazonych mieszeg sie w przedzialet 10% w kierunku podiinym i poprzecznym.
3.3.3.Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawegewni jeden z porszych typdw rozsypywarek
kruszywa:

— doczepy do skrzyni samochodu z kruszywem,
— pchan przez samoch6d z kruszywem,

— samojezds,

— doczepy do skrapiarki.

Ze wzgkdu na konieczni@ uzyskania diej doktadndci dozowania kruszywa preferujeesizycie
rozsypywarek samojezdnych.

Rozsypywark kruszywa mana uzné za przydata do wykonania powierzchniowego utrwaleniazeji
pomierzone odchylenia oi dozowanego kruszywa nieardia sic od przewidzianej iléci wigcej niz o 1 I/nf.
3.3.4.Walce drogowe

Do przywalowania kruszywa Wykonawcayie walcow ogumionych wypoganych w opony o gtadkim
biezniku, ze stalym dénhieniem do 0,6 MPa i obgieniem 15 kN na kolo oraz lekkich walcéw statycznych
o stalowych pancerzach, pod warunkiemnie lgda one powodowaty miaizenia ziarn kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Zalaenia ogolne
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zaldegiutrzymaniowym, ktéry pozwala na uszczelnienie
istniejgcej nawierzchni, zapewnia dobre wdavosci przeciwpdlizgowe warstwyscieralnej, natomiast nie wpltywa
na popraw jej NaSNosci i rownasci.
Nawierzchnia, na ktérej ma dywykonane powierzchniowe utrwalenie, powinnat lwyremontowana,
posiadé wihasciwy profil podhuzny i poprzeczny oraz powierzclgnicharakteryzujca sic duzg jednorodnécia
pod wzgtdem twardéci i tekstury.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.3.1.0cena stanu powierzchni istrjegj nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej Hoi lepiszcza i wielkéci frakcji kruszywa pierwszej warstwy
powierzchniowego utrwalenia, nale ocent stopien twardaci i tekstue powierzchni istnigjcej nawierzchni.
Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanepmm postay¢ sie klasyfikach zamieszczonw tablicy 5.

Przy okrélaniu stanu powierzchni dopuszcza stosowanie przez Wykonawinnych metod oceny stanu
nawierzchni zaaprobowanych przezyniera.
Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalpnawierzchni

Lp. Wyglad i opis powierzchni nawierzchni @lokaic tekstury? HS
1 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszankienailmo-bitumiczne bardZo HS>1,7
otwarte i mocno porowate
2 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszankenailmo-bitumiczne porowatg 1,2<HS<1,7
3 | Nawierzchnia wygtadzona, np. mieszanki minerdditomiczne o strukturze 0,8<HS<1,2
zamkngtej bez wysikow lepiszcza
4 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykaraj tendencje do wygiowania 0,4<HS<0,8
wysiekOw lepiszcza lub zaprawy

5 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendendp pocenia lub z licznymi HS<0,4
remontami czstkowymi

1) Pomiar gibokasci tekstury piaskiem kalibrowanym zostat podanywiisienia tego parametru.
5.3.2.Ustalenie ildci gryséw

Ustalenie rzeczywistej ikgi gryséw zaleca si dokon& zgodnie z opracowaniem ,Powierzchniowe
utrwalenie. Oznaczenie #oi rozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].

Ustalory wg wymienionego opracowania $la gryséw dla podwdéjnego powierzchniowego utrwadeni
nawierzchni naley skorygowa:
— dla pierwszej warstwy grysu 0 -5%,
— dla drugiej warstwy grysu 0 +5%.
5.3.3.Ustalenie il@ci lepiszcza

Przy ustalaniu ostatecznej 6 lepiszcza dla kalego wydzielonego odcinka lub pasma ruchu
charakteryzujcego s¢ jednorodnymi parametrami najekorzyst& z wlasnego diwiadczenia oraz z zgdznika
do niniejszej SST ,Projektowanie powierzchniowegmvalenia. Wytyczne i zalecenia” pkt 5.

5.4. Zapewnienie przyczepnii aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawoaoze przysipic tylko wbwczas,
gdy przyczepn& aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji ékrea zgodnie z nor;nBN-70/8931-08
bedzie wicksza od 85%.

Jezeli przyczepnéé aktywna lgdzie mniejsza od 85%, to nalejg zwiekszy¢ przez ogrzanie, wysuszenie
lub odpylenie kruszywa bezgrednio przed jego rozke@niem na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwaleniay@tnlepiszczy ri emulsja asfaltowa, przyczepito
aktywrg mazna zwikszy przez zastosowanie otoczonego kruszywa ngcgor

5.5. Warunki przystapienia do roboét
Powierzchniowe utrwalenie moa wykonywa w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jessza
od +10C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowejd nizsza ni +15°C przy stosowaniu innych lepiszczy.
Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna hie nizsza ni: +5°C przy emulsji asfaltowej i +£C przy
innych lepiszczach bezwodnych. Nie dopuszczpaystpienia do robot podczas opadéw atmosferycznych.

5.6. Odcinek prébny

Przed przygpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzyjnierem, Wykonawca powinien wykofia
odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spgz przewidziany do wykonyw. rob6t spetnia wymagaokaeslone w pkt 3 niniejszej SST,
— sprawdzenia, czy dozowanas&bolepiszcza i kruszywagszgodne z parametrami jakie zamierzagrzymywa

podczas robot.

Do takiej proby Wykonawca powinienzyt materiatdbw oraz spetu takich, jakie bda stosowane

do wykonania robét. Odcinek probny powinien¢bylokalizowany w miejscu wskazanym przezzyniera.

100



SST D-05.03.08 Nawierzchnia pijdie powierzchniowo utrwalana

Wykonawca mee przysipic do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawéérdi po zaakceptowaniu
odcinka probnego przeziyniera.

5.7. Oczyszczenie istnigeej nawierzchni

Przed przygpieniem do rozkladania lepiszcza, nawierzchnia powi by doktadnie oczyszczona
za pomog sprztu mechanicznego spetriapgo wymagania wg pkt 3. W szczego6lnych przypadKbardzo dize
zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchnimaavykona przez sptukanie wagd(z odpowiednim wyprzedzeniem
dla wyschngcia nawierzchni - wane przy stosowaniu lepiszczy na gam).

5.8. Oznakowanie robot

Ze wzgkdu na specyfik robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenawierzchni, Wykonawca
w sposOb szczegdlny jest zobarany do przestrzegania postanawzwartych w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.4, a dotygzych zasad zachowania bezpigwtea ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot.

Znaki powinny by odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodeawiane lub wymieniane na nowe.
Przy duym natzeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodniprawadzi regulagj ruch wahadiowy
za pomog sygnalizatorévéwiatet lub za pomagpracownikdéw sygnalistéw, odpowiednio przeszkoldnyc

Ruch drogowy odbywagy sk po wstpnie zagszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja
utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem,prdkos¢ ruchu zdzie ograniczona od 30 do 40 km/h.

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej s@agych warunkach atmosferycznych, w okresie
od 3 do 4 déb od chwili wykonania powierzchniowagovalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenigdposci
ruchu od 30 do 40 km/h.

5.9. Rozkladanie lepiszcza

Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiawestpujaca temperatuy:

- emulsja K1-65 - od 40 do 80,
- emulsja K1-70 - 0d 60 do 635,

Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na pido jezdni, to zicze srodkowe przy drugiej
warstwie powinno by przesurgte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykanpawierzchniowego utrwalenia
na catej szeroki jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni malpametaé, ze wiaciwg jednorodnéc i ilos¢ lepiszcza
uzyskuje s} dopiero po uptywie krétkiej chwili od momentu otwea jego wyptywu. Zaleca i aby w tym krétkim
czasie lepiszcze wyptywato na arkusze papieru #ore na nawierzchni.

5.10. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane réwnomiesnwarstvg w ilosci ustalonej wg pkt 5.3.2, néwiezo
roztozonej warstwie lepiszcza, za pomomzsypywarki kruszywa spenigijej wymagania okgtone w pkt 3.3.
Odlegta¢ pomicdzy skrapiarl rozktadajca lepiszcze, a poruszgy Sie za ni rozsypywarl kruszywa nie powinna
by¢ wigksza nk 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jgitiywa od chwili rozi@enia lepiszcza do chwili
roztozenia kruszywa powinien Bymazliwie jak najkrotszy (kilka sekund).

5.11. Walowanie

Bezparednio po rozigeniu kruszywa, ale nie pdiej niz po 5 minutach naky przystpi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwaleajbardziej przydatnegswalce ogumione (walce statyczne
gtadkie nie g zalecane, gdymogs powodowa miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wiciwego przywatowania mima przyj¢ co najmniej 5-krotne prz&jie walca ogumionego
w tym samym miejscu przy stosunkowozdjpredkosci od 8 do 10 km/h i przy @nieniu powietrza w oponach
i obcigzeniu na koto okrdonym w pkt 3 niniejszej SST. Przy wykonywaniu paimego powierzchniowego
utrwalenia, pierwsgwarstwe kruszywa watuje gitylko wsepnie (jedno przégie walca).

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Na swiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia bkog¢ ruchu naley ograniczy
od 30 do 40 km/h. Dlugo okresu w ktérym nawierzchnia powinnachshroniona zabey od istniejcych warunkow.
Moze to by kilka godzin - jeeli pogoda jest sucha i gma, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogodygethej
lub chtodnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania lepiszcza i kruszywa i przedstawi
wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowanszystkie wiaciwosci lepiszczy i kruszywa okéne w pkt 2 niniejszej SST.
W zakresie badania sjgta, Wykonawca winien przedstawaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania powierzch. utrvmgdepodano w tab.6.
6.3.2.Badania kruszyw
Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, Wtawosci kruszywa nalgy bad& dla kadej partii. Wyniki bada
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
6.3.3.Badania emulsji
Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to dla kdej dostarczonej partisfodka transportu) emulsji asfaltowej
nalezy badé:
- barwg,
- jednorodnéc,
— lepkas¢ i indeks rozpadu.
Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw rob6t powierzchniowego utrwalenia

Czestotliwos¢ bada.

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna liczba bada
1 | Badanie wiéciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa
2 | Badanie emulsji dla kdej dostawy
3 | Sprawdzenie stanu czy&tonawierzchni| w sposobatty
4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozgoem robdt (odcine
prébny) i w przypadku wipliwosci
5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpodem robét (odcine

prébny) i w przypadku wipliwosci

Sprawdzefe  temperatury  otoczen codziennie przed rozpogzem robot

i nawierzchni
7 | Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 r@zgmiag robocz
8 Pom|ary_szer0k§n:| powierzchniowego w 10 miejscach na 1 km
utrwalenia

6.3.4.Sprawdzanie stanu czy$tb nawierzchni

W trakcie prowadzonych robét Wykonawca powinienagiza stan powierzchni nawierzchni, na ktorej
ma by wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pl& oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt 5.7.
6.3.5.Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie ildci lepiszcza i kruszywa nafg wykonywa jak badania testowe, wedtug metod opisanych
w opracowaniu GDDP [4].
6.3.6.Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia codziennych pomiaréw teatpey otoczenia i nawierzchni
co do zgodnéci z wymaganiami okidonymi w pkt 5.5.
6.3.7.Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia stalych pomiaréw temperatypisieza, co do zgodsa
z wymaganiami okrdonymi w pkt 5.9.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowegmwalenia
6.4.1.Szerokaé¢ nawierzchni

Po zakdczeniu robdt, tj. po okresie péginacji, Wykonawca w obecikad Inzyniera dokonuje pomiaru
szerokdci powierzchniowego utrwalenia z doktadom do + 1 cm. Szerok& nie powinna si rézni¢
od projektowanej wicej niz o+ 5 cm.
6.4.2.ROWNG¢ nawierzchni

Jezeli po wykonaniu robdt przygotowawczych przed pomehniowym utrwaleniem, na istnigie]
powierzchni dokonano pomiaréw rowded to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia ey takie naley
wykona w tych samych miejscach i wedtug tej samej metdlyniki pomiaréw réwnéci nie powinny by gorsze
od wynikoéw uzyskanych przed wykonaniem robét.
6.4.3.0cena wygldu zewgtrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno ¢sicharakteryzow& jednorodnym wygldem zewstrznym.
Powierzchnia jezdni powinna byréwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze aesagmi w lepiszczu,
tworzacymi wyrazna gruby makrostruktug. Dopuszcza sizloty kruszywa rzdu 5%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego podwéjnego powierimivego utrwalenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ™ (jednego metra kwadratowego) podwdéjnego powiermotego utrwalenia
nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— transport i skladowanie kruszyw,
— transport i skladowanie lepiszczy,
— dostaw i prac sprztu do robét,
— przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykongmavierzchniowego utrwalenia,
— prace projektowe przy ustaleniudtd materiatow,
- podwdjne roztaenie lepiszcza (1,7 kg/m2 x 2)
— podwdjne roztaenie kruszywa,
- walowanie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaoeawierzchni drogowych

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lépkozglednej lepkdciomierzem Englera
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczeapnlepiszczy bitumicznych do kruszyw

10.2. Inne dokumenty

4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczeniesdiorozkltadanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanlecane przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z tie@2-02-03.

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed Em-94. IBDIM, Warszawa 1994.

6. Wytyczne techniczne oceny jada gryséw izwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie rozaiohego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchniogvpch. MK-CZDP 1984.

7. Zalkcznik do SST - ,Projektowanie powierzchniowego @tlemia. Wytyczne i zalecenia”.

8. Program projektowania powierzchniowych utrwial@llogen”.
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