SST D-03.02.01a. Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej

D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI KANALIZ ACYJINEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) gwymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem regulacji pionowej wlazéw kaedyjnych dla zamierzenia: ,Przebudowa
ul. Potokowej w Przensju”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)dekumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robot aaanych z wykonaniem
i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowgjidzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizgjmyzasuw
wodockgowych ).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub mhawiej
eksploatacji kanatu.
1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $emvacji
i przewietrzania.
1.4.3.Wpust uliczny (wpustsciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przepia wod opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykandtikanalizacji deszczowej lub og6lnosptawne;j.
1.4.4.Wlaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewizk rewizyjnych,
umazliwiaj acy dostp do uradzea kanalizacyjnych.
1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.
1.4.6.Nasada#eliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedosigj
w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.
1.4.7.Skrzynka zeliwna zaworéw wodoggowych i gazowych - elementeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych urgdzer zamontowanych na sieci wodggowej
1.4.8. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanig og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlrpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszlkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studkiikanalizacyjnej naley uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki orazozhiérki otaczajcej nawierzchni, nadge sé do ponownego
wbudowania,
- materialy nowe, fdace materialem uzupetniggym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak make
rozbiorkowy: kegi betonowe osr 1000 mm, stopnie wtazowe, piefenie odcizajace zelbetowe, plyty
nastudzienneelbetowe.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnekt 3
3.2. Sprzt stosowany do wykonania regulacji pion. uszkodzonpstudzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézssic mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:
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— pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSW-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadwetych studzienek, podlegagce naprawie

Uszkodzenie studzienek ydzer podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw porgdzy:
— kratkg wpustu ulicznego a gégrpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povsgj 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1 cm.
Istnigjce wlazy naley wyregulow& wysokdciowo tak, aby ich rmne byly réwne z rgdma nowo
wbudowywanej warstwyscieralnej lub nawierzchni chodnikéw. Roboty te nglevykonywa pod nadzorem
wihascicieli tych uradzen podziemnych.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegeg¢j naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
— ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy irp@w obejmowé caly obszar uszkodzonej
nawierzchni wokot zapadgtej studzienki. Powierzchni tej nalenadd ksztatt prostoitnej figury geometryczne;.
Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidijaczej, to wykonanie przypowierzchniowej
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zegtowania przez kyniera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym, rusztu staloywegmdzenia
podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
— reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),
— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondtitggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -
z pionowym wyciciem kravedzi uszkodzenia pjttarczowy i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
mitotdéw pneumatycznych, giyéw stalowych itp.,
3. rozebranie uszkodzonej gérnegéa studzienki (np. agci zeliwnych, plytzelbetowych pod studzieakkregow
podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementowieshni i gruzu na miejsce sktadowania, z posoatgem
i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszyobt,
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5. szczegoOtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igg@kaicowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejagcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmtz gornej cgci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapaduia - poziomowanie gornej ¢xi komina wiazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wickszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej 20,6ivedtug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdehodnika, pasa dziglego itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. uzupetnienie nowych materiatdw: ¢gi betonowe osr 1000 mm, stopnie wlazowe, pieienie odcizajace
zelbetowe, piyty nastudzienielbetowe.

9. osadzenie przykrycia studzienki—kratldiekewej z wykorzystaniem istniegych lub nowych materialéw oraz
ew. wyrwnaniem zaprancementow.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nalewykona w sposob identyczny ze stanem przed
przebudow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfi] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo&ino deklaracje zgodrai,
ew. badania materialtéw wykonane przez dostawcay itp

- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwosé

badd: Wartcici dopuszczalne

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczg

. € 1 raz Niezldna powierzchnia
do wykonania naprawy

2 | Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja nieuszkodzbnyateriatdw

3 | Szczegblowe rozpoznanie uszkodze

; g ! lraz Akceptacja kyniera
i decyzja o0 sposobie naprawy

4 | Naprawa studzienki Ocenagla W(g pktu 5.5

5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagita W(g pktu 5.6

6 Polazenie studzienki w stosunku ¢lo Kratkasciekowa ok. 0,5 cm po#ej, wiaz
otaczajcej nawierzchni lraz studzienki - w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydli, ksztattu, wymiarow, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
— poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, naujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajgcego
sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@AVymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
— naprawa studzienki,
Odbiér tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoéine” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdci podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie studzienek/wtazéw przeznaczonych dolaeji,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatléw i spta,

— wykonanie naprawy studzienki,

— podniesienie wtazéw, kratek, pokryw, zasuw i trwigle umocowanie,
— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu,

— ulozenie nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— sporadzenie protokotu odbioru z udziatem administratych urzdzen,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
— odwiezienie sprgu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

10.1. Normy

1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty nienwWymagania i badania przy odbiorze
2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody karsaljgne. Wymagania i badania przy odbiorze
3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z glimpdlizacja

4. PN-H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasa A ( typkkiego )

5. PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe. Og6lne wymagatiadania .

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-H-83104 Odlewyzzeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .

8. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne .

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych , , Traoggekt ” Warszawa.
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