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D - 06.01.01a UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP EL EMENTAMI
PREFABRYKOWANYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihnicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z umocnieniem powierzchniowym skarp dlaieezania: ,Przebudowa ul. Potokowe;j
w Przemylu”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp rgmtjacymi sposobami:
- zastosowaniem: elementéw prefabrykowanyalrewych 60x40x8 cm,
ptyt betonowychxs0x7 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgh, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ilne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpejss SST §:
— elementy prefabrykowanearowe 60x40x8 cm,
— plyty betonowe 50x50x7 cm.
Wytrzymataé, ksztatt i wymiary elementéw powinny dggodne z dokumentagcprojektows i SST.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznegowinien wykazé
si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- ubijakow o ecznym prowadzeniu,
— piyt ubijajacych,
— ew. spretu do podwieszania i podgjania,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycegce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Elementy prefabrykowane rmoa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aggingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyiai umocnienia skarm$tyty drogowe aurowe.

Podiaze, na ktérym ukiadaneeta elementy prefabrykowane, powinno¢byag:szczone do wskaika
Is = 1,0. Na przygotowanym podio naley utozyé podsypk cementowo-piaskogvo stosunku 1:4 i zagcic
do wskanika I = 1,0. Na wyprofilowanej skarpie wykofiaecznie odpowiednie zagienia pod prefabrykaty.
Sposoéb utgenia i umocowania prefabrykatu zgodnie z dokumegafamjektows.

Po ulaeniu plyt szczeliny wypetnia siprzez zamulenie zapravcementowo piaskosvna peta grubcé
piyt. Otwory piyt wypeint humusem na pedrgrubaé piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— réwndsci powierzchni skarpy,
— dokladndci wypetnienia szczelin radizy prefabrykatami i otworéw - petnachbkasié.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
0Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionyaneéntami prefabrykowanymi.

8. ODBIOR ROBOT

0Og0llne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— utozenie prefabrykatéwzarowych, ptyt betonowych,
- wypehienie otworéw humusem,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
2. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechngaghku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m&ridVymagania i badania
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiwan
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych.
10.2. Inne materialy
7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfalesve EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt 6BDiM,
Warszawa, 1999.
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