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STWIiORB 1 - WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
branzy sanitarnej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY POTOKOWEJ W PRZEMYSLU

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy wypetnieniu umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w pkt. 1.1.
STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne prowadzenia wszelkich robot
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zawiera okreslenia podstawowe, ktdre stuzyé majg
ujednoliceniu interpretacii tych poje¢ przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego.
Wymienione ponizej podstawowe okreslenia uzyte w niniejszych Specyfikacjach technicznych oznaczaja odpowiednio:

o aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie,

o budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

o budynek - obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocg,
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

e chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych,

o dokumentacja budowy — dokumentacja, na ktérg sktada sie: pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
a takze rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — réwniez dziennik montazu,

o dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

e droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu,

e dziennik budowy -urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywanych robdt,

e inspektor nadzoru - osoba wyznaczona do reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno&ci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

e kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego, umowy,

o ksiazka obmiaréw — dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
art. 3 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, stuzacy do wpisywania obmiaru wykonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i innych zatgcznikéw,

o materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,

e nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu
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na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

e niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, itp.,

o operat geodezyjny — dokumentacja techniczna powstata w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych
podlegajagca obowigzkowi zglaszania i przekazywania do Panstwowego Zasobu Geodezyjno-
Kartograficznego,

e pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w
ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.

e pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

e prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgce uprawnienia do wykonania robét budowlanych,

e projektant — osoba prawna lub fizyczna posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane bedaca autorem
dokumentacji projektowej,

e przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci,

o przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt,

o rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

« roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

o teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg, roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang,
przez urzadzenia zaplecza budowy,

e zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych,

e  Zamawiajacy — podmiot bedacy inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmujacy zadanie po wykonaniu i
odbiorze do eksploatacii,

e Wykonawca - podmiot odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym, m.in. dziennik budowy,
pozwolenie na budowe oraz egzemplarz dokumentaciji projektowe;).

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany bedzie zawierat rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i STWiORB

Dokumentacja  Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego i Projektanta stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich,
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowq lub STWIORB i
wplyng na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca, na swoj koszt, zapewni dozor budowy i jej zaplecza stosownie do potrzeb.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenie, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, a takze dozorcow i wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét i wygody spotecznosci.

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i z uwzglednieniem
specyfiki obiektéw i ich przeznaczenia. Poniesie on réwniez odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu
drogowego przez caty czas trwania robét do dnia ich zakonczenia oraz koncowego odbioru. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszych, Wykonawca wykona na czas trwania robét objazdy, a takze dostarczy i
utrzyma wszystkie urzadzenia stuzace tymczasowemu zabezpieczeniu robét takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze
oraz urzadzenia sygnalizacyjne. Koszt wykonania objazdow nie stanowi przedmiotu odrebnych rozliczen finansowych
i powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie umowy. Przez caly okres trwania robdt, Wykonawca zapewni dobrg
widoczno$¢ tym ogrodzeniom i znakom, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
ogrodzenia oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na caty okres trwania robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac (w czasie prowadzenia robot) wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca:
e  bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw ochrony Srodowiska
na terenie budowy i jej zapleczu,
e bedzie unikat uszkodzen oraz utrudnieri (zanieczyszczenia, hatas itp.) w prawidlowym rozwoju
funkcjonowaniu spoteczenstwa, wynikajacych z prowadzonych na terenie budowy dziatan.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwoscig powstania pozaru.
Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego Wykonawca poniesie w ramach kosztow wiasnych.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie dbat o sprawno$é sprzetu przeciwpozarowego zlokalizowanego na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone



przed dostepem os6éb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w rezultacie realizacji
robét lub wywotanym przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nadziemnej i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. i uzyska od odpowiednich podmiotéw (osdb prawnych) lub oséb fizycznych, bedacych wiascicielami lub
administratorami tych urzadzen, potwierdzenie ich lokalizacji dostarczone przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie sieci, instalacji oraz urzadzen przed uszkodzeniem podczas trwania budowy.
Wykonawca uzgodni z administratorami urzadzen i sieci, terminy prac oraz ponoszenie kosztow ich eksploatacji w
zwigzku z robotami.

O przypadkowym uszkodzeniu sieci, instalacji i urzadzen nadziemnych lub podziemnych, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi wiascicieli oraz bedzie z nimi wspdipracowat przy dokonywaniu napraw. Koszty napraw
pokryje Wykonawca.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez w celu ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot, a takze materiatéw i sprzetu uzywanego do robét poczawszy
od daty rozpoczecia prac budowlanych, az do daty ich zakoriczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie na wiasny koszt, urzadzen i obiektéw tymczasowych,
zlokalizowanych na terenie budowy oraz jego zaplecza, ponadto ponosi on koszty zuzycia wody i energii elektrycznej
w okresie realizacji robot.

1.5.10. Zgodnos¢ robot z przepisami prawnymi oraz obowigzujacymi normami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ odpowiednie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa patentowego i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedq takze inne obowigzki nieopisane w STWIORB, a ktdre ujete bedq
w umowie.

1.5.11. Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV) przedmiot zaméwienia obejmuje dziat roboty budowlane:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.



2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych stosowanych
materiatow bez wzgledu na zrodto ich pochodzenia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce oraz
przywracaniu stanu terenu sprzed rozpoczecia robét.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy, bedg wykorzystane na miejscu. Wykonawca nie
bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty . do czasu, gdy bedg one potrzebne
do przeprowadzenia rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci.

Czasowo skladowane materiaty bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Transport materiatow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasny i wynajety sprzet uzywany do transportu.

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace wymaganiom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem
sie jego pojazdow po drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca we wiasnym zakresie odtransportuje gruz i nadmiar objetosci gruntu z wykopu na sktadowisko
komunalne z uwzglednieniem, po swojej stronie kosztow sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprawnego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

llo$¢ uzytego sprzetu i jego wydajno$¢, zagwarantuja przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentaciji Projektowej, STWIORB, a takze zapewnig zakofczenie robdt w terminie wymaganym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za sprzet wiasny i wynajety.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt i materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow i przeprowadzania préb
wytrzymatoSciowych oraz robét.

Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do urzadzen oraz laboratorium w celu ich ewentualnej inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy informacje w formie pisemnej o wszelkich nieprawidtowosciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast
wstrzyma wykorzystywanie badanych materiatow do robét i zostang one dopuszczone do uzycia dopiero wtedy,
gdy nieprawidtowo$ci zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

5.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci poszczegdlnych robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem,
aby osiggna¢ zatozona jako$¢ robét.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWiIORB, normach i wytycznych.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Podczas prowadzenia rob6t wykorzystane beda tylko te materiaty, ktére posiadaja;

e  certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

e  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg norma lub z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy i nie sg objete certyfikacja okreslong w wyzej
wymienionym podpunkcie, a ktére spetiajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona
do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, ktdre okre$lajg w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ wydana przez producenta dokumentacje, a w razie potrzeby wyniki badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spemnig tych wymagan zostang odrzucone.

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badart Wykonawcy stanowi¢ beda zataczniki do odbioru robét.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy — Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwania i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Zamawiajacego, Projektanta,
e  daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyny,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, a takze czeSciowych i ostatecznych
odbiordw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e  zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych wraz z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, sposobu pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem danych osoby wykonujacej badania,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem danych osoby wykonujacej badania,
e inne istotne informacje dotyczace przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Zamawiajacemu
i Projektantowi w celu ustosunkowania sie wzgledem nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisze z zaznaczeniem ich przyjecia do wykonania.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.2. Ksigzka obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (w przypadku wniosku o pozwolenie na budowe),

e  brak odmowy organu administracji publicznej (w przypadku zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia
na budowe)

e protokoty przekazania terenu budowy,

e  protokoty odbioru robét,

e  protokoty z narad i ustalen,

e  korespondencje na budowie.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na jej terenie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego
zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
i STWIORB oraz zostanie sporzadzony w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym uptywem tego terminu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub innym
dokumencie w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot.

W przypadku ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robot, obmiar robot sprowadza sie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury. W przypadku robdt wycenianych
ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Jesli STWIORB, wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to:
- dtugosci i odlegtoci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej i podawane bedg w metrach [m] lub kilometrach [km],
- objetoSci bedg wyliczone w metrach szesciennych [m3] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj,
- ilosci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg],
- ilosci, ktére maja by¢ liczone w egzemplarzach bgda podawane w sztukach [szt.]

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia i sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbior Robét

8.1. Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od ustalen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
= odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi cze$ciowemu,
=  odbiorowi technicznemu,
= odbiorowi koricowemu,
= odbi6r pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior tej grupy rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy i
jednoczesne powiadomienie Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pzniej jednak niz w
ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badar laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontujgc je z Dokumentacjg
Projektowg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci cze$ci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
Odbior ten bedzie dotyczyt kolejnych elementéw robét i moze byé podstawa do wystawienia faktur czesciowych.

8.4. Odbiér techniczny

Odbidr techniczny polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt w przypadkach wykonywania wigczen do
sieci oraz w miejscach skrzyzowan z elementami uzbrojenia technicznego nalezacymi do gestoréw poszczegdlnych
sieci i urzadzen a takze w przypadku wystapienia ich kolizji z sieciami i urzadzeniami wykonywanymi w ramach
realizacji inwestycji.

Odbioru technicznego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.

Za przeprowadzenie Odbioru technicznego robot odpowiada Wykonawca robét, a zostanie on przeprowadzony
w obecnosci wiasciwego gestora sieci lub urzadzenia.

8.5. Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

8.5.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakoriczenie robot.

Odbioru korcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, a zostanie on przeprowadzony
w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru koricowego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przegladéw przedodbiorowych, odbioréw technicznych zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja moze
przerwaé swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W sytuacii, gdy stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowieri obowigzujacej umowy obnizajg przewidziang
przez Zamawiajacego zdolno$¢ uzytkowa wykonanych robdt, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do obnizonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
robot,

— zazadaC wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢ od
Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

8.5.2. Dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e podstawowg Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg dokumentacje, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e protokoty z odbiordw technicznych

e dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych, protokoty badan i prob,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.
e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
W przypadku stwierdzenia przez komisje nieodpowiedniego przygotowania dokumentacji do odbioru koricowego,
Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koAcowego rob6t lub termin
uzupetnienia dokumentéw.

8.5.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy robot”.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczania robot zostanie ustalony w umowie 0 wykonanie robét pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.1. Ustalenia ogélne

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zapisanymi w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatno$ci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacii
Projektowe;.

Ceny jednostki obmiarowej okreslone zostang na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o opracowany przez
Projektanta przedmiar rob6t. Tabele nie uwzgledniajg robot tymczasowych — robot, ktére sa projektowane i
wykonywane, jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg potrzebne Zamawiajagcemu i sg usuwane
po wykonaniu rob6t podstawowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne STWiORB 1

Koszt dostosowania sie do warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w STWIORB 1 obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w w/iw dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie. Koszty te ujmuje Wykonawca w kosztach
posrednich.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.), tekst jednolity.

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), tekst
jednolity.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz.60 ze zm.), tekst jednolity.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zm.).

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy.

B
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STWIORB 2 - SIECI




1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Sieci
sg wymagania dotyczace robdt budowlanych zwigzanych z:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY POTOKOWEJ W PRZEMYSLU

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy wypetnieniu umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w pkt. 1.1.
STWIORB 2 ,Sieci”.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
sieci wodociggowe;.
W zakres rob6t wliczono:

e  roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e roboty montazowe

e odwodnienie wykopu,

e prdby cisnieniowe, dezynfekcje i ptukania sieci oraz badania wody
e  odtworzenie nawierzchni i rekultywacije terenu

e odbiory

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, dokumentacjg techniczng oraz definicjami podanymi w STWIORB 1 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Umowy,
Dokumentacja Techniczng oraz STWIORB. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB 1 ,Wymagania
ogblne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania oraz sktadowania podano w STWIORB 1
“Wymagania ogélne”.

Grunty pozyskane z wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu
do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych).

Grunty przydatne do wbudowania, za zezwoleniem Zamawiajacego, moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych.

Grunt niespetniajacy wymogow jako$ciowych, dotyczacych ponownego wbudowania, nalezy wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora lub przygotowane przez Wykonawce.

W przypadku, gdy grunt pozyskany w wykopow nie spetnia wymogéw jakosciowych, dotyczacych ponownego
wbudowania, zasypanie wykopow nalezy wykona¢ gruntem z dowozu spefniajgcym wymogi jakoSciowe. Pozyskanie i
dowdz gruntu leza po stronie Wykonawcy robét.

2.2. Materialy wykorzystywane w pracach geodezyjnych
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych, pomiarowych i tyczenia sa;
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a)
b)
©)

paliki drewniane,
stupki betonowe lub rury metalowe,
farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni).

2.3. Materiaty wykorzystywane do zdjecia humusu

Nie wystepuja.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji pasa terenu
objetego robotami.

2.4. Rury i ksztaltki wodociggowe

a)

rurociagi cisnieniowe wykonaé z rur PEHD100 SDR11 (PN16) o $rednicach

e  (125x11,4 mm
e (290x8,2 mm
e (332x3,0 mm

ksztattki z PE(PN16) do zgrzewania doczotowego i elekirooporowego - tuleje kotnierzowe/mufy
elektrooporowe

zwezki i ksztaltki z PE (PN16) do zgrzewania, zwezki i ksztattki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego (PN16)
trojniki rownoprzelotowe i redukcyjne z PE (PN16) i kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (PN16)

potgczenia kotierzowe do rur PE(PN16) tuleje

opaski do nawiercania (PN16)

spetniajace wymagania PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001.

2.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej

d)
e)

wezly hydrantowe pozarowe DN80 nadziemne (hydranty nadziemne z podwojnym zabezpieczeniem przed
ztamaniem)

wezly hydrantowe technologiczne na potrzeby ptukania sieci DN80 podziemne

zasuwy odcinajace do wody pitnej, z Zeliwa sferoidalnego (GGGS50), diugie, z miekkim uszczelnieniem,
malowane farba epoksydowa,

obudowy do zasuw teleskopowe,

skrzynki uliczne do zasuw i hydrantow, zeliwne, duze.

UWAGA: Rury i armatura wodociggowa powinna posiadac atest PZH.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 1 “Wymagania ogéine”.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy
wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity
lub tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do prac pomiarowych bedzie gwarantowat uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

Wykonawca przystepujacy do montazu i instalacji wodociggowej powinien wykaza¢ sie mozliwoScig

korzystania z niezbednego sprzetu, w tym m.in..

koparka,

ciagnik,

przyczepa skrzyniowa,

samochod dostawczy,

samochod skrzyniowy,

zespot pradotworezy,

zgrzewarka doczotowa,

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego,
zuraw samochodowy

wiertnice.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy sieci wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg
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jako$¢ robot.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB 1 “Wymagania ogéine”.

Humus nalezy przemieszcza¢ uzywajac spycharek. Recznie usuniety humus, przeznaczony do powtérnego
zastosowania nalezy przetransportowac taczkami, w sposéb niepowodujacy jego uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow — materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz przepisami bhp. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

- przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od 5° do +30°C,

- ulozenie rur na podkladach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony
przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na zwigkszong krucho$¢
tworzywa.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje si¢ bezposredni dowdz samochodami samowytadowczymi.

Transport armatury powinien odbywaC si¢ samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw tak, aby
wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB 1 ,Wymagania ogélne”
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przejmie od Zamawiajacego plansze tyczenia. W oparciu 0 materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca przeprowadzi obliczenia ipomiary geodezyjne niezbedne
do szczegGtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe bedg wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.3. Wyznaczenie punktéw na osi trasy

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu 0o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej iinnej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy bedg zaopatrzone w oznaczenia
okre$lajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke, i potozenie tych punktéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i 0znaczen w czasie trwania rob6t. Wszystkie pozostate
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdja¢ uwzgledniajac jego pdzniejsze uzycie.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w miejscach okre$lonych
w Dokumentaciji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiajgcego.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna wynosi¢ okoto 20 cm.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularmych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
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przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5. Zabezpieczenie Scian wykopow

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Nalezy
koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:
- wdanym dniu roboczym wykonywacé tyle wykopdw, ile mozna na biezgco zabezpieczyc,
- nie dopuszcza sie pozostawienia wykopdw niezabezpieczonych na dzief nastepny.

Umocnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa w zaleznosci od gtebokosci wykopu i
rodzaju wykopu.

5.6. Prowadzenie robdt ziemnych

Do wykonywania wykopow nalezy przystapi¢ po przeprowadzeniu robot przygotowawczych. Wykopy pod
przewody nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002.

Przewidywane jest wykonanie prac w wykopach o $cianach pionowych, waskoprzestrzennych o szerokosciach
dostosowanych do $rednic przewodow wodociggowych.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, zapewni¢
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu sie $cian wykopu.

W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia, roboty ziemne wykona¢ mechanicznie na odklad. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb reczny.

W migjscach, gdzie niemozliwe jest odspojenie gruntu z utozeniem urobku na odktad nalezy ziemie z wykopow
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub przygotowane przez Wykonawce. Grunt niespetniajacy
wymogow jakosciowych, dotyczacych ponownego wbudowania, nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora
lub przygotowane przez Wykonawce.

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu z dna wykopu, o grubosci 20 cm, powinno by¢ wykonane recznie, bezpo$rednio
przed wbudowaniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni lub rurociagu.

Napotkane uzbrojenie nalezy natychmiast odpowiednio zabezpieczy¢ z pomoca rur ochronnych oraz dokonac
montazu konstrukcji podwieszen istniejgcych rurociggow na czas wykonywanych robét ziemnych.

Odkiad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

Za ewentualne szkody odpowiada Wykonawca.

5.7. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
Rury do wykopu nalezy opuszczaC powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur, zaleca sie rowniez
stosowanie specjalnych hakow z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane
do wielkoSci i ciezaru rur opuszczanych. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu
sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata mierniczg i
niwelatorem.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.
Po utoZeniu, rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieréwnym utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku
lub Zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez poditozenie kawatka drewna, cegty
lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uklada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. Zasuwy nalezy montowac w trakcie uktadania przewodow, na blokach z betonu.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy ci$nieniu probnym
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oraz roboczym.

Przewody z PE taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe, zgrzewanie czotowe lub za pomocg odpowiednich
ksztattek potaczeniowych z Zeliwa sferoidalnego lub ztaczek rurowych ISO.

Zgrzewanie przy pomocy zigcz elektrooporowych odbywa sie przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem
elektrooporowym. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur.
Po zakonczeniu zgrzewania i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szeroko$ci i grubosci) i oszacowaniu warto$ci
tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego
producenta.

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementéw w styku z ptyta
grzewczg az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyty na wzajemnym potaczeniu ze sobg z
odpowiednia sitg docisku. Zgrzewanie czotowe mozna przeprowadza¢ dla rur i ksztattek o $rednicach nie
mniejszych niz 63mm.

5.8. Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry przeprowadzany bedzie po
uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna sie od wykopu
startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotujacej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania
przewiertu.

Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢é w wyznaczone
miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrazonego kanatu do wymaganej
Srednicy.

W miejsce gtowicy pilotujacej nalezy zamontowa¢ gtowice rozwiercajaca i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej
trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezpo$rednio za gtowica rozwiercajgcq nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktéra
zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym migjscul.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbgdne do
wykonania robot.

5.9. Wykonanie przecisku rurami ochronnymi

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien. W szczegdlno$ci wykonawca uwzgledni
wymogi wiasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia drog metoda przecisku i powiadomi go o terminie
przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robét z posiadaczami urzadzen obcych
znajdujacych sie w pasie drogowym lub jego poblizu.

Przed wykonaniem przej$cia nalezy przygotowac stanowisko robocze - wykona¢ umocnione komory robocze:
startowa i odbiorcza. Nastepnie wykona¢ dokop na gteboko$¢ dostosowang do zagtebienia przewodu i posadowienia
rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i $ciang oporowa,

Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowac. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny
agregat napedowy. Podtgczyé przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowa. Rure zamontowaé w urzadzeniu.
Wykonaé przecisk. Rury zespawaé a miejsca spawane zaizolowac.

Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowaé. Do komory startowej opuscic rury przewodowe oraz ptozy
$lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncdwki manszetami
z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robét przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy a teren przywréci¢ do
pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbgdne do
wykonania robot.

5.10. Zasypywanie wykopow

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi.

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robdt. Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen powstatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i innych obiektdéw znajdujacych sie w wykopie.
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Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen (np. ziemia ro$linna (kompost), odpadki materiatéw budowlanych). Do zasypywania mozna
przystapi¢ po zakoriczeniu uktadania przewoddw, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, pamietajac o pozostawieniu
odkrytych miejsc taczenia rur do czasu przeprowadzenia badania szczelnoci odcinka wodociggu z wynikiem
pozytywnym.
Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki piaskowej wstepnej) rurociggu do wysokosci 30 cm nad
wierzch rury z wytgczeniem miejsc na ztgczach,
- wykonanie warstwy ochronnej w miejscach taczenia rur po przeprowadzeniu préby szczelno$ci,
- wykonanie zasypki gtownej do powierzchni terenu, warstwami o grubosci maksymalnej 30 cm,
z jednoczesng rozbidrkg umocnienia wykopu.
W przypadku prowadzenia zasypéw, pod odtwarzanymi drogami asfaltowymi grunt nalezy odpowiednio
zagescié. Wykonujac zasypke nalezy uwazac¢ by rurociag nie ulegt zniszczeniu.
Podczas zasypywania gruntu pod drogami nalezy zwraca¢ uwage, by zageszczarkami nie dotykaC bezposrednio
rury.
Obsypka
Obsypka musi by¢ prowadzona tak, aby nie nastapito przemieszczenie rur, dlatego konieczne jest wykonywanie
jej jednoczesnie z obydwu stron przewodu. Obsypke nalezy wykonac¢ z piasku. Z pierwszej warstwy grubosci 15 + 20
cm wykonaé wsparcie dla rurociagu na kat 120°, (aby rura opierata sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce fozysko
nosne rury. Nalezy szczeg6ing uwage zwréci¢ na podbicie pachwin — nalezy je wykona¢ przy uzyciu podbijakéw
drewnianych.
Zasypka wstepna
Nalezy wykona¢ zasypke wstepng piaskiem ponad wierzch rury.
W przypadku zasypywania wykopow pod drogami nalezy uzy¢ lekkich urzadzen zageszczajacych.
Zasypka gtéwna
Nalezy wykonywaé zasypke gtéwna gruntem rodzimym (jesli spetnia on wymagania, jesli nie — gruntem z
dowozu).
Podczas zasypywania wykopow pod drogami, grunt nalezy zagesci¢. Warstwa przykrywajaca, wystepujaca
w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury moze by¢ zageszczona za pomoca Sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych — maksymalny ciezar roboczy 0,60kN. Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania
gruntu wolno dopiero stosowac przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0 m.
Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany.
Materialy uzyte do zasypania:
—  piasek na podsypke i warstwe ochronna rur, dso < 0,2 mm
—  grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad moze by¢ uzyty do zasypywania przewoddw i obsypania
studzienek, jesli spetnia wymagania PN-86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008,
—  grunt przeznaczony na zasypanie przewodéw w miejscu kolizji drogami powinien spetnia¢ wymagania PN-
86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008 oraz pozwoli¢ na uzyskanie 100% stopnia zageszczenia w skali Proctora.
Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym.

5.11.Préoba szczelnos$ci

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, na Zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposaéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sg podane w normie.

5.12. Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelno$ci nalezy przewodd podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw wodociggowych przy uzyciu wodnych roztwordw
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godz. Po tym okresie pozostatos¢ chloru w wodzie
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powinna wynosi¢ okoto 10mgClz/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie
go wyptukac.

Po zakonczeniu ptukania woda z przewodu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe powtdrnej dezynfekcji przewodow wodociggowych,
proces dezynfekcii i ptukania oraz badanie wody nalezy powtdrzy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB 1 ,Wymagania og6ine”

6.2. Sprawdzanie robé6t pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
- wyznaczenie nasypow wykopow mozna sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica,

6.3. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,

- zapewnienie stateczno$ci Scian wykopdw,

- sprawdzenie jakosci umochnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopéw (obszar i gtebokosé wykopdw):
e odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1 cm,
o spadek dna powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%,
o gtebokos¢ wykopu nie powinna rézni¢ sie od projektowanej wigcej niz 5 cm.

Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiaru wyznaczenia trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie jest kilometr wyniesionej
i zastabilizowanej trasy.

Jednostkg obmiarowg zdjetej warstwy humusu jest metr kwadratowy [m2].

Jednostkg obmiarowg budowy sieci jest:

- dla utozonego rurociagu - metr [m],

- dla wykonania potaczen rur — sztuka [szt.],

- dla przeprowadzonej proby szczelnosci — liczba odcinkdw, na ktorych przeprowadzono prébe,
- dla wykonanych potaczern rur polietylenowych metoda zgrzewania - liczba ztaczen [ztacz.],

- dla zamontowanych ksztattek - sztuka [szt.],

- dla zamontowanej armatury i urzadzenr — komplet [kpl.]

- dla wykonania oznakowani tabliczkami - sztuka [szt.],

- dla wykonania oznakowania rurociggu tasma ostrzegawcza - metr [m].

- dla wykonanych rob6t ziemnych - metr szeScienny [m3]

- dla wykonanego odtworzenia nawierzchni — metr kwadratowy [m?]

8. Odbiodr robhét
Zasady odbioru robot podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”.
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9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie rob6t zostanie ustalone w umowie na wykonanie robot pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G.1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK.1986 r.

Instrukcja techniczna G.2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.1988 r.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.1988 r.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.1987 r

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.1987 .

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK.1988 r.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie Geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego
PN- PN-B-06715:1988 Studnie wiercone. Piaski i zwiry filtracyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna (org.).

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne.
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.

PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa — Zasuwy zeliwne.

PN-EN 13789:2005 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne.

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢
2: Rury i Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego).

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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