ZAŁĄCZNIK: 
SPECYFIKACJA DO SPRZĘTU: 

WIERTARKA KOLUMNOWA BM  32 SB BERNARDO

W ZESTAWIE PODSTAWOWYM:

Uchwyt szybkomocujący 1-16 mm/B 18, trzpień MK 4/B 18.
Przełącznik zmiany biegu w prawo/w lewo, oświetlenie LED, laser krzyżowy, cyfrowy wskaźnik głębokości wiercenia, stół T-rowkowy, osłona. 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Imadło wiertarskie maszynowe 210 mm BERNARDO. Zestaw wierteł rdzeniowych, koronowych HSS CDS, TiN (tytanowych) 14-24 mm, gł. 50 mm, 6 szt. (Weldon 19 mm) BERNARDO.

Tuleja redukcyjna MK 4/2 BERNARDO.

Tuleja redukcyjna MK 4/3 BERNARDO.

Wybijak stożkowy półautomatyczny MK 4 – MK 6 BERNARDO.

Wiertła kręte ze stożkiem Morsea MK 2/3, 17 szt. 14,5- 30 mm, Set C BERNARDO.

Wiertarka kolumnowa

Wydajność wiercenia max 32 mm. Uchwyt max 1-16/B 18 mm. Stożek uchwytu wrzeciona MK 4. Prędkość obrotowa wrzeciona min 150 obr/min. Prędkość obrotowa wrzeciona max 2450 obr/min.

Zmiana obrotów, biegów bezstopniowe. Sposób przenoszenia napędu paski. Automatyczny posuwu wrzeciona. Odstęp wrzeciono/kolumna max 260 mm. Odstęp wrzeciono/stół max 750 mm. Odstęp wrzeciono/płyta dolna max 1210 mm. Wielkość stołu – szerokość 385 mm. Wielkość stołu – głębokość 335 mm. Powierzchnia robocza płyty dolnej 380 x 335 mm.                 W płycie rowki T-owe, rozstaw 14 mm. Moc silnika 1,6 kW. Napięcie 400 V.
Osoba do kontaktu: 
Pan Paweł Kowalczyk

Tel. 47 725 56 43

