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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Cze¢$¢ architektoniczna PB.
1.3. Przepisy i normy projektowe.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonwczy branzy konstrukcyjnej ptyty
magazynowej na osad Sciekowy na terenie oczyszczalni sciekéw na dziatkach nr 205/7 oraz
czes$ci dziatki nr 750/17 (dawniej nr 750/8) z obrgbu Migdzywodzie, gm. Dziwndw.

Ww. inwestycja realizowana bgdzie w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Przetwarzanie metoda
kompostowania ustabilizowanych osadéw $ciekowych oraz gminnych odpadéw
zielonych (bioodpadéw) na terenie Gminnej Oczyszczalni Sciekéw Gminy Dziwnéw”.

Zakres opracowania obejmuje:
1. Boksy przygotowania nadawy oraz procesu kompostowania i dojrzewania

osadéw $ciekowych oraz odpadéw zielonych w pryzmach statycznych z
grawitacyjnym napowietrzaniem

2. Boksy na odpady zielone

3. Boksy koncowego dojrzewania kompostu i magazynowania kompostu do
ekspedycji

4. Plac manewrowy sprze¢tu i komunikacja

5. Mury odgradzajace

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

W celu okreslenia warunkéw gruntowych wykonano badania geotechnicznego terenu
wykonane przez biuro geotechniczne PETRUS Maciej Piotrowski; 71-106 Szczecin, ul. Ks.
S. Kozierowskiego 30,
Dokumentowany teren potozony jest w zachodniej czgsci gminy Dziwnéw —
obszar wiejski (obreb nr 0001 Migdzywodzie).
Teren objgty zmierzeniem inwestycyjnym przypada na rozlewiska i podmoktosci obrzezy
Zalewu Kamienskiego, ktére pokrywa w wigkszosci kompleks lesny. Powierzchnie tych
terendw stanowig torfowiska 1 podmokte taki porosnigte lasem l¢gowym, ktére zalegaja si¢ na
wysokosci 0,5 _ 0 m n.p.m., tj. praktycznie w poziomie podmoktosci w obrzezach Zalewu
Kamienskiego.
Na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej stwierdzono, ze w podiozu na terenie
planowanej inwestycji pod warstwa nasypow zalegaja piaski drobne i $rednie w stanie luznym
(ID=0,2) lub $rednio zageszczonym (ID=0,45). Dodatkowo stwierdza si¢ wystgpowanie
,soczewek” torfow. Torfy zalegaja plytko, strop od 0,5 do 0.7m p.p.t. na glebokos¢
stwierdzona badaniami do 1,90m p.p.t.
Na dokumentowanym terenie zastano, bardzo $cisle porosni¢te roslinnoscia podmokite
obnizZenie, miejscami z wodg otwarta od powierzchni, uniemozliwiajace w sporych
partiach tego terenu dostep dla robot geologicznych. Nalezy si¢ liczy¢ ze trudnymi
warunkami gruntowymi. Dlatego podczas prac fundamentowych musi by¢ zapewniony
staly nadzor geotechniczny.
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Poziom zwierciadta woéd gruntowych nawiercono na gtebokosci okoto 0,5m do 1,2m p.p.t.
w miesigcach letnich. Za$ pod koniec lutego na gtgbokosci 0,1m p.p.t.

Podsumowujac, biorac pod uwage planowana zabudowg na terenie o niewielkim wyniesieniu
ponad poziom wdd otwartych obrzezy Zalewu Kamienskiego, warunki gruntowo-wodne na
tym terenie nalezy okresli¢ jako mato korzystne.

Biorac pod uwage wymiang gruntéw stabych zalegajacych ptytko pod powierzchnia jak luzne
piaski i torf na zwir lub pospétke mozna okresli¢ warunki gruntowo — wodne jako proste.

Wg ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” - warunki na opiniowanej dzialce, ze wzgledu na wykonanie wymiany
stabonosnych gruntéw na zwir lub pospétke projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczyé¢ do
,»pierwszej kategorii geotechnicznej”.

4. POSADOWIENIE I KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWE]

4.1. POSADOWIENIE PLYTY FUNDAMENTOWE]

W celu wykonania posadowienia plyty zelbetowej nalezy wykona¢é wykop
szerokoprzestrzenny z catkowitym usunigciem warstwy nasypow. Przy powierzchni
gruntu na glebokosci ~0,70m p.p.t do glebokosci ~ 1,90m ppt wystgpuja lokalne
soczewki torfowe, ktére nalezy usunaé. Wystgpuja réwniez grunty stabe w postaci
piaskow drobnych o stopniu zageszczenia I1d=0,25; nie nalezy posadawiaé plyty
bezposrednio na tej warstwie.

Badania geotechniczne prowadzone byty tylko na tych terenach do ktérych byt mozliwy
dostep. Na terenach, ktére byty podtopione nie przeprowadzono badan geotechnicznych.
Z tego wzgledu nad prowadzonymi pracami fundamentowymi nalezy zapewni¢ staly
nadzor geotechniczny.

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ zasyp ze zwiru lub pospétki. Zasyp wykonywac
warstwami co 25cm 1 kazda warstwe zageszcza¢ do Is > 0,98. Zasyp warstw giebszych np. po
wybraniu torfu wykona¢ z piaskéw Srednich. Zasyp wykonywa¢ warstwami co 25cm i
zageszczac do Is >0,98.

Na tak wykonanej podbudowie nalezy wykona¢ warstwg wyréwnawcza pod cala plyte
o gr. min. 10cm z betonu C8/10.

Na warstwie wyréwnawcze] mozna uktada¢ zbrojenie i szalunki w celu wykonania ptyty
zelbetowe;.

4.2 KONSTRUKCJA PLYTY ZELBETOWE]

Zaprojektowano plyte zelbetowa z betonu C20/25, o grubosci 20cm. Ptyte nalezy zbroi¢ pretami
012mm ze stali AIIIN goéra i dotem. Rozstaw zbrojenia 25cm w obydwu kierunkach. Otulina
zbrojenia min. 4,0cm.

Uwaga

Przy wykonywaniu potaczen na zaktad pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ zasady, zeby
faczy¢ prety naprzemiennie raz z jednej raz z drugiej strony plyty, aby nie taczy¢ wszystkich
pretéw w jednym przekroju. Uwaga ta dotyczy tez zaleznosci pomigdzy zbrojeniem gérnym i
dolnym ptyty.

Plyte nalezy utozy¢ ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia liniowego. Zastosowano
odwodnienie liniowe typu RECYFIX-Super. Ptyta podzielona dylatacjami na pola max.
9,0x9,5 m. Dylatacje o szerokosci 2 cm uszczelni¢ jak pokazano na rysunku
szczegbtowym. Jako izolacj¢ ptyty zastosowano na spodzie foli¢ budowlana gr. 0,3 mm.
Ptyte wykonac ze spadkiem 1%.
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SCIANY ZELBETOWE

- Boksy koncowego dojrzewania kompostu

Wysokos¢ bokséw H = 3,0 m, wysoko$¢ magazynowania do Hr = 2,5 m.

Od strony lasu (uzytku Ls) podwyzszenie $ciany w celach zabezpieczenia pozarowego
(min. Im powyzej pryzmy) do wysokos$ci 3,60 m. Okrycie pryzm powlokowe w postaci
tkaniny / pétprzepuszczalnej membrany PTFE.

Sciana zelbetowa NR1 — Fundament $ciany o wymiarach 150x30cm; grubosé¢ $ciany
20cm, wysokos¢ catkowita §ciany h=415cm. Zbrojenie $ciany — jednostronne
pretami  ¢012mm AIIIN w rozstawie co 25cm w kierunku pionowym
i poziomym. Zbrojenie fundamentu $ciany pretami ¢12mm AIIIN w rozstawie
co 25cm w kierunku pionowym i poziomym gora i dotem. Beton C20/25, otulina
sciany 2cm, fundamentu 5,0cm. Fundament $ciany wykona¢ na podkiadzie z
betonu wyréwnawczego C8/10 gr. 10cm.

Sciana zelbetowa istniejaca NR1 (Rys. Nr K - 4 Przekr6j 1A-1A) — Projektuje sig
przedtuzenie istniejacego muru odgradzajacego od strony potudniowej bedacego
jednoczesnie $ciana bokséw dojrzewania kompostu. Podwyzszenie wykona¢ o
135cm. Wykona¢ pregtami  ¢12mm AIIIN w rozstawie co 25cm w kierunku
pionowym 1 poziomym. Prety wklejac we wczesniej nawiercone otwory za
pomoca kotew chemicznych. Beton C20/25, otulina $ciany 2cm.

Sciana zelbetowa Nr 2 - Fundament $ciany o wymiarach 200x40cm; grubosé¢ $ciany
20cm, wysokos¢ catkowita §ciany h=260cm. Zbrojenie $ciany — jednostronne
pretami  ¢012mm AIIIN w rozstawie co 25cm w kierunku pionowym
i poziomym. Zbrojenie fundamentu $ciany pretami ¢12mm AIIIN w rozstawie
co 25cm w kierunku pionowym i poziomym gora i dotem. Beton C20/25, otulina
sciany 2cm, fundamentu 5,0cm. Fundament $ciany wykona¢ na podkiadzie z
betonu wyréwnawczego C8/10 gr. 10cm.

Sciana zelbetowa NR3 — Fundament $ciany o wymiarach 150x30cm; grubo$é éciany
20cm, wysokos¢ catkowita §ciany h=500cm. Zbrojenie $ciany — jednostronne
pretami  ¢012mm AIIIN w rozstawie co 25cm w kierunku pionowym
1 poziomym. Zbrojenie fundamentu Sciany pretami ¢12mm AIIIN w rozstawie
co 25cm w kierunku pionowym i poziomym gora i dotem. Beton C20/25, otulina
sciany 2cm, fundamentu 5,0cm. Fundament $ciany wykona¢ na podkiadzie z
betonu wyréwnawczego C8/10 gr. 10cm.

Sciana zelbetowa NR4 — Fundament $ciany o wymiarach 150x30cm; grubo$é $ciany
20cm, wysoko$¢ catkowita §ciany h=470cm. Zbrojenie $ciany — jednostronne
pretami  ¢12Zmm AIIIN w rozstawie co 25cm w kierunku pionowym
1 poziomym. Zbrojenie fundamentu Sciany pretami ¢12mm AIIIN w rozstawie
co 25cm w kierunku pionowym i poziomym géra i dotem. Beton C20/25, otulina
sciany 2cm, fundamentu 5,0cm. Fundament Sciany wykona¢ na podktadzie z
betonu wyréwnawczego C8/10 gr. 10cm.

PLYTY NAPOWIETRZJCE

W boksach dojrzewania kompostu zaprojektowano ptyty napowietrzajace i ptyty najazdowe.



Plyty napowietrzajace — Wymiary ptyty 300x150x30cm. Plytg zbroi¢ pregtami ¢8mm ze stali
AIIIN w kierunku podtuznym w rozstawie co ~17cm i poprzecznie do nich prgtami ¢6mm ze
stali AIIIN w rozstawie co ~ 20cm. Zebra zbroi¢ podtuznie pretami ¢8mm ze stali IIIN. Dwa

prety gora i dwa prety dotem, strzemiona ¢6mm ze stali AIIIN w rozstawie co ~ 20cm. Beton
C20/25 otulin zbrojeni c=2,0cm.

Plyty najezdna - Wymiary ptyty 300x150x30cm. Ptyta posiada obnizenie umozliwiajace najazd
pojazdéw. Plyte zbroi¢ pretami ¢8mm ze stali AIIIN w kierunku podluznym w rozstawie co
~17cm 1 poprzecznie do nich pretami ¢6mm ze stali AIIIN w rozstawie co ~ 20cm. Zebra zbroi¢
podtuznie pretami ¢8mm ze stali IIIN. Dwa prety gora 1 dwa prety dotem, strzemiona ¢6mm ze
stali AIIIN w rozstawie co ~ 20cm. Beton C20/25 otulin zbrojeni c=2,0cm.

ZABEZPIECZENIA PEYTY ZELBETOWEJ I SCIAN ZELBETOWYCH

Plyte i mury odgradzajace zagruntowac¢ powloka przeciwwilgociowa, Abizol R+P lub podobna.

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
- przy zachowaniu przepiséw bhp, p.poz. i sanitarno-higienicznych,

- Prawem Budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami,

- sztuka budowana.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Strézyk



