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1. Wstep

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytaczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla systemu
kompostownikow dziatce nr 205/7 1 cze$¢ dziatki nr 750/17 obregb Miedzywodzie, gmina
Dziwnéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

-roboty ziemne

- przytacze wodociggowe

- przylacze 1 zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa PrawoBudowlane z
dnia 7 lipca 1994 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych-w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certytikacji,

¢ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na
spetienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

2.2.Materialy do przylacza wodociagowego
- rur 1 ksztattek PE o §rednicy Dy 110x6,6, 40x2.4, 32x2.0 odmiany PE100 w kolorze
niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem,



-rury odporne na promieniowanie UV taczone ksztaltkami zaciskowymi mosi¢znymi rury
trojwarstwowe PE-RT/AI/PE-RT,

-zasuwy z zeliwa sferoidalnego GGG40,

-skrzynki 1 pokrywy z zeliwa,

-hydrant nadziemny o $rednicy DN80 z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w wykonaniu
zabezpieczajacym przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania. ,korpus i glowica
hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego, pokrytego wewnatrz i na zewnatrz farba z
proszkoéw epoksydowych, w czesci nadziemnej dodatkowa powtoka poliestrowa
zabezpieczajgca przed dziataniem promieni UV.

-studzienki z elementoéw z tworzyw sztucznych

-Zawory z

2.3. Materialy przylacza i wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

-rury 1 ksztaltki kanalizacyjne o $rednicy 200mm z PVC, kielichowe z uszczelka gumowa
(EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur 1
ksztaltek 1 sztywnos$ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m,

-kregi betonowe, elementy przej$ciowe, ptyty nadstudzienne z betonu klasy min. B45,
nasigkliwo$¢ max. 6%, mrozoodpornego (F-50) o $rednicy 1000 i 1200mm,

-wlazy kanalowe typu ciezkiego klasy D400, z zeliwa szarego z wypehieniem betonowym klasy min.
B35/45, z wkladka wygluszajaca.

-studzienki rewizyjne wykonane z rur karbowanych o $rednicy 425 mm z fabryczng kineta.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

4. Transport

4.1.Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba i rodzaj srodkoéw transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji robot.

4.2. Transport mas ziemnych

Wybdr srodkdw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaroOwno w obrebie robot ziemnych jak 1 poza nimi.

Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach i poza pasem drogowym powinny
spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, a w
szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

4.3. Transport i roztadunek rur PCV, PE

Rury z PCV, PE podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone lub skladowane, zawiesi
transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Bezpieczny 1 prawidlowy transport to:
- podparcie tadunku na calej dlugosci,



- podpory umieszczone na skrzyni,
-wlasciwie wysuniety kielich poza konce bose rur.

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m. Wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1,0 m.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzuja
te same zasady co przy sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1,0 m.

Luzno ulozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

Roztadunek, przenoszenie i uktadanie w stosy kompletnych wigzek przy pomocy
podnos$nika widlowego z ptaskimi widtami.

Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o srednicy do 315 mm wiacznie
moze by¢ wykonywane recznie przez jednego lub dwoch pracownikow.

4.4. Transport i rozladunek prefabrykatow betonowych
Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymato$ci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

Zatadunek, transport i roztadunek prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO
robot budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

5 Roboty ziemne

5.1. Wymagania ogoélne

A. Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce
do zasypywania wykopow.

B. Odktad gruntu z wykopow powinien odbywac si¢ na strong, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne.

Natomiast nadmiar gruntu, ktdrego nie mozna sktadowa¢ wzdhz wykopow nalezy tymczasowo
wywiez¢ na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku braku
mozliwosci odlozZenia urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odkladu nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inwestorem.

C. Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopow nie moga



mie¢ wigkszej wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w
czasie wykonywania robot powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

D. Nie nadaja si¢ do zasypania wykopow grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci odpadkow
budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie
plynnym lub migkko plastycznym.

E. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu
drzew wykonac recznie.

F. W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ przekopy
reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub
podparcie.

G. Uktadanie rur kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej wykona¢ na glgbokosciach i ze spadkiem
zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacji projektowej oraz technologia montazu tych rur.

5.2. Wykonanie robét

5.2.2 Wykonanie wykpoow

A. Roboty ziemne dla projektowanych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 , BN-83/8836-02 i PN-B10736:1999
oraz szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

B. Wykopy wykonywac¢ sposobem mechanicznym i recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢. Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalne;j
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05
MPa, dajacy si¢ wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia
na dnie wzdhuz dlugosci na 1/4 obwodu), nie powodujacy zagrozenia korozyjnego.

C. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
opadowych.

D. W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzni¢cia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

E. Rurociag uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, odeskowanym z zastosowaniem
rozpor o glebokosci ponad 1,5 m 1 szerokosci do 0,8 do 1,2 m.

Dopuszczalne glebokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynosza:

- w gruntach skalistych litych nie spekanych - 4,0 m

-w pozostalych gruntach - 1,5 m.

Rurociag uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m biorgc od projektowanego poziomu
terenu do gornej krawedzi rury

F Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
5.2.3.Podsypka i zasypka

W przypadku niespetnienia tych warunkéw podanych w punkcie 5.2.2 B nalezy dokona¢
wymiany gruntu na minimalng gteboko§¢ 10cm pod dnem rury. Grunt do wymiany powinien



stanowi¢ zageszczony piasek o uziarnieniu do 20mm.

B. Po ulozeniu rurociaggu, rury nalezy obsypac. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur.

C. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z kamionki i
tworzyw sztucznych i betonu powinna wynosi¢ 0,30 m.

D. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.
E. Zlacza rur 1 ksztaltek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

F. Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podloza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

G. Obsypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

5.2.4. Zasypywanie wykopow
A. Pozostalg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego z gruntu
nalezy usung¢ <luzne 1 ostre kamienie>.

B. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami.

C. Stopien zaggszczenia pod drogami wynosi 97% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodow o
przykryciu do 4m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr.
Zaggszczenie to uzyska si¢ przy zasypce warstwami co 20 cm 1 zaggszczeniu wibratorem ptytowym.

D. Rozbidrka ewentualnego umocnienia wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegodlnej ostroznosci, ze wzglgdu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

5.3. Badania robot

Badania wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegllng uwage nalezy zwrdcié na:

-zapewnienie statecznos$ci $§cian wykopow,

-odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonczeniu,

-doktadno$¢ wykonania wykopow,

-zageszczenie zasypanego wykopu.

Badania do odbioru rob6t ziemnych

Minimalna czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow:

Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasma, szablonem w odst¢pach co 20 m na prostych
Badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.



Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkdéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z. warunkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020
rodzaju 1 stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Szerokos$¢ dna. Szeroko$¢ dna nie moze roznic€ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
o+5cm.

Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym

5.4. Odbiory

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w punkcie xx niniejszej specyfikacji techniczne;.
Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych rob6t. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw odbioru
ostatecznego.

Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbiorow czgsciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy

6. Siec i przylacze wodociagowe

6.1.Wykonanie robot

-Glebokos¢ utozenia przewodu wodociggowego powinna bys taka, aby przykrycie od
wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze o 0,4m niz glebokos$¢ przemarzania gruntu
wynoszgca 0,8m.

-Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane 1 uszkodzone oraz
aby lezaly calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego. Nalezy
zwracac¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na
Scianach wykopu oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu
wykopu gdyz spadajgce kamienie mogg uszkodzic rure. Niedozwolone jest
formowanie tukdéw na gorgco na budowie. Dopuszcza sie zginanie rur PE na budowie
na zimno przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury
otoczenia.



Temperatura otoczenia (C) Min promien giecia rur (m)

+20 20*Dn
+10 35*Dn
0 50*Dn

-Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztaczy elektrooporowych.

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. Zaznaczy¢ na
taczonych elementach gltgbokos¢ ich wsuniecia do ksztattki. W zlgcza wsuwa sie przyciete
prostopadle 1 oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez usunigcie warstwy
utlenionego polietylenu, a nastepnie ,,przepuszcza "si¢ przez drut oporowy, prad w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta zlacz.
Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncowkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu - elektrozgrzewarka. Nalezy upewnic¢ si¢
ze proces zgrzewania przebiegl bez zaklocen (pozytywny komunikat zgrzewarki). Pozostawié
zacisk montazowy do schtodzenia min 20 minut. Kable montazowe mozna odigczy¢ po 2 min
po zakonczeniu zgrzewania.

Zakres temperatur 1 warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslaja
producenci zfacz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

-Polaczenia kotnierzowe.

Potaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE 1 luznego kotnierza stosowane sg gtdwnie przy
potaczeniach tworzywo sztuczne/stal oraz tworzywo sztuczne/zeliwo.

-Zasuwy ustawia¢ na blokach z betonu, przed polaczeniem z przewodem, aby nie
wprowadza¢ dodatkowych naprezen. Kaptur ostaniajacy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z
wlasciwym wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gérnego kolnierza zasuwy. Rura
ochronna powinna szczelnie przylega do kaptura oslaniajacego oraz wystawaé co najmniej
10cm nad spod skrzynki ulicznej. Rura ochronna 1 przedtuzenie wrzeciona powinny
znajdowac si¢ w potozeniu pionowym. Zasuwy montowa¢ w trakcie wykonywania
przewodow.

Armatur¢ odcinajacg nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe;.

-Skrzynki uliczne powinny by¢ ustawione rowno z powierzchnia drogi lub chodnika,
zabezpieczone przed osiadaniem krgzkami z betonu lub innego materiatu, np. polietylenu
HDPE, przenoszacymi obcigzenia co najmniej 40 t. Skrzynki te nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem poprzez ich umocnienie brukiem.

Instalacja podziemna.

Rury 1 ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego
Producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy
zewngtrznej 1 odpowiedniej wspolpracy polaczen przy wysokich ci$nieniach. Montaz rur
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejgcej sieci wodociggowe] nastapi poprzez

zamontowanie trdjnika roéwnoprzelotowego DN100, miejsce wiaczenia zgodnie z



dokumentacja projektowa. Za trojnikiem na przylaczu zamontowaé zasuwe kotnierzowa
dluga DN100 typu E2 z Zeliwa sferoidalnego.

Do zasuwy podiaczy¢ nalezy projektowang instalacje wodna przy pomocy tulei kotnierzowe;j
PE z kohierzem powlekanym PP. Polaczenia kolnierzowe zabezpieczy¢ tasma
termokurczliwg.

Na zewnetrznej instalacji wodnej wykona¢ zewngtrzny hydrant nadziemny o $rednicy DN8O
z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40. Hydrant zamontowac¢ zgodnie z instrukcja montazu
Miejsce tamania 10 cm nad terenem, gtéwka na wys. 1 m nad terenem. Wydajno$¢ hydrantu
min. 10 1/s przy ci$nieniu min 0,2 MPa. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe wodociggowa
kotierzowa dtugag DN80. Odleglos$¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ minimum 1,0 m.
Hydrant nalezy obsypa¢ piaskiem, aby umozliwi¢ odptyw wody pozostatej po jego
zamknieciu.

Armaturg oznakowac tabliczka informacyjng zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,, Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociaggowych”.

Oznaczenia uzbrojenia na wodociaggu dokona¢ za pomoca tablic tworzywowych
umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na
wysokosci ok. 2 m nad terenem, miejscu widocznym, w odlegto$ci nie wigkszej niz 5 m od
oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy
wodociggowe obowigzuje nalezy stosowac tto biate a cyfry, litery, uktad wspolrzgdnych 1
obrzeza w kolorze niebieskim.

Na calej trasie zewnetrznej na wysokosci 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z
wktadka magnetyczng ltaczong na zaciski z wyprowadzeniem koncowek do skrzynki
ZaSUwowej.

Instalacja rozprowadzajaca.

Zgodnie z ustaleniami z zamawiajacym instalacje rozprowadzajaca wykonac si¢ jako
sezonowg — letnig. Na czas zimy (niebezpieczenstwo zamarzania) instalacj¢ nalezy oproznic¢
(zawOr spustowy) oraz napowietrzyc.

Instalacje rozprowadzajaca biegnaca po kompostowniku wykona¢ z rur odpornych na
promieniowanie UV..

Instalacja zewng¢trzna prowadzona do punktow przytaczeniowych dla wezy zraszajacych.
Mocowanie rur obejmami w sposob zabezpieczajacy odksztatcenia termiczne.

Zasilenie instalacji rozprowadzajacej poprzez studzienke zaworowa bez dna do montazu
armatury odcinajacej, filtrujacej, spustowej oraz zaworu antyskazeniowego typu BA BM
(studnia zgodnie z czg$cig graficzng opracowania).

Studzienka zaworowa bez dna 1 hermetyczne zamkniecie pozwala na utrzymanie dodatniej
temperatury wewnatrz studni, ktorej Zrodlem ciepta jest ciepto ziemi. Montaz armatury ok. 30
cm pod pokrywa 1 korkiem termicznym nie dopuszcza do zamarzni¢cia instalacji. Ze wzgledu
na brak informacji nt. poziomu wod gruntowych w miejscu montazu studni bez dna, nalezy
przed jej wykonaniem zrobi¢ wykop sprawdzajacy poziom wody gruntowej. W przypadku
stwierdzenia zbyt wysokiego poziomu, uniemozliwiajagcego montaz studni bez dna (ciagle jej
zalanie) dopuszcza si¢ wyniesienie studni na poziom pozwalajacy na montaz armatury
ponad zwierciadlem stwierdzonego poziomu wod gruntowych, przy jednoczesnym
wykonaniu kopca gruntu wokoét studni.

Woda za studnig zaworowa doprowadzona dodatkowo do punktu poboru wody w studzience
zlokalizowanej z dokumentacjg projektowa. Studzienka na zawor DN25 wykonana z
tworzywa odpornego na UV. Pokrywa studzienki powinna umozliwia¢ zamknigcie pokrywy



przy jednoczesnym podtaczeniu weza.

6.2. Kontrola jakosci i proby

Kontrola jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni roéwniez odpowiedni system kontroli materialow i robot z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow i1 robdt ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru
1 potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.

Proby

Probe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725

Probe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym
gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie zlagcza powinny
by¢ odkryte w celu mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci przewod nalezy podda¢ ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przepltywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym 1 bakteriologicznym w jednostce do tego upowaznione;.

6.3. Odbiory

-Odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktore podlegajg zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

-Przed przekazaniem przewodow wodociggowych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru
koncowego. W zakres odbioru koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych

b)sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja wykonania przytaczy i obiektéw na
przylaczach

c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

7.1. Wykonanie robot

-Przewody z PVC zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza 5-30 C

-Budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia wszystkich punktow
weztowych(studzienek) przewidzianych w dokumentacji

-Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem miedzy weztami od punktu o rzgdnej

najnizszej do najwyzszej. Minimalny spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 0,5% .

-Przed przystapieniem do wykonania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej

bedzie wprowadzany bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez

wykonanie obsypki.

-Wszystkie przejscia rurociggdéw przez $ciany betonowe nalezy wykonywac jako przejscia

szczelne przy uzyciu tulei i wkiadek ochronnych.

-Potaczenie kielichowe przed zasypaniem owinac folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.



-Glebokos¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego powinna bys taka, aby przykrycie od wierzchu rury do
rzgdne;j terenu byto wigksze o 0,2m niz glgboko$¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8m.

-Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe;.

-Montaz rur, studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO budowlano-montazowych.

Wiaczenie wykona¢ w istniejace] studni betonowej poprzez wykonanie w niej przebicia i osadzenie
tulei stalowe;.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zamontowac:

-kolana z PVC o $r 200mm i kacie 45°(w miejscach wlaczenia odwodnienia liniowego)

7.3. Proby

Proby szczelnosci kanaldow z kamionki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami EN-1610 .

Proby szczelnosci kanatow z PVC nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-92B-10735 Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7.4.0dbiory

-Odbiorowi czg§ciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktore podlegaja zakryciu przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

-Przed przekazaniem przewodow sieci kanalizacyjnych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru
koncowego. W zakres odbioru koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych

b)sprawdzenie prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacjg wykonania przylaczy 1 obiektow na
przylaczach

c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuje, ze przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot budowlanych a w szczegonosci przysypania
ziemig podczas wykonywania wykopow i rob6t wykonywanych w wykopach. Wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia udzi stwarza szczeg6lnie wykonywanie wykopdw o
$cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m.

9. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet 1 urzagdzenia BHP.

11.Nazwy i kody

Kod CPV 45222000 Roboty budowlane a zakresie robdt inzynieryjnych
Kod CPV 452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
Kod CPV 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 45112330 Rekultywacja terenu



12.0kreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacje fotograficzna,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowigce integralng czes¢
umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dokument stanowiacy integralng czgsé
umowy okreslajaca zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiagnigcie
wymaganej jakosci

Skroéty 1 uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV- Wspolny stownik zamowien

OST- Ogolna specyfikacja techniczna

SST- Szczegdtowa specytikacja techniczna

13.0pis dzialan zwiazanych z kontrola oraz odbiorem robét budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowigzany jest ocenia¢ zgodnos¢ wykonywanych rob6t z
wymogami szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

14.Wymagania dotyczace odbioru roboét.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko do uméw obmiarowych /typ

A/ 1 do nich odnoszg si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogolne zasady obmiaru robdt-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co najmniej trzy
dni wczesnie;.

Wyniki obmiaréw sg wpisywane do>ksi¢gi obmiaru< i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot.

15.0pis sposobu odbioru rob6t budowlanych .
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.



16. Wykaz aktow prawnych, zarzadzen i norm
AKTY PRAWNEIZARZADZENIA.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27.03.2003 r. ( Dz. U. nr 80 poz.
718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 1. ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie" ( Dz. U. nr75 poz. 690 ).
3. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw " ( Dz. U. nr 72 poz. 747 ).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,,W sprawie dziennika, montazu, i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia" ( Dz. U. nr 108 poz. 953 ).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 1. ,,W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ( Dz. U.
nr 120 poz. 112511126).

6. Ustawa z dnia 21.12.2000 . ,, O dozorze technicznym" ( Dz. U. nr 122 poz. 1321 1 Dz. U. nr 74
poz. 676).

7. Ustawa z dnia 30.08.2002 1. ,, O systemie oceny zgodnosci" { Dz. U. nr 166 poz. 1360 ).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31.07.1998 1. ,,W sprawie

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.1998 1. ,,W
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedhig uznanych zasad sztuki
budowlanej" ( Dz. U. nr 99 poz. 637).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 1. ,,W sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych" ( Dz. U. nr
107 poz. 679).

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. ,,W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy" ( Dz. U. nr 169 poz. 11615).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r.,,W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych 1
drogowych" (Dz. U.nr 118 poz. 1263 ).

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 1. ,,W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych"

(Dz U.nr 26 poz. 313)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 1. ,,W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych" ( Dz. U. nr 80 poz. 912).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych" { Dz. U. nr 47 poz. 401 ).

16. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych tom n -instalacje
sanitarne 1 przemystowe"".

18. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych'.
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