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1. Wstep

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru linii kablowych i o$wietlenia terenu dla systemu
kompostownikow dziatce nr 205/7 1 cze$¢ dziatki nr 750/17 obregb Miedzywodzie, gmina
Dziwnéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

-roboty ziemne

- przytacze wodociggowe

- przylacze 1 zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa PrawoBudowlane z
dnia 7 lipca 1994 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych-w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certytikacji,

¢ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na
spetienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

2.2.Materialy do zasilenia tablicy TL1
-zabezpieczenie R303 50A
-tablica TL1 wyposazona w roztacznik izolacyjny FR-303-40A, wylaczniki nadpradowe



S303, wyltaczniki roznicowo-nadpradowe P312-30mA, roztacznik bezpiecznikowy R303,
gniazda wtykowe oraz gniazda silowe,

-kabel YAKY 5*25mm?,

-koncowki kablowe 25mm?,

-stupki oznacznikowe

2.3. Materialy do zasilenia szafy oSwietleniowej

- szafa o§wietleniowa wyposazona w rozlacznik0-1 -40A, wytaczniki nadpradowe
S301, bezpieczniki Bi 25A, zegar astronomiczny, przekaznik zmierzchowy, gniazda
wtykowe

-kabel YAKY 5*16mm?,

-koncowki kablowe 16mm?,

-shupki oznacznikowe

2.4.Materialy do zasilenia tablicy TL2

-tablica TL2 wyposazona w roztacznik izolacyjny FR-303-40A, wytaczniki nadpradowe
S303, wylaczniki réznicowo-nadpradowe P312-30mA, gniazda wtykowe oraz gniazda sitowe.
-kabel YAKY 5*16mm?,

-koncowki kablowe 16mm?,

-stupki oznacznikowe

2.5. Materialy do oSwietlenia terenu
-kabel YAKY -3 x 16.0 mm?2,
-ptaskownik FeZn 25 x 4 mm,
-stupy oswietleniowe stalowe o wysokosci 8m
-oprawy o$wietleniowe ledowe o mocy 56,5W i strumieniu o$wietlenia 6133 Im

2.6 Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,37,
odpowiadajacy wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Folia shuzagca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

Elementy gotowe

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie
obcigzenie. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie
dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Stosowacé na przepusty kablowe rur z PVC o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5
srednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach,
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Kable

Kable uzywane do wykonania o$wietlenia zew. powinny spelnia¢ wymagania norm
PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250. Stosowa¢ kable zgodne =z
dokumentacja projektowa



Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi 1 bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.7. Odbioér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci,
atestami 1 kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworey. Przeprowadzi¢ oglgdziny stanu
materiatlow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.8. Skladowanie materialow
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych
przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét oraz srodowisko.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i kablowych
winien si¢ wykaza¢ mozliwos$cig korzystania z nast¢pujgcych maszyn i sprz¢tu gwarantujacych
wlasciwg jakos¢ robot:

-spawarka transformatorowa do S00A

-zuraw samochodowy

-podnosnik montazowy PMH samochodowy.

-koparko spycharka do wykonania rob6t ziemnych.

4.Transport

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

-$srodek transportowy do 0,9t,

-samochdd samowyladowczy 5.0t

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych elementow.

5 Wykonanie robot

5.1. Montaz tablic TL i szafy oSwietleniowej

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w
dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Tablice i1 szafy stojace nalezy ustawiaé nastgpujaco:

-w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku prac
budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

-w przypadku ustawiania urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaty wykonane
zaglebienia pod kotwy, umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w
konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ $Sruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakretki na §rubach kotwiagcych nalezy dokreci¢ do oporu,



-w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podlozu, przewidywanych do
mocowania za pomoca kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow ; po usunigciu urzadzenia wywierci¢
otwory, zatozy¢ kolki i umocowaé urzadzenia po ponownym ustawieniu na wiasciwym
miejscu,

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potaczy¢ srubami ich konstrukcje.

Urzadzenia przys$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub kotew
zamocowanych w podtozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja no$na, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem; przed
zalaniem otworow betonem urzgdzenia nalezy unieruchomi¢ w sposob pewny i1 bezpieczny,
Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowac¢ aparaty i urzadzenia zdjete na czas transportu i
dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokrgci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i
wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete na czas
montazu.

Tablicg TE1 w obudowie ZK1 zamontowa¢ przy wjezdzie na teren systemu kompostownikow.
Tablice TE2 w obudowie ZK1 zamontowa¢ o przy projektowanym murze odgradzajgcym w miejscu
wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Obwody gniazd wtykowych umieszczonych w tablicach, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY 3x2,5mm?. Stosowac osprzet szczelny.

Instalacje sitowa, nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 5x6mm? i YDY 5x2,5mm?. Stosowaé
osprzet szczelny. W tablicach przewidziano gniazda sitowe 32A 1 16A.

5.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny pod z dokumentacjg projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszezaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywac¢ w taki
sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢
na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora.

5.3 Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne. Ukladanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C.



Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej s$rednicy zewnetrznej kabla lub
podanego w instrukcji wytworcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napigcie 1 kV nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z
dokladnoscia + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm
warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ szerokosci takiej, aby krawedzie folii siggaty, co najmniej
do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na calej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca si¢ przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie okoto
4-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Shupy oswietleniowe, nalezy zasila¢ przelotowo.

Zasilanie tablicy TE1, nalezy wykona¢ kablem typu YAKY 5x25mm? z istniejacej tablicy rozdzielczej
w budynku technicznym.

Zasilanie tablicy TE2, nalezy wykona¢ kablem typu YAKY 5x16mm? z projektowanej tablicy TE1.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia terenu odbywac si¢ bedzie kablem typu YAKY
3x16mm?2 z projektowanej szafy o§wietleniowej SO usytuowanej obok projektowanej szafki
TEL.

5.4. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupéw, nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjne;j.
Podczas ustawiania stupow nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztalcenia
elementow, ich zniszczenia lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych. Nakretki srub
mocujacych stup powinny by¢ dokrgcane dwuetapowo 1 trwale zabezpieczone przed
odkreceniem 1 korozja.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300 gdzie:

1 - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m] h - wysokos$¢
nadziemna stupa w [m].

Dla projektowanego oswietlenia terenu zamontowacé stupy stalowe ocynkowane o wysokosci
8m nad ziemia, wkopywane do gruntu, dla II strefy wiatrowej, shupy musza posiadac
certyfikaty bezpieczenstwa CE.

Zabezpieczenia w stupach o$§wietleniowych przewidziano typu IZK - 4A lub rownowazne. W
kazdym stupie o$wietleniowym miedzy oprawa, a zabezpieczeniem, nalezy utozy¢ przewod
zasilajacy typu YDY 3x2,5mm?.

W kazdym stupie o§wietleniowym zyle PEN kabla zasilajacego, nalezy polaczy¢ z zaciskiem
ochronnym stupa. Stupy stalowe powinny posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie
kabli (0,5m od poziomu gruntu) i wngke kablowg na wysokosci 0,6m nad ziemig. Czg$¢
podziemng stupa i 0,4m nad ziemia, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rekawem z tworzywa
termokurczliwego pomiedzy otworem wpustowym kabli a wngka stupowa.



5.5 Montaz opraw oSwietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawg nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowac na stupie lezagcym, po uprzednim wceiggnigciu przewodow zasilajacych do
stupow. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem stawiania shupéw 1 warunkow atmosferycznych.

Na stupach, nalezy zamontowa¢ oprawy uliczne LED 61331m 56,5W.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposéb usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

-glebokosci zakopania kabla,

-grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

-odlegtosci folii ochronnej od kabla

-rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla,

Pomiary nalezy wykonywaé, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi lub sposob jej wywozu.

6.3. Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami 1 normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. Odbior robot

7.1. Wymagania ogolne

Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

7.2. Kontrola zgodnosci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami
1 pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
-kompletng dokumentacje¢ techniczng powykonawcza, sktadajacg si¢ z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2
egzemplarzach,
-protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
-instrukcje obshugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egzemplarzach,



8. Wykaz aktow prawnych, zarzadzen i norm

Normy dla instalacji niskiego napiecia

PN- HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4 41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogblnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-42:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Czgs¢ 11:
Architektoniczne i1 topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Sprawdzanie
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Os$wietlenie drog — Czgs¢ 1: Wybor klas o§wietlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog — Czegs¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201-3:2007 Os$wietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog — Czegs¢ 4: Metody pomiaroOw parametrow
o$wietlenia.

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) —

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz. 348; tekst
jednolity).
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