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PRZEKROJ C-C

$ciana Zelbetowa
zbrojenie wg PT Konstrukcja

plyta zelbetowa (beton C20/25) gr. 20 cm

folia budowlana 0,3 mm

warstwa wyréwnawcza (beton C8/10) 10-35 cm

2wir (pospétka) zageszczony warstwami co 25cm do Is=0,98

piasek Sredni zageszczony warstwami co 25¢cm do 1s=0,98

prefabrykowane plyty podioza naturalnie napowietrzanego gr. 30 cm

plyta zelbetowa (beton C20/25) gr. 20 cm

folia budowlana 0,3 mm

warstwa wyréwnawcza (beton C8/10) 10-35 cm

2wir (pospétka) zageszczony warstwami co 25cm do 15=0,98

piasek $redni zageszczony warstwami co 25¢m do 1s=0,98

PRZEKROJ D-D

skala 1:50
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‘ : warstwa wyrdwnawcza (beton C8/10) gr. 10 cm

piasek $redni zasypowy

PRZEKROJ E-E
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warstwa wyrdwnawcza (beton C8/10) gr. 10 cm

zbrojenie wg PT Konstrukcja
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‘| piyta zelbetowa (beton C20/25) gr. 20 cm

- folia budowlana 0,3 mm

warstwa wyréwnawcza (beton C8/10) 10-30 cm

2wir (pospotka) zageszczony warstwami co 25¢m do 1s=0,98

+ roztwor asfaltowy do gruntowania
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zageszczaé warstwami co 25 cm
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warstwa wyrownawcza (beton C8/10) gr. 10 cm

UWAGI:

budowlanych

facznie z

opracowaniami branzowymi.

3) Wszystkie elementy

konstrukcyjne wykonaé
zgodnie z PT Konstrukcja.
4) W przypadku wystapienia

niezgodnosci
nalezy zwroci¢ sie do
projektanta.

TEMAT System kompostownikow wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastrukturg technicznag

ADRES dziatki nr 205/7 i cze$¢ dziatki nr 750/17
obreb Miedzywodzie, gmina Dziwnow, powiat kamienski

INWESTOR  GMINA DZIWNOW
72-420 Dziwndéw, ul. Szosowa 5

FAZA

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT WYKONAWCZY

1) Przed przystgpieniem do prac

BRANZA

wymiary sprawdzi¢ w naturze.

ARCHITEKTURA

2) Rysunki nalezy rozpatrywa¢

OPRACOWAL

mgr inz. arch.
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