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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla systemu kompostownikow dziatce nr 205/7 1 cze$¢ dziatki
nr 750/17 obreb Miedzywodzie, gmina Dziwnéw

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt budowlanych i obejmuja
wykonanie wszystkich prac architektonicznych i konstrukcyjnych dotyczacych wykonania dla systemu
kompostownikow dziatce nr 205/7 1 czg$¢ dziatki nr 750/17 obreb Miedzywodzie, gmina Dziwnow

Opis projektowanego obiektu
Boksy przygotowania
Boksy przygotowania nadawy oraz procesu kompostowania i dojrzewania osadéw $ciekowych oraz
odpadow zielonych w pryzmach statycznych z grawitacyjnym napowietrzaniem
Na istniejgcej oraz projektowanej ptycie projektuje si¢ 18 boksow:
Powierzchnia boksow - 18 x (6 m x 8,4 m) =18 x 50,4 m2 = 907,2 m2

Boksy na odpady zielone
Wydzielona czg$¢ terenu ostonieta $ciankami wysokosci H = 3,0 m, o powierzchni 445 m*

Boksy koncowego dojrzewania kompostu i magazynowania kompostu do ekspedycji
Wydzielona cz¢$¢ terenu ostonigta Sciankami i podzielona na boksy:

4szt. x (6mx I15m)=4x90=360m2,

Wysokos¢ bokséw H = 3,0 m.

Plac manewrowy sprzetu i komunikacja

Teren inwestycji pomigdzy boksami i magazynami utwardzony umozliwiajacy poruszanie si¢ maszyn,
(maszyny robocze do rozdrabniania i przesiewania surowcoOw i produktow /silniki spalinowe) i pojazdoéw
(praca tadowarki, ciggnika z przyczepa, tasmociagu uchylnego z silnikiem elektrycznym do 5 kW).
Nawierzchnia: ptyta betonowa zbrojona wg rysunkow czeséci Konstrukcja.

Wykonanie adaptacji istniejacej i wykonanie nowej plyty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Warstwy nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa.

Mury odgradzajace

Wykona¢ przedhuzenie istniejgcego muru odgradzajacego od strony poludniowej bedacego jednoczesnie
$ciana boksow dojrzewania kompostu. Sciany oddzielajace boksy z blokéw betonowych.

Od strony potnocnej, w sasiedztwie gruntow Ls wykona¢ podwyzszenie istniejacych $cian /murdéw, a
takze wykona¢ nowe zgodnie z dokumentacja projektowa spelniajace role przeciwpozarowe.

Odwodnienia liniowe
Wykona¢ odwodnienia liniowe odprowadzajace wody z placow manewrowych, magazynowych 1
komunikacji zgodnie z dokumentacjg projektowa
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Ogrodzenie terenu

Wykona¢ ogrodzenie czesci terenu objetego opracowaniem zgodnie z dokumentacja projektows. Zaktada
si¢ wykonanie ogrodzen systemowych, panelowych na stupkach metalowych o wysokosci i cechach
istniejacych ogrodzen Oczyszczalni $ciekow.

Zielen

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nieutwardzona cz¢s$¢ terenu zostanie zagospodarowana w formie
trawnikow, a skarpy powstate w wyniku podniesienia terenu zostang wzmocnione plytami betonowymi,
azurowymi.

Zestawienie danych liczbowych

- powierzchnia placéw manewrowych, komunikacji 1174,3m?

“powierzchnia bokséw: dojrzewania kompostu, na odpady zielone, koncowego dojrzewania
i magazynowania kompostu - 907,2 m* + 445,0 m*> + 360 m’= 1712,2 m?

-pozostata powierzchnia murdéw, przegrod boksow itp. - ok. 347,0 m?

- powierzchnia terenow zielonych, skarp - ok. 970 m?

Opis materialowo -konstrukcyjny

Posadowienie i konstrukcja ptyty fundamentowej

W celu wykonania posadowienia ptyty zelbetowej nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny z
catkowitym usunigciem warstwy nasypow.

Nalezy wykona¢ ptyte zelbetowa z betonu C20/25, o grubosci 20cm. Plyte nalezy zbroi¢ pretami ¢12mm ze stali
AIIIN gora i dotem. Rozstaw zbrojenia 25¢cm w obydwu kierunkach. Otulina zbrojenia 5,0cm.

Sciany zelbetowe.

Mury nalezy wykona¢ Zelbetowe monolityczne, zbrojone stalg A-IIIN, beton C 20 / 25.

Mury oddzielajace boksy wykonaé¢ z blokow betonowych wykonywanych z gatunkowego betonu typu
C30/37 ze specjalnymi wypustkami stuzgcymi do ich uktadania.

1.4 Podstawowe okres$lenia
Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
wymaganiach ogdlnych.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, zgodnie z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikow zewngetrznych, na ktoérych dzialanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadac
warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego
funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Odbior materialow na budowie
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci, atestami i
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kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatlow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

Skladowanie materialow
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

2.2 Materialy do ziemnych
Nie wystepuje

2.3. Materialy do wykonania posadowienia, robot zelbetowych i betonowych
Materialy do wykonania posadowienia
-piasek 1 zwir do wykonania podsypki muszg spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych normach

Szalowanie
Szalunki drewniane.

Zbrojrnie

Zbrojenie montazowe z pretow gladkich i1 zeprowanych stal klasy A-0 1 A-III, spetniajacej wymagania
normy PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Drut do wigzania pretow typu czarnego o Srednicy 1.6mm, migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie.

Skladniki betonu

Cement portlandzki spetniajacy wymagania normy PN-88/B-30000

Kwuszywo

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdzial 6. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przeduzyciem powinno byc w catosci i doktadnie
przeplukane.Zawarto$¢ siarczandw nie powinna by¢ mniejsza do 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm)-frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezu uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo gruboziarniste (2-60mm)-nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i zwiru
famanego, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdéw zawierajacej nie wigcej niz 15% plaskich
badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci).

Mrozoodporno$¢ kruszywa-ubytek nie powinien przekraczac 5%.

2.4. Materialy do wykonania rob6t murarskich($ciany z bloczkéw betonowych)

Wymagania szczegolowe

Materiaty do wykonania elementow konstrukcji stalowych muszg posiadac atesty, certyfikaty lub
aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

Podstawowymi materiatami sa:

- bloczki betonowe o wymiarach 120*60*60cm (dt*wys*gr) z betonu C30/37 posiadajace wypustki do
ich taczenia:

-zaprawa cementowa wapienna,

- materiaty pomocnicze.

2.5. Materialy do wykonania nawierzchni
Plyty azurowe do nawierzchni bokséw o wymiarach 300*150*30cm (dt*szer*gr)
Wykona¢ ptyt wedtug rysunku przedstawionego ponizej
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Plyty azurowe drogowe o wymiarach 150*75*15cm do umocnienia skarp (typowe).

2.6. Materialy stosowane do izolacji przeciwwilgociowych

Do wykonywania izolacji sg stosowane nastepujace materiaty:

-papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B27619 oraz PN-92/B27620:1998,

-roztwory asfaltowe do gruntowania,

-lepiki asfaltowe do stosowania na goraco,

-lepiki asfaltowe do stosowania na zimni,

-folia polietylenowej 0,3mm spetniajagca wymagania obowiazujacych norm

2.7. Materialy stosowane do wykonania ogrodzenia

-sktadniki do cokolu betonowego spetniajace wymagania podane w punkcie 2.3 niniejszej S T,
-przesta ogrodzeniowe z paneli,

-stupki stalowe z ksztaltownikow,

-elementy taczace panele ze stupkami

Wszystkie elementy systemu ogrodzenia musza by¢ jednego producenta

2.8. Materialy stosowane do wykonania trawnika
-ziemia zyzna lub kompostowa.
-nasiona traw

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt oraz srodowisko.
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Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

-do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,

-do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, itp.,

-do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

-do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, iglofiltry, szalunki, $cianki szczelne), itp.

3.3. Sprzet stosowany do robot zelbetowych
Pompa do betony na samochodzie pozostate, rodzaje sprzgtu uzywanego do robot zelbetowych 1
zbrojarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

3.4. Sprzet do robot murarskich

Do wykonania robot murarskich nalezy stosowa¢ m.in. nast¢pujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- zuraw budowlany o udzwigu 4Mg,

-inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

3.5 Sprzet do wykonania nawierzchni
- zuraw budowlany o udzwigu 4Mg,

3.6. Sprzet do stosowany do izolacji przeciwwilgociowych
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.7. Sprzet do wykonania ogrodzenia

-spawarka elektryczna,

-inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

3.8. Sprzet stosowany do wykonania trawnika
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot budowlanych winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacych srodkow transportu:

-samochdd skrzyniowy do 5t

-samochod dostawczy do 0,9t

-samochdd samowyladowczy do 5t

Na $rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i sztukg budowlana.

5.2 Wykonanie robot ziemnych

Ogolne zasady wykonania robét ziemnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
dokumentacja projektowg oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastgpstwa btedéw spowodowanych przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na koszt wlasny.

Wykonanie robot

Roboty ziemne obejmuja:

-wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 z transportem w gruncie kat. I1I-I1V,
-zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. III; glebokos¢ do 1.5m,
szerokos¢ 1.6-2.5 m — fundamenty,

-formowanie i1 zaggszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami , ubijakiem mechanicznym lub
zageszcezarka mechaniczng w gruncie kat. I — II (podsypka od stropu gruntu no$nego) ,

Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury wykopow ulegajacych pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig +/- Scm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zataman.

Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moga przekraczaé

+11-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm,

a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla
warstw wierzchnich (do 1,2 m glebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2m glebokosci).
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek gruntu

Odwodnienia robo6t ziemnych

Wykonawca powinien o ile wymagaja tego warunki terenowe wykonac urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow , aby powierzchniom, gruntu nada¢ w calym
okresie trwania robot spadki zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na koszt wtasny bez dodatkowych optat ze strony zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowo6z gruntu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie przez caly czas trwania
robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
Odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody
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opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.3.Wykonanie robot zelbetowych i betonowych
Zakres robot

Elementami Zzelbetowymi w budowanym obiekcie s3:
-podktady betonowe na podtozu gruntowym

-§ciany oporowe cze$¢ pozioma i pionowa,
-fundamentowa ptyta zelbetowa,

-cokot ogrodzenia.

Wykonanie deskowan

-przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomoéw oraz
zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inspektor Nadzoru

-szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okres§lonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w
taki sposob aby docelowo beton speiniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia 1 wymiarow
wymagane w WTWO, rozdz. 5.

-nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. 1los¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

-na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach §cian i plyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa

-przed polozeniem betonu nalezy wyczys$ci¢ deskowanie, podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
-deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenie$¢ obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
-mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.
Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych

Nie dotrzymanie powyzszych wymagan begdzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych
Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowan

-Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalosci wezesniejszego betonu, brudu
1 innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.

-Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

-Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek
ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu 1 po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Warunki przystapienia do robot zbrojarskich

- Przed rozpoczeciem robodt zbrojarskich nalez y dokona¢ odbioru deskowania

-Przy wykonywaniu robot zbrojarskich nale zy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i spregzone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —
89/H-
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06250 Roboty betonowe 1 zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

Przygotowanie pretow zbrojeniowych

a) Oczyszczanie pretow zbrojeniowych

* Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
nalez y oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, thustych plam lub innych zanieczyszczen.

*» Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej korozji.

* Prety stalowe uz yte do wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Prostowanie i ciecie pretdw zbrojeniowych

* W przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalez y zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym
pracownikow.

* Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdluz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
- przebywanie osob nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych 1 sktadowisk.

» Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.

» Kotlowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomi¢dzy kotowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

* Przy cieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- w przypadku ciecia pretow nozycami recznymi nalez y ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub
stole zbrojarskim

- przy mechanicznym przecinaniu pretow- chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej ni 50 cm
od noz yc tngcych jest zabronione.

b) Gigcie pretow zbrojeniowych

Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalez y przestrzegac nastepujacych zasad:

- gigcie pretow o $rednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

- zaktadanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretow zbrojeniowych na
mechanicznej gigtarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gigtarki.

Montaz zbrojenia

a) Ogolne zasady montazu

1. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych
schematoéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozne elementy beda umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montaz owych.

3. Zbrojenie nalez y uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materialu i zaggszczania mieszanki betonowe;.

5. Prety, siatki 1 szkielety nalez y uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata
warto$ciom podanym w dokumentacji projektowej lub - w przypadku braku danych S T

b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w dokumentacji projektowe;.

3. Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i1 stupach moz na wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robot zbrojarskich.
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4. Laczenie poszczegbdlnych pretow zbrojenia miedzy soba powinno odpowiada¢ wymaganiom
podanym powyz ej.

Warunki przystapienia do robot betoniarskich

- Przed rozpoczgciem robot zelbetowych nalez y :

a. sprawdzi¢ czy opdr jednostkowy podtoz a gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmniej
rowny wartosci wskazanej w dokumentacji projektowe;j

b. dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktora okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas
wykonania robdt oraz planowaé termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych nalez y przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —88/B-
06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Ze wzgledu na duzy zakres wykonywanych robdt nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na
miejscu budowy. Beton dostarczony z wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Do kazdej
partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdziat 6.

Mieszanka betonowa dla beton6w konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
Mieszanka betonowa dla betondéw [ Iwyréwnawczych 15Mpa

Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 25Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji
nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach 1
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy.
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inspektor
Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m”’.

Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%..

Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementow
majacych si¢ znajdowacé w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po dostarczeniu, nie dopuszczajac do jej segregacji
lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o
grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych
z aluminium.

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podltoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek
bedacy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Zageszcezanie betonu
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Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng czestotliwos$cia
8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz.
6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi miec
mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialng za obserwacje¢ betonu podczas wibrowania.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja 1 dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1. Warunki dojrzewania $wiez o utozonego betonu jego pielggnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymalosci betonu, uniemo liwia¢ powstawanie rys skurczowych w
betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami pogarszajacymi

ego jakos¢ w konstrukeji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalez y:

a) chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru 1 promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,

b) utrzymywac utozny beton w statej wilgotnos$ci przez co najmniej: 7 dni - przy stosowaniu cementéw
portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych innych,

¢) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C 1 wyzszej beton nalez y polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co

3 godz. w dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne om co najmniej 3 razy na dobg przy,
temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalez y polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania

betonéw w' okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig
temperature, dostosowana do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukcji.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane

srodkami blonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone

na powierzchnie §wiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- utworzenie si¢ szczelnej powloki powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu, utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra

przyczepno$¢ do betonu §wiezego i stwardnialego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem

deszczu, srodek blonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaé glebiej w swiezy beton

niz na l mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

Rozbieranie deskowan.

-Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bgdace skutkiem usuwania .

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktora
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.
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Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.4. Wykonanie rob6t murarskich

Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby betonowe stosowane do wykonania $cian boksow przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

— wlasnosci,

— wymiardw 1 prostoliniowosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

Wymagania przy wykonywaniu robot murowych

Przed przystgpieniem do murowania §cian nalezy odebra¢ roboty podioze (ptyt betonowe),

sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Réznica pozioméw poszczegdlnych
cze$ci murdéw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkow.

Elementy uktadane na wypustki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wszystkie §ciany powinny by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

W przypadku przerwania robot na dluzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Sciany montowa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego ze wzgledu na duzy cigzar elementu '000kg)

5.5. Wykonanie nawierzchni z plyt azurowych

Podktad pod ptyty powinno by¢ wyprofilowany zgodnie z dokumentacjg projektowa

Nawierzchni¢ z ptyt azurowych nalezy uktada¢ na podktadzie betonowym i podsypce piaskowej(dotyczy
skarp) . Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

Ksztalt ptyt powinien by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej i uzgodnieniami z
Inspektorem.

Plyte uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy pttyami wynosity od 2 do

3mm. Dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujacych dwoch ptyt nie moze
przekracza¢ 2mm.

Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych ptyt
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych. Utozong nawierzchni¢ nalezy zages$ci¢ wibratorami
plytowymi z ostong gumowa lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ptlyt. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupethi¢ otwory piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnie.

5.6 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacja przeciwwilgociowa ptyty

Izolacje przeciwwilgociowa ptyty wykonaé w postaci folii polietylenowej 0,3mm. Podloze

betonowe powinno mie¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 wytrzymatos$¢. Podloze nalezy oczysci¢ (musi by¢
suche, czyste, rowne, wolne od piasku, thustych plam 1 innych zanieczyszczen). Podloze zagruntowaé
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roztworem gruntujagcym i pozostawi¢ do wyschnigcia (czas schnigcia roztworu powinien by¢ okreslony
przez producenta.

Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe lub poziome powinny mie¢ powierzchnie
mozliwie rowne, niezbyt gladkie, bez wystepow 1 wglebien.

Pekniecia 1 rysy wigksze niz 2mm by¢ zaszpachlowane odpowiednimi masami.

Podloza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone, odpylone i nie zawiera¢
pozostatosci srodkow antykohezyjnych.

Przy wykonywaniu izolacji z lepiku na zimno podtoza powinny by¢ starannie zagruntowane roztworem
do gruntowania.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonane starannie, warstwami o rownej grubosci na catej powierzchni,
bez zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

Przy powlokach bitumicznych ukladanych na gorgco materialy smotowe podgrzewa si¢ do 120 C, a
asfaltowe do 160 C.

Materiaty w kotle nalezy miesza¢ i podgrzewac tylko do stanu plynnego, nalezy unikaé przegrzewania.
Powtoki bitumiczne naktada si¢ pedzlami tawkowymi warstwa o grubosci okoto 1mm.

Nalezy unika¢ tworzenia si¢ pecherzy i zaciekéw. Podczas stygniecia i krzepnigcia nalezy

Natozong warstwe chroni¢ przed wodg i zabrudzeniami. Przy wykonaniu powtoki

dwuwarstwowej drugg warstwe naktada si¢ po catkowitym skrzepnigciu 1 wyschnigciu

warstwy dolne;j.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, zeby warstwa dolna nie byta pokryta woda.

Izolacje papowe uktada si¢ na warstwie lepiku, przy czym na stykach zwoju nalezy

wykona¢ zaktad na 10-15cm.

Przy izolowaniu dwoma warstwami papy stosuje si¢ przesuni¢cie drugie warstwy, wzgledem dolnej o
polowe szeroko$ci zwoju. Izolacje papowe przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonywane z materialow
nowych, uzycie papy uszkodzonej jest zabronione.
-Na stropach pomi¢dzy kondygnacjami mieszkalnymi nalezy zastosowac paraizolacje 1 x folia PE gr. 0,2
mm, w tazienkach 2 x folia PE gr. 0,2 mm

5.7. Wykonanie ogrodzenia

Cato$¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementow typowych systemowych dostarczonych przez
wykonawce. Montaz ogrodzenia zgodnie z technologia lezy w zakresie wykonawcy robdt budowlanych.
Wysokos¢ paneli ogrodzeniowych na podmuréwce prefabrykowanej minimum 2000

mm.

Cokot z fundamentem betonowy wys. 30 cm nad poziomem gruntu.

Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, na stupkach z profili zamknigtych o wysokosci 2600mm
ocynkowanych. Stupki te beda u gory zamkniete kapturkami z materialu odpornego na promienie UV 1
warunki atmosferyczne.

Miedzy shupami zostang zamontowane panele 3D stalowe ocynkowane, o szerokosci 2505 mm i
wysokosci 2000 mm. Przy stupach zamontowane zostang systemowe elementy mocujace panele.

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe, narozne, bramowe
oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 30° nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem
okoto od 30° do 45°.

Montaz paneli nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja producenta przy uzyciu systemowych
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elementdw montazowych typowych facznikéw mocowanych na $ruby ocynkowane zrywane. Podczas
montazu nalezy uwazaé aby nie uszkodzi¢ powlokowej warstwy zabezpieczajacej. Gorna cze$¢ paneli
zabezpieczona drutem ostrzowym, zwinigtym spiralnie o $r. 30 cm., mocowanym bezposrednio do
paneli.

5.8.Wykonanie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

-teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

-teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, uwatowany watem gtadkim;

-na terenie przed siewem wykona¢ rozrzucenie ziemi urodzajnej (kompostowej) sposobem r¢cznym
-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

-okres siania - jesienny - najp6zniej do potowy wrzesnia;

-na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze szczegotowa
specyfikacja techniczna przewiduje inaczej;

-nowo zasiany trawnik nalezy regularnie podlewac tak aby nie dopusci¢ do przesuszen; podlewanie
nalezy wykonywac¢ zraszaczami w godzinach porannych i wieczornych;

-zaktada si¢ wykorzystanie mieszanki nasion trawnikowych dla trawnika typu parkowego na tereny
nastonecznione.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne wymagania

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot (zgodnie z PZJ)
na Terenie Budowy,

c¢) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robo6t ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy
zwrdécié na:

-zapewnienie statecznos$ci $cian wykopow,

-odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonczeniu,

-doktadno$¢ wykonania wykopow,

-zageszczenie zasypanego wykopu.

Badania do odbioru robdt ziemnych

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

Pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m.

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatlow i1 elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodnos$ci z. warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢
korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Szeroko$¢ dna. Szeroko$¢ dna nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz o £ 5 cm.
Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3. Kontrola jakoSci wykonania robot zelbetowych i betonowych
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu 1 kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci betonow.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, oraz urzadzen
dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane
do robot zelbetowych . Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

6.4. Kontrola jako$ci wykonania rob6t murarskich

Bloczki betonowe

Dostarczone na budowe bloczki betonowe muszg spetnia¢ wymagania okre§lone w niniejszej ST oraz
by¢ zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny elementow murowycha
wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi/inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot murowych powinna wynikac z systemu organizacji robot
murowych oraz do§wiadczenia i umiejetnosci brygad roboczych.

Wyniki badan robot powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez linspektora
nadzoru.

Prawidtowos¢ 1 doktadnos$¢ wykonania robot murowych

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczeg6lnych boksow+20 mm

- w wysokosci kondygnacji +20 mm

- w wymiarach poziomych i pionowych catej budowli+50 mm

Grubosci muréw

Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w projekcie. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki wymiarow elementow deklarowane przez producenta, lecz nie wicksze niz 1 cm
od wymiaru nominalnego elementu.

6. 5. Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni
Kontrola jakosci robot polega na porownaniu cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji
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projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych. Kontroli jakosci robdt nalezy dokonaé¢ w kwestii
zgodnosci wykonania robot w porownaniu z zatozeniami projektowymi.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptyt posiada aprobatg
techniczng lub atest.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacje projektowa.

Nosnos¢ podtoza nalezy bada¢ w dwoch punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz 1 raz na 50 m ciagu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z azurowych ptyt betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy fata, co najmniej raz na kazde 100 do 300 mz
utozonej nawierzchni 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 50 m . Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 metrowg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica co najmniej raz na
kazde 150 do 300 mz parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego wynosza + 0,3 %.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Zamawiajacy.

6.6. Kontrola jakosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Sprawdzenie wykonania robot polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic
na:

a) poprawnos¢ przygotowanego podloza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkow grzybobojczych,

¢) zgodnos$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotnos¢ podtoza z tynku przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wlasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,

f) rdwnomiernos¢, ciagtosé 1 ilo§¢ warstw izolacji pionowej z roztwordéw izolacyjnych stosowanych na
Zimno,

g) ciagtos¢ izolacji 1 jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych, przerw,
rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujacych poprawne dzialanie izolacji.
Kryteria oceny jako$ci materialdw izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikatem zgodno$ci, aprobatg techniczng lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdéw izolacyjnych
powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatdéw z dokumentacjg projektowa 1 ST
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac roéwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary 1 badania wykonywanych rob6t oraz zapewnic
zgodno$¢ z umowa.
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6.7. Kontrola jako$ci wykonania ogrodzenia

Ogolne zasady

Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami,

b) poprawnego montazu,

¢) kompletnosci wyposazenia,

Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) 1 przedstawi¢ je Inspektorowi w celu akceptacji.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wlasciwe normy PN 1 BN) dostarczy¢
za$wiadczenie o jakoS$ci (atesty) naleza: -panele ogrodzeniowe, stupy stalowe, profile zamknigte.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:
a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
d) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

Pomiary po montazowe - prawidlowos$¢ wykonania
Pomiary po montazowe obejmuja:

a) wysokos$¢ ogrodzenia,

¢) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,

6.8. Kontrola jako$ci wykonania trawnika

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
-oczyszcezenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

-prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion,

-okresow podlewania, zwlaszcza podczas wzrostu nasion;

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
-obecnos$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7 ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w punkcie 16. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Obior robot ziemnych

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okre$lony jako
nieprzydatny do wykonania robot ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot.
Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem
istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w
stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.
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Odbior czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktorych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbidr podtoza, przygotowanie terenu,
zageszczenie poszczegllnych warstw gruntdéw itp.). Odbioru cze¢$ciowego nalezy dokona¢ przed
przystapieniem do nastepnej fazy (czgéci) robodt ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robot powinien
by¢ sporzadzony protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na
wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru cze$ciowego robot (robdt zanikajacych) nalezy
dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protoko6t odbioru. Odbiér koncowy robot powinien
by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji projektowej i niniejszej Specyfikacji, protokotow z odbiorow czgsciowych i oceny
aktualnego stanu robdt. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty wynik
ujemny 1 nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt ziemnych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru koncowego robot.

7.3. Obior robot zelbetowych i betonowych

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

7.4. Obior robot murarskich

Badania w czasie odbioru roboét

Badania mur6w powinny by¢ przeprowadzone w sposdb umozliwiajgcy oceng wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci :

-zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

-wyglad powierzchni muru,

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni, ptaszczyzn i krawgdzi muréw,

- wykonczenie muréw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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Badania konstrukcji muréw

-Sprawdzenie prawidlowosci wigzania murow

Sprawdzenie prawidlowosci przewigzania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny muréw w trakcie
wykonywania robot.

-Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru, taty o dlugosci 2m, a nastepnie przez
pomiar z doktadno$cig do 1 mm szczeliny pomigdzy tatg a powierzchnig $ciany lub krawedzia muru.
-Sprawdzenie pionowosci $ciany

Sprawdzenie pionowosci $ciany nalezy prowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm.

- Sprawdzenie poziomo$ci warstw muru

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw. W przypadku muréw
dhuzszych niz 50 m, badania nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem niwelatora.

7.5. Obior nawierzchni

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6.5. daty wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza lub podbudowy,

— wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.6. Odbidr izolacji przeciwwilgociowych

Czynnosci odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materiatow,
wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na
podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem
robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

7.7. Odbior robét ogrodzenia

Odbiorowi rob6t podlegaja:

a) wykonanie cokotu,

b) wykonanie montazu ogrodzenia z paneli

7.8. Odbior trawnika
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci 1 zgodno$ci z Dokumentacjg, wymaganiami
okreslonym iw niniejszej Specyfikacji oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegoétowych ogledzinach.

8. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie osob trzecich na zasadach ogdlnych

9. Ochrona srodowiska
Wykonawca robot zobowigzany jest znac 1 stosowa¢ w czasie wykonywania robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robdt wykonawca powinien stosowac si¢ do
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przepiséw ochrony dotyczacych srodowiska na terenie 1 w obszarze oddzialywania, a w szczegdlnosci
zabezpieczeniu przed hatasem, skazeniem $rodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pytami i
gazami oraz zabezpieczenia przed mozliwoscig wywotania pozaru.

10. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet i urzadzenia BHP.

12. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie

Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Kod CPV 45260000-7 Roboty hydrolizacyjne

Kod CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Kod CPV 45112700-2 Ksztattowanie terenu.

13. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych i rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robdt montazowych i rozbidérkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidtowosci i jako$ci wykonywanych robot
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary 1 badania wykonywanych rob6t oraz zapewnic
zgodnos$¢ z umowa.

14. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem robét budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowigzany jest ocenia¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z wymogami
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

15. Wymagania dotyczace odbioru robdt.

Dla umoéw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla
potrzeb wystawienia faktur przejSciowych.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot
wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajgcego, co najmniej trzy dni wczesnie;.
Wyniki obmiaréw sa wpisywane do>ksiggi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot.

16. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych i rozbiérkowych.
Zasady odbiorow robot i ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa
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17. Przepisy zwiazane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz .U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,
Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03

poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,

mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub

srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta

deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
dokumentow (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r.w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(DzU. Nr 121/03 poz. 1138)

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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PN-B—04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B—04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprez one. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztalttowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyklej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo polimerowy z wypelniaczem stosowany na goraco
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