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działki nr 205/7 i część działki nr 750/17
obręb Międzywodzie, gmina Dziwnów, powiat kamieński
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NAZWA RYSUNKU

OPRACOWAŁ

NR RYS.DATA SKALASPRAWDZAJĄCY
4/ZPOIA/OKK/2013

mgr inż. arch.
ARKADIUSZ CZARKOWSKI

GRUDZIEŃ
2020

RZUT BOKSÓW
DOJRZEWANIA KOMPOSTU

NAPOWIETRZANYCH
GRAWITACYJNIE (SP-3)

System kompostowników wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

2/Sz/2001

mgr inż. arch.
KRZYSZTOF GRECZUK

INWESTOR GMINA DZIWNÓW
72-420 Dziwnów, ul. Szosowa 5

UWAGI:
1) Przed przystąpieniem do prac
budowlanych
wymiary sprawdzić w naturze.
2) Rysunki należy rozpatrywać
łącznie z
opracowaniami branżowymi.
3) Wszystkie elementy
konstrukcyjne wykonać
zgodnie z PT Konstrukcja.
4) W przypadku wystąpienia
niezgodności
należy zwrócić się do
projektanta.
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istniejąca ściana żelbetowa
gr. 20 cm, h.1,75 m

odwodnienie liniowe szer. 20 cm
klasy E600
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PŁYTY NAJAZDOWE PODŁOŻA NATURALNIE NAPOWIETRZANEGO
wym. 300 x 150 cm h. 30 cm

odwodnienie liniowe szer. 20 cm
klasy E600

ściany wydzielające boksy - bloczki
wysokości Hb = 3 x 0,6 = 1,8 m

projektowana ściana żelbetowa
gr. 20 cm, h.1,75 m

PŁYTY PODŁOŻA NATURALNIE NAPOWIETRZANEGO
wym. 300 x 150 cm h. 30 cm

zarys fundamentów
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RZUT BOKSÓW DOJRZEWANIA KOMPOSTU NAPOWIETRZANYCH GRAWITACYJNIE (SP-3)
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