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Ptyta projektowana gr. 20cm
L
z betonu C 20 / 25 Dylatacja 2cm
Folia budowlana gr. 0,3mm 2
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Warstwa wyréwnawcza gr. +1,50 do
10-30cm z betonu C 8/10 1% +1,60m
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Beton: C20/25; W8; F150
Stal: klasa "C" (B500SP-Epstal)
Otulina : Cc min =5 cm
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UWAGA:

1. W CELU WYKONANIA POSADOWIENIA PLYTY ZELBETOWEJ NALEZY
WYKONAC WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY Z CALKOWITYM USUNIECIEM
WARSTWY NASYPOW;

2. PRZY POWERCHNI GRUNTU NA GLEBOKOSCI ~0,70m p.p.t DO
GLEBOKOSCI ~ 1,90m ppt WYSTEPUJA LOKALNE OCZKA TORFOWE,
KTORE NALEZY USUNAC;

3. WYSTEPUJA ROWNIEZ GRUNTY SLABE W POSTACI PIASKOW DROBNYCH
0 STOPNIU ZAGESZCZENIA ID=0,25; NIE NAZLEZY POSADAWIAC PEYTY
BEZPOSEREDNIO NA TEJ WARSTWIE;

4. BADANIA GEOTECHNICZNE PROWADZONE BYtY TYLKO NA TYCH
TERENACH DO KTORYCH BYL MOZLIWY DOSTEP. NA TERENACH, KTORE
BYLY PODTOPIONE NIE PRZEPROWADZONO BADAN GEOTECHNICZNYCH;

5. Z TEGO WZGLEDU NAD PRAWADZONYMI PRACAMI FUNDAMENTOWYMI
NALEZY ZAPEWNIC STALY NADZOR GEQOTECHNICZNY

6. PLYTE POSADAWIAC NA WARSTWIE WYRGWNAWCZEJ Z BETONU C8/10
gr. 10 do 30cm;

7. POZIOM DO WARSTWY WYRGWNAWCZEJ NALEZY WYKONAC POPRZEZ
ZASYP ZE ZWIROW (EWENTUALNIE POSPOEKI) ZASYP WYKONYWAC
WARSTWAMI CO 25cm | KAZDA WARSTWE NALEZY ZAGESZCZAC DO Is

> 0,98

8. NA TAK WYKONANEJ PODBUDOWE WYKONAC WARSTWE WYROWNAWCZAA
Z BETONU C8/10 -

9. WYKONAC PLYTE, ZELBETOWA gr. 20cm Z BETONU C20/25 ZBROJONA
STALA AN

10. OTULINA ZBROJENIA PLYTY ZELBETOWEJ c=5,0cm

11. SCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAC Z BETONU C 20 / 25

12. IZOLACJE SCIAN ZELBETOWYCH WYKONAC JAKO IZOLACJE TYPU ABIZOL
R+P LUB PODOBNA

PROJEKT PLYTY FUNDAMENTOWEJ ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

WSPOLCZYNNIK PODATNOSCI SPREZYSTEJ PODEOZA GRUNTOWEGO PO
WYMIANIE NASYPOW NA ZWIR WYNOSI K=47,29 MN/m3

ZESTAWIENIE ZBROJENIA DLA SCIANY ZELBETOWEJ NR1
CALKOWIATA DEUGOSC SCIANY L=38,07m
SCIANA DZIELONA DYLATACJA NA ODCINKI 2x15,0m i 1x8,07m

WYKAZ ZBROJENIA

. . . .. |Dtugosé ogolna [m]
Nr preta | STedNICa| Liczba | Dlugost = e e s0sp UWAGI
[mm] [szt] [cm] 28 212
Element: SCIANA ZELBETOWA NR 1
1 12 154 490 754,60
2 12 308 158 486,64
3 12 32 3770 1206,40( 2x14,9m+7,9m
Dlugos$¢ razem [m] 0,00] 244764
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,888
Masa razem [ka] 0,00 2173,50
Masa wg stali [kg] 0,00 2173,50
Masa ogoélna dla 1 fund.  [kg] 2174,0

TEWAT SYSTEM KOMPOSTOWNIKOW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

dziatki nr 205/7 i czes¢ dzialki nr 750717
obreb Miedzywodzie, gmina Dziwndéw, powiat kamienski

ADRES
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