
HTH PRACOWNIA

72-400 Kamień Pomorski,
ul. Dziwnowska 7b

tel./fax: (091) 3822244
e-mail: geoplan-sc@wp.pl

SKALA: 1:500

OBIEKT: Województwo: Zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: 320701_5 - obszar wiejski

Działka: 205/7, 750/17

wektorowąWYKONANO METODĄ:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: GiK.6640.1405.2020
zgłoszonej w PODGiK w Kamieniu Pom.

MAPĘ DO CELÓW PROJEKTOWYCH SPORZĄDZONO PRZY WYKORZYSTANIU:

2. Pomiaru dodatkowych elementów (rzędne wysokościowe, ogrodzenie, obiekt w budowie)

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500
    nr ark: :   5.212.18.03.1.1, 1.3

NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH WYKAZANO NASTĘPUJĄCE PROJEKTY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W TYM UZBROJENIA
PODZIEMNEGO TERENU:

UZBROJENIE PODZIEMNE OPRACOWANO

1. Danych branżowych - z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą
    elektromagnetyczną - z literą A
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych.
W związku z tym w części 1 i 2 nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia
jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

NA PODSTAWIE:

WPISANO DO REJESTRU WTÓRNIKÓW W:

AKTUALNOŚĆ WTÓRNIKA NA DZIEŃ 21.10.2020r

KIEROWNIK JEDNOSTKI WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO:

GEODEZYJNO-DROGOWA

Nr ks. rob.: 162/20

- Granice i nr działek ewidencyjnych według danych z Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pom.

- Służebności gruntowe: nie badano

Powiat: kamieński

Obręb ewidencyjny: 0001, Międzywodzie
Miejscowość: Międzywodzie

Nazwa układu
współrzędnych

prostokątnych płaskich

układu wysokości

PL-2000/5
PL-KRON86-NH

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

INFORMACJE DODATKOWE:
1.                                      zakres pomiaru

2. Redakcja znaków zgodna rozporządzeniem MAiC z dnia  02.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028).
4. Mapa nie dotyczy przypadku opisanego w  § 31 ust. 1 rozporządzenia MR z dnia 18.08.2020r.
5. Nie ustalono służebności gruntowej.

7. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
6. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

8. W zakresie pomiaru znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: brak
    Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.
9. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak było informacji branżowych i nie zostało

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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BOKSY KOŃCOWEGO DOJRZEWANIA KOMPOSTU
I MAGAZYNOWANIA KOMPOSTU DO EKSPEDYCJI
45-60% wilgotności

BOKS NA ODPADY ZIELONE

BOKSY DOJRZEWANIA KOMPOSTU
NAPOWIETRZANE GRAWITACYJNIE

ściana podwyższona o min. 1,0 m
ponad pryzmę kompostu
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ISTNIEJĄCA PŁYTA
PRZECHOWYWANIA OSADÓW

HP80
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I S T N I E J Ą C A  O C Z Y S Z C Z A L N I A  Ś C I E K Ó W
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SP-311
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LEGENDA

ZAKRES TERENU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

ISTNIEJĄCE DROGI DOJAZDOWE, MANEWROWE,
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

PROJEKTOWANE ODWODNIENIA LINIOWE

PROJEKTOWANE MURY ODGRADZAJĄCE

PROJEKTOWANE PLACE MANEWROWE,
UTWARDZENIE TERENU

TERENY ZIELONE, TRAWNIKI

ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

GRANICE DZIAŁEK NR 750/17, 205/7

PŁYTY PODŁOŻA NATURALNIE
NAPOWIETRZANEGO BOKSÓW

PROJEKTOWANE SPADKI TERENU

WJAZD NA TEREN PROJEKTOWANEGO
KOMPOSTOWNIKA

HP80 PROJEKTOWANY HYDRANT

PŁYTY AŻUROWE WZMACNIAJĄCE SKARPĘ

ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ NA
TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SP-3

BOKS NA ODPADY ZIELONE

BOKSY KOŃCOWEGO DOJRZEWANIA KOMPOSTU
I MAGAZYNOWANIA KOMPOSTU
BOKSY DOJRZEWANIA KOMPOSTU
NAPOWIETRZANE GRAWITACYJNIE
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N

za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych potwierdzam
Arkadiusz Czarkowski …………..

TEMAT

1:500 PZ.1

działki nr 205/7 i część działki nr 750/17
obręb Międzywodzie, gmina Dziwnów, powiat kamieński

PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES

FAZA

ARCHITEKTURA
BRANŻA

NAZWA RYSUNKU

OPRACOWAŁ

NR RYS.DATA SKALASPRAWDZAJĄCY
4/ZPOIA/OKK/2013

mgr inż. arch.
ARKADIUSZ CZARKOWSKI

GRUDZIEŃ
2020

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

System kompostowników wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

2/Sz/2001

mgr inż. arch.
KRZYSZTOF GRECZUK

INWESTOR GMINA DZIWNÓW
72-420 Dziwnów, ul. Szosowa 5

UWAGI:
1) Przed przystąpieniem do prac
budowlanych
wymiary sprawdzić w naturze.
2) Rysunki należy rozpatrywać
łącznie z
opracowaniami branżowymi.
3) Wszystkie elementy
konstrukcyjne wykonać
zgodnie z PT Konstrukcja.
4) W przypadku wystąpienia
niezgodności
należy zwrócić się do
projektanta.


