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A. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Temat opracowania, adres inwestycji

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy branzy architektura systemu kompostownikéw wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 205/7
oraz czesci dzialki nr 750/17 (dawniej nr 750/8) z obrebu Miedzywodzie, gm. Dziwnéw.

Ww. inwestycja realizowana bedzie w ramach przedsiewziecia pn. ,,Przetwarzanie metoda
kompostowania ustabilizowanych osadéw sciekowych oraz gminnych odpadéw zielonych
(bioodpadéw) na terenie Gminnej Oczyszczalni Sciekéw Gminy Dziwnéw”.

1.2. Cel opracowania i przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest uszczegoétowienie projektu budowlanego przedstawiajgcego istniejgce

elementy zagospodarowania terenu i projektowanego usytuowania obiektéw planowanej

inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu.

Spis projektowanych obiektow i urzgdzen budowlanych:

1. Boksy przygotowania nadawy oraz procesu kompostowania i dojrzewania osadow

sciekowych oraz odpadéw zielonych w pryzmach statycznych z grawitacyjnym
napowietrzaniem

2. Boksy na odpady zielone
3. Boksy konnicowego dojrzewania kompostu i magazynowania kompostu do ekspedycji
4, Plac manewrowy sprzetu i komunikacja
5. Mury odgradzajgce
6. Odwodnienia liniowe
7. Projektowane instalacje zewnetrzne
- wodociggowe,
- p. poz. - hydrant HP80
- kanalizacji og6Inosptawnej,
- elektryczne i oSwietleniowe.
8. Ogrodzenie terenu
1.3. Lokalizacja inwestycji
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
Powiat: kamienhski
Gmina: Dziwnow
Jednostka ewidencyjna: 320701_5 - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0001, Miedzywodzie
Miejscowosé: Miedzywodzie
Dziatki nr: cze$¢ dziatki 205/7 i cze$¢ dziatki nr 750/17 (dawniej nr 750/8)
1.4. Inwestor

Gmina Dziwnoéw, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

1.5. Podstawa opracowania, dokumenty i materialy wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane wyjsciowe:

« Ustalenia oraz dane wyjsciowe do projektu uzyskane od Inwestora,

« Zlecenie na wykonanie prac projektowych,

« Decyzja Burmistrza Gminy Dziwnéw o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr 05/20 z dnia 21 lutego 2020 r., .

» Decyzja Nr 14/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie o srodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsiewziecia pn. ,Opracowanie
technologii na przetwarzanie metodg kompostowania ustabilizowanych osadow Sciekowych
oraz gminnych odpadow zielonych (bioodpadéw) na terenie Gminnej Oczyszczalni Sciekdw
Gminy Dziwnéw”,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu dziatki do celéw projektowych w skali 1:500,
Opinia geotechniczna,

Przepisy techniczno-budowlane,

Polskie normy,
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« Zasady wiedzy technicznej,
« Decyzja o pozwoleniu na budowe.

2. Opis stanu istniejgcego terenu

21. Teren inwestycji

Przedsiewzigcie bedzie realizowane z wykorzystaniem czesci dziatki nr 750/17 (wczesnigj
nr 750/8) obreb 0001, Miedzywodzie (fragment, przy granicy z dziatkg Oczyszczalni Sciekow (OS)
nr 205/7, na ktérej znajdujg sie zasadnicze obiekty technologiczne oczyszczalni $ciekéw) oraz
istniejgca ptyta kompostowa osaddw sciekowych.

Fragment dziatki nr 750/17 (wczesniej 750/8) z ptyta kompostowg - magazynem osadu,
przeznaczony na przetwarzanie metodg kompostowania ustabilizowanych osadéw sciekowych
oraz gminnych odpaddéw zielonych, graniczy od strony potudniowej z zasadniczymi obiektami
technologicznymi oczyszczalni sciekéw. Od strony, potnocnej i wschodniej teren ten otaczajg lasy
LsVI, od strony pétnocno — zachodniej nieuzytek N porosniety drzewami i krzewami, za ktérym
znajduje sie pole / tgka LVI. Od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie punkt selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych i powyzej dziatka gminna przeznaczona pod dzierzawe jako
teren do przetrzymywania sprzetu.

Na terenie dziatki nr 205/7 i 750/17 znajdujg sie obiekty wymienione w opisie do Projektu
budowlanego oraz w Projekcie technologii.

2.2. Lokalizacja plyty magazynowej na osad sciekowy z oczyszczalni
sciekow

Wykonano ptyte magazynowg na podstawie projektu budowlanego ptyty magazynowej osadu
sciekowego na terenie Oczyszczalni sciekdw w Miedzywodziu - dziatka 750/8. EKO-TECH Pita,
listopad 2005 r. .
Plyta magazynowa posadowiona jest na terenie Oczyszczalni Sciekow w Miedzywodziu, w jej
potnocno-zachodniej czesci, miedzy obszarem zalesionym, a drogg wewnetrzng. Teren pod
zabudowe jest nieco zréznicowany. Rzedne terenu wynoszg od 0,5 do 1,2 m n.p.m. Rzedne
istniejgcych drég w poblizu wjazdu, od strony potudniowo - wschodniej, wynoszg od 1,17m do
1,8mn. p.m.
Bezposrednio przy ptycie znajduje sie odwodnienie liniowe o nosnosci 600 kN.
Od strony pdétnocno — zachodniej ptyty znajduje sie wyjazd awaryjny uksztattowany ze spadkiem
5%.
Instalacje elektryczne, obejmuja:
» ztgcze energetyczne 220V,
« lampy oswietleniowe z ukierunkowaniem swiatta na ptyte,
» lampa w poblizu wjazdu.

Istniejgca ptyta magazynowa na osad $ciekowy o powierzchni 1846,9 m2, ostonieta jest z trzech
stron Scianami odgradzajgcymi. Wjazd na plyte i calg obstuge usytuowany jest od strony
wschodniej a wyjazd awaryjny w zachodniej $cianie. Dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego
ptyty, wyniesiono jg nad istniejgcy teren. Najnizsza rzedna projektowana na ptycie to 1,25 mn.p.m.
Plyta i sciany odgradzajgce wykonane s3g jako zelbetowe monolityczne. Od strony wschodniej
zaprojektowano 4 zbiorniki bezodptywowe zelbetowe o pojemnosci tacznej 19,2 m3.

Istniejgca ptyta: gr. 20 cm, zbrojong dotem i gérg siatkami z pretow @12 A-lll o oczku 25/25 cm.
Beton B-20. Ptyte utozono ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia liniowego. Plyta podzielona
dylatacjami na pola max. 9,0x9,5 m. Dylatacje o szerokos$ci 2 cm uszczelnione. Jako izolacje ptyty
zastosowano na spodzie folie budowlang gr. 0,3 mm. Plyta posadowiona jest na chudym betonie,
pod nim zageszczona do 1D=0,6 podsypka z piasku sredniego.

Sciany wygradzajgce i mur od strony pétnocnej wykonano jako zelbetowe monolityczne, zbrojone
jak na rysunkach szczegoétowych stalg A-lll, beton B-20.

Odcieki z ptyty magazynowej odprowadzone sg poprzez odwodnienie liniowe i rure kanalizacyjna
do czterech zbiornikéw bezodptywowych, z kregéw betonowych D 1,8 m, o pojemnosci 4,8 m3
kazdy, utozone na ptycie betonowej. Nastepnie wody opadowe i odcieki z ptyty kompostowej sg
przettaczane do osadnika wtérnego — OWR.
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2.3. Warunki gruntowo - wodne miejsca posadowienia ptyty magazynowej

Na podstawie wykonanej przez firme dr Andrzeja Piotrowskiego Opinii Geotechnicznej z dnia
15 lipca 2020 r. stwierdzono:

1.

Zasadniczg serie genetyczng na tym terenie, kt.rg tworzg rzeczno-morskie piaski drobne serii
I, w tym partiami préchnicze. Ww. kompleks mitodych gruntéw podmokiego obnizenia
podscielajg we wgtebnym podtozu, zwatowe grunty spoiste serii Ill. Z powyzszego podziatu
wytgczono warstwe nasypow antropogenicznych.

Nastepnie ze wzgledu na litologie i stan gruntu, wyodrebnione zespoty osadéw przydzielono/
rozdzielono na warstwy geotechniczne. Pod wzgledem geotechnicznym udokumentowane
grunty piaszczyste ujete w serii Il, tworzg przewaznie nosne podtoze, mogagce stanowic
podstawe oparcia rozwazanych opcji posadowienia. Wg wykonanych sondowan DPL badan
wystepujga one w stanie przynajmniej srednio zageszczonym i rozdzielono na stabiej
zageszczone (ID = 0,45 - 0,5 / 45-50%) piaski warstwy IIC oraz stanowigce w petni nosne
podtoze piaski warstwy IID (ID = 0,5 - 0,6 / 50-60%). Cato$¢ gruntéw spoistych z gtebszych
partii podtoza, wystepuje w stanie twardoplastycznym warstwy 1.

Za utrudniajgce posadowienie na tym terenie posadowienie przedmiotowych obiektéw, nalezy
wymieni¢ partie wyzej legtych nasypéw o grubosci siegajacej miejscami do 1,0 - 0,8 m p.p.t..
Nasypy nalezy traktowaé¢ jako grunty mikroporowate o strukturze nietrwatej, o malej
przydatnosci do celow budowlanych, gtéwnie przez stosunek domieszek i przewarstwien
(w tym préchniczych) do mas ziemnych. Uwaga! Nie mozna wykluczyé, a wrecz nalezy
zatozy¢ zwiekszenie sie udziatlu gruntéw organicznych i préchniczych w rozktadzie
przestrzennym w tamtym rejonie niz to co uzyskano na etapie niniejszych prac (ze wzgledu na
zagospodarowanie do sporej partii terenu brak obecnie dostepu). Dodatkowo, wyodrebniono
partie piaskow w stanie luznym warstwy IIA (ID = 0,2-0,3/20-30%) oraz nieco lepigj
zageszczone warstwy |I1B (ID = 0,35 - 0,4/35-40%).

Podstawowym utrudnieniem dla lokowania w tym rejonie obiektéw budownictwa lgdowego,
bedg udokumentowane w podtozu grunty bagienne. Uwaga! Nie mozna wykluczyé, a wrecz
nalezy zatozy¢ zwiekszenie sie udziatu gruntdow organicznych i préchniczych w rozktadzie
przestrzennym w tamtym rejonie niz to co uzyskano na etapie niniejszych prac. Grunty
organiczno-mineralne charakteryzujg sie duzg Scisliwoscig i matym oporem na $cinanie
i tworzg kompleks gruntéw stabonosnych.

Warunki wodne w podfozu nalezy uznaé¢ mato korzystne. Wynika to z niewielkiego wyniesienia
tego terenu ponad poziom wodd otwartych Zalewu Kamienskiego. Z uwagi na specyficzne
usytuowanie zabudowy miejscowoéci Miedzywodzie — Dziwnow, tj. na mierzei otoczonej
wodami Battyku i Zalewu Kamienskiego oraz wystepowanie w podtozu jednorodnego osrodka
gruntowego, ZWG pozostajg zalezne od standéw wod otwartych ww. akwendéw. Do celéw
projektowych nalezy zatozy¢, ze okresowo (kilka razy w roku) wody gruntowe dgzy¢ bedg do
rzednej 0,0 — 0,7 m n.p.m., z mozliwoscig dalszego wzrostu (raczej krotkotrwate ekstrema).
Wysokie stany wody jak i bardzo niskie (ekstrema) wystepujg przewaznie od wrzesnia do
kwietnia, co zwigzane jest przechodzeniem nad polskim wybrzezem gtebokich nizéw jesienno-
zimowych oraz zimowo-wiosennych z przewagg wiatrow potnocnych (spietrzenia wéd
w cieéninie Dziwny). Z kolei najmniejsze wahania poziomu wody majg miejsce od maja do
sierpnia. Przy projektowaniu nalezy zwraca¢ uwage na duzg zmienno$¢ warunkow wodnych
zarowno w przestrzeni jak i w czasie.

Podsumowujgc, w catej strefie podmoktego obnizenia dz. nr 750/8 (tj. 750/17), warunki
gruntowowodne sg mato korzystne. Grunty uznane za stabonosne nie powinny stanowic
bezposredniego oparcia czy dla obiektow kubaturowych budownictwa lgdowego czy
specjalistycznego, co wymusza przyjecie metod posredniego/specjalistycznego ich
posadowienia.

Posadowienie w sposéb ptaski bezposredni w obrebie problematycznej nasypow tylko
warunkowo (tylko dla obiektéw nie bedgcych przeznaczonych na staty pobyt ludzi — parterowe,
o lekkiej konstrukcji), ponizej gtebokosci przemarzania, tj. minimum 0,8 m. Posadowienie
bezposrednie (w ich obrebie) na wzmocnionych fundamentach (np. ptyta fundamentowa)
i konstrukcji niewrazliwej na nie réwnomierne osiadanie. Wariant ten bedzie wymagat
sprawdzenia granicznych stanéw nosnosci podtoza (I stan) i uzytkowania budynku (Il stan), a
obiekty nalezy wtedy posadowi¢ jak najwyzej. Najlepiej, aby obliczenia te oprze¢ o parametry
in situ oraz po doprecyzowaniu rozkfadu przestrzennego torfow. GtebokosS¢ czesciowej
wymiany gruntu nalezy okresli¢, wyznaczajgc obcigzenie graniczne na podsypke, a nastepnie
obcigzenie dopuszczalne. Osiggniecie rownomiernych, niewielkich obcigzen co przynies¢
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moze zastosowanie w podbudowie geosiatki i georuszty wraz z kwalifikowanym nasypem
budowlanym. Wariant posadowienia poprzedzony musi by¢ uzdatnieniem obecnego podioza.

8. Grunt dostarczany do budowy wszelkich nasypow winien charakteryzowaé sie korzystnymi
wiasnosciami do budowy korpusdw nasypéw budowlanych — najlepiej grunty piaszczyste,
réznoziarniste, bez domieszek organicznych i zawartosci frakcji pylastej badz ilastej (< 2%).
Przy planowaniu zagospodarowania pozwoli to unikngé zmiany stosunkéw wodnych (kierunki
sptywu wod po opadowych). W warstwach nasypu nie powinny wystepowac gniazda gruntéw
zasadniczo réznych od gruntéw je otaczajgcych, o czym nalezy pamieta¢ zwtaszcza przy
zasypywaniu lokalnych zaklestosci terenu; nasyp powinien by¢ sypany warstwami z gruntéw
jednorodnych, o grubosci dostosowanej do sprawnosci maszyn zageszczajgcych.

9. Innym rozwigzaniem pomijajagcym stabe grunty bedzie przyjecie metod posredniego
posadowienia, np. poprzez pale fundamentowe (mikropale), pale piaskowe-zwirowe — bez
problematycznej ostony odwodnieniowej. Ostrza pali powinny byé zagtebione ponizej ww.
gtebokosci, w grunty warstwy 11B — bez potrzeby problematycznej ostony odwodnieniowe;j.

10. Czesci podziemne powinny zosta¢ wykonane z materiatdw zapewniajgcych jej petng i trwatg
izolacje przeciwwodna.

11. Uwaga! Na dokumentowanym terenie zastano, bardzo $cisle porosniete roslinnoscig
podmokie obnizenia, miejscami z wodg otwartg od powierzchni, uniemozliwiajgce w sporych
partiach tego terenu dostep dla robot geologicznych.

12. Podsumowujgc, uwzgledniajgc wykonanie proponowanego w p. 7., uzdatnienie podtoza
poprzez przede wszystkim wymiane zdyskwalifikowanych gruntéw torfowych warstwy |,
udokumentowane warunki gruntowo-wodne mozna bedzie okresli¢ jako proste (zgodnie par.4
pkt. 2. Rozporzadzenia).

Obiekt zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

13. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Wydana zostata Decyzja Nr 05/20 z dnia 21 lutego 2020 roku Burmistrza Gminy Dziwnoéw, o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na: budowie systemu
kompostownikow wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczna, na
dziatkach nr 205/7 i 750/8, obreb Miedzywodzie, gm. Dziwndéw, na rzecz: Gminy Dziwndw,
ul. Szosowa 5; 72-420 Dziwnow.

Szczegotowe zagadnienia technologiczne oraz inne uwarunkowania funkcjonowania
kompostowni znajdujg sie w opracowaniu ,,Cze$¢ technologiczna”.

13.1. Ogodblna charakterystyka linii kompostowania
Na podstawie opracowania czesci technologiczne;j:

13.1.1. Przewidywane rodzaje i ilosci sktadnikéw do kompostowania

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi na etapie ustalania warunkéw Srodowiskowych i o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (pkt. 3 poz. 1, 2 i 3) do kompostowania kierowane beda
nastepujgce materiaty:

19 08 05 — ustabilizowane komunalne osady Sciekowe

llo$¢ osadow Sciekowych wg karty ewidencji komunalnych osadéw sciekowych 2017 r.:

> 11 m-cy 2 500 Mg, 400 Mg s.m. ($r. 16 %)

przez interpolacje (luty 125 Mg, 20 Mg s.m.)

w skali roku 2 625 Mg, 420 Mg s.m.

20 02 01 — odpady ulegajgce biodegradacji, 2017 r. 303,06 Mg/10 m-cy (bez stycznia i lutego), 5 —
57 Mg/m-c (maks. czerwiec), ér. ok. 30 Mg/m-c

Maksymalna wielko$¢ zebranych odpadow zielonych na terenie Gminy Dziwnow moze wynies¢ 1
000Mg.

Odpady do przetwarzania, ktére mogg stanowi¢ domieszke do odpadéw zielonych (z uwagi na
Ssposob zbierania lub zakres $wiadczonych ustug dla gminy):

20 01 08 — odpady kuchenne

20 02 01 — odpady ulegajgce biodegradacii

20 02 02 — gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 — inne odpady nieulegajgce biodegradacji

20 03 02 — odpady z targowisk

20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placéw
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oraz pozostatos¢ po przetwarzaniu odpaddéw do ponownego wykorzystania jako materiat
strukturalny:

19 05 01, nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych,

19 05 02, nieprzekompostowane frakcje odpadoéw pochodzenia zwierzecego i roslinnego,

19 05 03, kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania).

Rodzaj procesu odzysku okresla Zatgcznik nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki
(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania)

Jak z powyzszego wynika, sumaryczna ilos¢ materiatbw (odpadow) kierowanych do
kompostowania wyniesie w skali roku 2 625 + 384 = 3 009 Mg/rok oraz w cyrkulacji — kompost
dojrzaty / przereagowany (po sicie > 20 mm) 1 040 Mg/rok. Przy wzroscie ilosci odpadow
zielonych / bioodpadéw do 1 000 Mg/rok, zmniejszeniu ulegnie ilos¢ recyrkulatu / kompostu
dojrzatego.

Obok powyzszych materiatdw w procesie kompostowania biomasy nalezy liczy¢ sie z potrzeba
uzupetniania zawartosci wody, poprzez okresowe zraszanie. llos¢ tej wody oszacowano na ok.
300 m3/rok.

llos¢ kompostu nienadajgcego sie do wykorzystania (19 05 01, 19 05 02, 19 05 03)
przeznaczonego do skierowania na sktadowisko wyniesie ok. 28 Mg/rok.

13.2.  Ogolny opis projektowanych zmian
Przedsiewzigcie bedzie realizowane z wykorzystaniem czesci dziatki nr 750/17 (wczes$niej
nr 750/8) obreb 0001, Miedzywodzie (fragment, przy granicy z dziatkg OS nr 205/7, na ktérej
znajdujg sie zasadnicze obiekty technologiczne oczyszczalni $ciekéw) oraz istniejgca ptyta
kompostowa osadow sciekowych.
Wody opadowe i odcieki z osadow odprowadzane sg do czterech zbiornikow bezodptywowych,
a stgd pompg do osadnika wtérnego OWR Oczyszczalni Sciekdw.

Druga cze$c¢, nowych obiektéw kompostowni, zlokalizowana bedzie na fragmencie terenu o
symbolu PsVI (pastwiska) oraz o symbolu Ba (tereny przemystowe, droga dojazdowa do ptyty
kompostowej osaddw, od strony potudniowo-zachodniej). Teren ten graniczy od strony pétnocno -
wschodniej z lasem LsVI, od strony potnocnej z nieuzytkiem N porosnietym drzewami i krzewami,
za ktérym znajduje sie pole / tgka LVI. Zaktada sie podniesienie istniejacego terenu i wykonanie
ptyty powigzanej z istniejgcg dostosowujgc rzedne. Projektowane rzedne ptyty wynosié¢ bedg od
1,5 m n.p.m. do ok. 1,7 m n.p.m. ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wod do istniejgcych
i projektowanych odwodnien liniowych. Zaktada sie wykonanie zabezpieczenia powstatych
w wyniku podniesienia terenu skarp ptytami betonowymi, azurowymi, w miejscach
przedstawionych na rysunkach.

Dostep do kompostowni poprzez istniejgcy oraz projektowany wjazd od strony potudniowej terenu
objetego opracowaniem jak na rysunku PZ.1.

13.3. Projektowany uktad funkcjonalny linii kompostowania

W sktad linii kompostowania wchodzi¢ bedg obiekty, zaznaczone na planie zagospodarowania
dziatki Kompostowni, rys. nr PZ.1.

13.4. Obiekty projektowane

Adaptacja istniejgcej ptyty kompostowej o powierzchni ok. 1 860 m2 oraz nowe zagospodarowanie
terenu wydzielonego z dziatki nr 750/8 (obecnie 750/17) na potrzeby kompostowni bioodpadéw
(PsVIiN-ok. 0,3 haiBaok. 0,5 ha).

Uwaga: Szczegodtowe rozwigzania konstrukcji projektowanych obiektow znajdujg sie w projekcie
wykonawczym branzy Konstrukcja.

13.4.1. Boksy przygotowania nadawy oraz procesu kompostowania i dojrzewania

osadow sciekowych oraz odpadow zielonych w pryzmach statycznych
z grawitacyjnym napowietrzaniem

Na istniejgcej oraz projektowanej ptycie projektuje sie 18 boksow:

Powierzchnia bokséw - 18 x (6 m x 8,4 m) = 18 x 50,4 m2 = 907,2 m2

- istniejgcy i projektowany (przedtuzenie) mur wygradzajgcy od strony potudniowej wysokosci

H=1,75m,
- projektowane $ciany wydzielajgce boksy - bloczki wysokosci Hb =3 x 0,6 = 1,8 m.
Zaktadana wysokos¢ pryzmy w szczycie Hc = 0,30 + 1,70 = 2,00 m.
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Pojemnos¢ catkowita przestrzeni boksu, wynikajgca z wysokosci $ciany grodziowej, wysokosci
Scian bocznych z bloczkéw 3 x 0,60 m i wysokosci maksymalnej uformowanej pryzmy biomasy,
przy stopniu napetnienia do 85% wynosi 72,83 m3/1 boks.

13.4.2. Boksy na odpady zielone

Wydzielona czes$¢ terenu ostonieta sciankami wysokosci H = 3,0 m. Wysoko$¢ magazynowania
do Hr = 2,5 m, o powierzchni 445 mz2.

Wydzielone czesci do magazynowania odpaddéw zielonych dostarczonych i oddzielne na odpady
oczyszczone i rozdrobnione przygotowane do kompostowania, komunikacja wewngtrz magazynu.
Vr=2,5mx 445 m2x 0,50 = 556,25 m3

13.4.3. Boksy koncowego dojrzewania kompostu i magazynowania kompostu do
ekspedycji

Wydzielona czesc¢ terenu ostonieta Sciankami i podzielona na boksy:

4 szt. x (6 mx 15 m) =4 x90 =360 m2,

Wysokos¢ bokséw H = 3,0 m, wysokos¢ magazynowania do Hr = 2,5 m, Vc = 270 m3/1 boks.

Od strony lasu (uzytku Ls) podwyzszenie sciany w celach zabezpieczenia pozarowego (min. 1m
powyzej pryzmy) do wysokosci 3,60 m. Okrycie pryzm powilokowe w postaci tkaniny /
potprzepuszczalnej membrany PTFE.

13.4.4. Plac manewrowy sprzetu i komunikacja

Teren inwestycji pomiedzy boksami i magazynami utwardzony umozliwiajgcy poruszanie sie
maszyn, (maszyny robocze do rozdrabniania i przesiewania surowcow i produktow / silniki
spalinowe) i pojazdéw (praca fadowarki, ciggnika z przyczepg, tasmociggu uchylnego z silnikiem
elektrycznym do 5 kW).

Nawierzchnia: ptyta betonowa zbrojona wg rysunkow czesci Konstrukcja.

Projekt zaktada adaptacje istniejgcej i wykonanie nowej ptyty jak na rysunkach projektu
zagospodarowania terenu i czesci Konstrukcyjnej. Warstwy nawierzchni jak na rysunku przekroju.

13.4.5. Mury odgradzajace

Projektuje sie przediuzenie istniejgcego muru odgradzajgcego od strony potudniowej bedacego
jednoczesnie $ciang boksow dojrzewania kompostu.

Od strony pétnocnej, w sgsiedztwie gruntéw Ls zaprojektowano podwyzszenie istniejgcych scian /
muréw, a takze wykonanie nowych jak oznaczono na rysunku PZ.1, spetniajgcych role
przeciwpozarowe zgodnie z opisem zagadnien przeciwpozarowych.

13.4.6. Odwodnienia liniowe

Projektuje sie odwodnienia liniowe odprowadzajgce wody z placéw manewrowych,
magazynowych i komunikacji jak na rysunkach.

13.4.7. Projektowane instalacje

Zaprojektowano instalacje:

- wodociggowe - z istniejgcej instalacji wodociggowej na dziatce nr 750/17,

- p.poz. - hydrant HP80 jw.,

- kanalizacji ogélnosptawnej z osadnikiem wdéd opadowych do istniejgcej kanalizacji
ogélnosptawnej znajdujacej sie na dziatce nr 205/7,

- elektryczne i o$wietleniowe - zasilane z istniejgcej instalacji na dziatce nr 205/7.

Szczegoétowe wytyczne branzowe, opisy i rysunki rozwigzan projektowych instalacji w czesciach

Technologicznej oraz poszczegoélnych branz.

13.4.8. Projektowane ogrodzenie terenu

Projektuje sie ogrodzenie czesci terenu objetego opracowaniem jak na rysunku PZ.1 Projekt
zagospodarowania terenu. Zaktada sie wykonanie ogrodzen systemowych, panelowych na
stupkach metalowych o wysokosci i cechach istniejgcych ogrodzen Oczyszczalni $ciekdw.

13.5. Zielen

Teren inwestycji jest czesciowo utwardzony z zielenig towarzyszacag niskg (tereny o klasyfikaciji
gruntéw Ba), oraz czesciowo lezy na terenach zielonych PsVI i nieuzytkach N. Na podstawie
opracowanej Karty Informacyjnej dla przedsiewziecia wykonanej przez mgr inz. Henryka
Dominiaka, mgr inz. Mariana Redesa oraz przez dr inz. lwone Bielka stwierdzono, ze
projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wpfywu na Srodowisko przyrodnicze ze
wzgledu na brak wycinki drzew (fragment odsfoniety 0,22 ha otoczony lasem).
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W granicach objetego opracowaniem terenu dodatkowego przeznaczonego na kompostownie
odpadow zielonych, znajduje sie wytgcznie roslinnoSc ruderalna, ktéra nie przedstawia wiekszej
wartosci przyrodniczej. Pozostaty teren jest catkowicie zagospodarowany obiektami oraz placami
utwardzonymi.

Opracowanie zaktada, ze nieutwardzona czes¢ terenu oznaczona na rysunku ,Projekt
zagospodarowania terenu” zostanie zagospodarowana w formie trawnikdéw, a skarpy powstate
w wyniku podniesienia terenu zostang wzmocnione ptytami betonowymi, azurowymi.

13.6. Zestawienie danych liczbowych

opis powierzchnia, ilo$¢

« Powierzchnia terenu inwestycji - ok. 5 549,0 m?
« Powierzchnia terenéw utwardzonych - 4 372,0 m2
w tym:

- powierzchnia placow manewrowych, komunikacji - (istn.) 1138,5 + (proj.) 1174,3 = 2312,8 m2
- powierzchnia boksow: dojrzewania kompostu, na odpady zielone, konhcowego dojrzewania

i magazynowania kompostu - 907,2 m2+445,0 m2 + 360 m2=1712,2 m?

- pozostata powierzchnia muréw, przegréd bokséw itp. - ok. 347,0 m2

» Powierzchnia terenéw zielonych, skarp - ok. 970 m2
+ Wysoko$¢ boksow:

» boksy dojrzewania kompostu 1,8 m

» boksy na odpady zielone 3,0m

+ boksy koncowego dojrzewania i magazynowania kompostu 3,0m

13.7. Czas eksploatacji — ilos¢ zmian

Obstuga operaciji technologicznych kompostowni przebiegac bedzie na | zmianie.

— 2 osoby x po 4 h/zm., 5 dni/tydzieh, 25 dni/m-c, 260 dni/rok

Na zmianie |l i Ill wystarczy wzrokowa kontrola terenu Kompostowni, przylegajgcej do
Oczyszczalni Sciekéw.

13.7.1. Zatrudnienie

W ramach istniejgcej obstugi Oczyszczalni Sciekéw, odpady S$ciekowe po prasach, bedg
przewozone na teren ptyty kompostowej, jak do tej pory.

Odpady zielone przywozone bedg na teren Kompostowni nie w postaci pierwotnej, lecz jako
rozdrobnione gatezie i pokawatkowane drewno. Odpady zielone z terenu gminy, w tym
z cmentarzy bedg oczyszczone od zanieczyszczen statych (tworzywa, szkta, metalu, parafiny).

W ramach 2 x po pét etatu (na zmianie dziennej) prowadzona bedzie biezgca kontrola procesu
kompostowania (sprawdzanie wskazan wskaznikow: temperatury, wilgotnosci i poziomu tlenu)
oraz obstugiwane bedg: tadowarka, tasmocigg, system zraszania pryzm, sito oraz rozdrabniacz,
(wykorzystywany rowniez na terenie Gminy przy porzadkowaniu terenéw zielonych).

Pracownicy, przeznaczeni do obstugi Kompostowni, bedg korzysta¢ z obiektéw socjalnych
Oczyszczalni Sciekéw.

Finalna obrobka kompostu, to jest operacja przesiewania, moze by¢ zlecana w wybranych
okresach roku, firmie ktéra posiada duze sito mobilne.

14. Wplyw inwestycji na srodowisko

Zagadnienia ochrony $rodowiska zostaly szczegdtowo przedstawione w Karcie informacyjnej
(KIP) ,EKOLOGPOL” H. Dominiak Police, z sierpnia 2018r. na podstawie, ktorej zostata wydana
ww. Decyzja RDOS w Szczecinie Nr 14/2019 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, dla
przedsiewziecia pn. ,Opracowanie technologii na przetwarzanie metodg kompostowania
ustabilizowanych osadow sciekowych oraz gminnych odpadéw zielonych (bioodpadow) na terenie
Gminnej Oczyszczalni Sciekow Gminy Dziwnéw”, a takze w opisie do czesci: Technologia oraz
Architektura projektu budowlanego.

Strona 9



15. Informacja o zagrozeniach srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektow inwestycji i otoczenia

Informacje o zagrozeniach Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow inwestycji
i otoczenia inwestycji i otoczenia opisane w projekcie budowlanym.

16. Zagadnienia p.poz.

16.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Projektowane i modernizowane budowle stanowig tzw. ,otwarte skfadowiska” w rozumieniu
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Ze wzgledéw na technologie oraz ochrone
przeciwpozarowg materiaty gromadzone sg w boksach, zasiekach itp.

Wysokos¢ ,sktadowisk” nie przekracza 2m (zwykle 1,8m), natomiast projektowane sciany
oddzielania przeciwpozarowego majg wysoko$¢ min. 1m wyzszg z uwagi na zapisy
rozporzadzenia w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac
obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania
lub przetwarzania odpadéw.

Powierzchnie:

BOKS na odpady zielone  -445m2,

BOKSY koncowego dojrzewania kompostu - 4 x 90 m2, tgcznie 360 m?2,

BOKSY dojrzewania kompostu - 18 x 50,4 m2, fgcznie 907 m2,

16.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Charakter uzytkowania obiektu nie powoduje wystepowanie materiatdw niebezpiecznych
pozarowo. Kompost generalnie bedzie zawierat bardzo duze ilosci wody. Zagrozenie pozarowe
mogg stwarzaé przesuszone czesci organiczne. Przy czym z uwagi na niewielkie powierzchnie
bokséw potencjalne zagrozenie jest akceptowalne. Metody ograniczenia ryzyka zapalenia
odpadow bedg dodatkowo okreslone w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego (sporzadzanej na
etapie oddania do uzytkowania).

16.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie inwestycja kwalifikuje sie do stref produkcyjno
magazynowych. Nie przewiduje sie pomieszczen na pobyt ludzi. Obstuga zaktadu tacznie nie
wiecej niz dwie do czterech oséb jednoczesnie.

— obstuga kompostowni: 2 x 1/2 etatu,

— dostawa odpadow, odbiér kompostu: 2 osoby,

— prace ustugowe wykonywane przez firme zewnetrzng: 2 osoby.

16.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla inwestycji wyliczona zostata gestos¢ obcigzenia ogniowego w czesci dot. technologii.
Uwzgledniajgc catg powierzchnie zaktadu (5550m2) wyliczona gestosci obcigzenia ogniowego
wynosi ponizej 1 tys. (971) MJ/m2. Przeliczajgc materiat palny na powierzchnie poszczegolnych
grup boksow (stref pozarowych) gestosc nie powinna przekroczyc¢ 4 tys. MJ/mz2,

16.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Nie projektuje sie pomieszczenh ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

16.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornoci ogniowej min. REI 120 - od strony

uzytkow Ls oraz pomiedzy grupami bokséw (strefy pozarowe). Sciany bokséw pomiedzy sobg bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Wszystkie sciany wykonana z materiatéw niepalnych.

16.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe.

SP-1 — BOKS na odpady zielone. Pow okoto 445 m2. G.o.0. < 4 tys/ MJ/m2. Wydzielenie $cianami
z bloczkéw betonowych min. REI 120 od SP2.

SP-2 — BOKSY dojrzewania kohcowego. Pow. okoto 360 m2. G.o.0. < 4 tys/ MJ/m2. Wydzielenie
$cianami z bloczkéw betonowych min. REI 120 od SP1.
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SP-3 — BOKSY dojrzewania kompostu. Pow okoto 907 m2. G.o.0. < 4 tys./ MJ/m2. Wydzielenie
Scianami z bloczkéw betonowych min. REI 120 od strony Ls.

Od budynku i1 (205/7,9) odlegto$¢ ok. 12m — nie wymagana $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na réznice wysokosci terenu oraz gorng powierzchnie pryzm
z kompostem.

16.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na czesci dziatki nr 750/17 (wczesniej 750/8) obreb
320701_5.0001, Miedzywodzie oraz na czesci dziatki nr 205/7 o fgcznej powierzchni wynoszacej
ok. 5 549 m2. Odlegtosci od granicy dziatki znacznie przekraczajg wymagane odlegtosci (min. 8m
od innych obiektéw i min. 4m od granicy dziatki). Z uwagi na zalesienie od tej strony
zaprojektowano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120 o wysokosci
przekraczajgcej min. 1m wysokos¢ sktadowisk oraz zachowano odlegtosé min. 8m pryzm od
uzytku Ls.

16.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi.

Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Z uwagi na pobyt ludzie
w przestrzeni otwartej — nie dotyczy.

16.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej).
Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
Ochrona przeciwporazeniowa poprzez samoczynne wytgczenie. Ochrona przeciwpozarowa
poprzez dobér zabezpieczen urzgdzen i obwoddéw, dobdr przekrojow, izolacji przewodow i kabli.
Ochrona odgromowa.

16.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu z podstawowg ich charakterystyka.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu. Z uwagi na charakter obiektu przeciwpozarowy wytgcznik
pradu tylko w ztgczu kablowym zasilajgcym zakiad.

16.12. Wyposazenie w gasnice.
Dla ,otwartych sktadowisk” nie wymagane.

16.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych.
a. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa zapewniona poprzez zjazd z drogi publicznej. Wewnatrz posesji utwardzonymi
drogami wewnetrznymi. Drogi spetniajg warunki dla drogi pozarowej — przejezdnos$¢ przez caty
rok, nosnos¢ min. 100 kN/o$, szeroko$¢ min. 4m, promien skretu min. 11m.

b. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia dla najwiekszej strefy pozarowej jest wymagana w ilosci
min. 20l/s. Powinna by¢ zapewniona z co najmniej dwoch hydrantéw HP 80. Pierwszy powinien
znajdowac sie odlegtosci min. 5 m i max. 75 m od ,sktadowiska”, kolejny max. 150 m.

c. Sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo-gasniczych.
Nie projektuje sie.

17. Uwagi koncowe

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang, zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w zakresie objetym
prowadzong inwestycjg. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich
Normach, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP, pod nadzorem uprawnionych oséb.
Sposéb betonowania, pielegnacje sSwiezego betonu wykonaé z zachowaniem odpowiednich
przepisow i wytycznych technologicznych. Plac budowy musi by¢ czysty i estetycznie ogrodzony tak
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by nie przeszkadzat w funkcjonowaniu obiektu. Wszelkie prace powodujgce mozliwos¢ zakitdcenia
pracy wspoétuzytkownikéw catosci obiektu muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z wiascicielem
obiektu i zainteresowanymi stronami. Muszg by¢ rowniez prowadzone w sposéb nieucigzliwy dla
0s6b postronnych.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej wiasciwe uprawnienia
zawodowe. Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu musza
by¢ uzgodnione z projektantem. Kierownik budowy zobowigzany jest do potwierdzenia wykonania
robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami. W wypadku dokonania zmian bez wiedzy
projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje odpowiedzialnos¢ za catg inwestycje.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowigzujg wykonawce dla
poszczegdlnych robot — warunki techniczne wykonania robét budowlano-montazowych,
odpowiednie normy i DTR, ktére nalezy traktowac¢ jako uzupetnienie dokumentacji.

opracowat
mgr inz. arch. Arkadiusz Czarkowski
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