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nr 4 Schemat o$wietlenia zewn¢trznego



OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie — umowa
2) Obowigzujace normy i przepisy
a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nast¢pujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego o$wietlenia zewnetrznego terenu i instalacji
elektrycznych dla systemu kompostownikéw w m. Miedzywodzie dz. nr 205/7
i 750/17.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano w ramach istniejacych drég i uzbrojenia
podziemnego.

Dane wyjsciowe

1. Sytuacja terenu
2. Dane zebrane przez projektanta

ZaKkres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje wybudowanie o$wietlenia zewnetrznego terenu,
szafy oSwietleniowej 1 punktow zasilania urzadzen elektrycznych dla systemu
kompostownikéw w m. Migdzywodzie dz. nr 205/7 i1 750/17.

Stan istniejacy

W budynku technicznym na terenie oczyszczalni istnieje tablica rozdzielcza, w
ktorej jest miejsce na zamontowanie zabezpieczenia R303 50A.

Tablica TE1

Projektowana tablice TE1 w obudowie ZK1 usytuowano przy wjezdzie na teren
systemu kompostownikéw. Zasilanie tablicy TE1, nalezy wykona¢ kablem typu
YAKY 5x25mm? z istniejacej tablicy rozdzielczej w budynku technicznym od
zabezpieczenia R303 50A.

Tablice TE1, nalezy wyposazy¢ w osprzet typu roztgcznik izolacyjny FR-303-
40A, wytaczniki nadpradowe S303, wytaczniki r6znicowo-nadpragdowe P312-
30mA, roziacznik bezpiecznikowy R303, gniazda wtykowe oraz gniazda sitowe.
Przewdd ochronny w tablicy TE1, nalezy dodatkowo uziemic.

Tablica TE2

Projektowana tablice TE2 w obudowie ZK1 usytuowano przy projektowanym
murze odgradzajacym. Zasilanie tablicy TE2, nalezy wykona¢ kablem typu
YAKY 5x16mm? z projektowane;j tablicy TEI.

Tablice TE2, nalezy wyposazy¢ w osprzet typu roztgcznik izolacyjny FR-303-
40A, wytaczniki nadpradowe S303, wytaczniki r6znicowo-nadpragdowe P312-
30mA, gniazda wtykowe oraz gniazda sitowe.

Przew6d ochronny w tablicy TE2, nalezy dodatkowo uziemic.



Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY 3x2,5mm?2. Stosowac osprzet szczelny.

Instalacja silowa

Instalacje sitowa, nalezy wykonaé przewodami typu YDY 5x6mm?
i YDY 5x2,5mm?. Stosowaé osprzet szczelny. W tablicach przewidziano gniazda
sitowe 32A i 16A.

Zalozenia do projektu oswietlenia parkowego

Dla projektowanego oswietlenia terenu na dz. 205/7 i 750/17 okreslono klase
oswietleniowg, jako AS. Oswietlenie obejmuje place oraz sciezki i oswietlenie
istniejgcej zieleni. Przyjeto usytuowanie stupéw o§wietlenia terenu po stronie
kompostownikéw w odlegtosci pomigdzy stupami okoto 24-28m.

Stupy i oprawy os§wietlenia parkowego

Dla projektowanego oswietlenia terenu przewidziano stupy stalowe ocynkowane
o wysokosci 8m nad ziemig, wkopywane do gruntu, dla II strefy wiatrowej, stupy
muszg posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa CE. Na stupach, nalezy
zamontowac oprawy uliczne LED 6133Im 56,5W.

Zabezpieczenia w stupach oswietleniowych przewidziano typu IZK - 4A lub
rownowazne. W kazdym stupie oswietleniowym miedzy oprawa, a
zabezpieczeniem, nalezy utozy¢ przewdd zasilajacy typu YDY 3x2,5mm?.

W kazdym stupie oswietleniowym zyl¢ PEN kabla zasilajacego, nalezy potaczy¢
z zaciskiem ochronnym stupa. Stupy stalowe powinny posiada¢ dwa otwory
umozliwiajace wprowadzenie kabli (0,5m od poziomu gruntu) i wneke kablowa
na wysokosci 0,6m nad ziemig. Cze$¢ podziemng stupa i 0,4m nad ziemig, nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ rekawem z tworzywa termokurczliwego pomiedzy
otworem wpustowym kabli a wneka stupowa.

Zasilanie oSwietlenia

Zasilanie projektowanego o$wietlenia terenu odbywac si¢ bedzie kablem typu
YAKY 3x16mm?2 z projektowanej szafy oswietleniowej SO usytuowanej obok
projektowanej szafki TE1.

Stupy oswietleniowe, nalezy zasila¢ przelotowo. Pod kablami i warstwg podsypki
z piasku, nalezy utozy¢ bednark¢ FeZn30x4mm. Kable uktada¢ w ziemi na
glebokosci 0,7m pod chodnikiem 0,5m na podsypce z piasku 0,3m nad kablem
nalezy utozy¢ foli¢ niebieskg, pod drogami, i kolizjami z innymi mediami kable
nalezy uktada¢ w rurze PCV ostonowej grubosciennej @ 50. Przy stupach z
oprawami oswietleniowymi kabel zasilajacy, nalezy uktada¢ w gietkiej rurze
grubosciennej ochronnej @50 na odcinku okoto 0,5m, oraz pozostawic zapas
kabla okoto 2,5m. Wprowadzony kabel do stupa, nalezy w stupie obsypac
piaskiem do wysokosci 0,2m powyzej otworu do wprowadzania kabli. Na
zakonczeniach kabli nalezy stosowa¢ gtowice termokurczliwe typu SKE 3M lub
rownorzedne. Kable zasilajace oswietlenie winne mie¢ oznaczniki przy stupach,
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przepustach, szafkach i co 10m. Oznacznik powinien zawiera¢ informacj¢ o typie
kabla, uzytkowniku, roku utozenia i zasilanym obiekcie.

Szafa sterownicza

Dla sterowania o$wietleniem przewidziano szafe oswietlenia terenu zasilang
kablem typu YAKY 5x25mm? z projektowanej szafki TE1.

Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywac si¢ bedzie za pomocg zegara
astronomicznego sterujaco programowalnego z programowalng przerwa nocng
lub poprzez przekaznik zmierzchowy lub zatgczanie recznie.

Sposob prowadzenia kabla

Trase kabli pokazano na rys nr 1.

Kabel nalezy utozy¢ falisto bezposrednio w ziemi na dnie wykopu 0,25 x 0,8m na
warstwie piasku o grubosci 10cm, nastepnie kabel nalez przykry¢ warstwg piasku
o0 tej samej grubosci.

Gtebokos¢ utozenia kabla w rowie liczac od powierzchni ziemi do zewngtrznej
powtoki kabla nie moze by¢ mniejsza od 70cm poza pasem drogowym.

Kabel w pasie drogowym uktada¢ na gtebokosci minimum 1m.

Grunt wykopany nalezy zages$ci¢ do wymaganej normy PN-B-06050 z 1999r.
Promien zagigcia kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej jego $rednicy
zewngetrzne;j.

W celu ochrony kabla od uszkodzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ go
przykryciem wzdluz catej trasy folig w celu informacji o lezacym kablu.

Przy skrzyzowaniu kabla z drogami publicznymi, innymi kablami oraz
urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢ zachowanie zasady skrzyzowania pod
katem prostym, w stosunku do krzyzowanego urzadzenia.

Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli utozony bezposrednio w ziemi powinien byc¢
chroniony przed uszkodzeniem miejscu skrzyzowania i na odlegtos¢ po 50 cm w
obie strony od miejsca skrzyzowania.

Kabel energetyczny nalezy prowadzi¢ pod kablami teletechnicznymi.

Przy skrzyzowaniu i zblizeniu kabla z innymi kablami oraz urzgdzeniami
podziemnymi musza by¢ zachowane pewne najmniejsze dopuszczalne odlegltosci
0,5m. Kabel uktadany w poblizu drzew nalezy uktada¢ w rurze PCV.

Kabel utozony w ziemi na catej dlugosci, co 10m powinien by¢ zaopatrzony w
trwale oznaczniki typ kabla i rok ulozenia, skad dokad utozony

np. YAKY 5x25mm?2 2020r.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne
wylaczanie 1 wylgcznik réznicowopradowy 30mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zéttozielonym.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10€.

Dodatkowo przewdd ochronny nalezy uziemic.



Uwaga:

Po zakonczeniu robét do odbioru, nalezy dostarczy¢ protokoly pomiaréow
elektrycznych.



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczen, przekrdj przewodow, obliczenie spadku napigcia.

Zasilanie kablowe

Napigcie sieci -400/230V.
System ochronny wytacznik roznicowo-pradowy.

Obliczenie mocy dla TE1

Po =9,2kW
Jo=139A

Przyjmuje¢ zabezpieczenie typu R303/50A.
Przyjmuje kabel zasilajagcy YAKY 5x25mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 9.2 x 64

35 x 25 x 400 x 400 =0,42%
Obliczenie mocy dla TE2
Po =4,5kW
Jo=6,7A

Przyjmuje¢ zabezpieczenie typu R303/35A.
Przyjmuje kabel zasilajagcy YAKY 5x16mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 4.5 x 94
35 x 16 x 400 x 400 =0,47%

Ochrona samoczynne wylgczanie zasilania i jako ochrona dodatkowa wylacznik
réznicowopradowy 30mA.

Uwaga:

Moc elektryczna Oczyszczalni ciekéw jest wystarczajaca i nie ma potrzeby
wystepowania do Rejonu Energetycznego o dodatkowg moc elektryczna.



