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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE (sKALA 1:500)-------- RYS. 1,

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODNEJ (SKALA 1:100/200) RYS. 2,
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STUDNIA ZAWOROWA (SKALA 1:10) RYS. 4,
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH DLA SYSTEMU KOMPOSTOWNIKOW  WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

1 Podstawa opracowania.

+ zlecenie Inwestora,

¢ P.B. architektury,

+ plan sytuacyjny 1:500,

+ obowigzujgce przepisy i normy.

2 Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy budowy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla SYSTEMU
KOMPOSTOWNIKOW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Projekt swym zakresem obejmuje:

+ zewnetrzng instalacje wodng,

+ zewnetrzng instalacje kanalizacyjna.

3 Zewnetrzna instalacja wodna.

3.1 Warunki wykonania.

Zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiajgcym miejsce wigczenia projektowanej instalacji wodnej nastgpi do
istniejgcego wodociggu DN100 w miejscu oznaczonym WO1 na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

W ramach budowy nowej instalacji wodnej zaprojektowano hydrant p. poz. nadziemne DN8O.

Zgodnie z ustaleniami nie projektuje sie osobnego opomiarowania dla nowej instalacji wodnej biegngcej na
terenie Inwestora.

3.2 Sposob wykonania oraz materiaty.

Instalacja podziemna.

Instalacje wodng wytrasowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (cze$¢ rysunkowa — rys. nr 1).
Dtugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaty na profilu podtuznym instalacji wodne;j.
Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejgcej sieci wodociggowe] nastapi poprzez zamontowanie trdéjnika
rownoprzelotowego DN100. Miejsce wigczenia oznaczono symbolem WO01 na projekcie zagospodarowania.
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Za tréjnikiem na przytgczu zamontowaé zasuwe kotnierzowa dtugg DN100 typu E2 z zeliwa sferoidalnego.
Przedtuzenie wrzeciona zasuw — teleskopowe, w obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczone skrzynka
zeliwng. Do zasuwy podtaczy¢ nalezy projektowang instalacje wodng przy pomocy tulei kotnierzowej PE z
kotnierzem powlekanym PP. Pofaczenia kotnierzowe zabezpieczyé tasma termokurczliwa.

Przewody wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek PE o $rednicy Dy 110x6,6, 40x2.4, 32x2.0 odmiany PE100
SDR17 w kolorze niebieskim. Do potgczen PE stosowac ztgcza elektrooporowe.

Na catej trasie zewnetrznej na wysokosci 30 cm nad rurg nalezy utozy¢é tasme lokalizacyjng z wktadka
magnetyczng tgczong na zaciski z wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwowej.

Rury i ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego Producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych $rednicy zewnetrznej i odpowiedniej wspdtpracy
potaczen przy wysokich cisnieniach. Montaz rur wykonac zgodnie z wytycznymi Producenta.

Na projektowanym odcinku zewnetrznej instalacji wodnej zaprojektowano zewnetrzny hydrant nadziemny o
$rednicy DN80 z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40. Hydrant w wykonaniu zabezpieczajgcym przed
wyptywem wody w przypadku jego ztamania. Korpus i gtowica hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego,
pokrytego wewnatrz i na zewnatrz farbg z proszkow epoksydowych. W czesci nadziemnej dodatkowa powtoka
poliestrowa zabezpieczajaca przed dziataniem promieni UV. Hydrant zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu
Producenta. Miejsce famania 10 cm nad terenem, gtéwka na wys. 1 m nad terenem. Wydajnos¢ hydrantu min.
10 I/s przy ci$nieniu min 0,2 MPa. Przed hydrantem zamontowaé zasuwe wodociggowga kotnierzowa dtugg
DN80. Przedtuzenie wrzeciona zasuwy — teleskopowe, w obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczone
skrzynka Zzeliwng typu ciezkiego. Odlegtos¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ minimum 1,0 m. Hydrant
nalezy obsypa¢ zwirem, aby umozliwi¢ odptyw wody pozostatej po jego zamknieciu. Po wykonaniu nalezy
wykonaé pomiar cisnienia oraz wydajnosci hydrantu za pomocg specjalistycznego urzadzenia pomiarowego.
Zewnetrzng instalacje wodng przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Oznaczenia uzbrojenia na wodociggu dokona¢ za pomoca tablic tworzywowych umieszczonych na istniejgcych
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, miejscu
widocznym, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla
tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje nalezy stosowac tto biate a cyfry, litery, ukfad
wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim.

Odlegtos¢ projektowanego wodociggu od uzbrojenia terenu oraz od budowli nadziemnych jakie nalezy zachowaé
przy realizacji inwestycji (w przypadku prowadzenia réwnolegtego do urzadzen podziemnych nie wykazanych na
mapie geodezyjnej):

+ przewody kanalizacyjne 1,0m,

+ wodocigg do 500mm 1,0m,

¢ gazociag 1,5m,

+ kabel telekomunikacyjny/teletechniczny 0,8 m,

+ kabel elektroenergetyczny 0,8m,

+ stupy elektroenergetyczne 0,8 m,

+ siecicieplne 1,5m,

¢ tory tramwajowe 1,8m,

*  budynki mieszkalne 2,0 m.
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Instalacja rozprowadzajgca.

Zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym instalacje rozprowadzajgca projektuje sie jako sezonowgq — letnig. Na czas
zimy (niebezpieczenstwo zamarzania) instalacje nalezy opréznic (zawér spustowy) oraz napowietrzyc.

Instalacje rozprowadzajacg biegnaca po kompostowniku wykonaé z rur odpornych na promieniowanie UV.
Projektuje sie rury z ksztattkami zaciskowymi mosieznymi (rury trojwarstwowe PE-RT/AI/PE-RT).

Instalacja zewnetrzna prowadzona do punktéw przytgczeniowych dla wezy zraszajgcych. Mocowanie rur
obejmami w sposdb zabezpieczajgcy odksztatcenia termiczne.

Zasilenie instalacji rozprowadzajacej poprzez studzienke zaworowg bez dna do montazu armatury odcinajacej,
filtrujacej, spustowej oraz zaworu antyskazeniowego typu BA BM (studnia zgodnie z czeScig graficzng
opracowania).

Studzienka zaworowa bez dna i hermetyczne zamkniecie pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury
wewnatrz studni, ktérej zrédtem ciepta jest ciepto ziemi. Montaz armatury ok. 30 cm pod pokrywg i korkiem
termicznym nie dopuszcza do zamarzniecia instalacji. Ze wzgledu na brak informacji nt. poziomu wdd
gruntowych w miejscu montazu studni bez dna, nalezy przed jej wykonaniem zrobi¢ wykop sprawdzajgcy
poziom wody gruntowej. W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiego poziomu, uniemozliwiajgcego montaz
studni bez dna (ciggte jej zalanie) dopuszcza sie wyniesienie studni na poziom pozwalajgcy na montaz armatury
ponad zwierciadtem stwierdzonego poziomu wdd gruntowych, przy jednoczesnym wykonaniu kopca gruntu
wokét studni.

Woda za studnig zaworowa doprowadzona dodatkowo do punktu poboru wody w studzience oznaczonej
symbolem W17. Studzienka na zawdér DN25 wykonana z tworzywa odpornego na UV. Pokrywa studzienki
powinna umozliwia¢ zamkniecie pokrywy przy jednoczesnym podtgczeniu weza.

3.3 Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

UWAGA:

Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca wiaczenia w kierunku obiektu. Z uwagi na niekompletne dane na
wtdrniku dotyczgce istniejacego uzbrojenia, prace nalezy rozpoczaé¢ od ustalenia rzeczywistych rzednych sieci
krzyzujacych sie z projektowang siecig w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji. W przypadku pojawienia
sie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem lub niescistosci miedzy projektem a stanem rzeczywistym
nalezy powiadomi¢ Projektanta.

Wykopy pod rurociggi wykonac jako waskoprzestrzenne, odeskowane z zastosowaniem rozp6r o gtebokosci do
1,6 mi szerokosci 1,2 m. Powyzej 1,6 m w wykopach szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych.

Rurociagg ukfadaé z minimalnym przykryciem 1,40 m biorgc od projektowanego poziomu terenu do gérnej
krawedzi rury oraz zgodnie z czescig graficzng. Uktadanie winno odbywaé sie w wykopie suchym,
zabezpieczonym i umocnionym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Podtoze naturalne
powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres
budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu), nie powodujacy zagrozenia korozyjnego. W
innym przypadku np. gruntéw spoistych lub korozyjnych nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy
~ 0,10 m i zagesci¢. Nastepnie utozy¢ rurociagi i wykona¢ obsypke z piasku o grubosci warstwy ~ 0,3 m ponad
wodociggiem.

Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia montazu
tych rur. Kazdy odcinek rury powinien by¢ utozony zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
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projekcie nie moga w zadnym punkcie przewodu przekraczaé £+ 5 cm. Na obsypce nalezy utozy¢ tasme

ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg, ktorg nalezy potaczy¢ na

koncéwkach ze stalowymi (zeliwnymi) czesciami armatury (np. zasuwy, hydrant, wodomierz). Po utozeniu tasmy

wykop zasypaé gruntem:

¢ w przypadku prowadzenia wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi (drogi, parkingi, chodniki itp.)
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego na piasek z zageszczeniem go do warunkéw okreslonych w
projekcie drogowym,

+ w przypadku wykopdéw w terenach zielonych — gruntem rodzimym, z ktérego nalezy usuna¢ duze i ostre
kamienie.

Instalacje wodng nalezy poddaé proébie cisnieniowej wg PN-B-10725 oraz dezynfekcji. Przed zasypaniem

wodociag nalezy zgtosi¢ do odbioru.

3.4 Proba szczelnosci i dezynfekcja.

Préba cisnieniowa instalacji wodnej powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z normg PN —B-10725: 1997. W
czasie préby cisnienia potaczenia rurociggu powinny by¢ odkryte. Nalezy sie upewnié, czy wszystkie ksztattki, a
zwtlaszcza zaslepki sg wtasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Rurocigg napetnia¢ z najnizszego punktu i
odpowietrza¢ w najwyzszym punkcie. Prébe ci$nienia mozna przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godz. po zasypaniu
prostych odcinkéw rur. Przed préba rurocigg musi byé wypetniony wodg przez min 2 godziny. Cisnienie prébne
wynosi 1,5 krotnos¢ cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej
nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zaktocié prébe lub ulec uszkodzeniu. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie, co 10 minut, podnies¢
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Wyniki
prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

Po zakoriczeni robdt montazowych i robot ziemnych oraz przeprowadzeniu proby cisnieniowej, nalezy przed
oddaniem przewodu do uzytkowania dokona¢ dezynfekcji przewodu podchlorynem sodu technicznego po 72
godz. Nalezy dokonac ptukania przewodu a nastepnie pobrac¢ probki wody z przewodu do przeprowadzenia
bakteriologicznej analizy wody.

3.5 Uwagi koricowe.

¢ Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonania robot.

¢ W celu doktadnej lokalizacji istniejgcych przewoddéw podziemnych nalezy wykonac recznie wykopy
kontrolne,

¢+  Wykonawstwo oraz odbiory roboét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7” COBRTI INSTAL Warszawa 2003,

¢ Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

¢ Odbiory robdt przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzié¢ w oparciu o ustalenia:

* PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.,
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» BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna.
4.1 Warunki wykonania.
Zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiajgcym miejsce wigczenia projektowanej instalacji kanalizacyjnej nastgpi do

istniejgcej studni rewizyjnej na kanalizacji DN200 w miejscu oznaczonym KO1 na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. nr 1).

4.2 Sposéb wykonania oraz materiaty.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wytrasowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (czes¢ rysunkowa —

rys. 1). Dtugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaty na profilu podtuznym instalacji

kanalizacyjnej. Instalacje kanalizacyjng projektuje sie od studni na kolektorze kD200.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy 200mm. Rury i ksztattki PVC o

potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE), lite, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o

sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?(PVC klasa S).

Instalacje kanalizacyjna przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Studnie rewizyjne projektuje sie jako:

¢ studnie w systemie z elementédw prefabrykowanych betonowych DN1000, tgczonych na uszczelnienie
gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.
System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Przejscie
przez Sciany studni rewizyjnych wykona¢ w tulejach mechanicznych (tuleja ochronna segmentowa),

+ studzienki rewizyjne wykonane z rur karbowanych o srednicy 425 mm z fabryczng kineta.

Witazy do studzienek wg normy PN-EN 124:

¢ usytuowanych w ulicy i drogach — typu ciezkiego klasy D400,

+ usytuowanych w chodnikach — typu lekkiego klasy C250,

¢ usytuowanych na terenach zielonych — klasy A150 kN.

Jako zwienczenia studzienek stosowac wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym kl. C35/45, z elastomerowg

wktadka wygtuszajacg. Srednica pokrywy wiazu do studni wtazowych min. $670 mm. Gteboko$¢ osadzenia

pokrywy wtazu w korpusie min. 50 mm, z zabezpieczeniem przed obrotem, wysokos¢ wtazu 150+10 mm.

Regulacje wysokosciowg wykonywa¢ systemowymi pierscieniami dystansowymi betonowymi lub

tworzywowymi.

Whpusty linowe o korycie DN200 - rusz kratowy E600.

Przed wiaczeniem kanalizacji do studni KO1 projektuje sie zastosowanie osadnika betonowego DN1200.

4.3 Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

UWAGA: Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca witaczenia w kierunku obiektu. Z uwagi na niekompletne dane
na wtérniku dotyczace istniejacego uzbrojenia, prace nalezy rozpoczaé¢ od ustalenia rzeczywistych rzednych
sieci krzyzujacych sie z projektowanym przytaczem w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji. W
przypadku pojawienia sie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem lub niescistosci miedzy projektem a
stanem rzeczywistym nalezy powiadomi¢ Projektanta.

Kanaty uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych odeskowanych
z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Roboty ziemne dla
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projektowanej kanalizacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz

instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Ukfadanie winno odbywac sie w wykopie suchym, zabezpieczonym i umocnionym. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ oraz zniwelowac. Podtoze naturalne powinien stanowié nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajacy sie
wyprofilowaé¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4
obwodu), nie powodujgcy zagrozenia korozyjnego. W innym przypadku np. gruntéw spoistych lub korozyjnych
nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci warstwy ~ 0,10 m i zagesci¢. Nastepnie utozy¢ rurociagi i
wykona¢ obsypke z piasku o grubosci warstwy ~ 0,3 m ponad kanalizacja.

Obsypka kanatéw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Pozostatg czes¢ wykopdw zasypacd gruntem:

¢ w przypadku prowadzenia wykopdw pod nawierzchniami utwardzonymi (drogi, parkingi, chodniki itp.)
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego na piasek z zageszczeniem go do warunkéw okreslonych w
proj. drogowym,

+ w przypadku wykopdéw w terenach zielonych — gruntem rodzimym, z ktérego nalezy usungé duze i ostre
kamienie.

Przewody z rur PVC/PE nalezy ukfada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Ukfadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewoddéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddéw. Uktadanie
wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

4.4 Uwagi koricowe.

+  Wykonawstwo oraz odbiory robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12” COBRTI INSTAL Warszawa 2006,

¢ Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonania robét.

*

W celu doktadnej lokalizacji istniejacych przewoddéw podziemnych nalezy wykona¢ recznie wykopy
kontrolne,

+ Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie,

*

Odbiory robdt przewodoéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
+ BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

¢ Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.”
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5 Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét.

Podstawa prawna informacji o planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowaé ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury:

¢ poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.),

¢ poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.)

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Dz. U. nr 106, poz. 1126, art. 20, ust. 1lb, informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robdt.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.
Szczegbétowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 r. nr 152 poz. 1256.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robdt.

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe zewnetrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych dla systemu
kompostownikéw wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng - dziatki nr 205/7 i
cze$¢ dziatki nr 750/17 obreb Miedzywodzie, gmina Dziwndw, powiat kamieniski.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét wynika z ogdlnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzaé zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

Wskazanie elementdw, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

+ szczegblng uwage nalezy zachowac przy pracach wykonywanych na wysokosci,
+ montaz instalacji taczonych za pomoca lutowania i spawania, praca z otwartym ogniem,

+ podtaczenie instalacji do zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto poinformowac
o tym cafg zatoge i sprawdzi¢, czy podtgczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen,

+ prace przy robotach ziemnych w wykopach o gtebokosci powyzej 1,0 m. Szeroko$¢ dna wykopu nie moze
by¢ mniejsza od 0,5 m. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m muszg mie¢ umocnione $ciany oraz posiadac
bezpieczne zejscia. Krawedzie wykopow nalezy zabezpieczy¢é poreczami o wysokosci 1,1 m ponad teren.
Porecze nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu i oznakowa¢ w sposéb zapewniajacy ich
widocznos¢ w nocy. Urobek nie powinien by¢ sktadowany w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

¢ Prace przy montazu ciezkich urzadzen prefabrykowanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegoblnie niebezpiecznych:

¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

+ przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznacd sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang zwracajgc uwage na
warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét; cato$¢ prac nalezy
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wykonaé z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét COBRTI INSTAL”, przepisami bhp i p.poz. oraz
warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

¢ drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,

+ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa¢ sie sprzet p.poz.,
+ umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

Przebieg prac - uwagi ogélne.

Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktore mozna stosowac w odniesieniu do tego obiektu.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczedstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dZzwiekowej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wtadz administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzadzen technicznych nalezy sie kierowac ich jakoscig, majgc na
uwadze takie kryteria jak: trwatosé, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych, funkcjonalnos¢ i
energooszczednosé.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg miec
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

+ wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

¢ decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
rowniez potwierdzone przez autora projektu,

+ wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji sanitarnych, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej,

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof GOGULSKI
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