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UWAGA DO DYLATACJ:

Przygotownie do uszczelnieni:

Krawedzie szczelin muszq byé suche i czyste. Nalezy zagruntowaé Scianki
dylatacji materiatem o dobrych wfasciwosciach gruntujgcych

Nastepnie nalezy umiesci¢ sznur dylatacyjny o Srednicy o 25% wigkszej od
szerokoSci szczeliny dylatacyjnej na takq gfebokos¢, aby spefniony byt
warunek: 1/2 S < q<2/3 S

Przed nafozeniem materiatu uszczelniajgcego, nalezy zabezpieczyé krawedzie
dylatacji tasmq samoprzylepng.

Po skoficzeniu wykonywania prac uszczelniania tasme nalezy usungé.
Analogicznie wykona€ usczelnienie dylatacji $cian oporowych.
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Sciang Zelbetowa NR1

PLYTA ZELBETOWA — ZBROJENIE

POWERZCHNIA CAtKOWITA PLYTY ZELBETOWEJ —2380,8 m2

OBJETOSC PLYTY ZELBETOWEJ — 476,2m3

GRUBOSC PLYTY ZELBETOWEJ —20 cm

ZBROJENIE PLYTY — SIATKAMI GORA | DOLEM Z PRETOW ¢12mm ZE STALI AlIN O OCZKACH 25 / 25 c¢m
OTULINA ZBROJENIA ¢=5,0cm

WSKAZNIK ZBROJENIA PLYTY ZELBETOWEJ — 70,2 kg/m3

POTRZEBNA ILOSC ZBROJENIA PLYTY ZELBETOWEJ — 33429,24 kg

NADDATKI NA ZAKLADY 10% — 3343 kg

RAZEM Z NADDATKAMI — 36770 kg

WYMIANA GRUNTGW POD PLYTA ZELBETOWA
OBJETOSC ZWRU — 2542 m3

OBJETOSC PIASKOW SREDNICH — 605m3

Proj. odwodnienie

Proj. odwodnienie

PLYTA ZBROJONA GORA | DOLEM SIATKA .

JKACH  25/25¢cm

UWAGA: Nie uzwgledniono piaskdw $rednich potrzebnych do
wypefnienia oczek po torfach ze wzgledu na brak pefnych danych
geotechnicznych
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PLYTA ISTNIEJACA tACZACA SIE Z

PLYTA PROJEKTOWANA
1:300

Sciana istniejgca do
podwyzszenia N

PLYTA ISTNIEJACA

UWAGA:

1. W CELU WYKONANIA POSADOWIENIA PLYTY ZELBETOWEJ NALEZY WYKONAC
WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY Z CAtKOWITYM USUNIECIEM WARSTWY
NASYPOW:

2. PRZY POWERZCHNI GRUNTU NA GLEBOKOSCI ~0,70m p.p.t DO GLEBOKOSCI ~
1,90m ppt WYSTEPUJA LOKALNE OCZKA TORFOWE, KTORE NALEZY USUNAC;

3. WYSTEPUJA ROWNIEZ GRUNTY SLABE W POSTACI PIASKOW DROBNYCH O
STOPNIU ZAGESZCZENIA ID=0,25; NIE NAZLEZY POSADAWAC PLYTY
BEZPOSEREDNIO NA TEJ WARSTWIE;

4. BADANIA GEOTECHNICZNE PROWADZONE BYLY TYLKO NA TYCH TERENACH DO
KTORYCH BYt MOZLIWY DOSTEP. NA TERENACH, KTORE BYtY PODTOPIONE NIE
PRZEPROWADZONO BADAN GEOTECHNICZNYCH;

5. Z TEGO WZGLEDU NAD PRAWADZONYMI PRACAMI FUNDAMENTOWYMI NALEZY
ZAPEWNIC STALY NADZOR GEOTECHNICZNY

6. PLYTE POSADAWIAC NA WARSTWIE WYROWNAWCZEJ Z BETONU C8/10 gr. 10
do 30cm;

7. POZIOM DO WARSTWY WYROWNAWCZEJ NALEZY WYKONAC POPRZEZ ZASYP ZE
ZWIROW (EWENTUALNIE POSPOLKI) ZASYP WYKONYWAC WARSTWAMI CO 25¢m |
KAZDA WARSTWE NALEZY ZAGESZCZAC DO Is > 0,98

8. NA TAK WYKONANEJ PODBUDOWIEE WYKONAC WARSTWE WYROWNAWCZAA Z
BETONU C8/10

9. WYKONAC PLYTE ZELBETOWA gr. 20cm Z BETONU C20/25 ZBROJONA STALA
AN

10. OTULINA ZBROJENIA PLYTY ZELBETOWEJ c=4,0cm

11. SCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAC Z BETONU C 20 / 25

12. 1ZOLACJE SCIAN ZELBETOWYCH WYKONAC JAKO IZOLACJE TYPU ABIZOL R+P
LUB PODOBNA

PROJEKT PLYTY FUNDAMENTOWEJ ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

WSPOLCZYNNIK PODATNOSCI SPREZYSTEJ PODLOZA GRUNTOWEGO PO WYMIANIE
NASYPOW NA ZWIR | WYMIANIE TORFOW NA PIASKI SREDNIE WYNOSI
K=47,29 MN/m3
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istniejgcq Sciang
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Beton: C20/25; W8, F150
Stal: klasa "C" (B500SP-Epstal)
Otulina: Ccmin =4 cm

TEMAT SYSTEM KOMPOSTOWNIKOW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES dzialki nr 205/7 i czes¢ dzialki nr 750/17
obreb Miedzywodzie, gmina Dziwnow, powiat kamienski
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