
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY J  n30mA
   SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILENIA

SCHEMAT IDEOWY 

PE

proj. TE1

proj. TE1 w obudowie ZK1

gniazdo siłowe4,0kW

3x S303
2x P312-30mA

FR-303-40A

R≤30Ω

obudowa ZK1

Po = 15,3kW x 0,6 = 9,2kW
Jo = 13,9A

FR-303-40A
1x R303

YDY5x6mm²B32A
S303

szafka TE27,4kWYAKY5x16mm²

proj. YAKY5x25mm²

3

32A

gniazdo siłowe3,0kWYDY5x2,5mm²B16A
S303

3

16A

YDY3x2,5mm²B16A
P312-30mA

gniazdo0,2kW

YDY3x2,5mm²B16A
P312-30mA

gniazdo0,2kW

YAKY5x16mm² szafka oświetlenia terenu0,5kW
B20A
S303

35A
R303

50A
proj. R303

istn. tablica rozdzielcza
w budynku technicznym

istniejące obwody

2x gniazdo wtykowe
2x gniazdo siłowe

h

h
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