
SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGA
na całej długości kabla układać płaskownik ocynkowany 30x4mm,
kabel układać w rurze ochronnej z PCV grubo-ściennej Ø50mm

proj. YAKY 5x25mm²
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proj. YDY3x2,5mm²

proj. złącze IZK-2-01 4A

głowica termokurczliwa
typu SKE 3M

proj. YAKY3x16mm²
+FeZn 30x4mm

proj. YAKY3x16mm²
+FeZn 30x4mm

proj. słup oświelteniowy
stalowy stożkowy
wys. 8m nad ziemią

proj. oprawa uliczna na słupie
ze źródłem LED 6133lm 56,5W

R≤10Ω

FeZn30x4mm

proj. YAKY 3x16mm²

proj. YAKY 3x16mm²
+FeZn30x4mm

R≤10Ω

R≤10Ω R≤10Ω

FeZn30x4mm

proj. YAKY 3x16mm²

23/272/6

proj. YAKY 3x16mm²
+FeZn30x4mm

proj. YAKY 3x16mm²
+FeZn30x4mm

proj. YAKY 3x16mm²
+FeZn30x4mm

L=245m
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