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Kompostpwnia i s przed

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Przyt acze wody
1KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane mikrokoparkami 0.15 m3 na odkfad w gruncie|m3
d.1/0211-02 kat.11l
1.00*1.50*4.20<pod rure 110mm> m3 6.300
0.80*1.50*19.00<pod rure 40mm> m3 22.800
A (sumaczesciowa) | e
29.100
-1.00*0.42*4.20<zasypka 30cm nad rure> m3 -1.764
-0.80*0.35*19.00<j.w.> m3 -5.320
B (sumaczesciowa) ] s
-7.084
RAZEM 22.016
2IKNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane mikrokoparkami w gr.kat.lV m3
d.1/0201-03
7.08<zasypka> m3 7.080
RAZEM 7.080
3KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi w gruntach z wydoby- |m3
d.10310-02 ciem urobku topata kat. Ill-1V; glebokosé do 1.50 m
1.00*0.10*4.20<posypka 10cm pod rure> m3 0.420
0.80*0.10*19.00<j.w.> m3 1.520
RAZEM 1.940
4KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 mkpl.
d.1/0903-01
3+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1/0903-06 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
1.94 m3 1.940
RAZEM 1.940
7|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istniejg-  |kpl.
d.10801-02 cych rurociggéw o $r. 100 mm i potaczenie kotnierzowe zabezpieczone przed wy-
sunieciem 2szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8KNR-W 2-18 [Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o0 $r.100-110 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1/0210-02 gach PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.10111-04 pomoca muf elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
10KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-m
d.10109-04 wnetrznej 110 mm
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
11KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.10111-04 pomoca tréjnikéw elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110/63 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
12 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.10111-01 pomoca redukcji elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (w materiale poming¢ trojnik i zwir) kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowag o $r.40 mm montowane na rurociggach PE|kpl.
d.1/0210-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania - ruqm
d.10808-01 rociggi o $r. 40 mm
38.82 m 38.820
RAZEM 38.820
16/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania - ruqm
d.10808-01 rociggi o $r. 25 mm
38.30 m 38.300
RAZEM 38.300
17KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.10111-01 pomoca kolan elektrooporowych 45st o $r.zewnetrznej 40 mm
1<W5> ztacz. 1.000
RAZEM 1.000

Norma 3.10



Kompostpwnia i s przed

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.10111-01 pomoca kolan elektrooporowych 90st o sr.zewnetrznej 40 mm
1+1<W6 i 7> zicz. 2.000
RAZEM 2.000
19KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.10111-01 pomoca tréjniké elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40/25 mm
1<W9> zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
20[KNR-W 2-18 |Studzienka zaworowa dwukorpusowa izolawane z hermetycznym zamknigciem  |szt
d.10517-02 bez dna o §r 600 mm wsp do R=2
1<w8> szt 1.000
RAZEM 1.000
21 Kalk indywid Wypetnienie studni z kamienia o $r 2-4cm - warstwa o grub.po zageszcz. 40 cm  |szt
d.1]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22IKNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE do zaworéw czerpalnych, o |szt.
d.10116-04 potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 40 mm (ztaczka PE40/GW32 i kolana
32mm)
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o [szt.
d.10132-04 $r. nominalnej 32 mm (z ksztattkami jak poz 19)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 32 mm wsp do R=1,30 szt.
d.1/0135-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-|szt.
d.10132-04 nej 32 mm (w materiale tylko filtr)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0134-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.10111-01 pomoca kolan elektrooporowych 90st o $r.zewnetrznej 25 mm
1+1+1+1<W11, 12, 13i 16> zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
28KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.10111-01 pomoca kolan elektrooporowych 45st o $r.zewnetrznej 25 mm
1<W14> ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
29KNR-W 2-18 |Studzienki podoru wody systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.1/0517-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe w studnu poboru wody instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt.
d.10132-02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 42 cm m3
d.1/0511-04
7.08 m3 7.080
RAZEM 7.080
32KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow mikrokoparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.10222-02 m w gruncie kat. IV
22.02 m3 22.020
RAZEM 22.020
33KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty kat.-IV m3
d.1/0228-02
22.02 m3 22.020
RAZEM 22.020
34KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.1/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 0,41 okoto 82m 1 préb.
0.41 200m - 0.410
1 préb.
RAZEM 0.410
35/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
0.41 odc.20 0.410
Om
RAZEM 0.410
36/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
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0.41 odc.20 0.410
Om
RAZEM 0.410
2/Instalacja w boksach
37| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 40 mm o potgcze- |m
d.20112-04 niach zgrzewanych,
60 m 60.000
RAZEM 60.000
38KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.20112-03 niach zgrzewanych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
39KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.20112-02 niach zgrzewanych
26+9*6+3*6 m 98.000
RAZEM 98.000
40KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw [szt.
d.20116-02 o $r. zewnetrznej 25 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.20127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
178 m 178.000
RAZEM 178.000
42KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
178 m 178.000
RAZEM 178.000
3Kanalizacja
43 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane mikrokoparkami 0.15 m3 na odktad w gruncie|ms3
d.30211-02 kat.11l
1.20*1.29*14.22<pod rure 200mm> m3 22.013
1.20*1.18*18.88<pod rurg 200mm> m3 26.734
1.20*1.18*5.00<pod rure 200mm> m3 7.080
1.20*1.18*2.78<pod rure 200mm> m3 3.936
1.20*1.02*14.42<pod rure 200mm> m3 17.650
1.20*1.06*1.64<pod rure 200mm> m3 2.086
A (sumaczesciowa) | ]
79.499
-1.00*0.51*(54.89+1.64)<zasypka 30cm nad rure> m3 -28.830
B (sumaczesciowa) ] s
-28.830
RAZEM 50.669
44 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane mikrokoparkami w gr.kat.IV m3
d.30201-03
28.83 m3 28.830
RAZEM 28.830
45KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi w gruntach z wydoby- |m3
d.3/0310-02 ciem urobku topata kat. Ill-1V; glebokosé do 1.50 m
1.20*0.10*(54.9+1.65)<posypka 10cm pod rure> m3 6.786
RAZEM 6.786
46/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.30901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
47/ KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
48KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 mkpl.
d.30903-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
49KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3/0903-06 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
50KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w stydniach z betonu dla osadzenia |m2
d.3/0209-03 tulrji dla rury fi 200mm
0.06 m?2 0.060
RAZEM 0.060
51KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni tulejami stalowymi - otwo6r dla tuleji o §r. 250 mm  |szt
d.30527-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 10 cm m3
d.30511-01
6.79 m3 6.790
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RAZEM 6.790
53 KNR-W 2-18 |[Kanaly z rur PVC litych klasy S taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.30408-03
54.90+1.65 m 56.550
2.15<w pionie> m 2.150
RAZEM 58.700
54KNR-W 2-18 [Kolana 45 PVC kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.30421-03
2+2<wilgczenie odwodnienia> szt 4.000
RAZEM 4.000
55KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.30513-01 bok. 1,5m wsdo R i S=0,5 (dno o wysokosci 1,0m 1 szt krag o wysokosci 0,5m,
ptyta i pierscien po 1szt, stopnie 4szt uszczelki 2szt wtaz typu ciezkiego)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.30513-01 bok. 1,25m wsdo R i S=0,5 (dno o wysokosci 1,0m 1 szt krag o wysokosci 0,25m,
ptyta i pierscien po 1szt, stopnie 4szt uszczelki 2szt whaz typu ciezkiego)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
57|[KNR-W 2-18 |Osadniki z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,  |stud.
d.3/0513-03 25m wsdo R i S=0,5 (dno o wysokosci 1,0m 1 szt krag o wysokosci 0,25m, piyta i
pierscien po 1szt, stopnie 4szt uszczelki 2szt wtaz typu ciezkiego)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.30517-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 42 cm m3
d.30511-04
28.83 m3 28.830
RAZEM 28.830
60/KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykop6éw mikrokoparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0222-02 m w gruncie kat. IV
50.67 m3 50.670
RAZEM 50.670
61 KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty kat.-1V m3
d.3/0228-02
50.67 m3 50.670
RAZEM 50.670
62|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm <0,30 okoto |odc. -1
d.3/0706-02 60m> préb.
0.30 odc. -1 0.300
prob.
RAZEM 0.300
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1/Przyt acze wody
1KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane mikrokoparkami 0.15 m3 na odkfad w gruncie|m3
d.1/0211-02 kat.11l
1.00*1.50*4.20<pod rure 110mm> m3 6.300
0.80*1.50*19.00<pod rure 40mm> m3 22.800
A (sumaczesciowa) | e
29.100
-1.00*0.42*4.20<zasypka 30cm nad rure> m3 -1.764
-0.80*0.35*19.00<j.w.> m3 -5.320
B (sumaczesciowa) ] s
-7.084
RAZEM 22.016
2IKNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane mikrokoparkami w gr.kat.lV m3
d.1/0201-03
7.08<zasypka> m3 7.080
RAZEM 7.080
3KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi w gruntach z wydoby- |m3
d.10310-02 ciem urobku topata kat. Ill-1V; glebokosé do 1.50 m
1.00*0.10*4.20<posypka 10cm pod rure> m3 0.420
0.80*0.10*19.00<j.w.> m3 1.520
RAZEM 1.940
4KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 mkpl.
d.1/0903-01
3+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1/0903-06 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
1.94 m3 1.940
RAZEM 1.940
7|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istniejg-  |kpl.
d.10801-02 cych rurociggéw o $r. 100 mm i potaczenie kotnierzowe zabezpieczone przed wy-
sunieciem 2szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8KNR-W 2-18 [Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o0 $r.100-110 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1/0210-02 gach PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.10111-04 pomoca muf elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
10KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-m
d.10109-04 wnetrznej 110 mm
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
11KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.10111-04 pomoca tréjnikéw elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110/63 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
12 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.10111-01 pomoca redukcji elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (w materiale poming¢ trojnik i zwir) kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowag o $r.40 mm montowane na rurociggach PE|kpl.
d.1/0210-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania - ruqm
d.10808-01 rociggi o $r. 40 mm
38.82 m 38.820
RAZEM 38.820
16/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania - ruqm
d.10808-01 rociggi o $r. 25 mm
38.30 m 38.300
RAZEM 38.300
17KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.10111-01 pomoca kolan elektrooporowych 45st o $r.zewnetrznej 40 mm
1<W5> ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
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18KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.10111-01 pomoca kolan elektrooporowych 90st o sr.zewnetrznej 40 mm
1+1<W6 i 7> zicz. 2.000
RAZEM 2.000
19KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.10111-01 pomoca tréjniké elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40/25 mm
1<W9> zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
20[KNR-W 2-18 |Studzienka zaworowa dwukorpusowa izolawane z hermetycznym zamknigciem  |szt
d.10517-02 bez dna o §r 600 mm wsp do R=2
1<w8> szt 1.000
RAZEM 1.000
21 Kalk indywid Wypetnienie studni z kamienia o $r 2-4cm - warstwa o grub.po zageszcz. 40 cm  |szt
d.1]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22IKNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE do zaworéw czerpalnych, o |szt.
d.10116-04 potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 40 mm (ztaczka PE40/GW32 i kolana
32mm)
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o [szt.
d.10132-04 $r. nominalnej 32 mm (z ksztattkami jak poz 19)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 32 mm wsp do R=1,30 szt.
d.1/0135-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-|szt.
d.10132-04 nej 32 mm (w materiale tylko filtr)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0134-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.10111-01 pomoca kolan elektrooporowych 90st o $r.zewnetrznej 25 mm
1+1+1+1<W11, 12, 13i 16> zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
28KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.10111-01 pomoca kolan elektrooporowych 45st o $r.zewnetrznej 25 mm
1<W14> ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
29KNR-W 2-18 |Studzienki podoru wody systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.1/0517-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe w studnu poboru wody instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt.
d.10132-02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 42 cm m3
d.1/0511-04
7.08 m3 7.080
RAZEM 7.080
32KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow mikrokoparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.10222-02 m w gruncie kat. IV
22.02 m3 22.020
RAZEM 22.020
33KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty kat.-IV m3
d.1/0228-02
22.02 m3 22.020
RAZEM 22.020
34KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.1/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 0,41 okoto 82m 1 préb.
0.41 200m - 0.410
1 préb.
RAZEM 0.410
35/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
0.41 odc.20 0.410
Om
RAZEM 0.410
36/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
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0.41 odc.20 0.410
Om
RAZEM 0.410
2/Instalacja w boksach
37| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 40 mm o potgcze- |m
d.20112-04 niach zgrzewanych,
60 m 60.000
RAZEM 60.000
38KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.20112-03 niach zgrzewanych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
39KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.20112-02 niach zgrzewanych
26+9*6+3*6 m 98.000
RAZEM 98.000
40KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw [szt.
d.20116-02 o $r. zewnetrznej 25 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.20127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
178 m 178.000
RAZEM 178.000
42KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
178 m 178.000
RAZEM 178.000
3Kanalizacja
43 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane mikrokoparkami 0.15 m3 na odktad w gruncie|ms3
d.30211-02 kat.11l
1.20*1.29*14.22<pod rure 200mm> m3 22.013
1.20*1.18*18.88<pod rurg 200mm> m3 26.734
1.20*1.18*5.00<pod rure 200mm> m3 7.080
1.20*1.18*2.78<pod rure 200mm> m3 3.936
1.20*1.02*14.42<pod rure 200mm> m3 17.650
1.20*1.06*1.64<pod rure 200mm> m3 2.086
A (sumaczesciowa) | ]
79.499
-1.00*0.51*(54.89+1.64)<zasypka 30cm nad rure> m3 -28.830
B (sumaczesciowa) ] s
-28.830
RAZEM 50.669
44 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane mikrokoparkami w gr.kat.IV m3
d.30201-03
28.83 m3 28.830
RAZEM 28.830
45KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi w gruntach z wydoby- |m3
d.3/0310-02 ciem urobku topata kat. Ill-1V; glebokosé do 1.50 m
1.20*0.10*(54.9+1.65)<posypka 10cm pod rure> m3 6.786
RAZEM 6.786
46/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.30901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
47/ KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
48KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 mkpl.
d.30903-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
49KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3/0903-06 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
50KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w stydniach z betonu dla osadzenia |m2
d.3/0209-03 tulrji dla rury fi 200mm
0.06 m?2 0.060
RAZEM 0.060
51KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany studni tulejami stalowymi - otwo6r dla tuleji o §r. 250 mm  |szt
d.30527-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 10 cm m3
d.30511-01
6.79 m3 6.790
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RAZEM 6.790
53 KNR-W 2-18 |[Kanaly z rur PVC litych klasy S taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.30408-03
54.90+1.65 m 56.550
2.15<w pionie> m 2.150
RAZEM 58.700
54KNR-W 2-18 [Kolana 45 PVC kanalizacji zewnetrznej tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.30421-03
2+2<wilgczenie odwodnienia> szt 4.000
RAZEM 4.000
55KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.30513-01 bok. 1,5m wsdo R i S=0,5 (dno o wysokosci 1,0m 1 szt krag o wysokosci 0,5m,
ptyta i pierscien po 1szt, stopnie 4szt uszczelki 2szt wtaz typu ciezkiego)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.30513-01 bok. 1,25m wsdo R i S=0,5 (dno o wysokosci 1,0m 1 szt krag o wysokosci 0,25m,
ptyta i pierscien po 1szt, stopnie 4szt uszczelki 2szt whaz typu ciezkiego)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
57|[KNR-W 2-18 |Osadniki z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,  |stud.
d.3/0513-03 25m wsdo R i S=0,5 (dno o wysokosci 1,0m 1 szt krag o wysokosci 0,25m, piyta i
pierscien po 1szt, stopnie 4szt uszczelki 2szt wtaz typu ciezkiego)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.30517-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 42 cm m3
d.30511-04
28.83 m3 28.830
RAZEM 28.830
60/KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykop6éw mikrokoparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0222-02 m w gruncie kat. IV
50.67 m3 50.670
RAZEM 50.670
61 KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty kat.-1V m3
d.3/0228-02
50.67 m3 50.670
RAZEM 50.670
62|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm <0,30 okoto |odc. -1
d.3/0706-02 60m> préb.
0.30 odc. -1 0.300
prob.
RAZEM 0.300
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