
ANDRZEJ OLSZOWSKI   A14 

USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE  
  

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice 
tel. (18) 353 72 13  

693 333 422, 783 996 468 
a14projekty@gmail.com 

 

Egz. Nr                 . 
 

1

 
 
 
 

D O K U M E N T A C J A  T E C H N I C Z N A  
do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę 

Branża: DROGOWA 

Nazwa 
zamówienia: 

 „Remont drogi leśnej nr 83, nr inw. 220/240 w leśnictwie Bieśnik  
o długości ok. 1540 mb” 

Nazwa 
opracowania: 

Remont drogi leśnej nr 83, nr inw. 220/240  
w leśnictwie Bieśnik 

Kategoria obiektu 
budowlanego: XXV – drogi 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo – małopolskie 
Powiat – tarnowski 

 

Gmina – Zakliczyn –obszar wiejski  [jednostka ewidencyjna 121614_5] 
Miejscowość – Borowa [obręb 0001] 

działki ewidencyjne: 339, 340, 341, 342 

Miejscowość – Wola Stróska [obręb 0020] 
działka ewidencyjna: 453 

Miejscowość – Stróże [obręb 0018] 
działka ewidencyjna: 413 

Inwestor: 

 

NADLEŚNICTWO GROMNIK 
ul. Generała Andersa 1  

33-180 Gromnik 

Jednostka 
projektowa: 

ANDRZEJ OLSZOWSKI  A14 USŁUGI PROJEKTOWE,  
NADZORY BUDOWALNE UL. BIECKA 8/35, 38-300 GORLICE 

Funkcja: Tytuł, imię, nazwisko  
Nr uprawnień Pieczęć i podpis 

Projektant: 
inż. TOMASZ JOJCZYK 

upr.nr MAP/0316/PWOD/21 

 

Spis zawartości strona 2 

Gorlice, 28 kwiecień 2023 r. 
.

 



Dokumentacja techniczna 

. 
2

Spis zawartości: 
 

 

A. CZĘŚĆ OPISOWA ......................................................................................... 3 

1. DANE OGÓLNE ............................................................................................. 4 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ....................................................................... 5 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ............................................................. 5 

4. INWENTARYZACJA I UKŁAD ZIELENI ......................................................... 7 

5. INFORMACJA I DANE CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU 
ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB CZY 
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE 
OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ ............................................... 7 

6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 
I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA ............................................................ 7 

7. UWAGI KOŃCOWE ........................................................................................ 7 

 
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ................................................................................... 9 

SPIS RYSUNKÓW ............................................................................................... 9 

 
C. OŚWIADCZENIE .......................................................................................... 10 

 
D. KOPIA UPRAWNIEŃ I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ................................. 11 

 



Dokumentacja techniczna 

 3

A. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1.   Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zamówienia pn. „Remont 

drogi leśnej nr 83, nr inw. 220/240 w leśnictwie Bieśnik o długości ok. 1540 mb” 

1.2. Podstawa opracowania 

Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem: Nadleśnictwo Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 

33-180 Gromnik, a Biurem Projektowym: Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory 

Budowlane, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35. 

1.3.  Materiały wyjściowe 

– Umowa i uzgodnienia z Inwestorem, 

– Karta ewidencyjna drogi, 

– Wizja i pomiary w terenie. 

1.4.   Podstawowe przepisy i normatywy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

– Poradnik techniczny – Drogi leśne Warszawa – Bedoń 2006, określający wytyczne 

dotyczące opracowania dokumentacji projektowych dla dróg leśnych,  

– Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013r., 

– Obowiązujące normy i przepisy. 

1.5. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinkowego remontu nawierzchni tłuczniowej 

jezdni oraz poboczy na drodze leśnej nr 83. W ramach zadania planuje się także remont 

uszkodzonej ścianki czołowej kaszycowej na wlocie przepustu pod koroną drogi 

w km 0+792, remont uszkodzonych wodospustów stalowych polegający na wymianie 

podkładów z ceowników stalowych oraz remont wodospustów drewnianych polegający na 

wymianie na wodospusty stalowe o takich samych parametrach. Dodatkowo przewidziano 

remont rowów odwadniających korpus drogi, polegający na przywróceniu ich pierwotnych 

parametrów. Remonty obejmują roboty na łącznej długości poszczególnych odcinków 

1042 mb, zlokalizowane wzdłuż całego odcinka drogi o długości 1540 mb. 



Dokumentacja techniczna 

. 5

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Lokalizacja  

– Województwo   – małopolskie, 

– Powiat    – tarnowski, 

– Gmina    – Zakliczyn – obszar wiejski, 

– Miejscowości i działki ewid. – Borowa (dz. ewid. 339, 340, 341, 342), 

 Wola Stróska (dz. ewid. 453), 

 Stróże (dz. ewid. 413). 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren objęty opracowaniem stanowi istniejąca droga leśna o nawierzchni tłuczniowej, 

posiadająca pobocza tłuczniowe. Istniejąca nawierzchnia jest odcinkowo skoleinowana, 

z występującymi ubytkami w postaci dziur. Wody opadowe odprowadzane są do istniejących 

rowów przydrożnych, które lokalnie utraciły swoje pierwotne parametry. Przyległy obszar 

stanowią lasy. 

W miejscu planowanego zadania nie zlokalizowano kolizji z sieciami uzbrojenia terenu. 

Droga przebiega poza terenami szkód górniczych i terenami osuwiskowymi. 

Drogę leśną podzielono na odcinki wymagające remontu, którego głównym celem jest 

zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i komfortu prowadzenia gospodarki leśnej. 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

3.1. Charakterystyka i podstawowe parametry remontowanej drogi leśnej: 

– droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa, 

– szerokość – 3,0m, 

– spadek drogi 3% – jednostronny 

– klasa drogi – droga leśna, wewnętrzna, 

– nawierzchnia drogi – tłuczniowa, 

– istniejące pobocza – 2 x 0,5 m. 

3.2. Roboty remontowe 

Remont drogi leśnej nr 83 w leśnictwie Bieśnik wykonywany będzie odcinkowo na łącznej 

długości poszczególnych odcinków robót 1042 mb, wzdłuż całego odcinka drogi o długości 

1540 mb. Remonty w poszczególnych odcinkach oznaczonych odpowiednio na planach 

sytuacyjnych obejmują:  

– remont nawierzchni jezdni polegający na odtworzeniu nawierzchni zgodnie ze stanem 

pierwotnym poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym (kliniec) 4/31,5 mm z zamknięciem 
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górnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm, w warstwie grubości 7cm, a w miejscach 

większych ubytków i dziur w warstwie grubości 10cm, 

– remont nawierzchni poboczy polegający na ścięciu zawyżonej części poboczy oraz 

uzupełnieniu nawierzchni kruszywem łamanym (kliniec) 4/20 mm, w warstwie grubości 5cm 

na szerokości 2 x 0,5m, 

– remont uszkodzonej ścianki czołowej kaszycowej na wlocie przepustu pod koroną 

drogi w km 0+792, 

– remont uszkodzonych wodospustów stalowych polegający na wymianie podkładów 

z ceowników stalowych zimnogiętych 80x40x5 mm,  

– remont uszkodzonych wodospustów drewnianych polegający na wymianie na 

wodospusty stalowe o takich samych parametrach z ceowników zimnogiętych 

160x60x5 mm o długościach 6m i 7m, posadowionych na podkładach z ceowników 

zimnogiętych 80x40x5 mm, 

– remont rowów odwadniających korpus drogi, polegający na przywróceniu ich 

pierwotnych parametrów. 

Roboty remontowe mają za zadanie przywrócenie stanu pierwotnego.  

3.3. Ukształtowanie sytuacyjne 

Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym, w skali 1:1000. –  

rys.2.1 – 2.3.  

3.4. Droga w profilu 

Profil remontowanej drogi będzie zgodny ze stanem pierwotnym i nie będzie podlegał 

zmianie. 

3.5. Parametry konstrukcji 

 Konstrukcja drogi: 

W miejscach remontu punktowego - uzupełniania ubytków i dziur: 

– 10 cm – kruszywo łamane (kliniec) 4/31,5 mm, z zamknięciem górnej warstwy grysem 

bazaltowym 2/8 mm. 

W miejscach remontu całej szerokości nawierzchni: 

– 7 cm – kruszywo łamane (kliniec) 4/31,5 mm, z zamknięciem górnej warstwy grysem 

bazaltowym 2/8 mm. 

 Konstrukcja poboczy: 

– 5 cm – kruszywo łamane (kliniec) 4/20 mm. 
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4. INWENTARYZACJA I UKŁAD ZIELENI 

Podczas remontu drogi leśnej szata roślinna zostanie naruszona w niewielkim 

stopniu, jedynie lokalnie, w miejscach remontowanych rowów odwadniających korpus drogi. 

Pozostała część robót będzie wykonywana po istniejącej trasie drogi, gdzie roślinność nie 

będzie naruszana. W przypadku nieszczęśliwego uszkodzenia, szaty roślinnej w trakcie 

realizacji robót, dzięki naturalnej sukcesji powróci ona do stanu pierwotnego. 

Planowany remont drogi nie wymaga usunięcia drzew oraz zakrzewień. 

5. INFORMACJA I DANE CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU 
ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB CZY 
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE 
OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na działkach które nie są 

wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, oraz na obszarze który nie 

jest objęty ochroną konserwatorską. 

6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 
I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA 

Projektowane zamierzenie budowlane nie będzie źródłem uciążliwości dla środowiska. 

Nie spowoduje zmian oraz zagrożeń w otaczającym środowisku. 

Rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w dotychczas 

wprowadzonych do środowiska ilościach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy 

w znaczący sposób środowiska oraz nie będzie miało szkodliwego wpływu na higienę 

i zdrowie użytkowników obiektu budowlanego ani jego otoczenia. 

Analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Parametry drogi oraz jej konstrukcja powinny zostać odtworzone zgodnie ze stanem 

pierwotnym. 

Planowany remont nie ingeruje w sieci podziemne ani nadziemne. 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  
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i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
        

Opracował: 

       inż. TOMASZ JOJCZYK 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPIS RYSUNKÓW 
Rys. 1. Orientacja – skala 1:15 000, 
Rys. 2.1 – 2.3. Plan sytuacyjny – skala 1:1 000,  
Rys. 3. Przekroje konstrukcyjne – skala 1:50, 
Rys. 4.1. Wodospust z ceownika 160, L=6m – skala 1:10; 1:50, 
Rys. 4.2. Wodospust z ceownika 160, L=7m – skala 1:10; 1:50, 
Rys. 5. Ścianka czołowa kaszycowa – skala 1:50 
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Nadleśnictwo Gromnik
ul. Generała Andersa 1
33-180 Gromnik
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C. OŚWIADCZENIE 
 
 

 
 

Projektant oświadcza, że dokumentacja techniczna pn.:  
 

„Remont drogi leśnej nr 83, nr inw. 220/240 w leśnictwie Bieśnik” 

 
 

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz została wykonana prawidłowo 

i może być skierowana do realizacji.  

 

Funkcja: 
Tytuł, imię, nazwisko  

Nr uprawnień 
Branża Pieczęć i podpis Data 

P
ro

je
k
ta

n
t:

 

inż. TOMASZ JOJCZYK 

upr.nr MAP/0316/PWOD/21 
drogowa 

 

 

 

 

 

 

2
8
.0

4
.2

0
2
3
 r

. 
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D. KOPIA UPRAWNIEŃ I 
PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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