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A. CZESC OPISOWA




Projekt wykonawczy

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamdwienia pn. ,Remont drogi

le$nej nr 83, nr inw. 220/240 w lesnictwie Biesnik o dtugosci ok. 1540 mb”

1.2.Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Nadlesnictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1,
33-180 Gromnik, a Biurem Projektowym: Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35.

1.3. Materiaty wyjsciowe
— Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
— Karta ewidencyjna drogi,

— Wizja i pomiary w terenie.

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Poradnik techniczny — Drogi lesne Warszawa — Bedon 2006, okreslajgcy wytyczne
dotyczace opracowania dokumentacji projektowych dla drog lesnych,

— Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013r.,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dla rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla zadania pn.: ,Remont drogi lesnej nr 83,
nr inw. 220/240 w lesnictwie Biesnik”.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinkowego remontu nawierzchni ttuczniowej
jezdni oraz poboczy na drodze lesnej nr 83. W ramach zadania planuje sie takze remont
uszkodzonej sScianki czotowej kaszycowej na wlocie przepustu pod korong drogi
w km 0+792, remont uszkodzonych wodospustow stalowych polegajacy na wymianie
podktadéw z ceownikéw stalowych oraz remont wodospustow drewnianych polegajacy na
wymianie na wodospusty stalowe o takich samych parametrach. Dodatkowo przewidziano
remont rowéw odwadniajgcych korpus drogi, polegajacy na przywréceniu ich pierwotnych
parametréw. Remonty obejmujg roboty na tacznej dtugosci poszczegdinych odcinkéw
1042 mb, zlokalizowane wzdtuz catego odcinka drogi o diugosci 1540 mb.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.Lokalizacja

- Wojewddztwo — matopolskie,
— Powiat — tarnowski,
- Gmina — Zakliczyn — obszar wiejski,

— Miejscowosci i dziatki ewid. — Borowa (dz. ewid. 339, 340, 341, 342),
Wola Stroska (dz. ewid. 453),
Stréze (dz. ewid. 413).

2.2.Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi istniejgca droga lesna o nawierzchni ttuczniowej,
posiadajgca pobocza ttuczniowe. lIstniejgca nawierzchnia jest odcinkowo skoleinowana,
z wystepujgcymi ubytkami w postaci dziur. Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcych
rowdw przydroznych, ktore lokalnie utracity swoje pierwotne parametry. Przylegty obszar
stanowig lasy.

W miejscu planowanego zadania nie zlokalizowano kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.
Droga przebiega poza terenami szkéd gorniczych i terenami osuwiskowymi.

Droge lesng podzielono na odcinki wymagajace remontu, ktérego gtéwnym celem jest

zapewnienie poprawy bezpieczenstwa i komfortu prowadzenia gospodarki lesnej.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1.Charakterystyka i podstawowe parametry remontowanej drogi lesnej:
- droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa,
- szerokos¢ — 3,0m,
- spadek drogi 3% — jednostronny
- klasa drogi — droga lesna, wewnetrzna,
- nawierzchnia drogi — ttuczniowa,

- istniejgce pobocza — 2 x 0,5 m.

3.2.Roboty remontowe

Remont drogi lesnej nr 83 w lesnictwie Biesnik wykonywany bedzie odcinkowo na tgczne;j
dtugosci poszczegdlnych odcinkéw robdt 1042 mb, wzdtuz catego odcinka drogi o diugosci
1540 mb.

3.2.1. Remont nawierzchni jezdni
Remont nawierzchni jezdni polegat bedzie na odtworzeniu nawierzchni zgodnie

ze stanem pierwotnym poprzez uzupetnienie kruszywem tamanym (kliniec) 4/31,5 mm
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z zamknigciem gérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm, w warstwie grubosci 7cm,
a w miejscu wiekszych ubytkéw i dziur w warstwie grubosci 10cm.
Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni w:

- km 0+000 — 0+428,

- km 0+591 — 0+625,

- km 0+ 675 — 0+680 — uzupetnienie dziur,

- km 0+748 — 0+820,

- km 0+890 — 0+990,

- km 1+014 — 1+020,

- km 1+058 — 1+064,

- km 1+152 — 1+440,

- km 1+507 — 1+518.

Kruszywo roztozy¢ nalezy mechanicznie za pomocg rozscietacza po uprzednim
przeprofilowaniu istniejgcej nawierzchni rowniarkg. Po uzupetnieniu ubytkow nawierzchnie
nalezy zagesci¢ do osiggniecia odpowiedniego wskaznika zageszczenia, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W miejscu wiekszych ubytkéw i dziur (w km 0+675 — 0+680) powierzchnia nawierzchni
ttuczniowej przewidziana do wyréwnania, powinna zosta¢ przed utozeniem warstwy

wyréwnawczej zoskardowana.

3.2.2. Remont nawierzchni poboczy

Remont nawierzchni poboczy polegat bedzie na mechanicznym sScieciu zawyzonej czesci
poboczy oraz uzupetnieniu nawierzchni kruszywem tamanym (kliniec) 4/20 mm, w warstwie
grubosci 5cm na szerokosci 2 x 0,5m.

Po uzupetnieniu ubytké4w nawierzchnie poboczy nalezy zagesci¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia min. 1:=0,97.

Remont nawierzchni poboczy zaprojektowano na wszystkich odcinkach remontu
nawierzchni jezdni, z wyjgtkiem km 0+675 — 0+680.

3.2.3. Remont scianki czotowej kaszycowej
Remont uszkodzonej Scianki czotowej kaszycowej na wlocie przepustu pod korong drogi
w km 0+792 polegat bedzie na wymianie na nowg, o konstrukcji z okraglakéw
modrzewiowych o srednicach od 15 cm do 20 cm tgczonych klamrami ciesielskimi. Schemat

Scianki przedstawiono na rys. 5.

3.2.4. Remont wodospustow
Remont uszkodzonych wodospustow stalowych polegat bedzie na rozebraniu
istniejgcych wodospustéw z ceownika 160, wymianie podktadéw z ceownikéw stalowych
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zimnogietych 80x40x5mm na nowe, oraz ponownym wbudowaniu wodospustéw z ceownika
160.

Remont uszkodzonych wodospustéw drewnianych polegat bedzie na wymianie na
wodospusty stalowe o takich samych parametrach z ceownikoéw zimnogietych 160x60x5 mm
o diugosciach 6m i 7m, posadowionych na podktadach z ceownikédw zimnogietych
80x40x5 mm. Przy wodospustach o dtugosci 6m zastosowac 4 szt. podktadéw, natomiast
przy wodospustach o diugosci 7m zastosowac¢ 5 szt. podktadéw. Podktady rozmiescié
rownomiernie.

Wodospusty wraz z podktadami posadowi¢ nalezy na podbudowie z kruszywa tamanego
o frakcji 4/31,5 mm. Podktady z ceownikow zimnogietych 80x40x5 kotwi¢ w podtozu pretami
zebrowanymi @12mm w ilosci 2 szt/ 1 ceownik, zwienczonymi podktadkami M12
Dsewn = 40-60mm, gr. 4-6mm przyspawanymi do pretéw. Potgczenia wodospustow oraz
podktadédw z ceownikébw nalezy wykona¢ jako spawane. Szczeglty rozwigzania

przedstawiono na rys. 4.1 —rys. 4.2.

3.2.5. Remont rowéw odwadniajgcych
Remont rowoéw odwadniajgcych korpus drogi polegat bedzie na przywréceniu ich

pierwotnych parametréw poprzez przeprofilowanie skarp i dna rowéw.

3.3.Uksztattowanie sytuacyjne
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym, w skali 1:1000. —
rys.2.1 —2.3.

3.4.Droga w profilu
Profil remontowanej drogi bedzie zgodny ze stanem pierwotnym i nie bedzie podlegat

zmianie.

3.5.Parametry konstrukcji
» Konstrukcja drogi:

W miejscach remontu punktowego - uzupetniania ubytkéw i dziur:

— 10 cm — kruszywo tamane (kliniec) 4/31,5 mm, z zamknigciem gornej warstwy grysem

bazaltowym 2/8 mm.

W miejscach remontu catej szerokosci nawierzchni:

— 7 cm — kruszywo tamane (kliniec) 4/31,5 mm, z zamknieciem gérnej warstwy grysem

bazaltowym 2/8 mm.
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» Konstrukcja poboczy:

— 5 .cm —kruszywo tamane (kliniec) 4/20 mm.

4. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

Planowany remont drogi nie wymaga usuniecia drzew oraz zakrzewien.

5. UWAGI KONCOWE
Parametry drogi oraz jej konstrukcja powinny zosta¢ odtworzone zgodnie ze stanem

pierwotnym.

Planowany remont nie ingeruje w sieci podziemne ani nadziemne.

Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé zgodnie
z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do

powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych

zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje

zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Opracowat:
inz. TOMASZ JOJCZYK

T Tomasz Jojczyk
Uprawnienia bugowlane gq projzktowania
j i pudawlanymi

i kierowani&xttfots
W Specja g1 inzyniefyjnej drogowej
nre MAP/0316/PVWOD/21
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 1. Orientacja — skala 1:15 000,

. 2.1 — 2.3. Plan sytuacyjny — skala 1:1 000,

. 3. Przekroje konstrukcyjne — skala 1:50,

. 4.1. Wodospust z ceownika 160, L=6m — skala 1:10; 1:50,
. 4.2. Wodospust z ceownika 160, L=7m — skala 1:10; 1:50,
. 5. Scianka czotowa kaszycowa — skala 1:50
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Przekroje konstrukcyjne
Skala 1:50

NA ODCINKU REMONTU — UZUPEENIENIA UBYTKOW STR. PRAWA NA ODCINKACH REMONTU CAtEJ SZEROKOSCI NAWIERZCHNI
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10cm | kruszywo famane (kliniec) 4/31,5 mm z zamknigciem 7em | kruszywo tamane (kliniec) 4/31,5 mm z zamknigciem
gérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm gbrnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm
Scm | kruszywo tamane (kliniec) 4/20 mm

*  kierunek pochylenia poprzecznego nalezy nawigzywa¢ do zmiennego uksztattowania
terenu zgodnie z pierwotnymi pochyleniami

Zamawiaj . SANST; &ni il
Jacy ‘,//“f"\% Nadlesnictwo Gromnik
w‘\*@'\“s ul. Generata Andersa 1

N 33-180 Gromnik

Zespotprojektowy: /™ Andrzej Olszowski A14 Ustugi

Projektowe, Nadzory Budowlane
= %A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Remont drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240 w lesnictwie Biesnik

Adres obiektu|
budowlanego:

Powiat:

Miejscowos¢: Wola Stroska, Borowa, Stroze)

tarnowski Wojewodztwo: - matopolskie

Czese: Projekt wykonawczy

TOM:

nazwa Przekroje konstrukcyjne

rysunku:

Specialnose Projektant: Podpis: ( Skala:

pecjalnosc P

Spedan inz. TOMASZ JOJCZYK 1:50
upr. nr MAP/0316/PWOD/21

( Nr rysunku: 3

Data Gorlice, kwiecien 2023 r.




Sczeqd! wodospustu
z ceownika zimnogietego 160x60x5

Skala 1:10

kotwa U z preta #12

Zebrowanego z przyspawang

of

Zebrowanego z przyspawang

obsypka z kruszywa famanego

frakeji 4-31,5 gr ZOCm_\

podktadkg poszerzong
| |

podktadka poszerzona M12

?2ew40—60mm, gr.4—6mm

przyspawana do preta
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zakotwienie z cedwnika
zimnogigtego 80x§40x5
L=36cm

zakotwienie z ceownika
zimnogigtego 80x40x5
L=36cm

podktadka poszerzona M12
#2ew40—60mm, gr.4—6mm
przyspawana do preta

kotwa z preta 812

podktadkq poszerzong

zakotwienie z ceownika
zimnogigtego 80x40x5

UWAGA! Otwory pod kotwy z pretow
wykonaé w podtozu wiercone o Srednicy

10mm.

Zaprojektowano wykonanie wodospustéw
z ceownikdw zimnogietych.
Potqczenia ceownikdw wykona¢ jako

36.0 podktadka poszerzona M12
®2ew40—60mm, gr.4—6mm
10.0 16.0 10.0 przyspawana do preta
7 S
| O

L=36cm

GO
o 0%00:%&5

20.0

I\\__ceownik zimnogiety

spawane.
Zestawienie ilosci materiatow na wodospust
o dfugosci 6m
Materiat llos¢ |Jednostka \

Ceownik 160x60x5 6,0 m
Ceownik 80x40x5 1,44 m
Pret 812 zebrowany 4,0 m
Podkfadka poszerzona M12 8 szt
Kruszngo {grgpn%o frakeiji 0,36 m3
Bruk kamienny 1,0 m?

% 160x60x5
\ kotwa z
preta 12
zebrowanego

WIDOK Z GORY

Skala

1: 50

3 Scigcie koricow pdtek
[ .
=!I ceownika pod kqtem
[=3 45.
zakotwienie z ceownikdw
___zimnogigtych 80x40x5
L=36cm, rozmieszczonych
rownomiernie w ilosci 4 szt.
. I
o 2 o$ drogi oS
= IS ) P’il
wodospust z ceownika
zimnogietego 160x60x5
3 Sciecie koncow
3 S pdtek ceownika
2 pod kgtem 45°

Narzut kamienny

z kamienia gr. 30

cm

zaklinowany

Zamawiajacy:

5%, Nadlesnictwo Gromnik
“| ul. Generata Andersa 1
/" 33-180 Gromnik

Zespot projektowy:

Andrzej Olszowski A14 Ustugi
Projektowe, Nadzory Budowlane

7. %A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Remont drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240 w lesnictwie Biesnik

Adres obiektu| .o

upr. nr MAP/0316/PWOD/21

s¢: Wola Stréska, Borowa, Stréiel Powiat: tarnowski Wojewodztwo:  matopolskie
Cazese: Projekt wykonawczy TOM:
Specialnoss Projektant: Podpis: { Skala:
ecjainosc [y
Spedn inz. TOMASZ JOJCZYK M 1:10: 1:50

Nazwa
rysunku:

Wodospust z ceownika 160 L=6,0rﬁb/ {

Nr rysunku:

4.1

Data

Gorlice, kwiecien 2023 r.




Sczeqd! wodospustu
z ceownika zimnogietego 160x60x5

Skala 1:10
kotwa U z preta #12 podktadka poszerzona M12
Zzebrowanego z przyspawang Pzewd0—60mm, gr.4—6mm
podktadkg poszerzong przyspawana do preta

| | ceownik zimnogiety
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o ) 3 sciecie koricéw pdtek
zakotwienie z ceqwnika g 3 ceownika pod kgtem
zimnogigtego 80x§40x5 S 45°
700 L=36cm
zakotwienie z ceownikdw
B B ___zimnogietych 80x40x5
DD L=36cm, rozmieszczonych
réwnomiernie w ilosci 5 szt.
4|>‘ e
zakotwienie z ceownika podkfadka poszerzona M12 o 2 0§ drogi S
zimnogietego 80x40x5 P2ew40—60mm, gr.4—6mm IS ’ o}
L=36cm przyspawana do preta 2, \J
| | | |
N

wodospust z ceownika

=TT O% é i 65 OSSN zimnogietego 160x60x5

! I
kotwa z preta ¢12 ] 35
Zebrowanego z przyspawang 2
podktadkq poszerzong
g z
g = Sciecie koricow
S pdtek ceownika
5 g pod kgtem 45
UN,J 2
36.0 podktadka poszerzona M12 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
obsypka z k[uszywu {famanego 100 16.0 10.0 ?2ew40—60mm, gr.4—6mm
frakeji 4-31,5 gr ZOCm_\ - - : przyspawana do preta
7 S
| O

Narzut kamienny
zakotwienie z ceownika z kamienia gr. 30 cm

zimnogigtego x40x Y, i
gieteg BLC;;GOcn? 6;%%%%][905 ] zaklinowany

O
UWAGA! Otwory pod kotwy z pretow
wykonaé w podtozu wiercone o Srednicy \\__ceownik zimnogiety
10mm. 160x60x5
Zaprojektowano wykonanie wodospustéw
z ceownikdw zimnogietych.

20.0

50.0

Potqczenia ceownikdw wykona¢ jako \
spawane. kotwa z
preta 12
Zestawienie ilosci materiatow na wodospust zebrowanego Zamawiajacy: . Nadlesnictwo Gromnik Zespsiprojektowy: . Andrzej Olszowski A14 Ustugi
o] d’fugoéci 7m “| ul. Generata Andersa 1 / Projektowe, Nadzory Budowlane
Materiat losc | Jed tk /" 33-180 Gromnik ‘al1 A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
ateria o ednostka \ —
Nazwa opracowania:
Ceownik 160x60x5 7,0 m Remont drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240 w les$nictwie Biesnik
Ceownik 80x40x5 1,80 m
Adres obiektul .. n . 50| Powiat: . Wojewodztwo: .
Pret 12 zebrowany 5’0 m i Wola Stréska, Borowa, Strozel owial tarnowski ojewodztwo:  matopolskie
Cazese: Projekt wykonawczy TOM:
Podktadka poszerzona M12| 10 szt Projektant: Podpis: ! Skala:
i} Speciainoss ktar :
Kruszywo famane o frakeji 0.42 3 drogows | in2. TOMASZ JOJCZYK /jw7 1:10; 1:50
do 31,5mm ’ m upr. nr MAP/0316/PWOD/21
Bruk kamienny 10 m2 e | Wodospust z ceownika 160 L=7,0hb~ ! Nr rysunku: 4.9
Data Gorlice, kwiecien 2023 . "




Scianka czofowa kaszycowa

skala 1:50

Widok z boku kaszycy

I:
Il— " “pod korong drogi

Istniejgcy przepust

— ANAPAVAVAANN
|
|

Widok z przodu kaszycy

L 200 v
T 5 0, 55
1 1
‘ \ \ ‘ \ ‘ \
AN
AN
W}g\)\ﬁ\ \ <:>¢1=5—’20

<L«

Zestawienie drewna na 1 kaszyce

Lp. |érednica [cm]| dfugosé [m] | liczba [szt] kuﬁigjm
1115 = 20 2,00 2 0.10
2 115 = 20 1,90 2 0.07

Razem:

0,1/

Zamavwiajacy: . Nadlesnictwo Gromnik

" ul. Generata Andersa 1
7 33-180 Gromnik

Zespot projektowy: Andrzej Olszowski A14 Ustugi
Projektowe, Nadzory Budowlane

‘al1 %A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Remont drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240 w lesnictwie Biesnik

Adres obiektu $¢: Wola Stroska, Borowa, Stroze| Powiat: tarnowski Wojewodztwo: - matopolskie
Czest: Projekt wykonawczy TOM:
[ Projektant: Podpis: Skala:
e | inz. TOMASZ JOJCZYK 1:50
upr. nr MAP/0316/PWOD/21 ’
e | Scianka czotowa kaszycowa [ Nr rysunku: 5
Data Gorlice, kwiecien 2023 r.




Informacja dotyczaca BIOZ

C. INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa obiektu
budowlanego:

»Remont drogi lesnej nr 83, nr inw. 220/240
w lesnictwie Biesnik o dlugosci ok. 1540 mb”

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo — matopolskie
Powiat — tarnowski
Gmina — Zakliczyn —obszar wiejski [jednostka ewidencyjna 121614_5]
Miejscowos¢ — Borowa [obreb 0001]
dziatki inwestycyjne: 339, 340, 341, 342

Miejscowos¢ — Wola Stréska [obreb 0020]
dziatka inwestycyjna: 453

Miejscowos¢ — Stroze [obreb 0018]
dziatka inwestycyjna: 413

Nazwa i adres
Inwestora:

éi’/‘"%%i NADLESNICTWO GROMNIK
(< " ul. Generata Andersa 1
33-180 Gromnik

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta:

TOMASZ JOJCZYK
UL. BIECKA 8/35, 38-300 GORLICE

inz. TOMASZ JOJCZYK
upr.nr MAP/0316/PWQOD/21

Gorlice, 28 kwiecien 2023 r.
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Informacja dotyczaca BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenie inwestycyjnego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych obiektéw

1) Wytyczenie w terenie odcinkéw drogi zgodnie z projektem,

2) Woykonanie rob6t rozbiérkowych,

3) Utozenie wodospustéw stalowych,

4) Profilowanie podtoza,

5) Uzupetnienie nawierzchni jezdni i poboczy kruszywem,
6) Zageszczenie warstw nawierzchni,

7) Wykonanie scianek kaszycowych,

8) Woykonanie prac porzgdkowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce
Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce rozbiorce to: wodospusty drewniane, scianki
kaszycowe.
Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce adaptacji to: wodospusty stalowe

przeznaczone do ponownego wbudowania.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét
budowlanych nalezy zaliczy¢:

— lokalnie wystepujgce strome skarpy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystgpienia
— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, réwniarki,

walce, samochody) — roboty ziemne, roboty montazowe, wykonywanie podbudéw
i nawierzchni itp.

— Mozliwos¢ poparzenia podczas prowadzenia rob6t spawalniczych.

11



Informacja dotyczaca BIOZ

5. Wskazanie

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

Szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, udzielenia pierwszej pomocy, ochrony

zdrowia oraz zapobiegania pozarom.

Informacja o ryzyku zawodowym.

Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego

instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw $Srodkdéw ochrony indywidualnej

i zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,

odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych

z elementami odblaskowymi.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonania

robét budowlanych

w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do

podstawowych Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych naleza:

1)

Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,

urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienie utylizacji $ciekow,

urzadzenie stref gromadzenia odpadow

Zapewnienie wifasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od
wykonywanych przez pracownikéw robo6t budowlanych, w tym m. in.:
zabezpieczenie drog komunikacji,

zabezpieczenie otworow pionowych i poziomych,

zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie wentylacji, odciggéw powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

12
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Informacja dotyczaca BIOZ

— Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolaciji

4) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych
urzadzen technicznych, w tym m. in.:

— przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagan okreslonych w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

— zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

— maszyny stosowac¢ wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwac
przez przeszkolone osoby,

— maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci, technicznej
i bezpiecznego uzytkowania,

— wiasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych,

— zapewnienie witasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen
budowlanych.

5) Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie
z infrastrukturg techniczng na terenie inwestycji.

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Jojczyk
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