OKABLOWANIE STRUKTURALNE i SWIATLOWODOWE.

1. Wymagania ogdlne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Wszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamodwienia powinny by¢ fabrycznie
nowe i mie¢ date produkcji nie wczesniejszg niz 12 miesiecy od daty podpisania
Umowy.

Wszystkie elementy toru transmisji wraz z wyposazeniem szaf (ktére stanowia
elementy toru transmisji) muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Lokalng sie¢ komputerowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zakonczenia przewodéw nalezy wykonac w standardzie T568B.

Elementy pasywne sieci komputerowej stanowigce przedmiot niniejszego
zamowienia powinny posiada¢ certyfikaty lub $wiadectwa co najmniej jednego
niezaleznego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories Cable
Certyfication and Follow Up Program, GHMT, DELTA, ETL SEMKO, Instytut tgcznosci
w Warszawie. Kopie certyfikatu (certyfikatow) potwierdzone przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy nalezy zatgczy¢ do oferty (jesli
certyfikat jest w jezyku obcym, nalezy dotgczy¢ réowniez jego ttumaczenie na jezyk
polski).

System okablowania strukturalnego powinien spetnia¢ wymagania kategorii 6
zaréwno odniesieniu do zastosowanych poszczegdlnych komponentdw jak i do catosci
systemu, co powinno zosta¢ potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub
Swiadectwem co najmniej jednego niezaleznego laboratorium badawczego
wymienionych w pkt 1.4.

Szczegdtowe rozmieszczenie Punktow Logicznych oraz Punktéw Dystrybucyjnych
w poszczegdlnych pomieszczeniach powinno nastgpic¢ na podstawie przeprowadzonej
przez Wykonawce wizji lokalnej w porozumieniu z Zamawiajacym.

Gniazda nalezy instalowac w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
Gniazda elektryczne nalezy instalowa¢ w takim potfozeniu aby bolec ochronny
wystepowat u goéry, przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewdd
neutralny do prawego bieguna.

2. Wymagania dotyczgce systemu okablowania strukturalnego oraz urzadzen pasywnych:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Przez Punkt Logiczny nalezy rozumieé¢ punkt logiczny zawierajacy jedno gniazdo
logiczne RJ 45 kat. 6.

Kazde gniazdo PL musi byé opisane na samym gniezdzie i odpowiednio w szafie
dystrybucyjne;j.

Jako kabel instalacyjny miedziany (okablowanie strukturalne) nalezy uzy¢ skretki
czteroparowej nieekranowanej kategorii 6. (UTP kat.6) w powtoce bezhalogenowej
(LSOH lub LSZH). Kabel instalacyjny powinien posiadac znacznik metra.

Dostarczenie kabli krosowych i przytagczeniowych kategorii 6 UTP, standard RJ45,
z materiatéw gietkich. llos¢ kabli krosowych musi byé réwna liczbie Punktow
logicznych i takiej dtugosci aby umozliwi¢ uporzgdkowane utozenie ich w szafie.
Nalezy zapewni¢ odpowiedniej dtugosci ostone wtyku kabla krosowego.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia odlegtosci od punktu dystrybucyjnego do gniazda
przytaczeniowego (mierzona dtugosc kabla nie powinna przekroczy¢ 90 m).

Do Posrednich Punktéw Dystrybucyjnych (PPD w pomieszczeniach 218,518,818,1118)
nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ metalowe szafy dystrybucyjne typu rack 19”. Razem
4 szafy spetniajgce nastepujgce warunki: wysokos¢ 19 cali, 12U 600x600mm, drzwi
przednie z zamkiem. W celu dogodnego dostepu do wnetrza szafy musi ona posiadaé
co najmniej dwie ostony zdejmowane - mozliwos¢ przetozenia drzwi na lewg i prawa
strone 2-panele porzadkujacy, listwa zasilajgca 19” z co najmniej 6 gniazdami z bolcem
z sygnalizacjg optyczng napiecia i wytgcznikiem listwy.

Dostarczenie i montaz szafy do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego (GPD
w pomieszczeniu 08) spetniajgcej nastepujgce warunki:15U 600x800 mm, drzwi
przednie z zamkiem celem dogodnego dostepu do wnetrza szafy musi ona posiadaé
co najmniej dwie ostony zdejmowane - mozliwos$¢ przetozenia drzwi na lewg i prawa
strone 3-panele porzadkujacy, listwa zasilajgca 19” z co najmniej 6 gniazdami z bolcem
z sygnalizacjg optyczng napiecia i wytgcznikiem listwy.

System okablowania w szafach dystrybucyjnych musi sktadac sie z paneli z gniazdami
RJ45, wytrzymatych na co najmniej 650 krotne operacje wtgczenia i wytgczenia kabli
potgczeniowych i krosujacych.

2.10. Utozenie okablowania i paneli powinno zapewni¢ prawidiowy obieg powietrza

w szafie.

2.11. Wszystkie wolne otwory powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem

zanieczyszczen.

3. Kanaty elektroinstalacyjne

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

Koryta instalacyjne muszg posiadac¢ co najmniej dwie przestrzenie-komory, w ktérych
beda oddzielnie prowadzone przewody sygnatowe i sieci zasilajacej. Do wykonczenia
tras nalezy stosowaé odpowiednie elementy pomocnicze tj. katy wewnetrzne, katy
zewnetrzne, katy ptaskie, zakoriczenia kanatéw.

Koryta instalacyjne w ciggach poziomych nalezy montowaé tak, aby nie utrudniaty
przejs¢, nie blokowaty drogi ewakuacyjnej oraz uwzgledniaty juz istniejace
uwarunkowania.

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okablowania nalezy skoordynowaéd
z istniejgcymi instalacjami w budynku m.in. instalacjg elektryczng, sygnalizacyjng,
instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.

Koryta instalacyjne oraz elementy pomocnicze wymienione w pkt. 3.1 powinny by¢
z materiatu samogasngcego nie podtrzymujgcego palenia zgodnie z normg PN-EN
50085 i muszg by¢ opatrzone znakiem CE.

Wymagania dotyczgce dedykowanego zasilania elektrycznego
4.1.

Zasady wykonania instalacji elektrycznej muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Nalezy zastosowac gniazda elektryczne z blokadg mechaniczng, zapewniajgce stopien
ochrony co najmniej IP 22, ktére beda posiadaty Swiadectwo dopuszczenia
do uzytkowania w sieciach elektrycznych na terenie Polski oraz zostang oznakowane
w sposOb jednoznacznie wskazujgcy na ich przeznaczenie wg ww. normy. Do kazdego



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

gniazda elektrycznego z blokadg mechaniczng nalezy dostarczy¢ 2 klucze
umozliwiajgcy podfgczenie wtyczek (1 zapasowy).
Obwody elektryczne instalacji dedykowanej muszg by¢ wydzielone z ogélnej instalacji
elektrycznej budynku, gdyz s3 one przeznaczone tylko do zasilania urzadzen
teleinformatycznych.
Rozgatezienia obwodu elektrycznego nalezy wykonaé w pomocg zaciskédw srubowych
badz ztaczek samozaciskowych zapewniajgcych stopien ochrony co najmniej IP 54
zgodnie z normgPN-92/E-08106.
Wymagane jest, aby na jeden obwdd odbiorczy dedykowanej instalacji elektrycznej
przypadato nie wiecej niz 5 punktéw odbiorczych (gniazd elektrycznych.
Oferowane rozwigzanie musi zapewni¢ wykonanie dedykowanej instalacji
elektrycznej w nastepujacy sposdb:
4.6.1.Catkowicie przewodami miedzianymi o znamionowym napieciu izolacji 750 V,
wg. PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-93/E-90403.
4.6.2.Tréjprzewodowo lub piecioprzewodowo zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami i zgodnie z obowigzujgcg norma.
4.6.3.Zabezpieczonej instalacyjnymi wytgcznikami réznicowoprgdowymi z cztonem
nadpragdowym o charakterystyce odpowiedniej dla urzadzenn komputerowych
zgodnie z obowigzujgcg norma.
4.6.4.Posiadajagcej kompletne uktady ochrony przepieciowe;j.
4.6.5.Skutecznie zabezpieczonej od zwarc i przepieé.
4.6.6.Posiadajacej odpowiednie uziemienie (lub zerowanie) z zachowaniem wymagan
Polskich Norm dotyczacych uziemienia w zakresie instalacji elektrycznej oraz
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. nr 75z 2002 r. poz. 6904.8. W budowanej tablicy rozdzielczej powinna by¢
zachowana 30% rezerwa umozliwiajgca wykonanie dodatkowych obwoddéw
w przypadku rozszerzenia sieci elektryczne;.
Uktady ochrony przepieciowej w tablicach rozdzielczych nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie przy uwzglednieniu Strefowej Koncepcji
Ochrony Odgromowe] obiektéw budowlanych (PN-EN 61643-11).4.10. W przypadku
zasilania instalacji z wydzielonego pola rozdzielni gtdwnej budynku maksymalne
spadki napiec liczone od wyjscia z rozdzielni nie mogg przekraczac¢ 3%.
Tablice elektryczne umieszczone w pomieszczeniach innych niz techniczne powinny
posiadac zamek z kluczem.
Dedykowane zasilanie elektryczne; okablowanie, koryta instalacyjne oraz tablice
elektryczne (rozdzielnie) muszg spetnia¢ wymagania dla sprzetu elektrycznego
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
wymagan zasadniczych dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiadaé
oznakowanie CE. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia deklaracji zgodnosci
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcemu.

Pomiary sieci

5.1.

Pomiary muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, a wyniki
pomiardw powinny odpowiadaé podanym w tych normach wartosciom.



5.2. Pomiar toru transmisyjnego Swiattowodowego powinien okresla¢ ttumienie tgcza
w dwdch oknach transmisyjnych 850nm i 1300nm. Pomiar ttumienia kazdego toru
transmisyjnego Swiattowodowego powinien byé przeprowadzony w dwie strony
w dwdch oknach transmisyjnych.

5.3. Wykonane nowe potgczenia poziome i pionowe muszg w 100% zostac przetestowane
i muszg spetniaé wszelkie kryteria testow pomiarowych.

5.4. Catos¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ przetestowana na zgodnos¢
z kategorig 6 .

5.5. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary zgodnie z normg ISO/IEC 11801

5.6. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrzeé¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazac¢ jeden komplet jednostce organizacyjnej zarzadzajacej
wskazang lokalizacjg (uzytkownikowi koricowemu), oraz przekaza¢ producentowi
okablowania w celu udzielenia uzytkownikowi koncowemu bezptatnej gwarancji na
okres 25 lat.

6. Szczegdtowy zakres prac.

6.1. Instalacja 80 Punktéw logicznych na 13 kondygnacjach budynku DS3 po 6 na kazdym
pietrze i doprowadzenie do Posredniego Punktu Dystrybucyjnego w pomieszczeniach
08,218,518,818,118.

6.2. Rozmieszczenia Punktéw Logicznych musi uwzglednia¢ nastepujgce warunki:

6.2.1. Kazdy PPD obstuguje trzy pietra po 6 PL na pietro (pietro PPD —1,pietro PPD,
pietro PPD +1).

6.2.2. Rozmieszczenie PL wedtug schematu rzutéw kondygnacji : pietra nieparzyste
zat. Nr 1, pietra parzyste zat. Nr 2, parter zat. Nr 3. Punkty logiczne
rozmieszczone na parterze obstugiwane sg przez GPD pomieszczenie 08
(piwnica).

7. Punkt dystrybucyjny.

7.1. Dostarczenie i montaz szafy ,Rack” 19” opisanej w punkcie 2.7. Instalacja kabli
przytaczeniowych na panelach krosowych. Szafa powinna miec liczbe paneli oraz kabli
krosowych odpowiednig do liczby kabli przytagczeniowych.

7.2. Wykonanie dedykowanego zasilania elektrycznego 230 V z giéwnej rozdzielni
do pomieszczen 08,218,518,818,118 w celu zabezpieczenia gniazd elektrycznych
230V dla nowo projektowanej sieci.

8. Wykonanie montaz wtékien swiattowodowych.

8.1. Dostarczenie i wykonanie utozenia S$wiattowodu wielomodowego OM3 min.
10-wtéknowego zakoriczonym w kasecie ztgczem LC pomiedzy GPD (pomieszczenie
08), a PPD (pomieszczenia 218,518,818,1118).

8.2. Do kazdego PPD nalez utozy¢ swiattowdd min. 10 wtdknowy i zakoriczy¢ na kasecie
wtykiem LC.

9. Dostarczenie petnej dokumentacji po wykonawcze;j.
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