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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstagrawny jest zlecenie — umowa

2) Obowjzujgce normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagbujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwjarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 pox9y



Opis techniczny

Do koncepcji projektu instalacji elektrycznej gamatowanej dla zasilania
aktywnych uradzen sieciowych z zasilacza UPS w Domu Studenta 3.w m
Szczecin ul Kordeckiego 15.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach rzutéw aehilry oraz umowy z
Uniwersytetem w Szczecinie.

Dane wyjsciowe

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut | petra

Przekroj budynku

Dane zebrane przez projektanta

abwNPE

Zakres opracowania

Koncepcja projektu obejmuje wybudowanie instalalgktrycznej
gwarantowanej dla zasilania aktywnychadze sieciowych z zasilacza UPS
w Domu Studenta 3 w m. Szczecin ul Kordeckiego 15.

Stan istniejacy

W istniegcym budynku Domu Studenta nr 3 na poziomie piwmstyieje
rozdzielnia gtébwna budynku. W rozdzielni gtdwnejigje wyhcznik gidwny
zdalnie sterowany stgcy jako przeciwpgarowy wyhcznik pgdu.

W pomieszczeniu nr 018 istnieje serwerownia kt@tajieje tablica zasilana z
tablicy rozdzielczej usytuowanej na poziomie piwnic

Demontaz

Istniejgce zasilanie serwera i szafy CCTV w pomieszcz8hkiserwerowni
zostanie zdemontowane i przeniesione do rozdzekilania
gwarantowanego.

Po demontau zasilania serwera i szafy CCTV i istnigjcej tablicy
rozdzielczej zamontowanej w pomieszczeniu nana wykonat zasilanie dla
klimatyzatora.

Zasilanie pomieszczenia serwerowni

Zasilanie UPS i bypass zewtrzny w pomieszczeniu nr 018 serwerowni agle
wykona z rozdzielni gtbwnej budynku usytuowanej na poz® piwnicy
przewodem typu Ly5x10mm? uktadaj w korycie w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Jeden przewdd Ly5x10mmz2 najyeutozy¢ od rozdzielni RG do UPS, drugi
przewod Ly5x10mmz2 naky utozy¢ od rozdzielni RG do bypassu
zewretrznego.



Wytaczanie ppa.

Od istniegcego przeciwpzarowego wydcznika padu zdalnie sterowanego
usytuowanego rozdzielni gtbwnej budynku ,RG” ngleitozy¢ przewdd
trudnopalny FE180 PH90 2x1,0mm?2 do projektowaneB&UOdaicie
zasilania z UPS do tablicy rozdzielczej ,, TC” w serawni nasfpi po
zadziataniu przeciwp@rowego wyicznika pgdu usytuowanego w budynku
Domu Studenta nr 3.

Tablica zasilania gwarantowanegqo

Projektowan tablice ,TC” RN 2x12 zasilania gwarantowanego rle
usytuowa w pomieszczeniu serwerowni nr 018. Tablkasilania
gwarantowanego nalg wyposay¢ wytacznik gtdwny 63A, 3P, rogezniki
nadpgdowe 3 i 1 fazowe , ograniczniki przepklasy C.

Projektowan tablicc TC rozdzielcz zasilania gwarantowanego natezasilc
przewodem typu Ly5x10mm?2 z projektowanego bypassungrznego
dostarczonego razem z UPS. Z tablicy zasilaniagwawanego nahy
zasilé urzadzenia usytuowane w pomieszczeniu serwerowni jakie
urzadzenie do monitoringu i serwer przewodem YDY 3x4nukiadajc
przewod w korytkach.

Projektowane tablice rozdzielcze od T1 do T14 usyane w
pomieszczeniach technicznych nadkgm pictrze ktére naley zasilc przelocie
przewodem typu YDY 5x6mm?2 uktadajw korytkach z tablicy ,TC”
zasilania gwarantowanego usytuowanego w serwerowni.

UPS

Projektuje st zasilacz UPS o mocy 20 kVA / 20 kW z topolp@in-Line
Double Conversion, zgodnie z klasyfika®FI-SS-111, z maiwoscig pracy
rownolegtej.

Wymagania ogolne:

a) Mazliwos¢ réwnolegtego palczenia do 4 jednostek w celu zkszenia
wydajnaci/redundanciji;

b) Petna kompatybilnd z agregatem pdotworczym i sieci dzieki
parametrom:

- niskie znieksztatcenia gutu wefgciowego do 2,5% i wspoétczynnik mocy >
0,99;

- ,Power walk-in” op@niony rozruch w celu zmniejszenia potrzeby
przewymiarowania generatora i zapewnienia komphbigiii

c¢) Jednolity nominalny wspotczynnik mocy wgiowej (PF=1), z mdiwoscia
zasilania obegizen znieksztatconych, skokowych, indukcyjnych i
pojemngaciowych

d) Zaawansowane technologicznie rogz@inia projektowe i komponentowe
gwarantugce sprawng catkowity: >95% (tryb podwadjnej konwersji On-Line)
i >99% dla trybu ECO-MODE, z ntbwoscig z mazliwoscig ustawienia
najbardziej odpowiedniego trybu dla danego atmmnia;

e) Oddzielenie linii obégia awaryjnego od linii zasilagej prostownik
(podwdjne wejcie) ,Dual Input”;

f) Komunikacja LAN/SNMP;

g) Menu w gzyku polskim;

h) Funkcja ,Cold Start” — uruchamianie zasilaczaSUPbaterii.



Wymagania szczegotowe:

WEJSCIE

Napiecie nominalne

380-400-415 Vac Trojfazowy plu

UJ

neutralny
Prad wegciowy (nom./maks.) 29/43 A
Zakres napicia (bez przejczania na 208+478 Vac przy 100%
zasilanie akumulatorowe) obcigzeniu
Czestotliwos¢ nominalna 50/ 60Hz

Tolerancja cgstotliwosci wejsciowej
(bez przedczania na zasilanie
akumulatorowe)

45-55 Hz (50 Hz); 54-66 Hz (60
Hz); autodetekcja

Catkowite znieksztatcenia harmoniczng
(THDI) i wspétczynnik mocy przy
petnym obcizeniu

L

THDi 2,5 %, 0,99 FP

Rozruch progresywny prostownika

(Power Walk-in czas trwania) 9 sekund
Opd@&niony rozruch (opgnienie 20 sekund
rozruchu)

WYJSCIE

Moc nominalna (kVA) 20
Moc czynna (kW) 19

Napiccie nominalne

380/400/415 Vac Trojfazowy plus

neutralny
Czestotliwos¢ nominalna 50/ 60Hz
Stabiln@¢ statyczna / dynamiczna +1%/+£5%
Wspoitczynnik szczytu 3:1

Znieksztatcenia nagtia

< 2% przy obcizeniu liniowym
< 4% przy obcizeniu nieliniowym

POZOSTALE

Sprawnag¢ AC/AC (On line) (%)

. Pelne obgizenie 95.5

. 75% obcizenia 95.8

. 50% obcazenia 95.8

. 25% obcazenia 95.0

Sprawndgc przy zasilaczu UPS w trybie - 99

ECO (%) -

Hatas styszalny w odlegtoi 1m (dBA) 50-60 dB(A).V\.' quénmu od
obcigzenia

Temperatura otoczenia w pomieszczeniu 0= 40° C

UPS

Zalecana temperatura pracy dla

optymalnego 20+25°C

wydajna¢ bateri

Wymiary (mm)

. Szeroké¢ 250

. Glebokasé 828

. Wysokaé 868

Standardowa tadowarka do 10A

akumulatoréw




- 6 -
Zasilacz UPS naly wyposay¢ w bater¢ akumulatorow 20x55Ah, o
minimalnym czasie pracy w trybie autonomii 55 miputy obcjzeniu 9kW.
Akumulatory naley umiescic wewmtrz szafy bateryjnej stanowdej wraz z
zasilaczem UPS jednolite rozyganie producenta.
Nalezy zastosowa& akumulatory bezobstugowe VRLA wykonane w
technologii AGM o projektowanejywotncsci 10-12 lat dla pracy buforowe;.

Maksymalne gabaryty i waga projektowanychadea:

WYMIARY Szerokos¢ | Gtebokos¢ | Wysokosé Waga (bez
[mm] akumulatoréw)
Zasilacz UPS 250 828 868 64

Szafa bateryjna 790 830 1400 155

Dodatkowo zasilacz UPS ma dywyposaony w kart komunikacji
LAN/SNMP. W celu umaliwienia odstawienia uggdzenia, nalgy
zainstalowa zewrgtrzny reczny bypass serwisowy. Procedura peeania
musi przewidywéa bezprzerwowe przgtzenie na zasilanie niegwarantowane.
Ciepto generowane przez UPS 20kVA - 0,94kW 810kcal/

Tablice T1-T14

Projektowane tablice rozdzielcze od T1do T14 pradewino jako natynkowe
RN 1x 16 polowe ktére natg usytuowa w pomieszczeniach technicznych na
kazdym pktrze. Tablice rozdzielcze naewyposa wytacznik 3polowy ,
ochronnik przegiciowy klasy D, wyhczniki rGznocowopgdowe 30mA 16A
typu A. Z tablic T1-T14 naley utozy¢ dwa obwody jednofazowe
YDY3x2,5mm?2 w korytku plastykowym do gniazd wtykogby usytuowanych
W pomieszczeniu technicznym i zakay¢ gniazdem wtykowym.

Uwaga

Od wytacznik przeciwpazarowego prdu do UPS, wszystkie materiaty
nalezy stosowd jako trudno palne z atestami.

Po zakaiczeniu robo6t, do odbioru naley dostarczy protokoty pomiaréw
elektrycznych.

Dom Studenta nr 3 posiada wystarczajca moc i niema potrzeby
wystepowaé o0 dodatkowe zasilania



