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1. WSTEP
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwymagania dotyege wykonania i odbioru instalacji
zasilania gwarantowanego aktywnychaaizeh sieciowych w Domu Studenta nr 3 w m. Szczecin
ul Kordeckiego 15

Roboty obgte niniejsa specyfikacy obejmuj wszystkie czynnei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie instalacji elektrycznej, zgodnie z dokataep projektowy. Zakres prac obejmuje
wykonanie robét zgodnie z DokumentaBjrojektovy.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacg Techniczm
Zakres robo6t dotyczy prowadzenia robét elektrychnyobejmuje instalagjzasilania gwarantowanego
aktywnych urzdzen sieciowych w Domu Studenta nr 3 w m. Szczecin
ul Kordeckiego 15
W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technigam@hodz:
a) tablica rozdzielcza
b) monta infrastruktury kablowej
c) monta tablicy rozdzielczej

1.3 Podstawowe okrélenia
Podstawowe okgtenie w niniejszej Specyfikacji techniczngjzyodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w wymaganiach ogoélnych.

Specyfikacja techniczna- dokument zawieragy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow teehgch, jakéci, wymogow bezpieczestwa,
wielkosci charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposola@waczania,
metod bad&i préb oraz odbioréw i rozlicze
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Deklaracja zgodndgci — dokument w formie @iadczenia wydany przez producenta, stwiergzaj
zgodna¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami
lub specyfikacj techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez uposvéor jednostk badajca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikad¢pchniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Instalacja elektryczna- zespét odpowiednio pgézonych przewodow i kabli wraz ze sghem i
osprztem elektroinstalacyjnym (np. elementami macyini i izolacyjnymi), a take urzdzeniami
oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, roagzabezpieczenia i zasilania odbiornikbw energii
elektrycznej

Obwad instalacji elektrycznej- zesp6t elementdw instalacii elektrycznej odpowiegobczonych z
soly przewodami elektrycznymi i grednio lub bezpednio zezrédiem energii oraz chronionych
przed przefzeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Sktagdazgirzewodow &dacych pod nagiciem,
przewodow ochronnych oraz zyganych z nimi urgdzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z
wyposaeniem dodatkowym

Obwdd instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy - insélacja odbiorcza)- obwod, do ktérego
bezpgrednio przysczone g odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyorke. Ma zapewii
mozliwo$¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikdw elektiypzh w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych w sposdb dogodny i bezpieczny

Stopien ochrony obudowy IP- umowna miara ochrony zapewnianej przez obydozed dotykiem
czesci czynnych i poruszagych sé mechanizmoéw, przed dostaniera siat statych i wnikaniem wody
Szczegoblowe wymaganiawymagania, ktére powinien spettiaryréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektylvanii Europejskiej innych aidyrektywy
nowego poddgia

Klasa ochronndci - umowne oznaczenie cech budowyadizenia elektrycznego, oktajace
mozliwosci objecia go ochroa przed dotykiem p@ednim (ochroa przy uszkodzeniu)

Rozdzielnica gtéwna budynku- zesp6t odpowiednio dobranej i pokonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowejag¢zeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokdunkcjonalnych, sttgcy
do zasilania i zabezpieczenia wevanych linii zasilagcych oraz obwoddéw administracyjnych
Urzadzenia elektryczne- wszystkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaezdo
celow takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie gggtanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii
elektrycznej.

Rozdzielnica (tablica) obwodowa blok funkcjonalny wyposany w odpowiedryj aparatug
(rozdzielca, zabezpieczenioyy taczeniovg, pomiarowo-kontroly), stuzacy do zasilania obwodow
Oprzewodowanie- zesp6t sktadafy sk z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) lub przewado
szynowych oraz elementéw mogeych, a take, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lub
przewodow szynowych

Odbidr czesciowy - odbiodr czsci obiektu, instalacji lub robdét, stanaey etapowy catas¢. Do niego
zalicza st réwniez odbiory fragmentow instalacji, ktére w dalszympégarobot przeznaczone do
zakrycia. Jako odbidr egciowy traktuje s} rowniez odbior robot zlecony jednemu spéd
wykonawcow (podwykonawcy

Odbior koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanegmyiczas ktérego nagilje
sprawdzenie zgodioi wykonania obiektu z projektem, przepisami teckno-budowlanymi oraz
Polskimi Normami. Podczas odbiorudcmwego dokonuje sisprawdzenia wszystkich instalacji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdimbd lgtem ich prawidtowego i bezpiecznego
dziatania

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa- ochrona cgsci przewodzacych, dostpnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zakt6ceniowych.

1.4 Ogdlne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanigdtazgodnie z dokumentacja projektgw
specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane. Generalny Wykonawca musi stososi@ado wymaga zawartych w umowie
szczegobtowej, inspektora inwestora, zleceniodawcy.



2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycyce materiatdw

Stosowane materialy i wydzenia musgby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach dostosowanych do
czynnikbéw zewntrznych, na ktérych dziatanie mpdyc wystawione, a tate doktadnie odpowiada
warunkom niezédnym do prawidtowego wykonania powierzonych rolréizado poprawnego
funkcjonowania calej instalacji elektrycznej.

Stosowane materiaty i wydzenia musz posiadé odpowiednie deklaracje zgodiwolub certyfikaty
dopuszczajce do stosowania ich w budownictwie.

1. Nie wymienienie jakiegokolwiek materiatu w ninieggzspecyfikacji nie zwalnia Wykonawcy z
zastosowania wymaganych technologicznie materiatbwzgkdnieniem wymogow okgtonych
w dokumentacji projektowe;.

2. Przy wykonywaniu okrdonych elementow robot nalg stosowé rozwigzania systemowe
niekolidujpce midzy sola.

3. Zastosowanie jakichkolwiek materiatdw wymaga pisejakceptacji inspektora nadzoru. Na t
okoliczna¢ Wykonawca ma obowzek zaproponowapisemnie rodzaj zastosowanego materiatu
wraz z zadczonymi charakterystykami technicznymi. Dopieroghoeptacji danego materiatu
przez inspektora nadzoru Wykonawca dokonuje zakupu.

2.2 Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych nalestosowa przewody wielaytowe okigte o napiciu izolacji
450/750V typu FE 180 PH90 2x1mm? dla obwodéw b¥azch. Przekropyt powinien by dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku r@a, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablezgraely
robocze i zwarciowe oraz skuteczooochrony przeciwpotaniowej. Dla przekrojayt do 10mmz,
nalezy stosowd przewody miedziane. Dla przewoddw sterowniczyolsige s przewody o iléci
wedtug potrzeb i tak samoscednicy wedtug obgizalncsci i spadkéw nagi.

2.3 Systemy mocujce kable i przewody

2.3.1 Listwy elektroinstalacyjne- wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC,
nierozprzestrzeniggego ptomienia, dérednich naraenh mechanicznych i wkziwosciach izolacyjnych
0 zwickszonej wytrzymaigci pozarowej. Wielkd¢ ich powinna by dostosowana do #oi i srednic
przewodéw, ktéresprzewidziane dla danej trasy.

2.3.2 Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw klinowane w otworze z elementem trzyg@jm
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do inngtgmentow np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykgcane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (drekelementy magby¢
wykonane take z metali) o zwikszonej wytrzymaléci pazarowej.

2.3.3 Kaicowki kablowe, zaciski i konektorywykonane z materiatow dobrze przewscizch pad
elektryczny jak aluminium, migg mosadz, montowane poprzez zaciskaniegslnie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia padkanie i umaliwia wielokrotne odjczanie i przydczanie przewodow do
instalacji bez konieczrdoi kazdorazowego przygotowania koow przewodu oraz umtiwia
systemowe izolowanie za pompoaston izolacyjnych.

2.3.4 Pozostaly osprt - utatwia monta i zwieksza bezpieczstwo obstugi; wyréni¢ mazna kilka
grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dlawniceczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.4 Rozdzielnica nn 0,4kV

Rozdzielnica niskiego nagiia wedlug PN-EN 60439-1-5. Napie izolacji rozdzielnicy powinno lty
dostosowane do najgkiszego nagicia znamionowego instalacji. Rozdzielnica powinapewvnig
poprawn i bezpieczna prag instalacji i uradzea elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnicy
powinny by dostosowane do przekrojowrednic przewoddw, rurek oraz uchwytoéw stosowanych
podczas robét. Rozdzielnica powinna lsyyposaona w szyny mont@awe TH-35, zaciski N i PE i
przystosowana do uktadu sieciowego TN-S. Przewathlyanne powinny byoznaczone kombinagj
barwzottej i zielonej. Rozdzielnica w obudowie typowejlizwiczkami zamykanymi na zamek
zapadkowy. Stopieochrony IP20. Rozdzielnica powinna posiadanakowanie ostrzegawcze
wykonane w sposob wytay, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdazicy.

W rozdzielnicy przewidziano momtaastpujacego wyposzenia:
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Rozdzielnie naley wyposay¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w ldasna
drzwiczkach.

2.5 Pozostate materiaty

Pozostate materialy (niewymienione pasj) — naley zakupé z uwzgkdnieniem parametréw
okreslonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieningpektorem nadzoru.

2.6 Odbiér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy zéwiadectwami jakéci, atestami i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty malgprawdzté pod wzgédem kompletn£ci i
zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadagledziny stanu materiatow, ktére mog
posiadé wact jak (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.7 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty elektryczne najesktadowa w zamykanych magazynach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w wymaganiach ogoélnych.
Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych wesnznych winien sj wykaza
mozliwoscia korzystania z elektronagdzi i sprztu gwarantujcego wiaciwg jakosé¢ robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca przysgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien vayl® sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu: samochod dostawczy.

Materialy i elementy przewone wymienionymirodkami transportu powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie znkarui transportu wydanymi przez wytweérdla
poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley wykona zgodnie z obowgzujgcymi przepisami i normami
5.1 Instalacje elektryczne

5.1.1 Tablica rozdzielcza

Przed przysfpieniem do montau urzdzex przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie, nalgy konstrukcje te mocowedo podiaga w sposob podany w dokumentacji (DTR).
Tablice z aparatgrzabezpieczafa nalezy sytuowa w taki sposob, aby zapewniProjektowane
tablice rozdzielcze T1-T14 natynkowe 16 poloweehalisytuowa w pomieszczeniach technicznych
na kadym pktrze.

Tablice rozdzielcze natg wyposa wytacznik 3polowy , ochronnik przegiowy klasy D, wyhczniki
réznocowopgdowe 30mA 16A typu A,

. Projektowan tablicz ,TC” natynkowy RN2x12 zasilania gwarantowanego mglasytuowa w
pomieszczeniu serwerowni nr 018. Tablmasilania gwarantowanego nalevyposay¢ wytacznik
gtébwny 63A, 3P, roziczniki nadpgdowe 3 i 1 fazowe , ograniczniki przepklasy C.

5.1.2 Instalacje wewstrzne niskiego napécia

Kable lub przewody w ostonach, najetas¢ bardzo starannie rownolegle do siebie.

Nalezy zapewnd takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogtywymieniane bez konieczia
rozkuwaniascian.

Odlegtas¢ w swietle miedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinné byiejsza ni srednica
zewretrzna grubszego zsiadupcych kabli lub nt dwukrotnasrednica kabla jedriytowego
utozonego w wazce, skladajcej st z kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym, odledi®
migdzy warstwami kabli nie powinna &ynniejsza ni 15cm

Najmniejsze dopuszczalne odlegtokabli od instalacji wentylacyjnych i wodagowych wynosg
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20cm.

Przefcia kabli przez wewgtrznesciany pomieszcze przegrody i stropy natg wykonywa w rurach
lub innych ostonach otaczajych, rury naley uszczelni masami.

Przejcia kabli pom¢dzy strefami pgarowymi naley uszczelni materialem (masami) o takiej
odporndci ogniowej jakéciana lub strop poradzy strefami pgarowymi.

5.1.3. Trasowanie instalacji

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajgc konstrukcje budynku oraz zapewn@pezkolizyjndé z
innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna byprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwaciji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniachopayth i pionowych, krziujac si pod ktem
prostym z innym sieciami

5.1.4 Uktadanie listew elektroinstalacyjnych

Przewody instalacji elektrycznych uktadanychistwach elektroinstalacyjnyct odpowiedniej
wytrzymataici mechanicznej i elektrycznej. tukiistew elektroinstalacyjnycmalezry wykonywa
przy wyciu gotowych elementéw.

5.1.5 Uktadanie i mocowanie przewodow

Przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke diugasci niezledng do wykonania
pofaczen. Przewody nie naly ukltad&, jezeli temperatura otoczenia i przewodu jegsna 0°C.
Dopuszcza siuktadanie przewodu w temperaturze niespej niz -10°C pod warunkiem uprzedniego
ogrzewania przewodu na catej jego ditgalo odpowiedniej temperatury, tak, aby w czagiadania
temperatura przewodu nie bytasia od najriiszej dopuszczalnej.

Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny liytagodne. Promigegiecia kabla lub przewodu nie
moze by¢ mniejszy ni 20 jegosrednic.

Podtaze do uktadania przewodéw powinnochytadkie bez ostrych krayzi. Mocowanie przewodow
do podiaa naley wykonywa w odstpach okoto 50cm. Do puszek nafevprowadza tylko te
przewody, ktére wymagataczenia w puszce; pozostate przewody hafgrowadzé obok puszki.

5.1.6 Przygotowania kécow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenie przewodow natg wykonywa w osprzcie
instalacyjnym, w kostkachd¢zeniowych, w odbiornikach.

Nie wolno stosowapolczer miedzy przewodami za pomg@olczenia skscanegazyt przewodow.
Przewody musgzby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na dodatkowe nagienia. Do danego
zacisku listwy nalgy przylacza przewody o danym rodzaju, przekroju i w liczbie,jdkich zacisk ten
jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskévkiorych przewodyasprzyliczane za pomac
oczek, pomgdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowsasic podktadki
metalowe dostosowane do rodzaju przewdrkdnicysruby i zabezpieczone przed korpgy sposéb
umazliwiajacy przeptyw pgdu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezenpowodowd uszkodzeniayty. W przypadku
stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz& warstwy cyny nayle. Konce
przewoddw miedzianychztami wielodrutowymi (linki) powinny b§ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami na kacu przewodu.

5.1.7 instalacja gniazda wtykowe

Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczenie odbiorow I-fazowych.

Mocowanie puszek icianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapetwniezledng
wytrzymata¢ na wyciganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtykowe naky montowa& w sposoéb nie kolidgry z wyposaeniem pomieszczenia.
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Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnyrezgahstalowa w takim

potazeniu, aby styk ten wygbowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych mglpodhczy¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd radoyr- do prawego zacisku przewdéd do
kotka w gnigdzie.

UPS

Projektuje s zasilacz UPS o mocy 20 kVA / 20 kW z topolp@in-Line Double Conversion,
zgodnie z klasyfikagj VFI-SS-111, z maiwoscig pracy rownolegtej.

Wymagania ogélne:

a) Mazliwo$¢ rownolegtego palczenia do 4 jednostek w celu zikszenia
wydajnaci/redundanciji;

b) Petna kompatybilnig z agregatem pdotwdrczym i sie@ dzicki parametrom:

- niskie znieksztatcenia gtu wegciowego do 2,5% i wspotczynnik mocy > 0,99;

- ,Power walk-in" op@niony rozruch w celu zmniejszenia potrzeby przevanmivania
generatora i zapewnienia kompatyb#oo

c¢) Jednolity nominalny wspotczynnik mocy wgiowej (PF=1), z mdiwosciag zasilania
obcigzen znieksztatlconych, skokowych, indukcyjnych i pojeuiowych

d) Zaawansowane technologicznie rogzg@inia projektowe i komponentowe gwarante
sprawng¢ catkowity: >95% (tryb podwadjnej konwersji On-Line) i >99%adrybu ECO-
MODE, z maliwoscia z mazliwoscia ustawienia najbardziej odpowiedniego trybu dlaegpn
obcigzenia,

e) Oddzielenie linii obégia awaryjnego od linii zasilggej prostownik (podwajne wigie)
.pbual Input”;

f) Komunikacja LAN/SNMP;

g) Menu w gzyku polskim;

h) Funkcja ,Cold Start” — uruchamianie zasilaczaSUPbaterii.

Wymagania szczegotowe:

WEJSCIE

380-400-415 Vac Trojfazowy plus

Napiecie nominalne
P neutralny

Prad wegciowy (nom./maks.) 29/43 A

Zakres napicia (bez przejczania na zasilanie 208+478 Vac przy 100% ohgieniu
akumulatorowe)

Czestotliwos¢ nominalna 50 / 60Hz
Tolerancja cgstotliwosci wejsciowej (bez 45-55 Hz (50 Hz); 54-66 Hz (60 Hz);
przehczania na zasilanie akumulatorowe) autodetekcja

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THDI)

i 0,
i wspotczynnik mocy przy petnym olgieniu THDI 2,5 %, 0,99 FP

Rozruch progresywny prostownika (Power

) . 9 sekund
Walk-in czas trwania)
Opd&niony rozruch (opgnienie rozruchu) 20 sekund
WYJSCIE
Moc nominalna (kVA) 20
Moc czynna (kW) 19
Napieci . 380/400/415 Vac Tréjfazowy plus

apkcie nominalne
neutralny

Czestotliwos¢ nominalna 50 / 60Hz
Stabilng¢ statyczna / dynamiczna +1% /+5%

Wspotczynnik szczytu 3:1




. . . < 2% przy obcizeniu liniowym
Znieksztaicenia nagtia < 4% przy obcizeniu nieliniowym
POZOSTALE
Sprawnd¢ AC/AC (On line) (%)

. Petne obgjzenie 95.5

. 75% obcazenia 95.8

. 50% obcazenia 95.8

. 25% obcazenia 95.0
Sprawnd¢ przy zasilaczu UPS w trybie ECO - 99

(%) -

Hatas styszalny w odlegtoi 1m (dBA) 50-60 dB(A) w zalanosci od obcyzenia
Temperatura otoczenia w pomieszczeniu URS 0+40°C
Zalecana temperatura pracy dla optymalnegp 20 + 25° C
wydajnai¢ baterii '

Wymiary (mm)

. Szeroké¢ 250

. Glebokas¢ 828

. Wysoka¢ 868
Standardowa fadowarka do akumulatorow 10A

Zasilacz UPS naly wyposay¢ w baterg akumulatorow 20x55Ah, o minimalnym czasie
pracy w trybie autonomii 55 minut przy obzéniu 9kW. Akumulatory nale umieci¢
wewmngtrz szafy bateryjnej stanowde] wraz z zasilaczem UPS jednolite rozzeinie
producenta.

Nalezy zastosowa akumulatory bezobstugowe VRLA wykonane w technold®dGM o
projektowanepywotnasci 10-12 lat dla pracy buforowe.

Maksymalne gabaryty i waga projektowanychadea:

WYMIARY [mm] | Szerokasé¢ Glebokasé Wysoka¢ | Waga (bez akumulatorow)

Zasilacz UPS 250 828 868 64

Szafa bateryjna 790 830 1400 155

Dodatkowo zasilacz UPS madwyposaony w kart komunikacji LAN/SNMP.

W celu umaliwienia odstawienia uggzenia, nalgy zainstalowéa zewretrzny reczny bypass
serwisowy. Procedura praekzania musi przewidywabezprzerwowe przgtzenie na zasilanie
niegwarantowane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wszystkie prace zwkane z robotami, ktérectla zakrywane naley dokonywa odbioréw tych przed
zakryciem. Pozostate og6lne zasady kontroli §akmb6t podano w wymaganiach ogélnych. Kontroli
dokonug Inspektor Nadzoru Rob6t Elektrycznych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakd@czeniu prac montawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warwakiykonawca
uruchamia instala¢joraz wykonuje préby, pomiary i prace wykzeniowe.

Wykonawca zobowizany jest przeprowadzte proby i sporgzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami
i normami polskimi obowgzujacymi w tym zakresie.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych robot orazapadrzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw.

Obmiar Rob6t obejmuje roboty @b umovg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane
ktorych konieczn& wykonania uzgodnionaghzie w trakcie trwania robot, pogtizy Wykonawe a
Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

Przegcia Robot nalgy dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Bulimego.
Przyjecie Robdt mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadgecimprob i
pomiaréw elektrycznych (rezystancja izolacji, uzienma, pomiar ptli zwarcia, sprawdzenie
samoczynnego wytzania zasilania wytznikow r&nicowo-pgdowych) jak rownie wykonania prac
zgodnie z dokumentagcjvykonawca, a take obowgzujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodndci wykonania prac
Do odbioru naley przedtay¢ dokumentagj powykonawcz, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera
a) kompletry dokumentagj technicz powykonawcz, sktadajca sie z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych oavmdzone zmiany w 2 egzemplarzach,
b) protokéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
c) instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjizebne do eksploatacji udzer w 2
egzemplarzach,
d) karty wyrobow dla wszystkich materiatéw podstawotnyc

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy dla instalacji niskiego nap¢cia

Roboty wykonywane ¢ula zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodmesgpujacymi
normami i przepisami obowzujacymi na dzié wykonania prac budowlanych.
Przytoczone rozpogdzenia i normy gobowizujace na dzié opracowywania specyfikacji
- PN-HD 60364

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 (z péniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 10 kwietnia 19976¢nigjszymi zmianami)

Ustawa Prawo Energetyczne z dnialO kwietnia 19964ziejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 (z péniejszymi zmianami)



