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OPIS TECHNICZNY
DOPRO_J_EKTU ZAGOSPODAROWANIA

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku

zamierzenia budowlanego obejmujgcego wigcej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia;

Zamierzenie budowlane polega na wydzieleniu 2 miejsc postoju tadowania
samochodow elektrycznych na istniejacym parkingu przy budynku biurowym
Nadlesnictwa Koscierzyna, w m. Koscierzyna przy ul. Marii Skiodowskiej-Curie 6 na
dziatce nr eiwd.: 159, jedn. 220601_1 Koscierzyna, obr. 0006 oraz przytgczenie stacji
tadowania do sieci energetyczne;j.

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w
tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

Nie projektuje sie zadnych obiektéw do rozbiorki. Dziatka jest zabudowana przez
budynki inwestora: budynek biurowy Nadle$nictwa Koscierzyna, budynek biurowy z cz.
mieszkalng. Zagospodarowany parking dla samochodéw osobowych z drogami wew.
manewrowymi oraz istniejgcym zjazdem z ul. Marii Skiodowskiej-Curie. Projektowane
miejsca postoju na istniejgcym, zagospodarowanym parkingu spetnia wymogi nosnosci,
istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej jest w dobrym stanie technicznym, nie
wymaga naprawy i pozwala zrealizowac¢ wydzielenie.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Projektuje sie wydzielenie 2 miejsc postoju o wymiarach 2.5x5.0m fadowania
samochodow elektrycznych na istniejgcym parkingu przy budynku biurowym
Nadle$nictwa Koécierzyna, w m. Koscierzyna przy ul. Marii Skiodowskiej-Curie 6 na
dziatce nr eiwd.: 159, jedn. 220601_1 Koécierzyna, obr. 0006 oraz przytgczenie stacji
ladowania do sieci energetycznej.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane z powierzchni parkingu na
dotychczasowych zasadach do kanalizacji deszczowej.



c) Uktad komunikacyjny,

Zagospodarowany parking dla samochoddw osobowych z drogami wew. manewrowymi
oraz istniejgcym zjazdem z ul. Marii Sktodowskiej-Curie.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej,

Istniejgcym zjazdem z ul. Marii Sktodowskiej-Curie.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,
Projektuje sig wew. linie zasilajgca wg warunkow technicznych dostawcy.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Nie projektuje sie zadnych zmian.
4) Zestawienie:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie
0 powierzchnig czes$ci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne
i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Nie projektuje sie zadnych zmian.

b) Powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéw, c¢) powierzchni
biologicznie czynnej,

Nie projektuje sie zadnych zmian.

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci  z  ustaleniami  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Nie projektuje sie zadnych zmian.
5) Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o



warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,
Nie projektuje sie zadnych zmian.

b) Czy dziatka lub teren, na ktédrym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Nie projektuje si¢ zadnych zmian majacych wplyw na istn. obiekty budowlane.

c) Okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego,

Dziatka nie lezy w granicach terenu gorniczego.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
drodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie projektuje sie zadnych zmian.

6) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi;

Nie projektuje sie zadnych zmian.

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robd6t budowlanych;

Ze wzgledu na mate skomplikowanie zamierzenia nie podajg innych danych.
8) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywana ogranicza sie do dziatki, na ktérej planowane sa prace budowlane
potozona w m. Koscierzyna przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 6 na dziatce nr eiwd.: 159,
jedn. 220601_1 Koscierzyna, obr. 0006.



OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Kategoria XXII - parkingi

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Projektowane miejsca postoju i tadowania dla samochodéw osobowych stuzy¢ bedg do
parkowania i tadowania samochodéw z napedem elektrycznym. Projekt przewiduje
jednoczesny postdj tadowanie 2 pojazdéw.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkéow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktdrych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Uklad przestrzenny: Stacja tadowania jako pojedynczy blok

Forma architektoniczna: Stacja tadowania prosta forma foremna

Wyglad zewnetrzny, materialy, kolorystyka elewaciji: Stacja tadowania wykonana z
blachy malowanej proszkowo z logo Lasdw Panstwowych.

Zgodnos¢ z planem miejscowym lub decyzjg o wzizt: zamierzenie nie wprowadza zmian

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) Kubature,

Kubatura ....................................................................................................................... 0168m3

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:



— powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie:
przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych,
przejs¢ i otworow w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkondw, tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i

podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnie uzytkowag budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,
ogrodow zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf, schowkow i
garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Pu;l:ylkowa ......................................................................................................................... 25m?

c) Wysokosé, dtugos¢, szerokosc, srednice,

EMEIGEOSI s bigmssvsosssnsessms s s s R S AR B T e AT N s ey e v s o 5.0m
S ZOTOMOSEE. ..o voeenmme wmomammme s e s s e s 6 s S 0 8 S S TR R SR S e R S e 2.50m

T e T TS L R D T s o e e nie dotyczy

d) Liczbe kondygnacii,

liczba kondygnacji naziemnych
liczba kondygnacji podziemnych

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Projektowana odlegto$¢ od granic nieruchomosci: 22.98m (spetniona)



Projektowana odleglo$é od obiektéw na dziatkach sgsiednich: 34.63m (spelniona)

5) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste, posadowienie bezposrednie na gruncie. Na podstawie wynikéw badan
geologicznych gruntu zostang przeprowadzone obliczenia statyczne dla posadowienia
budynku w czesci projektu technicznego.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymacd roboty budowlane i skontaktowaé sig¢ z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych;

liczba lokali MIESZKAINYCN ............covvvvoeeeeeeeeeeceeeo oo
liczba lokali UZYtkOWYCH ...

7) W  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
0s6b niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0sob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb
starszych;

liczba lokali mieszkalnych dla NP ...........ccccooovooeeeonieeoeoseeeooeoeoo

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Zapewnienie miejsca postoju: zapewniono MP dla NP. o wym. 3.60x5.0m

Zapewnienie doj$cia do budynku: zapewniono chodnik o szer. 1.20m oraz pola
manewrowe o wym. 1.50x1.50m

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.



9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu
odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych,

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym =zapachdéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana stacja postoju samochoddéw z napedem elektrycznym, zgodnie z
programem uzytkowym, nie produkuje zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i
ptynnych w ilosci mogagcych powodowac wplyw na srodowisko w ilosci przekraczajgcej
dopuszczalne normy w przepisach szczegotowych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Zgodnie z przepisami szczegotowymi.

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowana stacja postoju samochodéw z napedem elektrycznym, nie powoduje
emisji drgan czy promieniowania innych zakiocen, w ilosci mogacych powodowac wptyw
na $rodowisko w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w przepisach
szczegotowych.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Obiekt zostat zaprojektowany z poszanowaniem $rodowiska przyrodniczego. W obrebie
projektowanych robét nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych roslin czy zwierzat.



10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku -
analizg technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1603), oraz
pompy ciepta, okreslajgca:

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) Dostepne nosniki energii,

c) Wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej:

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.
e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci  wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie



Z przeznaczeniem;

Projektowana stacja postoju samochoddw z napedem elektrycznym, wyposazajac jg w

instalacje i elementy, zapewniajace uzytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem:
instalacje elektryczne.

13) Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem.

OBCIAZENIE OGNIOWE

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.

ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.

STREFY POZAROWE

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.

DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU

Dojazd pozarowy jest mozliwy drogg wew. z drogi publicznej ul. Marii Skiodowskiej-
Curie.

EWAKUACJA

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.PODRECZNY SPRZET
GASNICZY

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.

WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.

PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.

STALE URZADZENIA GASNICZE

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zasilanie obiektu, szafki
bezpiecznikow wykonac zgodnie z branzg elekiryczng.

INSTALACJE WENTYLACYJNE

Nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.




2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno~budowlanego zawiera
informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Spetniono przepisy WT nie wystepowano o odstepstwo.
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OPIS TECHNICZNY
?BANZA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

al umowal/zlecenie z Inwestorem,
b/ przeprowadzona wizja lokalna udostepnionych czesci,
¢/ warunki przytgczenia WP P/22/089796

d/ karta katalogowa stacji fadowania pojazdow - wg przyjetego standardu Nadle$nictwa
e/ normy i przepisy stanowigce wiedze techniczng.

2. ZAKRES PROJEKTU

Zamierzenie budowlane polega na budowie ,MIEJSC POSTOJOWYCH DLA
SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH (STACJA LADOWANIA NA 2 SAMOCHODYY’,
DZIALKA NR 159 OBR. 0006 JEDN. 220601_1 KOSCIERZYNA.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zakres opracowania:

- zasilanie oraz budowa rozdzielnicy REV

- zasilanie oraz budowa stacji tadowania samochodoéw elektrycznych EV
- oswietlenie terenu stacji tadowania pojazdow

- instalacja CCTV ( uruchomienie oraz rozbudowa istniejgcej instalacji)

ROZDZIELNCA REV

W celu zasilenia projektowanej stacji tadowania pojazdéw projektuje sie rozdzielnice
REV. Rozdzielnica zostanie zasilona zgodnie z warunki przytgczenia WP P/22/089796
ze zlgcza kablowego wybudowanego obok istniejgcego ztacza Z-3509272 (ztgcze wg
opracowania zaktadu energetycznego ).

Z ztgcza wyprowadzi¢ zasilanie kablem YAKY 4x70mm+FeZn30x4 do projektowanej
rozdzielnicy REV. Projektowany kabel w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu oraz
przy przejsciach pod parkingiem/drogami uktada¢ w rurze ochronnej typu DVK.
Rozdzielnicy typu zlgcza kablowego na fundamencie.
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Rys 1. Przykladowy przekroj poprzeczny utozenia linii kablowej o napigciu znamionowym do 30kV. Réw
kablowy (wymiary w cm); d — zewnetrzna $rednica kabla.

STACJA t ADOWANIA POJAZDOW

Projektuje sie ogdlnodostepna dwustanowiskowg stacje tadowania pojazdéw o tgcznej
mocy znamionowej 40kW.

Z rozdzielnicy REV wyprowadzié zasilanie kablem YKY 5x25mm2 do stacji tadowania
pojazdow. Projektowany kabel w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu oraz przy
przejsciach pod parkingiem/drogami uktadaé w rurze ochronnej typu DVK.
Dostarczona stacja musi spetniaé standardy Nadlesnictwa odno$nie parametrow
technicznych oraz identyfikacji wizualnej. Szczegoty instalacji w tym zapewnienie
ogolnego dostepu do stacji/likwidacja szlabanu parkingowego skoordynowac na etapie
wykonawstwa z Inwestorem

Parametry techniczne

. Obudowa Metalowa (materiat: stal kwasoodporna, malowana proszkowo);
. Napiecie znamionowe: 3x 230/400 V:
. Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

. Moc przytgczeniowa: do 40 kW:

. Klasa ochronnosci: |,

. Stopien ochrony IP: IP54;

. Odpornos¢ mechaniczna: IK10:;

. Temperatura pracy: od -25°C do 50°C:
. Zasilanie: 4 — 50 mm2 Al/Cu;

. Tryb tadowania: Tryb 3;

. Liczniki energii MID;

. Zabezpieczenia:

- wylgcznik gtowny 100A 4P,
- wytgczniki réznicowopragdowe typu A + RCM >6mA DC,
- wytgczniki nadpradowe,
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- wytgcznik réznicowo nadprgdowy (obwod sterowania),
- ochronnik przepie¢ Typ 3;

. PUNKT 1

Wtyk tadowania AC Typ 2, IEC 62196-2 - 32 A/ 480 V;

. PUNKT 2

Wiyk tadowania AC Typ 2, IEC 62196-2 - 32 A/ 480 V.

System

. Moc tadowania: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 16 kW; 22 kW;

. Prosta i intuicyjna obsluga;

. Informacja o statusie fadowarki (LED);

. Kontrola dostgpu tadowarki poprzez czytnik RFID lub aplikacje mobilng;
. Komunikacja (Ethernet / GPRS);

. tadowanie samochodéw: TRYB Mode-3 — Wolne, lub potszybkie tadowanie AC

przy uzyciu specjalistycznych ztgcz i zaawansowanych funkcji EVSE (staciji) —
sterowanie i zabezpieczenia sg zainstalowane w dedykowanej obudowach i na state
podigczone do sieci. Wymaga stosowania wytacznika réznicowoprgdowego RCD (lAn
- 30mA), co najmniej typu A. Ciggtos¢ potgczenie przewodu ochronnego miedzy EVSE a
EV podlega statej kontroli. Wykonanie dodatkowych potgczen ochronnych polega na
podtgczeniu wszystkich odstonietych czesci przewodzacych do zacisku uziemienia PE.
[PN-EN 61851-1];

. Zlacze tadowania EV pradem przemiennym trojfazowym lub jednofazowym,
posiadajgce piec¢ pindw elektrycznych L1, L2, L3, N, PE oraz dwa piny komunikacyjne
CP i PP. [PN-EN 62196-2]. Standard ztgcz pozwala na potgczenie punktu tadowania z
samochodem poprzez przewdd na stale zamontowany w stacji, zakonczony wtykiem
tadowania (ztgcze zenskie), dedykowanym do zlgcza zainstalowanego w pojezdzie
(zlacze meskie).

INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Projektuje sie oswietlenie terenu przy stacji tadowania pojazdéw. Zasilanie oraz
sterowanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie w rozdzielnicy REV.
Instalacje wykonac stupami aluminiowymi anodowanymi o wysokosci h=7 m z
wysiegnikiem, stosowac stylowe oprawy pasujace do charakteru obiektu typu:
OW LED 48 4000K optyka T4. Ostateczny dobér opraw skoordynowac na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

INSTALACJA CCTV

Projektuje sie instalacje CCTV stacji tadowania pojazdow. Obecnie na zewnatrz oraz
wewnatrz budynku biurowo-mieszkalnego Nadlesnictwa znajdujg si¢ nieczynne kamery
CCTV ( 4 szt. kamer IP). Okablowanie kamer zakonczone jest w szafie krosowej GPD
zlokalizowanej w pomieszczeniu ,BIURO PPOZ”". Nalezy rozbudowa¢ oraz uruchomic
istniejgcy instalacje 4 kamer o monitor 24” | rejestrator CCTV IP - 4 kanatowy wraz z
dyskiem przeznaczonym do zastosowan CCTV min. 2TB.
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Szczegoly funkcjonowania instalacji skoordynowaé na etapie wykonawstwa.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako srodki ochrony od porazen zastosowano:

-Szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S

-Miejscowe potaczenia wyréwnawcze

Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania realizowane bedzie
przez:

-urzadzenia ochronne przetezeniowe :wylgczniki instalacyjne nadpradowe [instalacja
odbiorczal

-urzgdzenia réznicowoprgdowe :wylgcznik réznicowopradowy o pradzie zadziatania
30mA dla obwodoéw na ktorych przewiduje sig zwigkszone zagrozenie porazeniem .
Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,PEN" linii zasilajgcej na przewod
neutralny ,N" i ochronny ,PE” przewidziano w rozdzielni . Przewody ochronne powinny
by¢ w kolorze zétto-zielonym .Gniazda wtyczkowe stosowaé tylko ze stykiem ochronnym
.Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykow ochronnych gniazd wtyczkowych
oraz opraw oswietleniowych i rozdzielnicy.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczert wymaganego normg PN-EN 12464 natezenia oswietlenia pomieszczen
wykonano z wykorzystaniem programu ,Dialux” na bazie opraw typu LED.

Dobor zabezpieczen i przewodow .
Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica REV) :
Razem moc zainstalowana: 40,3 kW

Wspétczynnik jednocz. kj=1
Moc szczytowa Ps=40 kW
Prad obliczeniowy l0=64A

Bilans mocy skoordynowac na etapie wykonawstwa z DTR producenta dostarczone;j
stacji tadowania pojazdow.

Dobor przewodow:

ZK-REV -YAKY 4x70mm?2
REV-EV -YKY 5x25mm?2
Obwody gniazd wtyczkowych -YDY 3x2,5 mm
Obwody oswietlenia -YKY 3x4mm2

Dobdr zabezpieczen :

Wg schematu rozdzielnic.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w ukitadzie sieci TN-S stosujgc dodatkowg
ochrong od porazen i przepie¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364.

Wszelkie prace realizowac¢ w koordynacji z pozostatymi branzowymi

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

- opornosci izolacji przewoddw

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- cigglosci przewodow potgczen wyréwnawczych

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzglednic¢ w
dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi .

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP.
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INFORMACJAB |0 Z

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane polega na budowie ,MIEJSC POSTOJOWYCH DLA
SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH (STACJA LADOWANIA NA 2 SAMOCHODYY)",
DZIALKA NR 159  OBR. 0006 JEDN. 220601 _1 KOSCIERZYNA.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Projektuje sie jednoczesng realizacje catego zespotu poczgwszy od robot
przygotowawczych.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Budynek biurowy, towarzyszacy poza obszarem oddziatywania.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nalezy szczegolng uwage zwrdcié na istniejgce linie energetyczne napowietrzne oraz
urzgdzenia podziemne.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych — skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjna. Nie przewiduje si¢ innych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestyciji.

Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych. Obiekt realizowany bedzie metoda tradycyjna.
Podczas wykonywania prac wyrézni¢ mozna zagrozenia:

- prowadzenie prac powyzej 5m,

- Wykonywanie $cian pionowych bez rozparcia o gt powyzej 1,5m i bezp. nachyl. ponad
3m,

- ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych,

— ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewoddw.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie robot szczegdlnie niebezpiecznych —
przewiduje sie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia polegajgce na ochronie osobistej, kaski, liny, szelki dekarskie.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiescic telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i
linki.

Teren budowy wygrodzic¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiescic tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej.
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Numer Pf22/089796 Miejscowosé Kartuzy Data 09-01-2023
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744,

74.2

71.3.

7.14.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: infrastrukiura ladowania drogowego transportu publicznego

Adres (Nr dzialki): Ko$cierzyna, ul, Marii Sklodowskiej-Curie 6
gm. Koéclerzyna , dzialka numer 159

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 40 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - RS KOSCIERZYNA [07810]
Linia 15 kV PZ Ko$cierzyna - Kosclerzyna 3 Maja (07810-8-085600]
Stacja SN/nn Kosclerzyna Mickiewicza [8889]
Obwad nn 900 [8889-900)
Obigkt Zlacze, szafka [nN] Kosclerzyna dz, 159 3x25A Etimat, RBK 63A/gF [23509272)

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

30060747459;
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigezu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacjl przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

Zakres Inweslyc]l realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN | SN:

Stacja fransformatorowa:

Urzgdzenia nn:

wybudowanle przylacza kablowego zasilonego z istnigjacego zlacza do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZRIF umiejscowione
przy istnlejacym ZK (Z3509272) na zewnalrz budynku wg projeklu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do kidre] instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zahezpieczenie sleci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanle przylaczanych urzadzen, Instalacji lub siecl do systeméw sterowania dyspozylorskiego:

Demontaze:

Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Rozdzielnice gléwna obleklu zaslosowaé z tworzywa eleklroizolacyjnego
Wymagany stopleil skompensowania mocy blemnsj:
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Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Misjsce zainstalowania;

w szafce pomiarowe] przy Islniejacym ZK (23509272) przy budynku;
ukiad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz misjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej przy istniejacym ZK (£3609272) przy budynku

Spos6h pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzone] energi: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straly nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych
Nle wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polpodredniego, zaslosowat odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwaodach widrnych pomiaru wykonaé zabezpleczenle obwodéw napleclowych licznikéw oraz oplyczna sygnalizacje
zanlku napigcia,

b)  Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mogy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte I przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone $q W Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie eleklroenergelyoznej automalyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dolyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Syslem ochrony od porazers Samoczynne wylaczenle zasilania

Dotyczy siecl o naplgciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neulralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowa siec| - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcla doziemnego - s

) Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ RS KOSCIERZYNA
Rzeczywista warlo$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarclowej.
g}  System ochrony od porazen uzlemienie ochronne

Inne;

Dana znamionowe urzadzer, instalaci i sieci oraz dopuszezalne graniczne paramelry ich pracy
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| Rodzaj uzadzentalinstelecjisieci | Napigcie znam, (V] | Moo znam. [0W] | _Prad rozruchu [A] |
12, Inne ustalenia:
12.1. Dolyczy projekiu hudowlanego:

Opracowat projekly budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnle z obowlazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dzial Dokumentaci Energetycznej.;

12,2, Dolyczy wspolpracy ruchows]:

123, Dolyczy umowy o przylaczenie:

124, Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnlaé wymagania okreslone w obowlazujacych przepisach dotyczacych
kempatybilnoscl elekiromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okre$lone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjne] obowiazujacej na terenie dzialanla ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energil elekirycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energli do sleci elektrosnergetycznej dla ww. obleklu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwo$cla przerw w dostawie energii eleklryczne]. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zalnstalowanle wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.,

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenle warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,
18. Dzialajac na padstawie art, 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnla 1997 roku — Prawo energelyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z

pdzn. zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkl 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energil dla oblektu przylaczanego:

- po przyiaczeniu obieklu do sieci eleklroenergetycznej na podstawle ninlejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Pedmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadezeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ; .

otk

minh{l Poytaczen
Brzoskowéki Waldemar 100 Kistawskd

RACOWAL ZATWIERDZIL
al, 58 527 93 39

Otrzymuja: 1. Whloskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dysirybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Karluzy



FOMORSKA OKREGOWA
A 12N ERUW BUDOWNICT WA
50 840 Gidansk, ul, Swictojunska 43/44
() Tel. 58-224-89-77
Fax 58-301-44-08 Gdansk, 27 grudnia 2013 1.

syg. akt 324/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 16 ust. 2, rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL GROMEK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 26.02.1978 r. w Poniatowej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0304/Z00A/13

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstqptfj‘e sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Daniel Gromek upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosei architektonicznej, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieln
U. z 2006 r. Nr 83 poz.

dnia
yeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
578, ze zm./ uprawnienia niniejsze Uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iu

1b terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie okreslonym w § 16 ust. 1 pkt 1

cytowanego rozporzadzenia, o kubaturze do 1 000 m® na terenie zabudowy zagrodowej
(§ 16 ust. 2),

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifik
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifik
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

acyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
acyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Koxlﬁ%ﬂﬁkaqﬁncj

dif inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODN]CZACY
Okregowej Komisji I(Z‘gﬁﬁkacyjncj

I./-'. i
mgr inz’}lﬁgmcw Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komifii K“’ﬂliﬁfilgxim{i

rek e?olﬂwski

drinz.

Otrzymujy:

1.Pan Daniel Gromek

80-176 Gdansk, ul. Przytulna 28/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



'RR-AB-I1-7131/ 46102 Gdarisk, dnia2002 - 07 - /&

DECYZJA NR 46/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 { art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach,
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38 z
1995 r.) '

nadaje:

Panu: Mirostawowi Janowi Bukowskiemu
magistrowi inZynierowi elektrykowi

ur. w dniu 27 grudnia 1964 r. w Pogddkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzvmuje :

Pan Mirostaw Jan Bukowski " .foe i e

ul. M. Reja 9 B SRR

83-400 Koscierzyna . 5
2. ala
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. Daniel Gromek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr POM/0304/Z00A/ 13,

jest wpisany na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1767-UPRAWNIENIA OGRANICZONE.

Cztonek czynny od: 20-04-2022 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-07-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PO-1767-3773-C514-2B93-3Y24

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZK4-LDF-PHZ *

Pan Mirostaw Bukowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0488/01

adres zamieszkania ul.M.Reja 9, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym padpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Otomin dnia: 28-03-2023

OsSwiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

/godnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z poZn. zm. niniejszym
os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

Oswiadczam, ze sporzadzitem projekt zagospodarowania dziatki zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j:

Nazwa inwestycii:

Budowa miejsc postoju - tadowania samochodéw elektrycznych na istniejgcym parkingu
przy budynku biurowym Nadlesnictwa Koscierzyna, w m. Koscierzyna przy ul. Marii
Skiodowskiej-Curie 6 na dzialce nr eiwd.: 159, jedn. 220601_1 Koscierzyna, obr. 0006
oraz przytgczenie stacji tadowania do sieci energetycznej.

Inwestor:

P.G.L. L.P. Nadlesnictwo Ko$cierzyna
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 6
83-400 Koscierzyna

branza/specjalnoé¢ uprawnienia podpis

Architektoniczna

2
] mgr inz. Daniel Gromek (
projektant w specjalnosci architektonicznej
nr ewid.: POM/0304/Z00A/13 /
Elektryczna /

mgr inz. Mirostaw Bukowski

]
projektant specjalnose elekiryczna @{’ N [{ é/
-

nr upr.: 46/Gd/2002




Otomin dnia: 28-03-2023

Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej

projekt architektoniczno-budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozn. zm. niniejszym
oswiadczam, ze projekt projekt architektoniczno-budowlany

Oswiadczam, ze sporzadzitem projekt architektoniczno-budowlany zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j:

Nazwa inwestyci:

Budowa miejsc postoju - tadowania samochodéw elektrycznych na istniejgcym parkingu
przy budynku biurowym Nadlesnictwa Koscierzyna, w m. Koscierzyna przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 6 na dziatce nr eiwd.: 159, jedn. 220601_1 Koscierzyna, obr. 0006
oraz przylgczenie stacji tadowania do sieci energetycznej.

Inwestor:
P.G.L. L.P. Nadle$nictwo Koscierzyna

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 6
83-400 Koscierzyna

branza/specjalnos¢ uprawnienia podpis

Architektoniczna

) mgr inz. Daniel Gromek
projektant w specjalnosci architektonicznej
nr ewid.: POM/0304/Z00A/13

Eiektryczna @

_ mgr inz. Mirostaw Bukowski I A,
projektant specjalno$é elektryczna &4 v 4
nr upr.: 46/Gd/2002 /




Otomin dnia: 28-03-2023

Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej

projekt techniczny

Zgodnie z art. 41 ust, 4a pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z poézn. zm. ninigjszym
oswiadczam, ze projekt techniczny

Oswiadczam, ze sporzadzitem projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest zgodny z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu i projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego:

Nazwa inwestycji:
Budowa miejsc postoju - tadowania samochodéw elektrycznych na istniejagcym parkingu
przy budynku biurowym Nadle$nictwa Koscierzyna, w m. Koscierzyna przy ul. Marii

Skiodowskiej-Curie 6 na dzialce nr eiwd. 159, jedn. 220601_1 Koscierzyna, obr. 0006
oraz przylgczenie stacji tadowania do sieci energetyczne;.

Inwestor:

P.G.L. L.P. Nadleénictwo Koscierzyna
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 6

83-400 Koscierzyna

[_ .
branza/specjalno$¢ uprawnienia podpis

Architektoniczna

mgr inz. Daniel Gromek
projektant w specjalnosci architektonicznej
nr ewid.: POM/0304/Z00A/13

Elektryczna

) mgr inz. Mirostaw Bukowski / ‘/é -
projektant specjalnosé elektryczna AL
nr upr.: 46/Gd/2002




"GEOMAN"
USLUGI GEODEZYJNE
inz, tukasz Kucharski
80-126 Gdarisk, ul. Migdatowa 20
tel. 509 99 88 17, geoman@geodeta.pl
NIP 583-273-80-78

MAPA DO CELaw PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

wo J. pomorskie
Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jne j
ldentyfikator | nozwa obrebu ewidency jnego: 0006

obiekt:  ul, Marii Sktodowskiej - Curie

ldentyfilkator zgtoszenia procy: 6640.2869.2022
Nr sekc jir 6,215.20.04.4.2; 6.215.20.04.4.4

Ukt. odniesienia: poziomy: 2000/6

Ukt. odniesienio: pionowy: PL-EVRF2007-NH
Prace polowe: inz. L. Kucharski

Prace kameralne: inz, t. Kucharski

Mapa sporzadzone na dzien: 20,09.2022r,
Mapa aktualna na dzien 19.09.2022r.

2e060l 1 [Koscierzynal
[Szestd

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych N
no ninie jsze j mapie urzodzen podziemnych, kiore nie byty
zgloszone do inwentoryzac ji

Pomiar szczeqgdtdw sytuacyjnych metoda bezposrednia
bez prawnega ustalenia granic nieruchomosci.

Tres¢ mapy pozo zakresem opracowania moze sluzyc
wytacznie do celdw informacy jhych,

LEGENDA:
zakres opracowanio mapy do celdw pro jektowych

v DSCIERZYNI
JADNIANIA DOKUMENTAC JI PRO

imd B .- il .
ind, buksesd Kio acrsig

;‘-,fll.. oG,
Il 50849 4y 197

Signed by { Podpisano
przez:

tukasz Michat Kucharski

Poiwntczon sie, fe niniejszy dokument 2ostel oproacowiny w mynku proc geodezy jnych
| krtogroficznych, ktdrych rezutoty zosiero operot techeiczny pozytyane

zaer yfikowany. Jedhwoczedne informuje, ze Jesten swiadony cdposiedrialnosci kerne |

20 Zloterie folszywego odwindczeri

Date / Data: 2022-10-10
11:26

ldeatyfiator zgloszena proc geodery jaych 6640.2869.2022

Orgon stulby geodezyjw ), ktory otrzymd
zgloszente

STARDSTA KDSCIERSK]

GEOMAN  Uslugy Geodezy jne

A " rac geodezy jaych i
Wykonarco prac geodezy jnych iz Cukesz Kuchorski

Protokodt Weryfhoc)
nr 6640.2843.2022_24437
doto lMI02022r,

Kr oroz doto sporzadzend dokumentu
zaniera Jacego aynik pozytyane) werfilwcji

in2, Marek Kuchorski
wpr, 70m e 6220

Inig i mazeisko oraz e uprasnien
zanogowych kicroanika proc

Signed by /
Podpisano przez:

Ini. Mgkl Marek Kucharski
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STACJA 2-STANOWISKOWA
ZEVS SOLID WTYK TYP2
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KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
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BUDYNEK BIUROWY
NADLESNICTWO KOSCERZY

NA

DZIAtKA NR 159
OBR. 0004 JEDN, 220601_1 KOSC

N n
specjalno$é: architektoniczna
nr ewid.: POM/0304/Z00A/13

IERZYN? Z*

PROJEKTOWAL
} i wach pokrewnvet

ZAKLAD  USL

izba: PO-1767 -
DEBEX 1

nwweh 7 dnio 04

UG DOKUMENTACYJNYCH
BUDOWNICTWA
.02.1994: Dz.U. nr 24. po7. B3 7 dni

2.1994 r.



Schemat szafki REV

(zfqcza typu ZK z fundamentem)
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UWAGA:

Schemat skoordynowac na

etapie wykonawstwa z DTR oraz wytycznymi

dostawcy urzqdzen

Obudowa rozdziehicy z 25% zapasem /rezerwq

skola:
SCHEMAT REV 0
data:
BRANZA ELEKRTYCINA 28-03-2023
— BUDYNEK BIUROWY
NADLESNICTWO KOSCERZYNA
ADRES DZIALKA NR 159
BUDOWY OBR. 0004 JEDN, 220401_1 KOSCIERZYNA
mgr Int. Mirostaw Bukowskl podpis {
PROJEKTOWAL upr, do projektowania bez ograniczer / / ‘”é
2

w specjalno$ci elekirycne]
nr ewid.: 46/Gd/2002
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ZAKLAD  USLUG DOKUMENTACYJNYCH
BUDOWNICTWA
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Proiekt oodlesa ochronie orowa autorskieao. Podstawa orawna: Ustawa o orawie autorskim i prawach ookrewnveh z dnig 04.02.1994: Dz.U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.



