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III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

» Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

+ Warunki techniczne nr 89/2024 do projektowania i budowy sieci
wodociggowej w drodze bocznej od ul. Srodkowej dz. nr ew. 114/3 obr.
0010 Kady w miejscowosci Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki — Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000017.2024.1/0823 z dnia 07.03.2024.

¢ Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

» Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm. Catosé
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie 2z
opracowanym projektem budowlanym na dz. nr. 114/3, obreb 0010 Kady,
gm. Grodzisk Mazowiecki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu =z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja w drodze stanowi nawierzchnia
gruntowa czesciowo utwardzona ttuczniem.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
W ramach projektowanej inwestycji zmianami w istniejacym zagospodarowaniu
terenu bedg jedynie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie c¢zynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Nie dotyczy.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Nie dotyczy.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gdérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gdrniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o© charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich oteczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowe]j nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikdéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwatos$¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt
uwzglednia w sposéb wystarczajacy odpornosé na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dluzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wsréd rozwigzan minimalizujacych wptyw zmian klimatu na srodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatdw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wplywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkdow - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Budowa sieci wodociagowej w drodze bocznej od ul. Srodkowej w miejscowosci
Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki na dz. nr. 114/3 obreb 0010 Kady, gm.
Grodzisk Mazowiecki (jednostka ewidencyjna 140504 _5.0010 GRODZISK
MAZOWIECKI obszar wiejski — Kady) realizowana bedzie na w/w dziatkach,
ktora stanowi obszar oddziatywania inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

» lUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.682 z
po6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. p0z.1225 } projektowany
obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu.
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z péz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZE) INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W DRODZE BOCZNEJ OD UL.
SRODKOWE] dz. nr ew. 114/3 obr. 0010 KADY, gm. Grodzisk Mazowiecki
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89
poz.414 wraz z poOzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2020, poz. 1609 wraz z pézniejszymi zmianami).
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L
Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
waobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admini ji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o Zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ... poassesssnninsnitieonsnennennflen
mgr inZ. Krzysztof Latoszek or i o :
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka I{‘MCI ............ ‘\ _ -'_"'

T



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, woedociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Knmi;\;'ﬂwin ej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysziof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

u' -
I. Wnioskodawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-85U-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w farmie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LOMB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 gmudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /D= U = 2001r. Nr 5, poc.42, = péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt.1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. = 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = pézn.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie / Dz, U, Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie

otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000, Nr 98, poz. 1071 z poin, zm./ odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniedi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladciwej izby samorzgdu zawodowego.

2, Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Bec in{ Andrzej Adamczuk dxin%fn;;{mqﬂsm\
Otrzymujg:
@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 3A,
21-310 Wohyn

2, Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. aha
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. Namocy art. 12 ust,1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
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Szezegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

wyzej wymieniong specjalnoicia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do;

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanych w specjalnosci objgtej
ninigjszymi uprawnieniamii sprawowania nadzorn autorskiego,
- kierowanie budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg ‘
techniczng wytwarzania tych elementéw, |
~ wykonywanie nadzoru inwestorskiego, i

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ogramiczen

Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objgtym w/w
specjalnoscia, niniejsze nprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi !
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzqdzania projektu zagospodarowsania dzialki lub terenu, w zalresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Skiad orzekajaey Oliregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczgey

) ' i J——
inz. Lech Dec in# Andrigj Adnmc(z/k( dr ir/lmzismierz Bornetynski \‘\N

%
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=== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U31 *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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JEDNOSTKA  Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

PROJEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 ~
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWiK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl e

IWESTOR  Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z 0.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

* Sie¢ wodociggowa w drodze bocznej od ul.Srodkowe;
dz. nrew. 114/3, obreb 0010 Kady w miejscowosci Kady,
gm. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU
Projekt Zagospodarowania Terenu

IMIE | NAZWISKO PODPIS [ SANITARNA

PROJEKTANT DATA

mgr inz. Agata Michalak
e /) | 05202
Y Fa SKALA
| sPRAWDZIL ; \
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OSWIADCZAM, e niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaly zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

INFORMULJE, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej
za zfozenie fafszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej | PODGIK.6640.1276.2024
Pofozenie obszaru opracowania Kady, ul. Srodkowa
Jednostka ewidencyjna gty 149504_5 - s
nazwa gmina Grodzisk Mazowiecki
e Eyfikmiar 140504_5.0010
Obrgb ewidencyjny R =
Numer dziatki ”3/ 4
Skala mapy 1: 500
Nazwa ukfady |Prostokgtnych pfaskich PUWG 2000/7
wspoirzgdnych | wysokosci PL—EVRF2007-NH
Oznaczenie i n'nformacja 0 sfuz‘_ebnaéciach grun{owych m_ajqcych ?vgfyw nd | pie badano
zagospodarowanie gruntéw ziokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznacz_em'e I symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie Bk
Jjest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budmnkéw

Identyfikator zgloszenia inef Poswiadcza sig zgodnos¢ tresci mapy do celGw projektowych z trescig mapy zasadniczef
WrmmmPWQWEZM 4 PODGIK.6640.1276.2024 zaoktualizowanej w ramach niniejszego zgfoszenia pracy.
Organ Stuzby Geodezyjne] | Kartograficzney, Starosta Grodziski Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie
ktdry otrzymal zgloszenie prac urzqdzeri podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
Wykonawca prac geodezyjnych: Caerski Trade Polska 56 2 0.0. rok jest informacji w instytucjach bronzowych
CZERSKI TRADE POLSKA SP. Z 0.0. okuren . Mopa zostala zaktualizowana w zokresie oznaczonym kolorem szarym E dn. 25.03.2023 r.
al. Niepodleglosci 219/1, 02-087 Warszawa S ' Zeron afose
e e ..Mgr in2. Tomeasz Crersh! Czerski Trade Polska Sp. z o.o.
gﬁﬁfg data woysmw;remapm!okdu PROTOKOE NR 02-087 Warszawa, Al. Niepodleglosci 219/1 in¥ Z : ;
et e | PODGIK.6640.1276.2024 4 tol: (+48 22) 825 43 65, fox: (+48 22) 825 06 04 o e"%"”":gjs?sa
prac geodezyjnych e ik NIP: 522-10~14-026, REGON: 010851368 FRmGIE
Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri Zenon Hatasa Zenon Hafasa upr. 20467, 23.04.2024 .
zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 20467 jroimpie i “imip | Rozwisko oraz mumer uprawnied zawodowych

(podstawa: Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1990)

kierownka prac geodezyfiych
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

TOM II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCII:
droga boczna od ul. Srodkowej dz. nr ew. 114/3
obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak mgMgata Ml;[():gg/llar
Nr upr. MAZ/059’ 7 o
Jpr. bud. or MAZ/DSQl/PBS/inawme)ma d}; p.rojektowar)ia bez ograniczen
w specjalnosc instalacyjnej w zakresie gI?C;,
instalacji i urzadzen cieplnych, Wer‘tt\{'ﬁaCY]ﬂ\CWr,\
- géwwych, wodociggowych i kanalizacyinyc
Projektant

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak , 54/1
Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 Q ~
mgr inz. Anita Wawrzynczak

Uprawnienia budowlane do projeidowania

W

Grodzisk Mazowiecki, Maj 2024

Zakitad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
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Spis zawartosci projektu:
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Zaklad Wodociagow i Kanalizacii Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mall:bluro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECT WODQCIAGOWE] ®110MM PE
W DRODZE BOCZNEJ 0D UL. SRODKOWE] DZ. NR EW. 114/3 OBR. 0010 KADY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

IXX. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa geodezyjna do celdéw projektowych w skali 1:500,

¢ Warunki techniczne nr 89/2024 do projektowania i budowy siec
wodociggowej w drodze bocznej od ul. Srodkowej dz. nr ew. 114/3 obr. 0010
Kady w miejscowosci Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr

ZWIiK/AZ/TBP.420.000017.2024.1/0823 z dnia 07.03.2024.
» Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentow
» Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowy wodociggu ®110mm PE
L=57,0m w drodze bocznej od ul. Srodkowej (dz. nr ew.114/3) obr. 0010 Kady,
gm. Grodzisk Mazowiecki. Projektowany wodociag bedzie wtaczony do istniejgcego
wodociagu ®110mm z rur PE w dz. 114/3 w miejscowosci Kady.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkow, zaglebienn i Srednic

wodociggu, dobor uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociagu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w drodze bocznej od ul. Srodkowej
(dz. nr ew.114/3) obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki. Witaczenie do
istniejacej sieci wodociagowej nastgpi w pasie drogowym drogi bocznej od ul.
Srodkowej w miejscowoséci Kady. Teren w obrebie planowanej inwestycji stanowi
droga gruntowa czesciowo utwardzona ttuczniem.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociqgu

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na cisnienie 1 MPa z rur:

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dlugosci L=57,0m
wykonaé metodg wykopu otwartego (dopuszcza sie wykonanie metody

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mall:bluro.projektowe@zwik-grodzlsk.pl
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bezwykopowa, w tym przypadku zastosowad rury do przewiertow PEHD 100-RC,
SDR 17, PN10 o s$rednicy Dz110x6,6mm).

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu
powinny posiadal atesty | aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
oraz do kontaktu z wodag, przeznaczong do spozycia przez ludzi.

5.1 Uzbrojenie wodociggu:

Zaprojektowano :

. Hydrant p.poz podziemny z podwdjnym zamknieciem z obudowg
i skrzynka uliczna, — 1szt.

W polaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé sruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewne]j. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowaé poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.

6. Opis rozwigzan projektowych
Projektowany wodocigg nalezy potaczy¢ z istniejgcym wodociagiem z rur PE
®110mm w dz. 114/3, obreb 0010 Kady. Wtaczenie nalezy wykonac poprzez zmiane
kolana stopowego na tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/80/100mm
zgodnie ze schematem wezta W1.
W celu wykonania wcinki do istn. przewodu wodociggowego @110mm PE nalezy
uzywac narzedzi spalinowych, pneumatycznych lub recznych. Niedopuszczaine jest
uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym przewodzie
wodociggowym.
Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 1 hydrant
podziemny. Wezetl nalezy wykonad zgodnie z schematem W2,

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celdow projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- Istn. wodocigg Dz110mm PE,

- Istniejace kable energetyczne

- Istniejacy gazociag gsD 40

Istniejgce uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profil.

8. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robot wykonaé pod nadzorem ZWIiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.167.2024 z
dnia 08.05.2024r. Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 100 przez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.

8.1 Budowa wodociagu

Wodociag zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym o szerokosci min.
1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami
ptytowymi. Przewiduje sig, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci
wywozu. Ewentualnie moze zaj$¢ potrzeba wymiany gruntu. Rurociagi nalezy
uktadaé w wykopie odwodnionym. Wodociagi nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku

4

Zaktad Wodoclagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul, Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, 448 603 570 021, e-mail:biuro. projektowe@zwlik-grodzisk.pl
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grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe
zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym
recznym zageszczeniem w celu dokltadnego wypetnienia szczelin wokot rurociggu.
Nalezy stosowac piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢
warstwami grubosci ok. 20cm z dokftadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy, poza pasem
drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Sie¢ wodociggowa nalezy oznaczy¢ na catej diugoéci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadka metalowa.
Skrzynki hydrantow zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wvykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym,. Odbidr robdt
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B/10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wdd gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggéw w zaleznosci od pory roku w ktorej bedg
trwaly prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzglednié koniecznosc zabezpieczenia
wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystapienia wysokich stanéw wdd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

Podczas wilaczania nowego odcinka wodociggu do sieci wodociggowej nalezy
stosowaé sie do instrukcji ZWIK-,Instrukcji postepowania podczas wiaczenia
nowego odcinka sieci wodociggowej lub przytacza wodociggowego do istniejace]j
sieci wodociggowej”.

9. Préba hydrauliczna

Zamontowany przewod wodociggowy przez wilaczeniem do czynnej siec
wodociggowej nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Probe
cisnieniowa nalezy wykonac bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewoddw
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

10. Dezynfekcja i plukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonad dezynfekcje
przewoddéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/I. W kolejnym etapie wode
poddac dechloracji tiosiarczanem sodu a nastepnie przewody wyptukaé z predkoscig
V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzac powierzchniowo za zgodg wilasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczy¢ do czynnej
sieci wodociaggowe] dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

Zaklad Wodociagbw i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Cagielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mall:bluro.projektowa @zwik-grodzisk.pl
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Pobor wody do celéw technologicznych nalezy wykonaé zgodnie z , Instrukcja
legalnego poboru wody z sieci na cele budowy lub technologiczne” ZWIK.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci wodociggowej

W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzega¢ =zalecen z narad
koordynacyjnych nr PODGIK.6630.167.2024 oraz przepisow BHP.

Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonad
odkrywki w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istniejacym uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodoéw z niniejszym projektem mozna przystapié
do uktadania wodociggu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych moga zosta¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiedni zabezpieczyc i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.
Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

mgr?g}ﬂgata Michalak

Nrupr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do grojelctowar}'ta bez agraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sied,
instalacji i urzadzen cieplnych, wenty%acv]_nycn,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110MM PE W DRODZE BOCZNEJ OD UL. SRODKOWE]
DZ. NR EW. 114/3 OBR. 0010 , GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z poOzniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pdzniejszymi

zmianami).
mgr i:\A@-{la Michalak
Nr upr. MAZ/ 591/PBS/17

Uprawnienia do projeltowsnia bez ograniczen
W specjalnosci instalacyinaj w zakresie siaci

instalacji | urzadzer: cieplnych, wentyiacyjnyc'r{
gazowych, wodociggowych | kanaiizaqyjny{.:h’
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym stanowig zatacznik do niniejszego
projektu pn. , Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym okreslajaca warunki gruntowo
wodne w miejscu projektowanej sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul.
Srodkowej w Kadach, gmina Grodzisk Mazowiecki na dz. nr ew 114/3, obreb Kady”.
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tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 2z

WiK
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WESTOR Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

o= Sie¢ wodociagowa w drodze bocznej od ul.Srodkowej
dz. nrew. 114/3, obreb 0010 Kady w miejscowosci Kady,
gm. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU

Plan Sytuacyjny
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IMIE | NAZWISKO PODPIS [FWeA SANITARNA
DATA
mgr inz. Agata Michalak
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 : 05.2024
¥4 LAY SKALA
mgr inz. Anna Wawrzyficzak | 1| | | ;
nr upr. LUB/0105/PWOS/12 L<K 1 1:500
RYS.NR
tech. Agnieszka Zdziarska [\:7 {! s 1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej | PODGIK.6640.1276.2024
Pofozenie obszaru opracowania Kady, ul. Srodkowa
Jednostka ewidencyjna eryikator 149504ﬁ5 = ——
nozwa grmina Grodzisk Mazowiecki
identyfikator 140504_5.0010
Obreb ewidencyjny T o
Numer dziatki ! 13/ 4
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu |Prostokginych pfaskich PUWG 2000/7
wspGirzgdnych | wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie i informacja o sfuzebnosciach grunfowyth m'ajqcych 'wgfyw na | pie badano
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie brak
Jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

Poswiadcza si¢ zgodnos¢ tresci mapy do celdw projektowych z treSciq mapy zasadniczej
zoktualizowanej w ramach niniejszego zgfoszenia pracy.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie
urzqdzefi podziemnych, ktdre nie byfy zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Mapa zostafa zaktuolizowana w zakresie oznaczonym kolorem szarym D dn. 25.03.2023 r.

OSWIADCZAM, Ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera
operat techniczny pozylywnie zweryfikowany.
INFORMULJE, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej
za zfoZenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej
e o . PODGIK.6640.1276.2024
Organ Shizby Geodezyjnej i Kartograficznej, bt
Kiéry cbrzymal sl piic Starosta Grodziski
Wykonaweca prac geodezyjnych: Czerski Trade Polska Sp< z 0.0.
CZERSKI TRADE POLSKA SP. Z 0.0. /hdmt(w B
al. Nigpodleglosci 219/1, 02087 Warszawa L =
REGON: 010851368 NIP: 522-10-14-026 _ mgrink, Tomasz Crerski
Nr oraz data wystawienia protokol PROTOKOE NR
iﬂ%ﬂﬁ@;ﬁgﬂ m’ﬂ Pozyfg};me PODGIK.6640.1276.2024_4
prac geodezynych V" | data sporzadzenia:  23-04-2024
Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri Zenon Hatasa
zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 20467
- Dziennik Ustaw - ok 2021 1990,

! Zenon Hafasa 23.04.2024 r.
Czerski Trade Folska Sp. z o.o. urdeEsé;;wapr mape
; . ODETA
02-087 Warszawa, Al. Niepodleglosci 219/1 g <~ -
D / in%. Z

tel: (+48 22) 825 43 65, fax: (+48 22) 825 06 04 ehofi-Halasa

Upr. gedd,
NIP: 522-10~14-026, REGON: 010851368 i
............................................................ Zenon Hatasa upr. 20467, 23.04.2024 r.

PR e i i s e e oo
kigrawnika prac geadezyjnych
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UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKEADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
UZBROJENIEM | DOKEADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA.
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKEADANIA WODOCIAGU.

2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYG
TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKEADKA METALOWA,

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC
NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH
ELEMENTACH TERENU.

4. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z ISTNIEJACA SIECIA GAZOWA,
PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE POD NADZOREM POLSKIEJ
SPOLKI GAZOWNICTWA ODDZIAL W WARSZAWIE.

JENOSTKA  Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

PROJEKTOWA  05.825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWiK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl i

WWESTR - Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

= Sie¢ wodociagowa w drodze bocznej od ul.Srodkowej
dz. nrew. 114/3, obreb 0010 Kady w miejscowosci Kady,
gm. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU

Profil podtuzny
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

TOM III
DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:
droga boczna od ul. Srodkowej dz. nr ew. 114/3
obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak mg::
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 Nrup™ "

Uprawmema do pr()]e
w specjalnd

o aq::‘huiig?jéec?agg&:\c’; i kanal»zaCY]“YCh
. owycn,
Projektant e
Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak -
Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12 /

Grodzisk Mazowiecki, Maj 2024

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
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Spis zawartosci:
I. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia........ccceceeevviveriennnnn. 3-5

Wykaz zalgcznikow:

1.

Warunki techniczne nr 89/2024 do projektowania i budowy sieci
wodociggowej w drodze bocznej od ul. Srodkowej dz. nr ew. 114/3 obr.
0010 Kady w miejscowosci Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki — Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000017.2024.1/0823 z dnia 07.03.2024........cccccccern... 6-9

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej Dz200 oraz budowie sieci wodociggowej PE Dz110 na

terenie czesci dziatek ew. nr 113/4, 114/3 polozonych w miejscowosci

Kady gmina Grodzisk Mazowiecki - Decyzja Burmistrza Grodziska
Mazowieckiego nr 13/11/2024 z dnia 15.04.2024.......ccovvevivvesiierieeans 10-17

. Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w Powiatowym Qsrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim,
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Protokdt nr PODGIK.6630.

167.2024 z dnia 08.05.20245 ..ot st e 18-20
Uzgodnienie projektu przez ZWiK w Grodzisku Mazowiecki — Pismo
Nr TTI/33/W/24 z dnia 21.05.2024.......ccviiiiiciiniierinra s sis e ans 21

. Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

oraz projektem geotechnicznym okreslajgca warunki gruntowo wodne w
miejscu projektowanej sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul.
Srodkowej w Kadach , gm. Grodzisk Mazowiecki na dz. nr ew. 114/3 .

obr. Kady, gmina Grodzisk MazowiecKl.......cceevivecieiccn v v 22~37

. Instrukcja postepowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci

wodociggowej lub przytacza wodociggowego do istniejgcej
sieci wodociggowej ~ zataczniki do instrukcji 1-3...oovviieieeieee 38-40
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:’
droga boczna od ul. Srodkowej dz. nr ew. 114/3
obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz, Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

mgr inz. ﬁimtichalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosai instalacyjnej w zakresie siedi,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zakiad Wodociagbéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
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DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110MM PE
W DRODZE BOCZNE] OD UL. SRODKOWE] DZ, NR EW. 114/3 OBR. 0010 KADY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociagowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w drodze bocznej od ul. Srodkowej dz. nr ew.
114/3 obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC ICH WYKONANIA
Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu odcinka sieci wodociggowej w
wykopie liniowym o dtugosci L~57,0m o szerokosci ok. 1,0m i gtebokosci od ok. 2,0m
w pasie drogi bocznej od ul. érodkowej w miejscowosci Czarny Las w gminie Grodzisk
Mazowiecki. .
W skrocie realizacja sleci wodociggowej skltada sie z nastgpujacych
charakterystycznych prac:
» wykonanie przekopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z Iinnymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
» wykonanie komér technologicznych w weztach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metodg bezwykopowa,.
¢ wykonanie wykopédw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopow obiektowych
e ljczenie rur wodociggowych za pomoca, zgrzewania i uk’fadanle w wykopie
* wykonania préby szczelnosci.
¢ zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJI—\CYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACII I ROZBIORCE.
Podczas budowy siecl wodociagowe]j nie przewiduje sie robot rozbiérkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji robdot przewidzianych niniejszym projektem, gléwnymi
zagrozeniami dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sg:

¢ atebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

o skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym
kablami elektrycznymi, sieciami i przytgczami gazowymi, siecig kanalizacyjng
sanitarna.

¢ prowadzenie prac w bezposrednie]j bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg przewodoéw wodociagowych wzdtuz
ulic i chodnikow w terenie zamieszkalym o umiarkowanym ruchu pieszym
i kotowym, przewidywane zagrozenia to:

¢« mozliwos¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu

» mozliwos¢ przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie

« mozliwos¢ porazenia prgdem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

+ mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

e mozliwosc¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac

Zaklad Wodociagdow i Kanalizacjl Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tal.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projekiowe@zwik-grodzisk.pl
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5. ZALECENIA

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.167.2024 z dnia 08.05.2024r oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem , Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”.
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sg:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

mgr in%mm Michalak

Nrupr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowarjia be::' ogramgfﬁﬂ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepln\,'ch_, wentyiac\qnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
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Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z.0.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 89/2024

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE
BOCZNEJ OD UL. SRODKOWEJ DZ. NR 114/3 OBR 0010 KADY W
KADACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Zaktad Wodociagéw 1 Kanalizacji sp. z 0. o. ( zwany dalej ,,ZWiK”) informuje:

W celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowej do posesji potozonych wzdhuz drogi bocznej od ul.
Srodkowej dz. nr ew. 114/3, obreb 0010 Kady nalezy zaprojektowac
i wybudowad sie¢ wodociggowa wiaczong do istniejacego, zaznaczonego w zalaczniku mapowym
wodociagu o $rednicy DN110mm wykonanego z rur PE zlokalizowanego w drodze bocznej od ul.
Srodkowej (dz. nr ew. 114/3 obr. 0010 Kady).

Wodociag

1. Projektowany wodociag nalezy wilaczy¢ do istniejacej sieci wodociaggowe] przez demontaz
istniejacego kolana stopowego pod istn. hydrantem DN80Omm oraz montaz zeliwnego trojnika
kohierzowego T.

2. Wodociag nalezy zaprojektowac i wybudowac z rur PE SDR 17, wytrzymatych na ci$nienie min. 1,0
MPa

3. Na wodociaggu nalezy zaprojektowac i zamontowac hydranty z zeliwa sferoidalnego w odleglosciach
nie wigkszych niz 150m, taczone kotnierzowo, oraz zasuwy kotierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta, zasuwy typu
dhugiego.

4. Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem podziemnym z podwdjnym zamknigciem umieszczonym na
kolanie stopowym zlokalizowanym w odleglosci min. 1,00 m za planowanym miejscem wlaczenia
projektowanego przytacza wodociagowego do przedmiotowej posesji.

5. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na teremach prywatnych jest
wczesnigjsze uzyskanie zgody wiasdcicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej shuzebnosci
przesylu na rzecz Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia.

6. Wlaczenie do istniejacej sieci odbywac sie bedzie zgodnie z obowiazujaca ,.Instrukcja postgpowania
podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej lub przylacza wodociagowego do istniejacej
sieci wodociagowej” dostgpna w siedzibie Spotki.

7. W przypadku wykonywania wodociagu metoda bezwykopows stosowaé rury przeznaczone do
przewiertow PE HD 100 RC.

Warunki ogdlne

8. Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dotaczy¢ do wgladu oryginalna mape z pozytywnie

Wk 5“° ”-; R ; o B Zaktad Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa wodociagu.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez
laboratorium posiadajace zatwierdzony system jako$ci prowadzonych badan wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggu 1 przylacza wodociagowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do
kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé Sruby, podkladki i nakretki ze stali nierdzewne;.
Ksztattki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokos$ci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przyltaczem wodociggowym na catej ich dlugosci
nalezy utozyc¢ tasme sygnalizacyjna koloru niebieskiego z wktadka metalowa.

Lokalizacje hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych punktach
terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materialu o
duzej wytrzymaloSci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni
ultrafioletowych, produkowane w technologii wirysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask
cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantdow nalezy wzmocni¢ przez
obetonowanie.

Po zakonczeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wodociagu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacjg, protokoty z prob ci$nieniowych, wyniki
badafn wody, a nastgpnie dostarczy¢ “Protokdt z zakonczenia robot™ podpisany przez Inwestora,
Wykonawceg i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory sieci wodociggowej i kanalizacyinej

Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentdéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga sie zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwiagzanych w budowa sieci wodociagowej lub
kanalizacyjne;j.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanatu, Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanalu ulegajace czeSciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zghaszaé do
odbioru czegéciowego przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czeSciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przytaczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli
wykonawcy i ZWiK).

Wodociagi 1 kanaty podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje
sie przed zakryciem rurociagdw. Zapewnienie wykonania obowiazkow, o ktéorych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktora ma przebiegac
wodociag lub kanat.
Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym
i prawnym, dla ktoérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowiazuja
w odniesieniu do nieruchomosei, ktdra posiada dostgp do drogi publicznej, w ktorej posadowiona jest
sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstalych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostepu do
drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrgbnym wnioskiem o przytaczenie nieruchomosci do
sieci.

W Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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26. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktorg ma przebiegaé przytacze wodociggowe lub
przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwo$é
korzystania z nieruchomosci.

27. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

28. Nie pobiera si¢ oplaty za odbidr przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Z. powazaniem

B

iczno lawestycyjnego

/_,,-' -
‘_/'/ -
Varcin Zgwhadzle

Zataczniki:
1. Zalacznik mapowy z zaznaczonym istnigjacym wodociagiem.
Drziat Techniczno-Inwestycyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit: Agnieszka Zdziarska

4 Zaktad Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Zatacznik do warunkow technicznych nie stanowi mapy
zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie
stanowi informacji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
Zatacznik do warunkow technicznych

nr 89/2024 z dnia 07.03.2024
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 15.04.2024r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

WPP.6733.10.2024

DECYZJA NR 13/11/2024
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 54,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
72023 1. poz. 977 z pozn. zm.) art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. J. Dz. U
7 2023r. poz. 775) zwanego dalej k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez

Pania Agate Michalak pelnomocnika Zakladu Wodociagu i Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia
11.03.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej PVC Dz 200mm oraz sieci wodociggowej PE Dz110mm na cz¢$ci dzialek
ew. nr 113/4, 114/3 polozonych w miejscowosci Kady gmina Grodzisk Mazowiecki

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na

budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC Dz 200mm oraz sieci wodociggowej PE

Dz110mm na cze$ci dzialek ew. nr 113/4, 114/3 polozonych w miejscowoséci Kady gmina
Grodzisk Mazowiecki.

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji w zewnetrznym obrysie oznaczono linig
ciagla w obszarze oznaczonym literami A-F na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
stanowiacej zatacznik graficzny Nr 1 ktory jest integralng czescia niniejszej decyzji.

Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej.
Funkcja zabudowy — sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa.

1. Rodzaj inwestycji
1.1.Charakterystyka inwestycji wedlug wniosku Inwestora oraz dolaczonego

programu funkcjonalno - uzytkowego (wg art. 52 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej jest inwestycja niezbedna dla
prawidtowego dziatania infrastruktury Grodziska Mazowieckiego.

1.2.Stan istniejgcy terenn inwestycji i jego otoczenia:

Inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej realizowana jest na czedoi
dziatek ew.nr 113/4, 114/3, o funkcji drogowej, potozonych w miejscowosci Kady gmina
Grodzisk Mazowieckd,

1.3.Stan prawny terenu inwestycji:

1. Dzialki ew.nr 113/4, 114/3 polozne w miejscowosci Kady, w czedci objgtej wnioskiem
opisane sg w rejestrze gruntdw jako uzytek RIVa, RIVb RV i stanowig, wlasnosé

prywatna.
2. Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania

przestrzennego.

1.4.0cena dostepnosei do istniejgcego uzbrojenia terenu.

Projektowana do budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowa zostanie wiaczona do
istniejacej sieci gminne;j.

2.Warunki i szczegblowe zasady zagespodarowania terenu oraz jeso zabudowy:

2.1.Warunki i wymagania dotyczgce ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1. Ustala sig zasade lokalizacji sieci i urzadzes infrastruktury technicznej przy zachowaniu
przepiséw szczegdlnych.
2. Ustala si¢ realizacje sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na podstawie
warunkéw i danych technicznych uzyskanych od zarzadey wlasciwego dia danej sieci.

2.2.Warunki ochrony S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej:

1. Przedmiotowa inwestycja nic kwalifikuje sie do przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, o ktétych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie okreélenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (t. j. Dz. U.z 2019 1. poz. 1839 z pbézn.zm.).

2. Inwestor realizujacy przedsiewziecic jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrong
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosei ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych (wg art.75.1 Prawo ochrony
Srodowiska).

3. Ustala sig zakaz wykonywania drenazy i urzadzef mogacych wplynaé na naruszenie
stosunkdw wodnych, w tym na dtugotrwale obniZenie poziomu zwierciadla wody
podziemnej.

4. W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wystgpuje Warszawski  Obszar
Chronionego Krajobrazu w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
o ochronie przyrody (L. j. Dz. U. 2 2023 1. poz. 1336 z pézn. zm.).

5 W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wyslgpuje teren objety ochrong w
rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U, 2022 r. poz.840 pozZn.zm.).



2.3. Warunki w zakresie zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i niele$ne:

1. W liniach rozgraniczajacych inwestycji, znajduja si¢ grunty opisane w rejestrze gruntow
jako uzytek RV, RIVa, RIVb. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82 ) teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze
1 niele$ne. Grunty leéne nie wystepuja,

2.4.Warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1.

Sieé wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tj. Dz. U, z 2023 1. poz.682 =
pézn.zm.) ,,obiekt budowlany nalezy projektowaé, budowac, uzytkowaé i
utrzymywaé  zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej”.
Przy wykonywaniu planowanegj inwestycji naleZy przestrzega¢ zapisow ustawy
7 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. 2023 1. poz. 1478 z pozn.zm.).
Ewentualne kolizje projektowanej sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
nalezy uzgodnié z gestorami odpowiednich mediéw i na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim.

2.5, Warunki ocbshugi w zakresie komunikacji:
Inwestycja w zakresie sieci wodoclagowej i kanalizacji sanitarne; realizowana jest na
terenie czebci dzialek ew. nr 113/4, 114/3 pelniacych funkcje dzialki drogowej
polozonych w migjscowosci Kady.

2.6.Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

1.

Przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, ktéry moglby

precyzowa¢ wymagania dotyczace ochrony interesdw o0séb frzecich — ich

konkretyzacja nastapi na etapie postgpowania administracyjnego w sprawie
pozwolenia na budowe, ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow art. 5 ust. 1 pkt

9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepiséw techniczno-

budowlanych, a w szczegdlnosei, zapewniajac:

— bezpieczenstwo konsirukeji i bezpieczenstwo uzytkowania,

—  mozliwo§é utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

— poszanowanie, wystepujacych w  obszarze oddzialywania  obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej,

— ochrong przed pozbawieniem mozliwosei korzystania z wody, kanalizacii,
energii elektrycznej i cieplnej, gazu, srodkow tacznodci,

— ochrone przed uciazliwo§ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaltocenia elekiroenergetyczne, promieniowanie,

— ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wiasciciel gruntu nie moze:

—  wykonywaé rob6t zmieniajacych stan wody na gruncie, a zwlaszeza kierunki
odptywu znajdujacej sig na jego gruncie wody opadowej, ani kierunki odplywu
ze srodet — ze szkoda dla gruntéw sagiednich,

— odprowadzaé wod oraz §ciekdw na grunty sasiednie.

. Realizacja inwestycji nie moze pogarszaé istnicjacego stanu zainwestowania drog i

dziatek przyleglych.

(8



4.

Inwestor winien uzyskaé zgodg na wejscie w teren od whaciciela nieruchomoscei, na
terenie, ktorej bedzie realizowana planowana inwestycja-
posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2.7.Warunki zabudowy wynikajgce z przepiséw odrebnych oraz przepiséw majacych
zastosowanie w procesie projektowym:
Na etapie projektowania i ubjegania sig 0 pozwolenie na budowe przepisami wiodacyimi
s8 unormowania ponizszych ustaw i rozporzadzeti, ze szczegdlnym uwzglednieniem
obowiazku uzyskania przez inwestora wymaganych przepisami szczegOlnymi
pozwolen, uzgodniet lub opinii innych organdw (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlanc):

L.

2.

8.

9.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U, z 2024 1. poz.
260).

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1225 z pdén. zm.).

. Ustawa dnia.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z

pozn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 1. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 1. poz. 1679)
oraz Polskie Normy odpowiednie dla branzy opracowania.

Ustawa z 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (t j. z 2023 . poz. 645 z
pOZn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (tj. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 54).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 . Prawo Wodne ( t.j. Dz U. z 2023 r. poz. 1478
zpdzn.zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nicruchomoséciami (tj. Dz. U. z 2023
r. poz. 344 z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz U. z 2023 r. POZ.
1336 z pdzn.zm.).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(4. Dz. U. 22023 poz. 977 z pdzn.zm.).

2.8.Linie rozgraniczajace teren oraz oznaczenia graficzne przestawione sa na mapie
stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pani Agata Michalak pelmomocnik Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. dnia
11.03.2024 r. ztozyta wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC Dz200mm oraz sieci wodociggowej PE Dz110mm na
czeSci dzialek ew. nr 113/4, 114/3 polezonych w miejscowosci Kady gmina Grodzisk
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Przeprowadzona analiza urbanistyczna stanu faktycznego i prawnego terenu wykazata: ze
projektowana do budowy sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej jest polozona na dziatkach
opisanych w rejestrze gruntéw jako RV, RIVa, RIVbL i nie wymaga uzyskania zgody na
przeznaczenie na cele nierolnicze. Nie wystepuja grunty leéne.

Dla terenu, na ktérym potozone sa przedmiotowe dzialki nie obowiazuja ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania niniejszej decyzji
przeprowadzono postgpowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art,
50 i nastepnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji ustalono na podstawie analizy urbanistycznej
i przepiséw szezegdlnych. '

Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzac postepowanie administracyjne:

—  ystalil, ze zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t j. Dz. U. 22023 r. poz. 344 z péin.zm.) przedmiotowa inwestycja,
budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w my$l tej ustawy jest celem
publicznym. Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis art. 6 ust.2 ustawy o
gospodarce nieruchomosciami, zgodnie, z ktorym celem publicznym w rozumieniv ustawy
jest ,budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewoddw i urzadzen shizacych do
przesylania ptyn6w, pary, gazdw i energii elekirycznej, a takze innych obiektow i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewoddéw i urzadzen”,

— ustalit, strony postepowania (inwestor, wspoiwladciciele nicruchomoéci na ktore]
lokalizowana jest inwestycja, wladciciele dziatek sasiednich),

—  obwieszezeniem z dnia 11.03.2024 r. zostato wszczete postgpowanie w przedmiotowe]
sprawie, tym samym zapewnit im czynny udzial w toczacym sie postgpowaniu (art. 10
k.p.a.) oraz ustalit termin do wypowiedzenia sig W sprawie zebranych materiatow,

—  w trakeie postgpowania nie wplynety uwagi, '

—  przeanalizowat i ustalil, Ze planowany przebicg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;
ze wzgledu na potozenie jest uzasadniony 1 najmnie] ucigzliwy (optymalne) bowiem sie¢
infrastruktury winna by¢ w pierwszej kolejnosci lokalizowana w dziatkach drogowych oraz
na dziatkach umozliwiajacych doprowadzenie sieci wodociagowej i kanalizacyjne;.
Przeanalizowat 1 ustalit, ze planowana do budowy sie¢ wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej nie ogranicza ani nie uniemozliwia korzystania z nieruchomoéci nalezacych do
0s6b tizecich, a ma za zadanie usprawnienie obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
sasiedniej zabudowy,

_  ustalil, e zamierzona inwestycja, o opisanej wyzej charakterystyce, na terenie wskazanym
przez Inwestora, ujetym w ewidencji gruntow jako uzytek gruntowy RV, RIVa, RIVD (nie
wymaga wylaczenia gruntéw z produkeji rolnej) nie powoduje sprzecznosci z ustawg, o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

—  ustalil, ze teren inwestycji nie jest poloZzony na terenie stuzacym realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu penadiokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 1 art. 48 w
odniesieniu do terendw przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, ktory utracit moce
na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, o
ktére) mowa w art. 88 ust. 1 ustawy a dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym — (tj. Dz. U. z 2023 1. p0z.977 z pbin.zm.),

—  ustalil, ze obszar objety inwestycja poloZony jest poza granicarmi terenow gorniczych oraz
obszaréw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,

_ ustalil, iz teren objety inwestycja jest polozony poza granicami WOCHK i tym samym
nie podlega ochronie na podstawie przepisow odrebnych ustawy o ochronie przyrody,
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uzyskal zgodnie 7 art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz U. 2023 r. poz. 977 z pbézn. zm.) pozytywne
uzgodnienie, z: )
Starosty Grodziskim (w zakresie ochrony gruntéw rolnych ) - postanowienie znak: WOS.
673.90.2024 z dnia 05.04.2024 1.

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej- Paristwowe Gospodarsiwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Eowiczu

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (t.j. Dz.
U. Z 2023, poz. 775) w zwiazku z art.25 ust.1ai 2 nieprzedstawienie stanowiska w
przeciagu 14 dni uwaza sie za réwnoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub
zaopiniowaniem projektu- data przyjecia projektu decyzji przez organ uzgadniajacy
04.04.2024r.,

Centralnym Portem Komunikacyjnym

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (t.j. Dz. U.
£,2023, poz. 775) w zwiazku z art.25 ust.1a{ 2 nieprzedstawienie stanowiska w przeciagu
14 dni uwaza sig za réwnoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem
projektu- data przyjecia projektu decyzji przez organ uzgadniajacy (4.04.2024.,
Pasistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym — ZNS.713.9.2024.KB.3389 7
dnia 28.03.2024r.,

Art. 56 ustawy o planowaniy i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iz ,»,Nie mozna
odmoéwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W ustawowym terminie nie wplynely Zadne uwagi i zastrzezenia.

Nie widzac przeciwwskazan wydano decyzjg o lokalizacji inwestycji cely publicznego.

Okres wazno$ci niniejsze; decyzii

1.

Zgodnie 7 art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ, ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, stwierdza joj wygasnigcie, jezeli;
1} inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
2) nie wniesiono sprzeciwu wobec zgloszenia budowy dokonanego przez innego
wnioskodawce;

3) inny wnioskodawea zglosit budowg, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowalne;

4) dla tego terenu uchwalono plan micjscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej
decyzji.

Przepisu ust.1 pkt. 2 nie stosuje sig, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe, uplynat termin na wnicsienie sprzeciwun wobec zgloszenia budowy lub
wnioskodawca zglosil budowg, o ktérej mowa w art, 29 ust, 1 pkt la ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane.

Stwierdzenic wygasniecia decyzji, o ktorych mowa powyzej, nastgpuje w trybie art. 162 §
I pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.



Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien 0sob
trzecich.

Whioskodawecy, ktory nie uzyskat prawa dysponowania nieruchomosciami przeznaczonymi na
cele budowlane nie przyshiguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwiazku z
otrzymang decyzja.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, 01-161 Warszawa ul. Obozowa 57 za moim posrednictwem”
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

7. dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to
Zadanie.

BURMIST. RZA
i Inik

Decyzja njnigjsza jest ostateczna
od dnia A%~ 05201 .........

: ST ETI S G rzestrzennego
i podlega wykonaniu SERFOEEE MROEON AL

cetrren¥ydzialu Planowani
l Pawel Dgbrowski
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ul. Daleka 11a

Starosta Grodziski

Grodzisk Mazowiecki, 7 maja 2024 r.

05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODGIK.6630.167.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

wodociagowa

Lokalizacja obiektu

droga boczna od ul. Srodkowej (dz. nr ew. 114/3)obreb 0010 Kady

gm. Grodzisk Mazowiecki

Lista Jednostka ew.  Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych

dzialek ewidencyjnych Grodzisk Mazowiecki ~Kady  114/3
Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

TAEEEs Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

: Agata Michalak

Erojeltarit numer uprawnien: Maz/0591/PBS/17

Data wplywu wniosku 24 kwietnia 2024 r.

Data rozpoczecia narady 25 kwietnia 2024 r.

Data zakonczenia narady 7 maja 2024 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Ozngczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Gminna Spétka Wodna Grodzisk Mazowiecki Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzi rvkorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komunikacji elektroniczne

9 QOznaczenie podmioti: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Stawomir Syta
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Udzrat w naradzie 2 wylorsystaniem
Zachowac normatywne odlegloéci. srodkow komunikacji elektroniczng]
Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny natozy¢ rure ochronna AROTA.
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

3 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradeie = wykorzystaniem
Proj ekt zaakceptnwany sradkow komunikacyi elektroniczng]

4 QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec
Stanowisko/uwagi: [fdzial w naradzie z wykerzystaniem
Projekt zaakceptowany srodhow kemunihagji elektronicznej
Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

5 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie = wykorzystanier
Projekt zaakceptowany srodkow komunikagh elektrontezng)
Oznaczenie pedmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

6 Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego Fukasz Malczewski
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Stanowiskofuwagi:

' Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: srodkdw komunikagi eleitronteena

Nie dotyczy
| Genczania pdmice - . W e e imig  niadwiska przedstawicisla
7 |Zaktad Wadomeggow i Kanahzacjl Sp. z.0. 0. Gmdzxsk Mazowiecki R  |Marcin Zawadzki
Stanowlsko/uwagt:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzla? w naradzte = wykorzystaniem

Projekt nalezy uzgodnié w ZWIK Sp. z 0.0, w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowiane prowadzié pod |srodkdw kemunikacit eleicronicznaf
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0, w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska,

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjunej:

Treé¢ protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wquczme za

pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej, o ktérej mowa w art.28b ust,10 ustawy Pgik.

Zoskamyj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé mgyr inz. Sylwesier Cele]
wiosek na mapie Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji 1 Kartografii

Dokument elektromczny wygenerowany automatycznie dnia 7 maja 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowsj,

Weryfikecji dokumentv mozna dokonaé na stronie hitpsy//weryfikagjaprotokoluzud.epodgik.pl,
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STAROSTA GRODZISKI
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 c ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sig, ze

niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej w dniu 07.05.2024 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630.167.2024.

Z up. Starosty
mgr inz. Sylwester Celej
Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

wWeryfikacji dokumentu moZna dokonat na stronie https:/fweryfikacjaprojektuzud.epodgik.plf
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OSWIADCZAM, Ze ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

INFORMUJE, ze jestem $wiadomy edpowiedzialnosci karnej
za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej
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megy inz. eﬂi Michalak

Nrupr. MAZ/0391/PBS/17 ‘
“ia do projektowania bez cgranic
w specialnosal instalacyjne) w zakresie €
instaladii | urzadzen ciepinych, wentylacyjn
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjr

Projektowana siec
wodociagowa na odc. 1+2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyiej | PODGIK.6640.1276.2024
Pofozenle obszaru opracowania Kady, ul. Srodkowa
) . |identyfikator 140504_5
d

ol wndenga nazwa gmina Grodzisk Mazowiecki

identyfikator 140504_5.0010
Obreb ewidencyjny RhETT DY
Numer dziatki 1 13/ 4
Skala mapy 1: 500
Nazwa uktadu |Prostokqtnych plaskich PUWG 2000/7
wspbirzednych | wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie | informacja o stuzebnosciach gruntowych majgcych wpfyw na nie bodano
zagospodarowanie gruntdw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uZytku gruntowego, ktéry nie o
Jjest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw | budynkéw

Poswiadcza sig zgodnost tresci mapy do celéw projektowych z trescig mapy zasadniczef
zoktualizowane] w ramach niniejszego zgfoszenia pracy.

Organ Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej,
ktéry otrzymal zgloszenie prac

Starosta Grodziski

Wykonawca prac geodezyjnych:
CZERSKI TRADE POLSKA SP. Z 0.0.

al. Niepodleglosci 219/1, 02-087 Warszawa
REGON: 010651368 NiP: 522-10-14-026

Czerski Trade Polska Sp7 2 0.0.
S e
a

mgr ind. Tomasz Crerski

Nr oraz data wystawienia profokofu PROTOKOL NR

za V;;@féggegon#(xmk! P%gfg:”? PODGIK.6640.1276.2024_4
weryfi oW Z cl

prac geoé’egjnych ? * dala sporzgdzenia:  23-04-2024 r.
Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri Zenon Halasa
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 20467

{podstawa: Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1930)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacfi lub o kiérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Mapa zostafa zaktualizowana w zakresie oznaczonym kolorem szarym m dn. 25.03.2023 r.

Z
Czerski Trade Polska Sp. z o.o. b

02-087 Warszawa, Al Niepodiegloci 219/1
tel: (+48 22) 825 43 65, fax: (+48 22) 825 06 04 -
NIP: 522-10-14—026, REGON: 010851368

GEODETA

_inZ. ZehohHatasa
UP«" aegod. nr 20467

Zenon Halasa upr. 20467, 23.04.2024 1.

Nozwo wykonawcy proc geodezypych

fimig | NGZwisko oraz numer Lprawnied ZowodowyEh
kierownike prac gecdezyjnych




ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI/33/W/24 Grodzisk Mazowiecki, 13.05.2024 .

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej @110 mm PE w
bocznej od ul. Srodkowej dz. nr ew. 114/3 obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk
Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agat¢ Michalak- z nastgpujacymi uwagami:
1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowe wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy, posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okrggowa Izbe Inzynierow.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociggu w migjscu
wlaczenia i w zalezno$ci od tego skorygowad spadek rurociggu.

4. Sie¢ nalezy wykonaé w catosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy taczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnic¢ przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badafi bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza,
wykonanych przez uprawnione laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system
jakosci badan wody.

Zakres badan:
e Obecno$¢ i liczba bakterii Escherichia coli,
e Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli,
e Obecnosé i liczba enterokokow katowych,
o Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa,

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza
wodociagu zawierajgcg m.in. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza, a nastgpnie
dostarczyé ,,Protokél z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawece i
Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit:

Asystent Progektghta
"""" ing: Pawel Wlodarski. . . ..

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie umow; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl g

L



Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobéw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okresélajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowane;j sieci
wodociggowe]j w drodze bocznej od ul. Srodkowej w Kadach, gm. Grodzisk
Mazowiecki na dz. nr ew. 114/3, obreb Kady, gmina Grodzisk Mazowiecki,

powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji sp. z 0. 0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja: dz. nrew. 114/3
ob. Kady
gm. Grodzisk Mazowiecki
pow. grodziski
woj. mazowieckie

Opracowanie: mgr Jan Czech

upr. geol. X111-078 DOL

inz. Adrianna Jarosz

Skierniewice, maj 2024 r.
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badan podioia gruntowego wraz z opinig geotechniczng sparzgdzono
na podstawie badat geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 8 maja 2024 r., na zlecenie
firmy Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0., z siedzibag w miejscowosci Grodzisk

Mazowiecki, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawcg.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaly ustalone przez Zleceniodawce.
llo$é, rozmieszczenie | gtebokosé otwordw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badan podioia gruntowego wraz z opinia geotechniczng sporzgdzono
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dziatki nr ew. 114/3, obreb Kady,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Dokumentacje badarit podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r,, poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi Scisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowar prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych {Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

Al



[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podtoia gruntowego.

PN-EN SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czesé 1; Oznaczenie i opis.

PN-EN 1SO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie 1 klasyfikowanie

gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN SO 14688-2:2006/Apl. {poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntdw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Qkreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materialy geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujace pozycje:

[M1]
(M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[M6]

Informacje przekazane przez ZIeceniodach

Mape do celdow projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

na dz. nr ew. 114/3, obreb Kady, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo

mazowieckie, wykonano:

s Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

0

e}

rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktow
o statej wartoséci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

1 otwor geotechniczny do gtebokosci 2,2 m p.p.t..

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnosé, stan gruntu i inne
{na biezgco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 2,2 mb.;

pomiar zwierciadta wod gruntowych;

s Prace kameralne zostafy przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

o}

analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materialéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

opracowania wynikow wiercen geologicznych;

opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badar

2.1, Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badari przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 114/3, obreb Kady,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Lokalizacja

obszaru badar zostata przedstawiona w zatgezniku nr 1.




x

2.2, Opis obszaru badan

Obszar badan porosniety jest niska roélinnoscig trawiasta. Dziatka znajduje sie w poblizu
budynkéw mieszkalnych. Teren charakteryzuje sie powierzchnig ptaska.

Lokalizacje i zagospodafowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 11 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potoienie obszaru badafd zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego {2000);

Teb 1 S —_— .
Em:ﬁ Nizina Niziny Niz Pozaalpejska
Blofiska Srodkowomazowiecka | Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski Europa
(318.72) (318.7) (318) (31) Srodkowa

2.4, Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowe] dziatce stwierdzono

wystepowanie:
* Osadow holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypdw niekontrolowanych
(Mg) oraz grunty mineralne niespoiste w postaéi piaskéw drobnoziarnistych (FSa).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

» Budowa sieci wodociagowej w drodze bocznej od ul. Srodkowej w Kadach, gm.
Grodzisk Mazowiecki na terenie dziatki nr ew. 114/3, obreb Kady, gmina Grodzisk
Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowaé

do drugie] kategorii_geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntow antropogenicznych i
gruntéw mineralnych niespoistych. Grunty antropogeniczne wystepuja w postaci
ciemnoszarych nasypow niekontrolowanych, ztozonych z gleby, piaskéw drobnoziarnistych i

gruzu ceglanego, w postaci czarnych nasypdw niekontrolowanych, ztozonych z gleby. Grunty



mineralne niespoiste wystepujg w postaci $rednio zageszczonych (I0=0,55), szaro-brazowych
piaskow drobnoziarnistych.

W otworach geotechnicznych zostaly nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia tj.:

1 1,2 12 -

Zgodnie z §4 wust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, (Dz.U. z 2012 r. poz, 463) warunki proste -
wystepujg w przypodku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjowisk geologicznych;

W zwigzku z powyzszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 114/3, obreb
Kady, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie, okresla sig
jako proste,

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne, w obrebie
ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietow wyodrebniono warstwy
geotechniczne rdznigce sie miedzy sobg: rodzajem gruntu (litologig) oraz stopniem

zageszczenla gruntu.

Pakiet | Holoceriskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypow
nickontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujaco:
1 nN Mg stabonosne

Pakiet 1l Holoceriskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych,. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe
geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujaco:

1l Pd FSa srednio zageszczone Ip= 0,55;




Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych. w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5}.

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nrew. 114/3, obreb Kady, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo

mazowieckie, panujace warunki geotechniczne okresla sie jako korzystne dla potrzeb

budowlanych.

6. Whioski

a.

Wyniki badan przedmiotowe] dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych dla dziatki nr ew. 114/3,' obreb Kady, gmina Grodzisk Mazowiecki,.
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Badania terenowe | kameratne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawcy.

W maju 2024 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe, ich
specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okre$lenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegdlnych punktéw badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

Zaleca sie usunaf stabonosng warstwe nasypow niekontrolowanych i zastapic jg
nasypem budowlanym.

Nasypy niekontrolowane mogg wystepowaé w réznych miejscach, szczegélnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogg wykazywaé wieksza migzszos¢ i zostaé
odkryte dopiero w czasie robét ziemnych.

Podczas wymiany gruntow zaleca sie nadzor geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.

Doktadnosé okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badar oraz doktadnosci

urzgdzen pomiarowych.



k. Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badar geotechnicznych przedstawionymi w opinii halezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

m. Stan badari jest aktualny na maj 2024 r.



Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie Ze mogg hastgpi¢ zmiany wiasciwosci
podtoia gruntowego. Moga jedynie wystgpi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowej
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahan poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych | badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii  geotechnicznej
i dokumentacji badain podioiza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametrow

geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg w zatgczniku nr 4.
3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczefistwa.

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie 2z zatgcznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddzialywan gruntow.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiekiu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapia negatywne oddzialywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1 - 6.9).
6. Okreslenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest moiliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzeri bezposrednich od obiektu sg

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujace w badanym terenie z wytaczeniem warstwy |.

10



7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw

Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz migzszo$é warstw i rodzaju gruntow podano
w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidtowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopow pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogoine”.
9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci nhawierconej i ustabilizowanej na gtebokosci

1,2 mp.p.t.

11
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Zat. 3

we [1]
z
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Prt
Pg
np
T

szg
zg
bzg

mpl

tpl
. pzw
=i

Grunty mineralne ; Grunty organiczne Grunty nasypowe
we [2] Cwgll] wegl2] wgll]  wgl(2]
Gr wir I Gb Or gleba i nB nasyp budowlany
clGr  zwir gliniasty i H Or humus nN [\ﬂg ~nasyp niekontrolowany
grSa  pospotka i Nm Or namut E
grclSa pospotka gliniasta Bl h Or torf
CSa piasek gruby L Gy Or gytia
MSa  piasek sredni L Kr Or kreda ;
FSa piasek drobny i Ck Or wegiel kamienny
siSa piasek pylasty [ b Or wegiel brunatny '
clSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszczysty
Si pyt
saCCl  glina piaszczysta
ccl glina
siCCl glina pylasta
saMCl  glina piaszczysta zwiezta
MClI glina zwiezta
siMCl  glina pylasta zwiezta
saFCl it piaszczysty
FCl it
siFCl it pylasty
Inne oznaczenia 1 Wilgotnoéé gruntu
[ przewarstwienia i s suchy
/ pogranicze gruntu i mw mato wilgotny
(+) domieszki ‘ L w wilgotny
m mokry
W wilgotnos¢ naturalna L nw nawodniony
W, granica plastycznosci
W granica ptynnosci
= WLW, wskaznik plastycznosci

[1] - PN-86/B02480

[2] - PN-EN 15O 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

L =W- Wiy Wy stopien plastycznosci

stopien zageszczenia
wskaznik konsystencji

_ Zageszczenie gruntéw niespoistych

wg [1] wg [2]
luine 150,33 bln bardzo luzne
srednio zageszczone  0,33< 1, <0,67 In luzne
zageszczone 0,67< 15 50,80 szg srednio zageszczone
bardzo zageszczone Ip >0,80 g zageszczone
bzg bardzo zageszczone

Kons-ystencjé- gr;h_féw spoistych

wg [1] wg [2]
migkkoplastyczny 0,50<1;£1,00 mpl miekkoplastyczny
plastyczny 0,25< 1, <0,50 pl plastyczny
twardoplastyczny 0,00<1,=0,25 tpl twardoplastyczny
potzwarty I.<0,00 W zwarty
zwarty 1 <0,00 | bzw bardzo zwarty

1p<15%
15%< lp £35%
35%< Ip £65%
65%< Ip <85%
o >85%

120,25
0,25< |- €0,50
0,50< I, <0,75
0,75< 1. <1,00
I £1,00
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zatnor: 5

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Kady
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski |

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 115.40 m n.p.m.

Wojewoddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-05-08
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Zalgcznik Nr 1
do Instrukeji postgpowania podezas whczenia nowego odeinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociagowego do istniejgcej sieci wodociggowej.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

Informacje ¢ probee Wykonawca Sieci/ Preylacza
Data pobori | Loiir e
GOdZina e
Pobory Nawa firmy
Adres | e e
Adres | s, NIP [ e ncrim e
POBOTU e,
probii | Trmemenmesesens
Numer | ..o, Dz, gy | o Emig i nazwisko
domu ew, | przedstawicicln | i s,
Dlprzykgeze - kurek czerpainy
(D hydrant - kurek czerpalay
Punkt Clinne Nr telefonu do . N
pobory ne o przedstawioigla | Tt T
Clprzytaeze wodociagowe Pezedstawiciel ZWiK sp. z 0.0, w Groduzisku Mazowieskim
.| Onowobudowany wadociag przed
Rodzaj
instalacii | weinka Imie i nazwisko
przedstawiciels | i,
[Inowebudowany wodociag po ZWiK
weinee
Mumer Informagie | ..o
bezpiecmgj | e TP dodatkowe
Koperty | oo e uwagi [ T
Zakres Mikrohiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe* Fizykochemia: Przewodnosé elektryczna
badai wiadeiwa

* badanie obeenosel enterokkéw katowyeh dotyczy nowych odeinkéw wodociggow zaréwuo przed jak i po weince do
istnieigcego wodotiggn

Przedstawiciel wykonawey w obecnodei pracownika ZWiK Sp. z 0. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Niniejszy protokol zostat sporzgdzony w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach po jednym egzempiarzu
dla kazdej ze stron.

ZWiK 8p. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki Wykonawca
(podpis} (data, czytelny podpis)

Ll’roees gtowny: Produkgja i dystrybucja wody (PG I obowigzege od: 11.09.2023 roku i ] Strone: 171 !




Zatacznik Nr 2
do Instrukcji postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociaggowej

lub przytacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej.
Schemat postepowania — nowa sie¢ wodociagowa

. Uzyska¢ weryfikacj¢ wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy materiat lub wyréb

stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposdb negatywnie wplywaja na jako$é wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

. Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcja legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie

https://zwik-grodzisk. pl,f’legalny—pobor—wody-na-ceie-b11d0wy-1ub~technologiczne.html, lub elektronicznie na adres
tew(@zwik-grodzisk.pl, o zamiarze poboru wody z sieci w celu wykonania;

a.  proby cisnieniowej nowego odcinka wodociagu;

b. dezynfekcji nowego odcinka wodociagu i plukania sieci:

. Wykona¢ badania wody ,,przed wcinkg” z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:

a.  Uzgodni¢ pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (dzial TEW), tj. przesta¢ informacje droga pisemng na adres tew(@zwik-grodzisk.pl min.
3 dui przed planowanym poborem prébki,
b. Wykona¢ pobor probki wody z nowego odcinka wodociagu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu
TEW,
¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Panstwowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
1. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodnoéé elektryczna wlasciwa.

. Na _min. 5 dni_przed planowanvm wlaczeniem, =weinka”, zglosic do Dzialu Eksploatacji Urzadzen

Wodociggowych na adres tew(@zwik-grodzisk.pl, gotowos¢ do wykonania wiaczenia do istniejacej sieci wraz z
wnioskiem o wylaczenie wody na wskazanym odcinku.
W tym celu nalezy przedlozy¢ do Dziahu Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych:

a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakonczenia badar).

b. mapg z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociagowej, (np. z projektu)

. Wykonac¢, ,,weinkg”, podlaczenie nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociagowej w uzgodnionym

terminie. Podezas wykonywania podlaczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociagowej,
b. zapewni¢ aby dno wykopu byto pét metra nizej od istniejacego wodociagu,
¢. dokona¢ dezynfekcji elementdéw podlaczenia wbudowanego wodociagu do sieci wodociagowej,

W ciagu jednej doby (do 24h) od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika

Dziatu TEW na sieci wodociagowej, w miejscu wiaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wilgczenia).

. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem

Jjakosci przez Powiatowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
b. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wilasciwa.

. Przediozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych wynikow badan (po weince) niezwlocznie po ich

otrzymaniu z laboratorium,

W' przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze prébki wody do 24h po wykonaniu ,wcinki”, po uplywie
wyznaczonego terminu pracownicy dzialu TEW pobieraja probki wody z punktu najblizej polozonego od miejsca
weinki w celu kontroli czy nie doszlo do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badan labolatoryjnych
obciazaja Wykonacg. Ceny badan i ustug zgodne z aktualnie obowiazujacym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. z 0. .
W przypadku uzyskania nieprawidtowych badan wody, pracownicy dziatu TEW rozpoczynajg procedure ptukania
sieci, a kosztami pracy obciazaja Wykonawce.

UWAGA: Wyniki analizy wody sa wazne 28 dni od daty zakonczenia badan.

l Proces glowny: Produkcja i dystrybucja wody (PG1) i obowiazuje od: 11.09.2023 roku

Strona: 1/1
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Zatgoznik Nr 3
do Instrukeji postepowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociagowej
lub przytacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej™

Schemat postgpowania — nowe preytacze wodociggowe
1. Nadzer,
Zglosi¢ do ZWiK Sp, z 0.0, podanie o nadzér nad budowa przylgcza wodociggowego,
UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczgeia budowy
2. Wigczenie preylacza,
Wylkonanie podigezenia nowego przylacza wodociagowego do istniejace] sieci wodociggowej w
uzgodnionym terminie.
2. Podczas wykonywania podaczenia nalezy:
* odwadni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociagowej;
» dokonat dezynfekcji elementéw przylacza wodociagowego do sieci wodociagowej;
* wyphuka¢ nowowybudowane przylacze.
b. Podezas odbioru przylacza Wykonawea przekazn je Inspektorowi, podpisany przez
Inwestora wniosek o zawarcie nmowy na dostawe wody.
¢. Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie umowy
(w terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawey)
d. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze).

e. Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiscic w dziale obstugi klienta i umawia sie
na montaz wodomierza,

3. Badania wody,
W przypadku przylacza wlgczanego do sieci na nawiert wykonanie badafi wody jest zalecane. W
przypadku wigcezenia przytacza wodociggowego do sieci na tréjnik, w zwigzku z ingerencja w sied
badania wody z wybudowanego przylacza wadociagowego nalezy wykonaé bezwzglednie analogicznie
jak w przypadkn wlaczania sieci wodociagowej.

4. Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylacza:

a.  Uzgodnié¢ pobor prébki wody z wybudowanego preylacza z przedstawicielem Dzialy Eksploatacji
Urzadzefi Wodociagowych (dzial TEW), . przestaé informacje drogg pisemng na adres
tew@zwik-grodzisk.pl min, 3 duf przed planowanym poeborem probid,

b. Wykona¢ pobor probki wody z nowego przylacza do analizy w obecnoci pracownika Dziabu
TEW, '

¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w  laboratorium =z
zatwierdzonym systemem jakodei przez Paistwows Stacje Sanitamo Epidemiologiczng w zkresie:

1. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodnodé elektryczna whadciwa,

5. W ciagu jednej doby od wykonania wiaczenia nalezy pobraé prébke wody w obecnosei pracownika
Dziato TEW na sieci wodociggowej, w miejscu whaczenia nowego przytacza (fub najblizej miejsca
wigczenia).

W przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze prébki wody do 24h po wykonaniu ,,weinki”, po uplywie
wyznaczonego terminu, pracownicy dziaht TEW pobierajg probki wody z punkiu najblizej potozonego od
miejsca weinki w cetu kontroli ezy nie doszlo do skazenia wody. Kosziami poboru probek i badan
labolatoryjnych obeigzaja Wykonaeg. Ceny badan i ushug zgodne z aktualnie obowigzujacym Cennikiem
Usthug ZWiK Sp. z 0. o.

W przypadku vzyskania nieprawidtowych bada wody, pracownicy dziatu TEW rozpoczynaia procedure
piukania sieci, a kosztami pracy obciazajs Wykonawce.

6. Przediozenie do Dziaki TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz poprawnych wynikéw
badan dla przytaczy whyczanych na tréjnik jest podstawa do podpisania protokolu odbioru przytacza,

UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 doi od daty zakonczenia badan.
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