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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI

POtACZENIA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY ULICAMI
CHRZANOWSKIEGO A ZAMENHOFA W GDANSKU

1. ZAL OZENIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada modernizacje ciggu pieszo jezdnego w Gdansku — potgczenie
komunikacyjne pomiedzy ulicami Zamenhofa i Chrzanowskiego w Gdarnsku.

Zakres projektowanych prac obejmuje :

1/ Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych

2/ Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych

4/ Budowe poboczy dla ruchu pieszego z ptytek betonowych 30x30cm z fakturg
z kamienia ptukanego

5/ Budowe jezdni z elementow betonowych przepuszczalnych

6/ Utwardzenie terenu wykonane z kostki granitowej 7/9cm

7/ Ustawienie opornikdéw betonowych na tawie betonowe;j

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

— klasa drogi — dojazdowa
— kategoria ruchu KR2
— grupa nosnosci podfoza G2

2. STAN ISTNIEJACY

Potgczenie komunikacyjne pomiedzy ulicami Zamenhofa i Chrzanowskiego jest to
wewnetrzny cigg komunikacyjny jednokierunkowy znajdujgcy sie w strefie zamieszkania
wyznaczonej znakami D40.

Gtéwng funkcjg ciggu komunikacyjnego jest umozliwienie dojazdu do garazy oraz zjazdy
na prywatne posesije.

Szerokosc¢ jezdni wykonanej z ptyt zelbetowych azurowych 100x75cm wynosi 4,0m, po
obu stronach jezdni znajdujg sie tereny utwardzone.

Teren przy czesci garazy utwardzony jest przez wiascicieli posesji kostkg betonowa,
pozostaty teren poza jezdnig utwardzony jest betonowymi ptytkami chodnikowymi oraz
betonem cementowym.

Z ulicy odchodzg zjazdy na posesje oraz do garazy zlokalizowanych na dziatkach
prywatnych.



Wody deszczowe odprowadzane sg poprzez przepuszczalng nawierzchnie do gruntu.

W zakresie pasa drogowego wystepuje pojedyncze drzewo - klon pospolity (Acer
platanoides L.)

3. MODERNIZACJA JEZDNI

3.1. Przebieg w planie

Ze wzgledu na lokalny charakter zaprojektowano cigg pieszo - jezdny z wydzielonym
pasem ruchu o szerokosci 3,5m i przylegajgcym poboczem przeznaczonym do ruchu
pieszych o zmiennej szerokosci od 0,9 do 2,1m.

Pozostatg czes¢ pasa drogowego — do cokotow istniejgcych ogrodzen posesiji nalezy
wykonac z kostki granitowej szarej tupanej 4/6¢cm.

Kostke spoinowac spoing zywiczng lub zaprawg cementowa.

Przyjeto szerokos¢ jezdni pomiedzy opornikami 3,5m.

3.2. Przebieq ulicy w profilu

Niweleta ulicy jest podniesiona w stosunku do stanu istniejgcego okoto 2cm i jest
dopasowana do istniejgcych zjazdow na posesje i garazy podziemnych.
Spadki podtuzne wynoszg od 0.35% do 2,82%.

3.3. Rozbioérki, roboty ziemne

Przed przystgpieniem do budowy ulicy nalezy rozebrac:

1/ Krawezniki betonowe
2/ Nawierzchnie utwardzonych poboczy
3/ Nawierzchnie ulicy z ptyt Zelbetowych azurowych 100x75cm

Rozebrang kostke betonowg nalezy zwréci¢ wtascicielom przylegtych posesji
Piyty Zelbetowe azurowe zakwalifikowane przez przedstawiciela GZDiZ do dalszego
uzytkowania wywiez¢ w miejsce wskazane przez GZDiZ /na odlegtos¢ do 15km /,
pozostaty gruz bitumiczny i betonowy wywiez¢ i utylizowa¢ na legalnym wysypisku.

Roboty ziemne do poziomu projektowanego koryta wykona¢ mechanicznie.

Przewidywane roboty ziemne na gtebokos$¢ do 50cm nie powodujg kolizji z utozonym
uzbrojeniem podziemnym.

Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé ze szczegdlng
uwaga.

Urobek wywiez¢ poza teren budowy.

Koryto jezdni wyréwnac¢ do projektowanych rzednych i zagesci¢ do E2= 50MPa.

3.4. Oporniki betonowe

Jako ograniczenie ulicy zaprojektowano oporniki betonowe o wymiarach 100x20x12cm.
Stosowac oporniki ze sfazowang krawedzig.




Oporniki uktada¢ na fawie betonowe;.
Wysoko$¢ opornikdéw ponad projektowang nawierzchnie jezdni wynosi 2cm od strony
pobocza i od strony kompensacji kamiennej.

3.5. Podbudowa ulicy

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow wysadzinowych / grupa nosnosci
podfoza G2 / zaprojektowano wzmocnienie podtoza warstwg kruszywa
0 wodoprzepuszczalnosci po zageszczeniu minimum 10m/dobe i grubosci warstwy 22 cm.
Jako podbudowe zasadniczg zaprojektowano warstwe kruszywa tamanego 0/31,5mm
0 wodoprzepuszczalnosci po zageszczeniu minimum 10m/dobe i grubosci warstwy 15¢cm
zageszczong do poziomu wtérnego modutu odksztatcenia E2 minimum 130MPa.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych C100/0 stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ wytgcznie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego.
Nie dopuszcza sie domieszek piasku, zwiru i przekruszonych otaczakow.

3.6. Nawierzchnia jezdni

Zaprojektowano czesciowo przepuszczalng nawierzchnie jezdni z kostki betonowej
z hydrofugg o wymiarach 20x20cm i grubosci 8cm uktadang na podbudowie z kruszywa
/ bez cementu /
Pasy pomiedzy kostkami wypetnione bedg zwirem 2/4mm.
Wzdtuz opornikdw oraz co okoto 5,0m zaprojektowano pasy z 2 rzeddw kostki granitowej
8/11 tupanej z gorng warstwg cietg i ptomieniowang - uktadanej na zaprawie cementowe;j
i spoinowanej zaprawg zywicznag.

Przy elementach uzbrojenia podziemnego /pokrywy studni rewizyjnych, zasuwy/
uzupetni¢ nawierzchnie kostkg granitowg szarg tupang 7/9 uktadang na zaprawie
cementowej.

Spadek poprzeczny ulicy — ze wzgledu na projektowany powierzchniowy sptyw wody
do przepuszczalnych warstw podbudowy projektuje sie jezdnie bez spadku poprzecznego.

Projektowane warstwy nawierzchni jezdni / warstwy od qéry /

1/ kostka betonowa z hydrofugg 8cm uktadana na warstwie 3cm kruszywa tamanego
granitowego 0/4mm / kostka granitowa rzedowa szara goérg cieta i ptomieniowana 8/11
uktadana na warstwie 5cm zaprawy cementowe;j

2/ podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm grubos¢ 15 cm, E2 130MPa

3/ kruszywo — piasek gruby, grubos$¢ warstwy 22cm

4/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone, E2 80MPa

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

3.7. Nawierzchnia skrzyzowania z ulica Zamenhofa

Nawierzchnie skrzyzowania z ulicg Zamenhofa zaprojektowano z ptytek betonowych
o wymiarach 20x20x8cm w kolorze grafitowym.
Podbudowa identyczna jak pod nawierzchnig z kostki farmerskiej.

Pomiedzy miejscami postojowymi przy ulicy Zamenhofa a skrzyzowaniem



zaprojektowano wysepke — azyl z kostki kamiennej brukowej uktadanej na zaprawie
cementowej i warstwie kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 20cm.

4. POBOCZA /DLA RUCHU PIESZYCH/

Projektuje sie pobocza / przeznaczone dla ruchu pieszych / o szerokosci 0,9 oraz 1,5
i 2,1m / bez wliczenia szerokosci opornikow i obrzezy /.

Nawierzchnie poboczy wykonac z 3, 5 lub 7 ptytek betonowych szarych z posypka z
kamyka ptukanego 30x30x8cm .

Pozostaty teren pomiedzy ptytkami chodnikowymi a cokotami ogrodzen przylegtych
posesji wykonac z kostki granitowej szarej 7/9 uktadanej na zaprawie cementowe;.

Kostki po utozeniu spoinowac zaprawg cementowa.

Od strony ogrodzen i zjazdow kostka granitowa ograniczona jest obrzezem betonowym
100x30x8cm uktadanym na tawie betonowej.

Nalezy zagospodarowac caty pas drogowy do istniejgcych ogrodzen dziatek prywatnych.

Przy ukfadaniu pobocza stosowac jedynie cate ptytki.

Ptytki betonowe uktadane sg na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie kruszywa
tamanego 0/31,5mm grubosci 15cm.

Projektowane warstwy nawierzchni pobocza i zjazdéw na posesje / warstwy od gory /

1/ ptytki chodnikowe betonowe szare z posypkag z kamyka ptukanego 30x30x8cm
2/ podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, grubo$¢ 15 cm

4/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

5. ODWODNIENIE ULICY

Wody opadowe z ulicy i poboczy kierowane sg do przepuszczalnego gruntu.

Zgodnie z wytycznymi do projektowania wydanymi przez Gdanskie Wody
w dniu 26.04.2021 nalezy wykona¢ miejscowg naprawe uszkodzonego kolektora
betonowego kd 150 pomiedzy studzienkami rewizyjnymi D1 — D2.

Naprawe rurociggu wykona¢ metodg rekawa polegajgcg na utworzeniu na wewnetrznej
powierzchni przewodu wyktadziny z rekawa nasgczonego zywicg, dopasowanego do
ksztattu remontowanego przewodu.

Po utwardzeniu rekawa wykona¢ badania kontrolne poprzez ocene powierzchni
wewnetrznej przewodu przy uzyciu kamery.

W istniejgcej studni rewizyjnej D2 nalezy wymieni¢ wtaz kanatowy na wtaz klasy D400.

Wiaz z zawiasem, ryglowany lub zatrzaskowy bez mozliwosci wyjecia korpusu,
bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywa z logo Gdanska.

Wiaz wyregulowac do poziomu projektowanej nawierzchni regulujgc wysoko$é
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy
pomocy zaprawy cementowe;j ( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych
niz 0,2 m).

Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Gdanskich Wad.




6. PROGI ZWALNIAJACE

W miejscu wskazanych na rysunku nr 1 zaprojektowano liniowy prég zwalniajgcy
o szerokosci 3,7m i nawierzchni z kostki granitowej 15/17cm w kolorze grafitowym o gérne;j
powierzchni cietej i ptomieniowanej z oznakowaniem poziomym P25 wykonanym z kostki
granitowej biatej lub jasnoszarej o gornej powierzchni cietej i ptomieniowane;.

7. ZIELEN

7.1. Nasadzenia — krzewy ozdobne

Przy skrzyzowaniu z ulicg Chrzanowskiego i w miejscach pokazanych na rysunku
nr 1 i 2 zaprojektowano nasadzenia krzewow ozdobnych — suchodrzew chinski w ilosci
2 szt/m2.

Rosliny wysokosci 20 minimum cm w pojemnikach C1,5.

Pomiedzy posadzonymi roslinami wysypac warstwe kory z drzew iglastych- grubo$¢
warstwy minimum 5cm.

Wvymagania dotyczgce sadzenia krzewow

Przy realizacji nalezy krzewy sadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg z petng
zaprawg dotow ziemig zyzna.

Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu zieleni, nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia powinna by¢ wolna od trwatych czesci chwastéw wieloletnich (perzu, podagrycznika
itp.) oraz nasion chwastéw, zawiera¢ dos¢ duzo materiatu organicznego, rozluzniajgcego
i spulchniajgcego glebe co znacznie poprawia pojemnos¢ wodng i ogranicza czestos¢
podlewania.

Materiat roslinny, z pojemnikow moze by¢ sadzone przez caty okres wegetacyjny.

Przy wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwréci¢ uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.

Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkow lub w zamarznietg
Zziemie.

Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodnicze;.

Wszystkie skupiny krzewdw sadzi¢ na agrowtokninie mocowanej szpilkami metalowymi.
Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy na agrowtokninie wysypac¢ warstwe kamienia
32/64mm grubosci minimum 10cm.

7.2. Prace przy istniejacej zieleni

Wokét pnia istniejgcego drzew nalezy pozostawi¢ minimum 2,0m nieutwardzonego
terenu na ktérym nalezy roztozy¢ warstwe kory drzew iglastych — grubo$¢ warstwy
minimum 5cm.

Wystajgce istniejgce obrzeze betonowe w rejonie drzewa nalezy ostroznie recznie
zdemontowac bez uszkodzenia korzeni oraz bez korytowania.

Elementy betonowe (pozostatosci po ogrodzeniu) w zwigzku z ochrong drzewa i jego



systemu korzeniowego nalezy pozostawi¢ w gruncie obsypujgc warstwg kory.

Podczas uktadania kostki kamiennej i ptytek chodnikowych w rejonie drzew i zywoptotow
rosngcych za ogrodzeniami posesji, prace ziemne na nieprzekraczalng gtebokos¢ 25 cm
wykonywac¢ wytgcznie recznie z zachowaniem wzmozonej ostroznosci w celu unikniecia
uszkodzen korzeni drzew i krzewow.

Usuniecie odrostow korzeniowych wrastajgcych w swiatto pobocza wykonac¢ ostrymi
narzedziami (nozem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, pitkg reczng do ciecia drewna,
pitg tancuchowg lub tarczowg) mozliwie najblizej miejsca odrostu, po usunieciu warstwy
gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.

7.4. Zabezpieczenie istniejacych drzew

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestyciji, jak
i wszystkie drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia
w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatobw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

a / zabezpieczyC¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
okoto 3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konarow,

b / pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych
badz geowtokniny (minimum 2 warstwy)

c / dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi),

d / w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony nie wolno
pozostawiac¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

e / wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

f/ wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego),

g / podwigzac nisko osadzone gatezie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej
wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron:

a / nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

b / nie byly skladowane materiaty budowlane,

c / nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

d / nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

e / prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetaciji roslin,
a szczegolnie w petni lata; prace te powinno wykonywacé sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

f/ czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie
czasu

7.5. Przyciecie istniejacych zywopfotow

Podczas realizacji inwestycji istniejgce zywoptoty wystajgce poza ogrodzenia posesii
nalezy przycig¢ — wyréwnac z istniejgcymi ogrodzeniami - zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

8. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME




Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

9. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH | ZAWOROW

Istniejgce pokrywy studni rewizyjnych oraz studzienki teletechniczne wyregulowac do
poziomu projektowanej jezdni i poboczy.
Pokrywy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej wymieni¢ na nowe klasy D400.
Pokrywy studni telekomunikacyjnych wymieni¢ na nowe.

Wokot zawordw usytuowanych w poboczach i jezdni utozy¢ kostke granitowg szarg 4/6.

10. RURY OSt ONOWE NA KABLACH ENERGETYCZNYCH
| TELEKOMUNIKACYJNYCH

Na kablach telekomunikacyjnych w ulicy utozy¢ rury ostonowe dwudzielne 110 oraz
wymieni¢ studzienki teletechniczne na studzienki wzmocnione.

11. UWAGI KONCOWE

1/ Przed rozpoczeciem prac wykonawca wykona i uzgodni w Gdanskim Zarzadzie Drég
i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu, ograniczajgcy do minimum utrudnienia
w komunikacji mieszkancéw.

2/ Dopuszcza sie w zaleznosci od warunkow terenowych i rzeczywistych rzednych
terenu niewielkie zmiany projektowanych rzednych niwelety i zjazdoéw na posesije.

Zachowac¢ spadek pobocza / na terenie pasa drogowego / w strone jezdni.

Minimalny spadek poprzeczny pobocza 1,0% , maksymalny 3%.

Nie wyklucza sie koniecznosci przetozenia fragmentdéw nawierzchni wewnatrz posesiji
w celu dopasowania do poziomu projektowanego pobocza oraz niezbednych regulacii
wysokosciowych bram wjazdowych.

Przyjeto przetozenie okoto 40m2 nawierzchni wewnagtrz posesiji oraz regulacje
wysokosciowg 5 bram.

Zmiany uzgodnié¢ na budowie z nadzorem autorskim i inwestorskim.
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Opornik betonowy 12x25x100cm obnizony wysokosci 2cm

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
Nasadzenia krzewdw ozdobnych

Projektowane rzedne terenu

Fakturowe pfytki ostrzegawcze w rejonie
sugerowanego przejscia dla pieszych
Rury ostonowe na kanalizacj teletechnicznej
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Gdansk, dnia 09.06.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.6.4.2021.KS.7397

w Gdarsku,,
Uzgadnia sie Branza:
pozytywnie 1) drogowa

Projekt budowlany pn. ,Modernizacjia nawierzchni potaczenia
komunikacyjnego pomiedzy ulicami Chrzanowskiego a Zamenhofa

2) inwentaryzacja zielenii gospodarka drzewostanem

wg szczegOtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Bernarda Chrzanowskiego (dz. nr 463/4 obreb 031),
rozgraniczajacych - dz. nr 498, 859/37 - dr. wewn. zt. GZDiZ,
ulic / dziatek - dz. nr 898/4 obreb 031,

w Gdansku

- ul. Ludwika Zamenhofa (dz. nr 658/9, 859/36 obreb 031),

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36

m

Roboty nalezy bezwzglednie skoordynowaé¢ z pracami uwzgledniony w pozostatych projektach

branzowych opracowywanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia

stanowigcg dziatki nr 658/9, 859/36, 463/4, 498, 859/37 obreb 031, tj. na cele budowlane zgodnie z art.

3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzZn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 898/4 obreb

031. O prawo do dysponowania terenem nalezy wystapi¢ do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego

w Gdansku.

Inwentaryzacje zieleni z gospodarkg drzewostanem uzgadnia sie pozytywnie.

Geometrig uktadu drogowego zachowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym do przedmiotowego

uzgodnienia.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami do

uwzglednienia na etapie projektu wykonawczego/technicznego:

a) Projektowang wysepke z kostki brukowej w rejonie skrzyzowania z ul. Ludwika Zamenhofa nalezy
przediuzy¢ o skos wyjazdowy z zatoki postojowej (w projekcie przewidziano zakonczenie zatoki
postojowej pod katem prostym).

b) Uspdjni¢ podpisy na rys. 3. w zakresie nawierzchni chodnika i ulicy - widok z géry: kostka granitowa
na jezdni powinna by¢ o gérnej powierzchni cietej i ptomieniowanej; dodatkowo poprawi¢ opis na
~Nawierzchnia poboczy i jezdni”.

€) Narys. 3. na przekroju A-A uzupetni¢ odnosnik do projektowanego obrzeza.

d) Przy sugerowanym miejscu przekroczenia jezdni w rejonie ul. Ludwika Zamenhofa nalezy
przewidzie¢ utozenie faktur ostrzegawczych, przy czym budowa plytek ostrzegawczych powinna by¢
zgodna z rozporzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzeénia 2017 r.

oo

u
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w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu
prowadzenia 0s6b niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.
7. Na etapie realizacji inwestycji nalezy:

a) zabezpieczyé drzewo poprzez jego wygrodzenie; zabezpieczenie drzewa za pomoc3 odeskowania
jest niewystarczajace; nalezy wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem obszar w zasiggu rzutu korony
drzewa; zabezpieczenie drzewa podlega akceptacji Dziatu Zieleni GZDiZ

b) dowiazac wysokosciowo projektowana jezdnie i pobocze do przylegtego uktadu drogowego,

c) wykona¢ trwate spoiny nawierzchni kamiennych pasa drogowego z zastosowaniem spoin,
tj. cementowo-piaskowa (wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie po 28 dniach powinna wynosi¢ nie
mniej niz 30 MPa), epoksydowa, zywiczna,

d) wykonaé spoinowanie przestrzeni styku elementow opornika,

e) kable oéwietlenia ulicznego zlokalizowane pod nawierzchniami pobocza zagtebic na 0,7 m wg
docelowych rzednych nawierzchni,

f) fundamenty latarni wyregulowa¢ wysokoéciowo w stosunku do nowych rzednych nawierzchni;
w lokalizacjach zawezajacych szerokos¢ pobocza ponizej 1,5 m - latarnie zagtebi¢, a fundamenty
wraz z mocowaniem zakry¢ nawierzchnig pobocza,

g) prace we wskazanych wyzej lokalizacjach prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig; kable
traktowac jako bedgce pod napieciem.

8. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach

publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t,J. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6Zn. zm.).

9. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym ulic: Ludwika Zamenhofa i Bernarda Chrzanowskiego oraz w drodze wewnetrznej,
bedacej w trwalym zarzgdzie GZDiZ.

10. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t,j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

11. Opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drogi publicznej ul.
Ludwika Zamenhofa i Bernarda Chrzanowskiego i uzgodni€ go z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym, tj. WGK UM w Gdarisku oraz w zakresie drogi wewnetrznej i uzgodnic€ go z organem
zarzadzajgcym ruchem, tj. GZDiZ).

12. Projekt docelowej organizacji ruchu winien stanowié osobne opracowanie oraz uzyska¢ odrebne
uzgodnienie.

13. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji. Prace organizowa¢ w sposdb nieutrudniajacy dojazdu
mieszkaricom posesji przylegtych.

14. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
7 zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

15. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé. Wszelkie nawierzchnie
utwardzone oraz ziele,, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacja
inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego
niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, z zachowaniem istniejacych spadkéw
poprzecznych i podituznych, rodzaju i koloru nawierzchni.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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. W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejagcymi w pasie drogowym lub drodze wewnetrznej

urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego

z whasciwymi gastorami sieci, dokonujgc na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej

sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym i drodze

wewnetrznej zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze

stanem istniejacym, ponosi inwestor.

Utrzymanie zjazdéw nalezy do wtascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi, na

ktore zostaty wykonane przebudowane zjazdy.

Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne w rejonie inwestydji.

Inwestor poncsi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury

zlokalizowanej w pasie drogowym drog publicznych lub w drodze wewnetrznej w rejonie inwestycji

oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawc()\.;\r prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Droég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu

pojazdow budowy,

b) usuniecie uszkodzeh w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

22. Uzgodnienie jest wazne do dnia 09.06.2024 r.
23. Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajgcy numer opinii, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1. Ulice: Bernarda Chrzanowskiego i Ludwika Zamenhofa stanowig drogi publiczne w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z pdZn. zm.).

2. Dziatki nr 498, 859/37 obreb 031 stanowig droge wewnetrzng, bedgca w trwatym zarzgdzie GZDiZ.

3. Dziatka nr 898/4 obreb 031 nie stanowi obecnie drogi publicznej w rozumieniu u.d.p. oraz nie
stanowi terenu, bedgcego w trwatym zarzgdzie GZDIZ.

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.)
natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie budowy
lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym w przypadku podjecia decyzji przez Inwestora
przedsiewziecia o budowie kanatu technologicznego - o warunki do projektowania nalezy wystgpi¢
do GZDiZ.

5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosé¢ opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosdé
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt. \
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Zgodnie z art. 13 ogdlnzgo rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zorzqd Drdg | Zieleni, ul. Partyzontw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail*
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgeznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okresfonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzonia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w
dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskozanych
wyzZej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawe wniesienia skargl do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych
osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciv o przepisy, ktére majg zostosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przzdmiotowym zakresie, o w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja;:

Petnomocnik: Pan Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk

2. GZDIiZZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 |

tel.

| 80-254 Gdarisk

583412041 | faks 58 5244 609 | gzc

diz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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Numer dokumentu: P/MS/002640/2022/002 Gdansk, 28.03.2022

Proiektowanie w Obsluga Inwestycji
= Piotr Wojczal
ul. Trawki 17/1
: 80-257 Gdansk

Szanowni Panstwo,

UZGODNIENIE NR 048/2022 z dnia 29.03.2022 r,

Uzgadnia sie projekt modernizacii chodnildw i jezdni — fgcznik pomiedzy ul. Chrzanowskiego i ul. Zamenhofa
w Gdarisku, w zakresie kolizji z istniejgcg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Rozpoczecie rabdt nalezy zgtosié do GPEC Sp. z 0.0. pod nrtel. 58 52 43 580 lub na adres e-mail: bok@gpec.pl
najpdzniej § dni roboczych przed poczatkiem prac w celu ustalenia szczegddw wystepujacych kolizji z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen
sieci powstalych podczas realizacii inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacej kanalowe] sieci cieptowniczej 2xDn80
zlokalizowanej w rejonie opracowania.

2. Nalezy zachowac odlegtos¢ min, 0,5m od spodu konstrukcji modernizowanej nawierzchni jezdni oraz
chodnika do wierzchu gdrnej $cianki istniejgcego kanalu cieplowniczego. W przypadku niezachowania
wymagane]j odlegtosci nalezy zastosowad drogowe plyty odcigzajgce nad siecig cieptownicza.

3. Projekt w migjscu kolizji prejektowane] nawierzchni jezdni craz chodnika z istniejgcymi cieplociagami
uwzgledniaé¢ mozliwosci wykonywania remontdw i konserwacii sieci oraz jej napraw.

4. Weszystkie prace budowlane zwigzane z zabezpieczeniem isiniejacej sieci cieptowniczej nalezy
wykonywac wylacznie pod nadzorem i w obecnosci przedstawiciela GPEC.

5 Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociggu uzupetnié piaskiem.
W przypadku naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupemié¢ betonowsg mieszanka
wypelniajgcg. Nalezy bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz
umowié wizyte w celu odbioru robét.

6. Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac
sprzet mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodnionc, nalezy
hezwzglednie poinformowacd o tym fakcie GPEC | uzyskad ponowne uzgodnienie.



8. Uzgodnienia nie nalezy ftraktowadé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
InwestoraMiykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania | wykonawstwo.

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Szopinska

Signed by /
Podpisano przez:

Mateusz Marek

Stachniak
Date / Data:
-03- Date / Data:
%8:252403 30 2022-03-29 20:17
Anna Szopinska Mateusz Stachniak

koordynator ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
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Dzial Dokumentac)i Energelyczne)
E Energa-Operator SA Cddziat w Gdansku
n erga ul. Mikotaja Reja 23, B0-870 (Gdansk
operator
Gdansk, 13.04.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0113/2022

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elekironicznej.

Jednostka projektowa: | Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarnsk

Projekt modernizacji chodnikow i jezdni polaczenia komunikacyjnego pomigdzy

Temat projektu: ul. Chrzanowskiego i ul. Zamenhofa w Gdansku,

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Chrzanowskiego, ul. Zamenhofa

Zatagzniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wyigcznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem

zagospodarowania terenu araz pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag.

W projekcie uwzglednié wymagania norm/fy:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czeséé 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Limie pradu przemignnego 2
przewodami roboczyini gotyini.

e N SEP-E-003:2006 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami peinoizolowanymi oraz z przewodami niepeinoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia

budowlanego/wykonawca robdt budowlanych,

Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawoa winien zglosié pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w

Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacis, wl. Reja 23, 80-870 Gdansk,, ich rozpoczecie,

W migjscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem siuzb EOP bez uzywania koparek, mlotdw pneumatycznych itp.

Sle¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kesztem | staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekepy konfrelne oraz zwerylikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia isthiejgce) sieci elektroenergetyczne;.

Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traklowad jako czynne, pod napieciem,
mogace grozié porazeniem. Nie wyklucza sie isthienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] rozpoczecie robot budowlanyoh,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawe Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm,

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydaal Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdatisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakladowylwplacony 1 356 110 400 2
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TO/400- 631 /2021/WW/ 710 /EP Gdansk, dnia 29.09.2021r.

Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk
ul, Trawki 17/1

WARUNKI TECHNICZNE
NR W-T/ 631 /2021/EP

dot.: modernizacja chodnikéw i jezdni przy ul. Zamenhofa dz. nr 498, 499, 859/37, 898/4
obr. 0031 w Gdansku
inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0. uprzejmie informuje, ze
w rejonie modernizowanego chodnika i jezdni nie ma utozonych sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej ani tez przytgczy wod-kan.

Z powazaniem

do wiadomosci:
Saur Neptun Gdarisk
80 - 858 Gdansk ul. Watowa 46

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdanisk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Pdinoc w Gdansku KRS 0000216612 | Kapitat zaktadowy Spatki: 718 370 000,00 PLN

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.
Stronalzl
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