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1. WSTEP

Na zlecenie Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal z siedzibg przy
ul.  Trawki 17/1, 80-257 Gdansk, Przedsiebiorstwo  Ustugowo - Produkcyjne
,Fundament” Sp. z 0.0., ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk, wykonato opinie geotechniczng
dla projektu modernizacji ulic Chopina, Zamenhofa oraz fgcznika pomiedzy ulicami
Chrzanowskiego i Zamenhofa w Gdarsku.

Celem badan byto ustalanie warunkéw gruntowo — wodnych dla modernizacji ulic,

ktérych znajomos$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyciji.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metodg GPS i domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o plany sytuacyjno -
wysokosciowe w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji

techniczne;.

Prace wiertnicze przeprowadzono w dniach 9 + 15 listopad 2021 r. pod dozorem
geotechnicznym mgr inz. Macieja Rekowskiego.

Wykonano:

e 6 otwordw wiertnicg koronkowg w nawierzchni drogowej pogtebionych otworami

geotechnicznymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t., tacznie 12,0 mb,

e 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m, tacznie 4,0 mb.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotno$ci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU) — kategorii B. Wszystkie préby zbadano makroskopowo i ustalono poziom
ich zalegania.

Lokalizacje wykonanych otworow geotechnicznych przedstawiono na mapach
dokumentacyjnych stanowigcych zataczniki nr 1.2.1 + 1.2.3.
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2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

e mape przegladowg w skali 1:10 000,

e mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokos$ciowego,

e tabele wartosci parametréw geotechnicznych,

e przekroje geotechniczne w skali 1:1000/50,

e niniejszg czesc tekstowg opracowania.

2.3. Prace laboratoryjne

Reprezentatywne préby gruntu przebadano w laboratorium okreslajac:

e skfad granulometryczny - liczba badan: 5;
o wspdtczynnik filtracji - liczba badan: 5.

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych oraz karty uziarnienia gruntéw stanowig
zalaczniki nr 5, 6.1 + 6.5.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badann stanowi fragment Pojezierza
Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw badawczych wynosza
H=23,10 + 26,00 m n.p.m.

Ponizej nawierzchni wykonanej z asfaltu i ptyt betonowych oraz miejscami podbudowy
z bruku kamiennego w otworach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8 wystepujg nasypy budowlane o migzszosci
0,17 + 0,72 m. Pod nimi i bezposrednio pod ptytami kamiennymi w otworach nr 4 i 5
zalegajg warstwy nasypéw o migzszosci 0,3 + 1,0 m. Ponizej nasypédw w otworze nr 4
stwierdzono wystepowanie utwordéw spoistych wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych
o migzszosci 0,5 m. W spagu otwordow zalegajg utwory piaszczyste i piaszczysto zwirowe
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, piaskéw $rednich i pospotek.

Do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
tj. do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Uktad zalegania i migzszosci poszczegdinych utworéw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne  przedstawiono na  przekrojach  geotechnicznych  stanowigcymi
zataczniki nr 4.1 = 4.3.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu, ponizej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych
drogi wystepujg grunty réznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgac do kazdej z nich grunty
o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych i laboratoryjnych w oparciu o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogélne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Wyprowadzone warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano
w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

. to piaski gliniaste [cISa] w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzong warto$¢ stopnia
plastycznosci ustalono w wysokosci I.*" = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

. to piaski drobne [FSa] i piaski $rednie [MSa] w stanie Srednio — zageszczonym.

Wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Io®” = 0,55.

Warstwa geotechniczna lll

. to pospokki [grSa] w stanie $rednio — zageszczonym wyprowadzong wartos¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®" = 0,55.

WS$rdd nasypdw wydzielono warstwy:

Warstwa geotechniczna A

. to grunty nasypowe — nasypy budowlane [Mg] wystepujgace w stanie Srednio -
zageszczonym. Wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci
Ib®" = 0,55.

Warstwa geotechniczna B

. to grunty nasypowe — nasypy [Mg] wystepujace w stanie $rednio - zageszczonym.
Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Io®" = 0,55.
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o A e Higt 2
Fot. 2 Rdzer pobrany z nawierzchni w otworze nr 3

Otwor wiertniczy nr 4 — w taczniku pomiedzy ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okre$lono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z plyt betonowych Jumbo o grubosci 12 cm. Ponizej nawierzchni z ptyt stwierdzono
wystepowanie warstwy nasypu (piasku drobnego) o migzszosci 28 cm.

Otwor wiertniczy nr 5 — w taczniku pomiedzy ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z plyt betonowych Jumbo o grubosci 12 cm. Ponizej nawierzchni z ptyt stwierdzono
wystepowanie warstwy nasypu (piasku drobnego z gruzem ceglanym i gling piaszczystq)
0 migzszosci 38 cm.

Otwor wiertniczy nr 6 — w ul. Ludwika Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okres$lono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z asfaltu o grubosci 3 cm. Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie
warstwy ttucznia o migzszosci 37 cm.

Otwor wiertniczy nr 7 — w ul. Ludwika Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z asfaltu o grubosci 3,5 cm. Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie
warstwy bruku kamiennego o migzszosci 9 cm, a pod nim 19,5 cm pospétki z kamieniami
(nasypu budowlanego).
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6. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

57.

5.8.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja
korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych I, I, lll, Ai B

sg nosne.
Podziat gruntéw na grupy no$nosci podtoza pod nawierzchnie drogowe:

Grunty  nasypowe  warstwy  geotechnicznej A  (pospdtki,  tluczen)
— grupa nosnosci G1

Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej B — grupa no$snosci G2

Grunty warstwy geotechniczne | (piaski gliniaste) — grupa nosnosci G3

Grunty warstwy geotechniczne Il (piaski drobne i piaski $rednie)
— grupa nosnosci G1

Grunty warstwy geotechniczne Il (pospétki ) — grupa nosnosci G1

Do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j
tj. do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuéci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia wlasno$ci mechanicznych,

a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

Catos¢ prac ziemnych zaleca sie prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1 ,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) projektowane drogi
zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg EC7
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nasypy budowlane 3 nB(Po) )
utwory % A nB(thuczer) Mg 0,55 6,0 1,85 0 30,0 120,0
antropogeniczne 5
2 n(Pd+Pg+C)
nasypy 3 n(Pd+Z+K+Pg+H) )
utwory . B n(Po+C+H) Mg 0,50 13,0 1,80 0 24,0 50,0
a antropogeniczne 3 n(Pd+PdH)
LLT
2| o
S § piaski gliniaste I Pg clSa - 0,20 | 14,0 | 2,10 0,032 | 185 37,0
| g utwory lodowcowe
< 4
=
N
© piaski drobne
i piaski $rednie Pd FSa )
utwory ] Ps MSa 0,55 11,0 1,70 0 31,0 70,0
wodnolodowcowe
pospotki
utwory ] Po grSa | 0,55 - 8,0 1,85 0 39,0 165,0
wodnolodowcowe
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Miejscowosé: Gdansk, ul. Chopina, ul. Zamenhofa oraz tgcznik pomiedzy
ulicami Chrzanowskiego | Zamenhofa

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN

Obiekt: drogi LABORATORYJNYCH
Nr arch.: 6514/21
analiza makroskopowa konsystencja lom uziarnienie
B
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nasyp .
oo (Po) ’ jasnobrazowa w - - - - - - - - - 2276 | 7313 | 4,11 56,8410 -
1,0 Pd - jasnobrazowa w - - - - - - - - - 3,80 93,07 | 3,13 2,97-10% -
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Data: 17.11.2021 r.
Temat: GDANSK, tgcznk pomiedzy ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa — analiza sitowa

Nr otworu: 5
Gtebokosé: 1,8 [m]
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Frakcja pptowa
KLASYFIKACJA: piasek $redni
FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10:0,108226 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00004471 [m/s] d60 : 0,305151 [mm]
Zwirowa: 5,64 Seelheima k10: 0,00023421 [m/s] C:1,007467
Piaskowa: 92,29 przy zawartosci frakcji itowej: 0%, U: 2,819579
Pytowa+ltowa = 2,07 pytowej: 2,069%, zwirowej: 5,64%
Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat Zatacznik nr: 6.3

Badanie wykonano zgodnie z norma ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

o =
g fu n d a m e n‘t Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z o.0.; 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7

tel. (58)344 95 80
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