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1. Charakterystyka drogqi i ruchu na drodze, zatozenia projektowe

Projekt zaktada modernizacje nawierzchni potgczenia komunikacyjnego pomiedzy ulicg
Chrzanowskiego a ulicg Zamenhofa. Zakres objety opracowaniem znajduje sie strefie
zamieszkania wyznaczonej na poczatku i koncu ulicy

Obecnie szerokos¢ jezdni wynosi 3-3,5 m wzdtuz jezdni zlokalizowany chodnik oraz
wjazdy na przylegajace tereny domow szeregowych oraz do przylegajagcych garazy. Na
projektowanym fragmencie jezdni obowigzuje ruch jedno kierunkowy (od ul.
Chrzanowskiego do ul. Zamenhofa).

Na odcinku objetym opracowaniem natezenie ruchu jest mate, generowane gtéwnie
przez okolicznych mieszkancow.

Celem opracowania jest uspokojenie ruchu oraz poprawa bezpieczenstwa w rejonie
modernizowanej ulicy.

2. Rozwiazania projektowe

Projekt zaktada budowe drogi o szerokosci o 3,5m bez wydzielania kraweznikami jezdni
i poboczy dla pieszych. Zaprojektowany przebieg ulicy pokrywa sie z jej obecng trasa.
Niweleta jest maksymalnie dopasowana do stanu istniejgcego.

Istniejgce na tym odcinku znaki drogowe B-2 i D-3 (wraz z tabliczkami:"Nie dotyczy
roweréw”) oraz znaki D40 nalezy pozostawi¢

W miejscu sugerowanego przejscia dla pieszych od strony ul. Zamenhofa utozy¢ nalezy
odpowiednie oznakowanie poziome ostrzegawcze i naprowadzajgce dla osob
niewidomych, zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z
dnia 5 wrzesnia 2017.

W celu uspokojenia ruchu projektuje sie prog zwalniajgcy liniowy o szerokosci 1,5m
z kostki granitowej czerwonej wysokosci 7cm. Na najazdach nalezy utozy¢ znak poziomy
P25 z kostki granitowej czerwonej wykonany z kostki granitowej biatej lub jasnoszarej.

Usytuowanie znakdw pionowych i projektowanego progu zwalniajgcego z pokazano

na rysunku nr 2.

W miejscach nieoznakowanych obowigzujg ogdlne zasady ruchu drogowego
obowigzujgce w strefie ograniczonej predko$ci oraz pozostate, zgodne z zapisami ustawy

~Prawo o ruchu drogowym”.

Przewidywany termin realizacji inwestycji — wrzesien 2022r.
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Prog zwalniajgey
w kolorze grafito
P25z kostki gr

km_0+100.00

iniowy szerokosci 3.7m z kostki gr¢nitowe]
ym z oznakowaniem poziomym
nitowej biafej lub jasnoszare]j

LEGENDA

_ Meczystawa Kartowicze o5

A

o« 2439

Istniejgce znaki drogowe
Nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x8cm
z posypkqg z kamienia pfukanego

Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm

w kolorze grafitowym

Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm

z hydrofugq zasypanej zwirem 2/4 z pasami z kostki
granitowej fupanej 8/11 o nawierzchni cietej i
pfomieniowanej ukfadanymi wzdfuz opornikdow

oraz prostopadle do nich w odstgpach co 5m.

Kompensacja z kostki granitowej fupanej 7/9

Nawierzchnia wok&t nasadzeri kory drzew iglastych

km 0+4200.00

Wysepka g kostki brukowej

6c

/Z

Prog zwalniajgey liniowy szeroko$ci 3.7m z kostki granitowe]
w kolorze grafitowym z oznakowaniem poziomym
P25 z kostki granitowej biafej lub jasnoszarej

Oznaczenia dla oséb niewidomych
na przejsciach dla pieszych

Opornik betonowy 12x25x100cm obnizony wysoko$ci 2cm
Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Projektowane rzedne terenu
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e ———
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
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POMIEDZY ULICAMI CHRZANOWSKIEGO | ZAMENHOFA

Adres

dz. nr 498, 658/9, 859/37, 859/36, 898/4, 463 /4 ]

499, 523, 524, 525 obrgb 0031, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK




Gdansk, dnia 09.06.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.6.4.2021.KS.7397

w Gdarsku,,
Uzgadnia sie Branza:
pozytywnie 1) drogowa

Projekt budowlany pn. ,Modernizacjia nawierzchni potaczenia
komunikacyjnego pomiedzy ulicami Chrzanowskiego a Zamenhofa

2) inwentaryzacja zielenii gospodarka drzewostanem

wg szczegOtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Bernarda Chrzanowskiego (dz. nr 463/4 obreb 031),
rozgraniczajacych - dz. nr 498, 859/37 - dr. wewn. zt. GZDiZ,
ulic / dziatek - dz. nr 898/4 obreb 031,

w Gdansku

- ul. Ludwika Zamenhofa (dz. nr 658/9, 859/36 obreb 031),

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36

m

Roboty nalezy bezwzglednie skoordynowaé¢ z pracami uwzgledniony w pozostatych projektach

branzowych opracowywanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia

stanowigcg dziatki nr 658/9, 859/36, 463/4, 498, 859/37 obreb 031, tj. na cele budowlane zgodnie z art.

3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzZn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 898/4 obreb

031. O prawo do dysponowania terenem nalezy wystapi¢ do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego

w Gdansku.

Inwentaryzacje zieleni z gospodarkg drzewostanem uzgadnia sie pozytywnie.

Geometrig uktadu drogowego zachowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym do przedmiotowego

uzgodnienia.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami do

uwzglednienia na etapie projektu wykonawczego/technicznego:

a) Projektowang wysepke z kostki brukowej w rejonie skrzyzowania z ul. Ludwika Zamenhofa nalezy
przediuzy¢ o skos wyjazdowy z zatoki postojowej (w projekcie przewidziano zakonczenie zatoki
postojowej pod katem prostym).

b) Uspdjni¢ podpisy na rys. 3. w zakresie nawierzchni chodnika i ulicy - widok z géry: kostka granitowa
na jezdni powinna by¢ o gérnej powierzchni cietej i ptomieniowanej; dodatkowo poprawi¢ opis na
~Nawierzchnia poboczy i jezdni”.

€) Narys. 3. na przekroju A-A uzupetni¢ odnosnik do projektowanego obrzeza.

d) Przy sugerowanym miejscu przekroczenia jezdni w rejonie ul. Ludwika Zamenhofa nalezy
przewidzie¢ utozenie faktur ostrzegawczych, przy czym budowa plytek ostrzegawczych powinna by¢
zgodna z rozporzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzeénia 2017 r.

oo
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w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu
prowadzenia 0s6b niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.
7. Na etapie realizacji inwestycji nalezy:

a) zabezpieczyé drzewo poprzez jego wygrodzenie; zabezpieczenie drzewa za pomoc3 odeskowania
jest niewystarczajace; nalezy wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem obszar w zasiggu rzutu korony
drzewa; zabezpieczenie drzewa podlega akceptacji Dziatu Zieleni GZDiZ

b) dowiazac wysokosciowo projektowana jezdnie i pobocze do przylegtego uktadu drogowego,

c) wykona¢ trwate spoiny nawierzchni kamiennych pasa drogowego z zastosowaniem spoin,
tj. cementowo-piaskowa (wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie po 28 dniach powinna wynosi¢ nie
mniej niz 30 MPa), epoksydowa, zywiczna,

d) wykonaé spoinowanie przestrzeni styku elementow opornika,

e) kable oéwietlenia ulicznego zlokalizowane pod nawierzchniami pobocza zagtebic na 0,7 m wg
docelowych rzednych nawierzchni,

f) fundamenty latarni wyregulowa¢ wysokoéciowo w stosunku do nowych rzednych nawierzchni;
w lokalizacjach zawezajacych szerokos¢ pobocza ponizej 1,5 m - latarnie zagtebi¢, a fundamenty
wraz z mocowaniem zakry¢ nawierzchnig pobocza,

g) prace we wskazanych wyzej lokalizacjach prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig; kable
traktowac jako bedgce pod napieciem.

8. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach

publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t,J. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6Zn. zm.).

9. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym ulic: Ludwika Zamenhofa i Bernarda Chrzanowskiego oraz w drodze wewnetrznej,
bedacej w trwalym zarzgdzie GZDiZ.

10. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t,j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

11. Opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drogi publicznej ul.
Ludwika Zamenhofa i Bernarda Chrzanowskiego i uzgodni€ go z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym, tj. WGK UM w Gdarisku oraz w zakresie drogi wewnetrznej i uzgodnic€ go z organem
zarzadzajgcym ruchem, tj. GZDiZ).

12. Projekt docelowej organizacji ruchu winien stanowié osobne opracowanie oraz uzyska¢ odrebne
uzgodnienie.

13. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji. Prace organizowa¢ w sposdb nieutrudniajacy dojazdu
mieszkaricom posesji przylegtych.

14. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
7 zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

15. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé. Wszelkie nawierzchnie
utwardzone oraz ziele,, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacja
inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego
niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, z zachowaniem istniejacych spadkéw
poprzecznych i podituznych, rodzaju i koloru nawierzchni.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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. W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejagcymi w pasie drogowym lub drodze wewnetrznej

urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego

z whasciwymi gastorami sieci, dokonujgc na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej

sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym i drodze

wewnetrznej zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze

stanem istniejacym, ponosi inwestor.

Utrzymanie zjazdéw nalezy do wtascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi, na

ktore zostaty wykonane przebudowane zjazdy.

Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne w rejonie inwestydji.

Inwestor poncsi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury

zlokalizowanej w pasie drogowym drog publicznych lub w drodze wewnetrznej w rejonie inwestycji

oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawc()\.;\r prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Droég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu

pojazdow budowy,

b) usuniecie uszkodzeh w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

22. Uzgodnienie jest wazne do dnia 09.06.2024 r.
23. Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajgcy numer opinii, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1. Ulice: Bernarda Chrzanowskiego i Ludwika Zamenhofa stanowig drogi publiczne w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z pdZn. zm.).

2. Dziatki nr 498, 859/37 obreb 031 stanowig droge wewnetrzng, bedgca w trwatym zarzgdzie GZDiZ.

3. Dziatka nr 898/4 obreb 031 nie stanowi obecnie drogi publicznej w rozumieniu u.d.p. oraz nie
stanowi terenu, bedgcego w trwatym zarzgdzie GZDIZ.

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.)
natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie budowy
lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym w przypadku podjecia decyzji przez Inwestora
przedsiewziecia o budowie kanatu technologicznego - o warunki do projektowania nalezy wystgpi¢
do GZDiZ.

5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosé¢ opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosdé
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt. \

REFERENT d

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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Zgodnie z art. 13 ogdlnzgo rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zorzqd Drdg | Zieleni, ul. Partyzontw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail*
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgeznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okresfonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzonia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w
dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskozanych
wyzZej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawe wniesienia skargl do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych
osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciv o przepisy, ktére majg zostosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przzdmiotowym zakresie, o w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja;:

Petnomocnik: Pan Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk

2. GZDIiZZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 |

tel.

| 80-254 Gdarisk

583412041 | faks 58 5244 609 | gzc

diz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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