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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI
POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNEGO POMIĘDZY  ULICAMI 
CHRZANOWSKIEGO A ZAMENHOFA W GDAŃSKU

1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Projekt zakłada modernizację ciągu pieszo jezdnego w Gdańsku – połączenie 
komunikacyjne pomiędzy ulicami Zamenhofa i Chrzanowskiego w Gdańsku.

  Zakres projektowanych prac obejmuje : 

1/ Rozebranie nawierzchni z elementów  betonowych 
2/ Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych
4/ Budowę poboczy dla ruchu pieszego z płytek betonowych 30x30cm z fakturą 
z kamienia płukanego 
5/ Budowę jezdni z elementów betonowych przepuszczalnych
6/ Utwardzenie terenu wykonane z kostki granitowej 7/9cm
7/ Ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej

Przyjęto następujące założenia projektowe:

 klasa drogi – dojazdowa
 kategoria ruchu KR2
 grupa nośności podłoża G2

2. STAN ISTNIEJĄCY

    Połączenie komunikacyjne pomiędzy ulicami Zamenhofa i Chrzanowskiego jest to 
wewnętrzny ciąg komunikacyjny jednokierunkowy znajdujący się w strefie zamieszkania 
wyznaczonej znakami D40.
  Główną funkcją ciągu komunikacyjnego jest umożliwienie dojazdu do garaży oraz zjazdy 
na prywatne posesje.
  Szerokość jezdni wykonanej z płyt żelbetowych ażurowych 100x75cm wynosi 4,0m, po 
obu stronach jezdni znajdują się tereny utwardzone.
  Teren przy części garaży utwardzony jest przez właścicieli posesji kostką betonową, 
pozostały teren poza jezdnią utwardzony jest betonowymi płytkami chodnikowymi oraz 
betonem cementowym.

   Z ulicy odchodzą zjazdy na posesje oraz do garaży zlokalizowanych na działkach 
prywatnych.



   Wody deszczowe odprowadzane są poprzez przepuszczalną nawierzchnię do gruntu.

    W zakresie pasa drogowego występuje pojedyncze drzewo - klon pospolity (Acer 
platanoides L.) 

3. MODERNIZACJA JEZDNI

3.1. Przebieg w planie 

   Ze względu na lokalny charakter zaprojektowano ciąg pieszo - jezdny z wydzielonym 
pasem ruchu o szerokości 3,5m i przylegającym poboczem przeznaczonym do ruchu 
pieszych o zmiennej szerokości od 0,9 do 2,1m.
  Pozostałą część pasa drogowego – do cokołów istniejących ogrodzeń posesji należy 
wykonać z kostki granitowej szarej łupanej 4/6cm.
   Kostkę spoinować spoiną żywiczną lub zaprawą cementową.
   Przyjęto szerokość jezdni pomiędzy opornikami 3,5m.

3.2. Przebieg ulicy w profilu

    Niweleta ulicy jest podniesiona w stosunku do stanu istniejącego około 2cm i jest 
dopasowana do istniejących zjazdów na posesje i garaży podziemnych.
  Spadki podłużne wynoszą od 0.35% do 2,82%.
   
3.3. Rozbiórki, roboty ziemne

    Przed przystąpieniem do budowy ulicy należy rozebrać:

1/ Krawężniki betonowe 
2/ Nawierzchnię utwardzonych poboczy
3/ Nawierzchnię ulicy z płyt żelbetowych ażurowych 100x75cm

   Rozebraną kostkę betonową należy zwrócić właścicielom przyległych posesji
 Płyty żelbetowe ażurowe zakwalifikowane przez przedstawiciela GZDiZ do dalszego 
użytkowania wywieźć w miejsce wskazane przez GZDiZ /na odległość do 15km /, 
pozostały gruz bitumiczny i betonowy  wywieźć i utylizować na legalnym wysypisku.

   Roboty ziemne do poziomu projektowanego koryta wykonać mechanicznie.
   Przewidywane roboty ziemne na głębokość do 50cm nie powodują kolizji z ułożonym 
uzbrojeniem podziemnym.
   Przy zbliżeniach do uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ze szczególną 
uwagą.
   Urobek wywieźć poza teren budowy. 
   Koryto jezdni wyrównać do projektowanych rzędnych i zagęścić do E2= 50MPa.      

3.4. Oporniki betonowe

   Jako ograniczenie ulicy zaprojektowano oporniki betonowe o wymiarach 100x20x12cm.
    Stosować oporniki ze sfazowaną krawędzią.



   Oporniki układać na ławie betonowej. 
   Wysokość oporników ponad projektowaną nawierzchnię jezdni wynosi 2cm od strony 
pobocza i od strony kompensacji kamiennej. 

3.5. Podbudowa ulicy

    Ze względu na występowanie w podłożu gruntów wysadzinowych / grupa nośności 
podłoża G2 / zaprojektowano wzmocnienie podłoża warstwą kruszywa 
o wodoprzepuszczalności po zagęszczeniu minimum 10m/dobę i grubości warstwy 22 cm.
  Jako podbudowę zasadniczą zaprojektowano warstwę kruszywa łamanego 0/31,5mm 
o wodoprzepuszczalności po zagęszczeniu minimum 10m/dobę i grubości warstwy 15cm 
zagęszczoną do poziomu wtórnego modułu odkształcenia E2 minimum 130MPa.
   Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych C100/0 stabilizowanych 
mechanicznie powinno być wyłącznie kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego. 
Nie dopuszcza się domieszek piasku, żwiru i przekruszonych otaczaków.

3.6. Nawierzchnia jezdni

    Zaprojektowano częściowo przepuszczalną nawierzchnię jezdni z kostki betonowej
z hydrofugą o wymiarach 20x20cm i grubości 8cm układaną na podbudowie z kruszywa  
/ bez cementu /
   Pasy pomiędzy kostkami wypełnione będą żwirem 2/4mm.
   Wzdłuż oporników oraz co około 5,0m zaprojektowano pasy z 2 rzędów kostki granitowej 
8/11 łupanej z górną warstwą ciętą i płomieniowaną - układanej na zaprawie cementowej    
i spoinowanej zaprawą żywiczną.

    Przy elementach uzbrojenia podziemnego /pokrywy studni rewizyjnych, zasuwy/ 
uzupełnić nawierzchnię kostką granitową szarą łupaną 7/9 układaną na zaprawie 
cementowej.

   Spadek poprzeczny ulicy – ze względu na projektowany powierzchniowy spływ wody
do przepuszczalnych warstw podbudowy projektuje się jezdnię bez spadku poprzecznego.

  Projektowane warstwy nawierzchni jezdni  / warstwy od góry /

  1/ kostka betonowa z hydrofugą 8cm układana na warstwie 3cm kruszywa łamanego 
granitowego 0/4mm  / kostka granitowa rzędowa szara górą cieta i płomieniowana 8/11 
układana na warstwie 5cm zaprawy cementowej
  2/ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm  grubość 15 cm,  E2 130MPa
  3/ kruszywo – piasek gruby,  grubość warstwy 22cm
  4/ istniejące podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone, E2 80MPa

   Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

3.7. Nawierzchnia skrzyżowania z ulicą Zamenhofa

     Nawierzchnię skrzyżowania z ulicą Zamenhofa zaprojektowano z płytek betonowych     
o wymiarach 20x20x8cm w kolorze grafitowym.
   Podbudowa identyczna jak pod nawierzchnią z kostki farmerskiej.

  Pomiędzy miejscami postojowymi przy ulicy Zamenhofa a skrzyżowaniem 



zaprojektowano wysepkę – azyl z kostki kamiennej brukowej układanej na zaprawie 
cementowej i warstwie kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 20cm.

4.   POBOCZA / DLA RUCHU PIESZYCH /

   Projektuje się pobocza / przeznaczone dla ruchu pieszych / o szerokości 0,9 oraz 1,5       
i 2,1m  / bez wliczenia szerokości oporników i obrzeży /.
   Nawierzchnię poboczy wykonać z 3, 5 lub 7 płytek betonowych szarych z  posypka z 
kamyka płukanego 30x30x8cm . 
   Pozostały teren pomiędzy płytkami chodnikowymi a cokołami ogrodzeń przyległych 
posesji wykonać z kostki granitowej szarej 7/9 układanej na zaprawie cementowej. 
   Kostki po ułożeniu spoinować zaprawą cementową.
   Od strony ogrodzeń i zjazdów kostka granitowa ograniczona jest obrzeżem betonowym 
100x30x8cm układanym na ławie betonowej.

  Należy zagospodarować cały pas drogowy do istniejących ogrodzeń działek prywatnych.

  Przy układaniu pobocza stosować jedynie całe płytki. 

  Płytki betonowe układane są na podsypce cementowo – piaskowej i warstwie kruszywa 
łamanego 0/31,5mm grubości 15cm.

  Projektowane warstwy nawierzchni pobocza i zjazdów na posesje  / warstwy od góry /

1/ płytki chodnikowe betonowe szare z posypką z kamyka płukanego 30x30x8cm             
2/ podsypka cementowo – piaskowa 3 cm          
3/ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm,  grubość 15 cm 
4/ istniejące podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone 
 
 Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

5. ODWODNIENIE ULICY

    Wody opadowe z ulicy i poboczy kierowane są do przepuszczalnego gruntu.

   Zgodnie z wytycznymi do projektowania wydanymi przez Gdańskie Wody 
w dniu 26.04.2021 należy wykonać miejscową naprawę uszkodzonego kolektora 
betonowego kd 150 pomiędzy studzienkami rewizyjnymi D1 – D2.
   Naprawę rurociągu wykonać metodą rękawa polegającą na utworzeniu na wewnętrznej 
powierzchni przewodu wykładziny z rękawa nasączonego żywicą, dopasowanego do 
kształtu remontowanego przewodu.
    Po utwardzeniu rękawa wykonać badania kontrolne poprzez ocenę powierzchni 
wewnętrznej przewodu przy użyciu kamery.
   W istniejącej studni rewizyjnej D2 należy wymienić właz kanałowy na właz klasy D400.
   Właz z zawiasem, ryglowany lub zatrzaskowy bez możliwości wyjęcia korpusu, 
bez uszczelek wygłuszających, z żeliwa szarego z pokrywą z logo Gdańska. 
   Właz wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni  regulując wysokość 
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocą pierścieni dystansowych łączonych przy 
pomocy zaprawy  cementowej ( nie stosować pierścieni regulacyjnych wyższych 
niż 0,2 m ).    
              
   Prace prowadzić pod nadzorem  przedstawiciela Gdańskich Wód.



6. PROGI ZWALNIAJĄCE

    W miejscu wskazanych na rysunku nr 1 zaprojektowano liniowy próg zwalniający 
o szerokości 3,7m i nawierzchni z kostki granitowej 15/17cm w kolorze grafitowym o górnej
powierzchni ciętej i płomieniowanej z oznakowaniem poziomym P25 wykonanym z kostki 
granitowej białej lub jasnoszarej  o górnej powierzchni ciętej i płomieniowanej.

7. ZIELEŃ

7.1. Nasadzenia – krzewy ozdobne
  
    Przy skrzyżowaniu z ulicą Chrzanowskiego i w miejscach pokazanych na rysunku 
nr 1 i 2 zaprojektowano nasadzenia krzewów ozdobnych – suchodrzew chiński w ilości 
2 szt/m2.  
   Rośliny wysokości 20 minimum cm w pojemnikach C1,5.
   Pomiędzy posadzonymi roślinami wysypać warstwę kory z drzew iglastych- grubość 
warstwy minimum 5cm.

    Wymagania dotyczące sadzenia krzewów   

    Przy realizacji należy krzewy sadzić  zgodnie z dokumentacją projektową z pełną 
zaprawą dołów ziemią żyzną. 
  Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu zieleni, nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Ziemia powinna być wolna od trwałych części chwastów wieloletnich (perzu, podagrycznika
itp.) oraz nasion chwastów, zawierać dość dużo materiału organicznego, rozluźniającego    
i spulchniającego glebę co znacznie poprawia pojemność wodną i ogranicza częstość 
podlewania.
   Materiał roślinny, z pojemników może być sadzone przez cały okres wegetacyjny. 
   Przy wybieraniu pory sadzenia roślin należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki 
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, 
dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. 
  Niedopuszczalne jest sadzenie roślin w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą 
ziemię. 
Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej.

    Wszystkie skupiny krzewów sadzić na agrowłókninie mocowanej szpilkami metalowymi. 
Po posadzeniu teren pod roślinami należy na agrowłókninie wysypać warstwę kamienia 
32/64mm grubości minimum 10cm. 

7.2. Prace przy istniejącej zieleni
  
    Wokół pnia istniejącego drzew należy pozostawić minimum 2,0m nieutwardzonego 
terenu na którym należy rozłożyć warstwę kory drzew iglastych – grubość warstwy 
minimum 5cm.

  Wystające istniejące obrzeże betonowe w rejonie drzewa należy ostrożnie ręcznie 
zdemontować bez uszkodzenia korzeni oraz bez korytowania.                                           

  Elementy betonowe (pozostałości po ogrodzeniu) w związku z ochroną drzewa i jego 



systemu korzeniowego należy pozostawić w gruncie obsypując warstwą kory.

   Podczas układania kostki kamiennej i płytek chodnikowych w rejonie drzew  i żywopłotów
rosnących za ogrodzeniami posesji, prace ziemne na nieprzekraczalną głębokość 25 cm 
wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem wzmożonej ostrożności w celu uniknięcia 
uszkodzeń korzeni drzew i krzewów.
   Usunięcie odrostów korzeniowych wrastających w światło pobocza wykonać ostrymi 
narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, 
piłą łańcuchową lub tarczową) możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu warstwy 
gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.

7.4. Zabezpieczenie istniejących drzew

  Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa znajdujące się na terenie inwestycji, jak 
i wszystkie drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na uszkodzenia 
w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych.

   W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

  a / zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli 
około 3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić 
najbliższych konarów,
  b / pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych 
bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy)
  c / dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona 
w ziemi),
  d / w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony nie wolno 
pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową 
nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,
  e /  wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,
  f/  wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego),
  g / podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

   Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej 
wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron: 

  a / nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,
  b / nie były składowane materiały budowlane,
  c / nie poruszał się sprzęt mechaniczny,
  d / nie zaszły zmiany poziomu gruntu,
  e / prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, 
a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku 
zimowego roślin tj. od listopada do marca,
  f/  czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie 
czasu 

7.5. Przycięcie istniejących żywopłotów

    Podczas realizacji inwestycji istniejące żywopłoty wystające poza ogrodzenia posesji
należy przyciąć – wyrównać z istniejącymi ogrodzeniami - zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

8. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME



  Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

9. REGULACJA ISTNIEJĄCYCH STUDNI REWIZYJNYCH I ZAWORÓW

  Istniejące pokrywy studni rewizyjnych oraz studzienki teletechniczne wyregulować do 
poziomu projektowanej jezdni i poboczy. 
Pokrywy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej wymienić na nowe klasy D400.
Pokrywy studni telekomunikacyjnych wymienić na nowe.
  Wokół zaworów usytuowanych w poboczach i jezdni ułożyć kostkę granitową szarą 4/6.

10. RURY OSŁONOWE NA KABLACH ENERGETYCZNYCH 
I TELEKOMUNIKACYJNYCH

   Na kablach  telekomunikacyjnych w ulicy ułożyć rury osłonowe dwudzielne 110 oraz 
wymienić studzienki teletechniczne na studzienki wzmocnione.

11. UWAGI KOŃCOWE

   1/  Przed rozpoczęciem prac wykonawca wykona i uzgodni w Gdańskim Zarządzie Dróg
i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu, ograniczający do minimum utrudnienia      
w komunikacji mieszkańców.

   2/ Dopuszcza się  w zależności od warunków terenowych i rzeczywistych rzędnych 
terenu niewielkie zmiany projektowanych rzędnych niwelety i zjazdów na posesje.
  Zachować spadek pobocza / na terenie pasa drogowego / w stronę jezdni. 
  Minimalny spadek poprzeczny pobocza 1,0% , maksymalny 3%. 
  Nie wyklucza się konieczności przełożenia fragmentów nawierzchni wewnątrz posesji 
w celu dopasowania do poziomu projektowanego pobocza oraz niezbędnych regulacji 
wysokościowych bram wjazdowych.
  Przyjęto przełożenie około 40m2 nawierzchni wewnątrz posesji oraz regulację 
wysokościową 5 bram.
  Zmiany uzgodnić na budowie z nadzorem autorskim i inwestorskim.
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UZGODNIENIE BRAN OWE nr GD/2/0113/2022

Jednostka projektowa: -

Temat projektu:

Adres inwestycji: Chrzanowskiego, ul. Zamenhofa

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 arkusz

1. z Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem 
zagospodarowania terenu

2.
PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrz kV -22: 
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa -
przewodami
N SEP-E-003:2006

.
N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia 

4. EOP Rejon Dystrybucji w
- ,

5. kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, pod 
nadzorem EOP .

6. inwestora zamierzenia 
budowlanego/wykonawcy .

7. Przed na aktualnej mapie zasadniczej w 
celu zinwentaryzowania oenergetycznej.

8. Wsz ,

9.
zakresie 





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uzgodnienie ważne przez 1 rok od daty wydania
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